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ZPL-BER-PB-KD-08-00SIEDZISKO: POZ. S-3do16
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ZPL-BER-PB-KD-14-00 ZASADA WYKONANANIA DYLATACJI: POZ.
DYL-1
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PROJEKT WYKONAWCZY

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest teren o powierzchnik9 ha w Bdzinie.

Projektuje s} zagospodarowanie Parku Rozkoéwka polgggjna budowigciezek,
parkingu, placu zabaw, placykéw rekreacyjnych, murkoporowych, éwietlenia

oraz przebudowie amfiteatru i drogi.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w gminigdBn, na dziatkach 2834/1,
2834/3, 2834/6, 3236/1, 6846, nr ¢mr: 240101_1.0002

Grunty, na ktorych zlokalizowana jest projektowanaestycja sklasyfikowaneas
jako: 2834/1, 2834/3, 2834/6 - Bi; 2834/6 - Bz3826846 - dr, 3563/1 — Rllla;
6846 - dr.

Teren inwestycji nie jest ofly Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzemneg

1.2 Przedmiot opracowania konstrukcyjnego

Przedmiotem opracowania konstrukcyjnego jest prdetya istniegcego amfiteatru
zlokalizowanego w c#ci potudniowo — zachodniej terenu opracowania. Rrdewa
amfiteatru zaktada wykorzystanie istaigggo uksztattowania terenu i dopasowanie do
niego projektowanej widowni. Projektowany amfitegest budowd terenowq, o
konstrukcjizelbetowej, nie posiad@ej zadaszenia. Amfiteatr ma fogrwachlarzovy o
rozwarciu kta 80 stopni. Gérna kraydz widowni amfiteatru to tuk o promieniu r = 2800
cm. Dolna krawdz widowni amfiteatru oparta o tuk o promieniu r =5D7cm. Catkowite
przewy:szenie widowni wynosi 435 cm. Widownamfiteatru stanowi progi z betonu
architektonicznego o wysoka 45cm. Progi te gsrowniez podstawow formg siedzisk
widowni amfiteatru. Tylko na niewielkich odcinkackidowni, betonowe progi
obudowane $ drewnianymi siedziskami o wymiarach 37x180cm i @keci 50cm.
Siedziska te oprocz funkcji zytkowej petny takze rok ozdobm, map wzbogaot
jednorodny charakter elementéw betonowych. Komujik@ionowg stanowq schody
betonowe o0 szerokoi 120cm. Oprocz dwéch ¢dow schoddw, ktére znajduisie na
trybunach projektowanego obiektu, zaktadag sowniez wykonanie dodatkowych
schodow na skarpie przylegtej do obiektu od stresghodniej. Schody tey 8 biegowe i
majg szeroké¢ 250cm oraz balustractalowvs.

Ponadto przedmiotem opracowania konstrukcyjnego etombjschody zelbetowe
projektowane w ramach edukacyjnego placu zabawkiatizowane w centralnej ¢i
terenu opracowania .

1.3 Zatozenia projektowe

1.3.1. Normy budowlane.
Podstaw techniczr projektu konstrukcyjnegadolskie Normy:

PN-82/B-02000 Obagtrenia budowli. Zasady ustalania wa&db
PN-82/B-02001 Obgienia budowli. Obgizenia state.
PN-82/B-02003 Obarenia budowli. Obaizenia zmienne

technologiczne. Podstawowe of¥@nia technologiczne i
montaowe.
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PN-77/B-02010 Obarenia w obliczeniach statycznych. Ody@nie
sniegiem.
(z p&niejsz zmiarg Az1 — padziernik 2006 r.)
PN-77/B-02011 Obarenia w obliczeniach statycznych. Ody@nie
wiatrem
(z p&niejsz zmiarg Az1 — lipiec 2009 r.)
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@ezploie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe,zelbetowe i  spzone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.3.2. Materialy budowlane konstrukcyjne.

Beton: C20/25
(B25)

Stal konstrukcyjna: AllIN
(RB-500W)

Strzemiona: A-l
(St3SX)

Otulenie pretéw zbrojeniowych:

Elementy zagkbione w ziemi: 50mm
Elementy nadziemne:
25mm

Wszystkie materiaty i wyroby hutnicze powinny fhieswiadczenie jakéci zgodne
Z PN-EN 45014:2000 lub wyniki basiéaboratoryjnych potwierdzage wymagan
jakosé.

Jaka¢ wyrobdw hutniczych powinna Bypotwierdzona dokumentami kontroli
wg PN-EN 10204-2004 - gaiadczenie o jaki ,,2.1".

Przygotowanie (obrébka mechaniczna) i scalengéctzktadowych elementu
powinno by zgodne z PN/B-06200. Elementy konstrukcji powibgy wykonane
zgodnie z tolerangj(dopuszczalnymi odchytakami) oktenag wg PN/B-06200

1.4 Przebudowa Istniepcego amfiteatru —
rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

1.4.1. Amfiteatr

Siedziska

Projektuje s siedziskazelbetowe w dwoch wersjach:

- siedziska S-1 do S-2 wykonane jako tukowe muparowe gr. 30cm;

- siedziska S-3 do S-16 wykonane jako stopnie smivedv ukladzie ptytowym.
Cze$¢ nadziemn (odstonéta) siedzisk naley wykona jako beton architektoniczny.
Krawedzie widoczne sfazowane 10/10mm. Siedziskazmao wykona jako
monolityczne lub prefabrykowane. Powierzchnie ogzie naley zaizolowa
powtokowo mas bitumiczry. Poszczegolne fragmenty siedzisk mpledylatowa
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pomicdzy  sob za pomog stalowych 4cznikbw wg  rysunku
nr ZPL-BER-PB-KD-14-00 , Zasada wykonania dylatacjiozp DYL-1". Pod
fundamentami nafs wykona warstwe chudego betonu klasy B10 o gr. min. 10cm
Wszystkie elementy wykoda betonu B25 i zbréistah AllIN, otulina 40mm.
Wykonaé wg schematu konstrukcyjnego | rysunku wykonawczego

Schody

Projektuje s¢ biegizelbetowe w dwdch wersjach:

- bieg B-1 wykonane jako schody 3 biegowe;

- bieg B-2 wykonane jako schody 8 biegowe.

Cze$¢ nadziemp (odstongta) naley wykona z betonu architektonicznego jako
monolityczne lub prefabrykowane. Kragzie widoczne schodéw sfazowane
10/20mm. Powierzchnie odziemne ngleaizolow& powtokowo masg bitumiczry.
Poszczegdlne fragmenty schodéw od konstrukcji @&dmaley zdylatowd za
pomoa stalowych 4cznikbw wg rysunku nr ZPL-BER-PB-KD-14-00 , Zasada
wykonania dylatacji: poz. DYL-1". Pod fundamentamalery wykona warstwe
chudego betonu klasy B10 o gr. min. 10cm

Wszystkie elementy wykoda betonu B25 i zbréistah AllIN, otulina 40mm.
Wykonaé wg schematu konstrukcyjnego | rysunku wykonawczego

Mury oporowe M-1 i M-2

Projektuje s zelbetowy mur oporowy o diugoi 12.0[m], wykonany z betonu
architektonicznego. Konstrukcje muru stanbw¢dzie $ciana oporowa o gr. 30cm
wykonana jako pionowaciana zagibiona w gruncie na gbokas¢ ok 1,0m.
Powierzchnie odziemne nalezaizolow& powlokowo masg bitumiczry. Wszystkie
elementy wykon&z betonu B25 i zbréistah AllIN, otulina 40mm.

Wykonaé wg schematu konstrukcyjnego | rysunku wykonawczego

Mury oporowe M-3

Projektuje sj zelbetowy mur oporowy o dtugoi 41.60[m], podzielony dylatacjami
(DYL-1) na cztery cesci. Konstrukcje muru stanowibedzie $ciana oporowa
o gr. 30cm wykonana jako pionowaiana zagibiona w gruncie na gbokas¢ ok
1,0m. Powierzchnie odziemne nalezaizolow& powtokowo masg bitumiczry.
Wszystkie elementy wykoda betonu B25 i zbréistah AllIN, otulina 40mm.
Wykonaé wg schematu konstrukcyjnego | rysunku wykonawczego

Mury oporowe M-4

Projektuje sj zelbetowy mur oporowy o dtugoi 12.60[m], podzielony dylatacjami
(DYL-1) na trzy czsci. Konstrukcje muru stanowibedzie $ciana oporowa o gr.
30cm wykonana jako pionow&iana zagibiona w gruncie na ghokas¢ ok 1,0m.
Powierzchnie odziemne nalezaizolow& powlokowo masg bitumiczry. Wszystkie
elementy wykon&z betonu B25 i zbréistah AllIN, otulina 40mm.

Wykonaé wg schematu konstrukcyjnego | rysunku wykonawczego

Schody terenowe SB-1

Projektuje si zelbetowe schody ptytowe wykonane z betonu arclotekznego jako
monolityczne Iub prefabrykowane. Kragzie widoczne schodéw sfazowane
10/10mm. Powierzchnie odziemne ngleaizolowd powlokowo masg bitumiczry.
Poszczegdlne fragmenty schodow mgldylatowa za pomosg stalowych acznikow
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wg rysunku nr ZPL-BER-PB-KD-14-00 , Zasada wykoizadylatacji: poz. DYL-
1”. Pod fundamentami natg¢ wykona warstwe chudego betonu klasy B10 o gr. min.
10cm

Wszystkie elementy wykoda betonu B25 i zbréistah AllIN, otulina 40mm.
Wykonaé wg schematu konstrukcyjnego | rysunku wykonawczego

1.4.2.Schody terenowe ST-1

Projektuje si zelbetowe schody ptytowe wykonane z betonu arcloteékznego jako
monolityczne lub prefabrykowane. Gruoptyty biegowej 14cm. Schody sktadaj
sie z dwoch biegéw dolnego i gérnego. Dolny bieg msarty na fundamencie biegu
gornego na podktadziélizgowym (np. 2x papa). Kragdzie widoczne schodow
sfazowane 10/10mm. Powierzchnie odziemne ayakaizolow& powilokowo mas
bitumiczry. Pod fundamentami naie wykona warstwe chudego betonu klasy B10
0 gr. min. 10cm. Wszystkie elementy wykérm betonu B25 i zbréistah AllIN,
otulina 40mm.

Wykonaé wg schematu konstrukcyjnego | rysunku wykonawczego

1.4.3.Murki zelbetowe siedzisk MT-1, MT-2
Projektuje s} zelbetowy murkizelbetowe wykonane z betonu architektonicznego
jako monolityczne lub prefabrykowane. Konstrukcjermstanowé bedzie sciana
oporowa 0 gr. 30cm wykonana jako pionoweiana zagibiona w gruncie na
gtebokas¢ ok 1,0m.
Projektuje s§ murki zelbetowe w dwoch wersjach:
- MT-1, dlugaci 7,25m wykonane jako murek prosty-tamany.
- MT-2, dlugaci 11,0m wykonane jako tukowy.
Powierzchnie odziemne nalezaizolowa& powtokowo mas bitumiczry. Wszystkie
elementy wykonaz betonu B25 i zbréistah AllIN, otulina 40mm.
Wykonaé wg schematu konstrukcyjnego | rysunku wykonawczego

1.5 Wytyczne wykonawstwa.

Roboty budowlane powinny bywykonany przez osoby przeszkolone w tym zakresie
oraz z zasad BHP. Powsze prace powinny Bywykonane pod nadzorem osoby
posiadajcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wszystkie roboty budowlano-moatave i odbior robét wykonywa zgodnie

z obowgzujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioruogd budowlano-
montazowych” wydanych przez Ministerstwo  Gospodarki  Przennej

i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut TekifBudowlanej.

Wszystkie materialy stosowazgodnie z ich przeznaczeniem, i wytycznymi
producenta, dochowag technicznych warunkéw wykonania robét. Wszystiiece
nalezy wykonywa pod nadzorem uprawnionych do tego oséb. Zatogarp@anby

przeszkolona, wyposgana w odpowiedni spex
I posiadgé wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac ipem by
oznakowany

i zabezpieczony przed dgpem os6b postronnych.
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