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1. Dane ogélne.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest czgs¢ elektryczna projektu zagospodarowania bulwaréw rzeki
Czarna Przemsza w Bedzinie.

1.2. Zakres opracowania.
- Linia kablowa - wewngtrzna linia zasilajaca obiektu.
- Szafka rozdzielnicy R1 — zasilania konteneréw gastronomicznych i przepompowni $ciekow
- Szafka rozdzielnicy R2 — zasilania w energi¢ elektryczna widowni plenerowej na lewym brzegu
rzeki oraz pompowni kaskady
- Szafka rozdzielnicy R3 - zasilania w energi¢ elektryczna sceny plenerowej na prawym brzegu rzeki
- Rozbudowa oswietlenia terenu.

1.3. Materialy wyjsciowe do projektu.
1.3.1. Warunki techniczne przylaczenia wydane przez TAURON Dystrybucja Bedzin nr

WP/004740/2018/007R03 z dnia 19.01.2018

1.3.2. Czes$¢ technologiczna projektu.
1.3.3. Uzgodnienia z Inwestorem

1.4. Rysunki:
1 - Plan tras projektowanych linii kablowych - 1:500
2 - Schemat gtéwny rozdzielnicy R1
3 - Schemat glowny rozdzielnicy R2
4 - Schemat gtéwny rozdzielnicy R3
5 - Schemat glowny zasilania proj. oswietlenia bulwaru

2. Opis techniczny.

2.1. Wewnetrzna linia zasilajgca.
Zasilanie w energi¢ elektryczna projektowanych szaf rozdzielnic obiektu zaprojektowano linig
kablowa n.n. typu YAKSX 4x70 mm” 0,6/1,0 kV + bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm z
szafki zestawu zlaczowo - pomiarowego ustawionego w granicy dziatki obiektu 1 stacji
transformatorowe;j. Trasa projektowane;j linii kablowej przebiega w terenie obiektu na lewym brzegu
rzeki, zasilajac szafki rozdzielnic R-1, R-2 i dalej pod ktadka przez rzeke do szafki rozdzielnicy R-3.
Przy uktadaniu projektowane;j linii kablowej, w miejscach zblizenia i skrzyzowania si¢ z istniejacym
uzbrojeniem terenu, nalezy stosowac rur¢ ostonowa Arota typu DVR 110, a pod ktadka nalezy
podwiesi¢ w rurze ostonowej Arota typu DVK 110.

2.2. Szafy rozdzielnic obiektu.
W ramach projektu zagospodarowania bulwaréw zaprojektowano trzy rozdzielnice stuzace do
zasilania obiektow bulwaru. Przewidziano, ze aparatura rozdzielnic zainstalowane bgda w typowych

obudowach szafek kablowych wolnostojacych na fundamentach prefabrykowanych.



2.3.

2.4.

- rozdzielnica R-1 dla zasilania kontenerow gastronomicznych i przepompowni sciekow (schemat
zasadniczy szafki przedstawiono na rys. 2). Projektowane kontenery wyposazone beda w instalacje
o$wietlenia ogo6lnego 1 gniazd wtykowych. Obwody te zabezpieczone bgda w tablicy
bezpiecznikowej kontenera w wylaczniki réznicowo — pradowe o pradzie zadziatania 30 mA. W
obwodzie zasilania kontenera przewidziano wylacznik réznicowo — pradowy o pradzie zadziatania
100 mA. Konstrukcja metalowa kontenera uziemiona jest bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm.
- rozdzielnica R-2 z gniazdami wtykowymi dla zasilania w energi¢ elektryczna aparatury przy
widowni plenerowej na lewym brzegu rzeki oraz pompowni kaskady (schemat zasadniczy szafki
przedstawiono na rys. 3). Gniazda wtykowe 25A i 32A wyposazone sa w wytaczniki umozliwiajace
wylaczenie przytaczonego obwodu.

- rozdzielnica R-3 z gniazdami wtykowymi dla zasilania w energi¢ elektryczna aparatury przy scenie
plenerowej na prawym brzegu rzeki (schemat zasadniczy szafki przedstawiono na rys. 4). Gniazda
wtykowe 25A 1 32A wyposazone sa w wylaczniki umozliwiajace wylaczenie przytaczonego
obwodu.

W projekcie dobrano aparatur¢ zabezpieczajaca firmy Legrand. Dopuszcza si¢ zastosowanie
aparatury innych firm o rownowaznym standardzie i parametrach technicznych.

Lampy oswietlenia terenu bulwaru.

Oswietlenie Sciezek spacerowych bulwaru przewidziano lampami na stupach typu parkowego o
wysokosci 4,5 m o parametrach technicznych: stupy aluminiowe anodowane typu SAL4,5, oprawa
ELBA LED 38W, wykonane w II klasie izolacji, strumien swietlny oprawy 3800 Im, ztacza stupowe
TB-1 (mozliwo$¢ wprowadzenia trzech kabli). W projekcie dobrano stupy i oprawy oswietleniowe
firmy ZPSO ROSA, dla ktéorych dokonano obliczen sprawdzajacych natgzenia o$wietlenia.
Dopuszcza si¢ zastosowanie stupow i opraw os$wietleniowych innych firm o réwnowaznym
standardzie i parametrach technicznych. Ponadto przewiduje si¢ wymiang opraw o$wietleniowych
sodowych na istniejacych stlupach parkowych na projektowane, wyzej wymienione oprawy typu
LED. Liczba opraw podlegajaca wymianie — 48szt.

Zasilanie lamp oswietlenia bulwaru.

Zasilanie stupéw parkowych oéwietlenia zaprojektowano liniami kablowymi YAKXS 4x35 mm?,
0,6/1,0 kV + bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm. Zasilanie i sterowanie odbywa si¢ z
istniejacej szafy oswietlenia ulicznego ustawionej obok stacji transformatorowe;.

Przy laczeniu poszczegdlnych opraw nalezy stosowaé zasade rownomiernego obciazenia
wszystkich faz linii kablowej zasilajacej. W kazdej fazie linii kablowej zasilajacej projektowane
lampy znajduje si¢ 7 opraw oswietleniowych. Zabezpieczenie projektowanej linii kablowej
o$wietlenia B6 w kazdej fazie.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia lokalnych kolizji tras kablowych z korzeniami drzew, nalezy

stosowa¢ przewierty migdzy korzeniami i uktada¢ kable w rurach ochronnych Arota DVK 110.



2.5. Ochrona przeciwporazieniowa.
Projektowane instalacje elektroenergetyczne przewidziano w uktadzie sieciowym TT, W celu
zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej urzadzen, przy rozdzielnicach R-1, R-2, R-3
przewidziano uziemienia oraz utozenie bednarki stalowej ocynkowanej 25 x 4 mm dla podlaczenia
obudow 1 konstrukcji zasilanych obiektow, a takze stupdéw o$wietleniowych. Ponadto wszystkie
obwody zasilania rozdzielnic wyposazono w wyltaczniki przeciwporazeniowe roznicowo pradowe,
natomiast wyposazenie stupdw os$wietleniowych — oprawy os$wictleniowe i zlacza stupowe
wykonane sa w II klasie ochronnosci. W przewidywanych kontenerach gastronomicznych
zainstalowane beda wytaczniki réznicowo — pradowe o pradzie zadziatania 30 mA, a wigc ich
uziemienie wymaga rezystancji 1,6 kQ. Natomiast w rozdzielnicy R-1 przewidziano wytaczniki
réznicowo — pradowe 100 mA, a wigc rezystancja uziemienia wynosi 0,5 kQ. Zabezpieczenia
obwodow gniazd wtykowych w rozdzielnicach R-2 i R-3 wyposazone sa w wylaczniki réznicowo —
pradowe 30 mA stad wymagana rezystancja uziemienia wynosi 1,6 kQ. Obliczeniowe obwody
zwarcia rozdzielnic R-1, R-2 i R-3 spelniajgq warunek szybkiego wylaczenia zasilania.
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji, niezaleznie od przeprowadzonych obliczen
sprawdzajacych, nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.
3. Wyniki obliczen.
3.1. Ochrona od porazen:
Dla zabezpieczenia obwodu S303 C40 oraz kabla zasilajacego YAKXS 4x70 mm’ obliczeniowa
impedancja petli zwarciowej dla rozdzielnicy R-1 wynosi Zg = 0,216€2. Warunek skutecznosci ochrony:
Zs*1,=52,60V < Uy =230V jest spelniony
Dla zabezpieczenia obwodu S303 C40 oraz kabla zasilajacego YAKXS 4x70 mm’ obliczeniowa
impedancja petli zwarciowej dla rozdzielnicy R-2 wynosi Zg = 0,260Q. Warunek skuteczno$ci ochrony:
Zs*1,=63,41V < Uy =230V jest spetniony
Dla zabezpieczenia obwodu S303 C40 oraz kabla zasilajacego YAKXS 4x70 mm’ obliczeniowa
impedancja petli zwarciowej dla rozdzielnicy R-3 wynosi Zg = 0,293Q. Warunek skuteczno$ci ochrony:
Zs*1,=71,52V < Uy =230V jest spetniony
3.2. Ochrona przed skutkami przeciqien:
Dla obwodu linii kablowej zasilania rozdzielnic warunki skuteczno$ci ochrony:
I <, <Ig
I L<1451;
gdzie: I =25,5A prad roboczy
I,=40A prad znamionowy zabezpieczenia
I;=157,7A dopuszczalna obciazalnos¢ pradowa kabla
I,=59,0A prad wylaczalny zabezpieczenia dla obcigzenia dtugotrwalego



sa spelnione — ochrona przed skutkami przeciazen jest skuteczna.

3.3.Spadek napiecia:

Obliczeniowy spadek napigcia w projektowane;j linii kablowej zasilania rozdzielnic wynosi:
AUgi = 1,27% < AUgop = 3% wynik pozytywny
4. Zestawienie zasadniczych materiatow.

4.1. Rozdzielnica R-1.
- konstrukcja i obudowa szafki kablowej wolnostojacej na fundamencie prefabrykowanym
- roztacznik bezpiecznikowy 4-bieg. 3P+N z wktadkami topikowymi 32A
- ogranicznik przepie¢ 20kA, 4P
- lampka sygnalizacyjna zielona 230V
- wylacznik S301 B2
- wylacznik S303 B20
- wylacznik S304 D20
- wylacznik réznicowo — pradowy 40A, 100mA, 4P, AC

4.2. Rozdzielnica R-2.
- konstrukcja i obudowa szafki kablowej wolnostojacej na fundamencie prefabrykowanym
- roztacznik bezpiecznikowy 4-bieg. 3P+N z wktadkami topikowymi 32A
- ogranicznik przepig¢ 20kA, 4P
- lampka sygnalizacyjna zielona 230V
- wylacznik S301 B2
- wylacznik S301 B16
- wylacznik S303 B25
- wylacznik S303 B32
- wylacznik S304 D20
- wylacznik réznicowo — pradowy 25A, 30mA, 2P, AC
- wylacznik réznicowo — pradowy 40A, 30mA, 4P, AC
- gniazdo wtykowe stale 1-big+N+PE, 16A, 250V
- gniazdo wtykowe stale 3-big+N+PE, 25A, 400V z wytacznikiem 0-1
- gniazdo wtykowe stale 3-big+N+PE, 32A, 400V z wytacznikiem 0-1

4.3. Rozdzielnica R-3.
- konstrukcja i obudowa szafki kablowej wolnostojacej na fundamencie prefabrykowanym
- roztacznik bezpiecznikowy 4-bieg. 3P+N z wktadkami topikowymi 32A
- ogranicznik przepig¢ 20kA, 4P
- lampka sygnalizacyjna zielona 230V
- wylacznik S301 B2
- wylacznik S301 B16
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- wylacznik S303 B25 szt. 1
- wylacznik S303 B32 szt. 1
- wylacznik S304 D20 szt. 1
- wylacznik réznicowo — pradowy 25A, 30mA, 2P, AC szt. 3
- wylacznik réznicowo — pradowy 40A, 30mA, 4P, AC szt. 2
- gniazdo wtykowe stale 1-big+N+PE, 16A, 250V szt. 6
- gniazdo wtykowe stale 3-big+N+PE, 25A, 400V z wytacznikiem 0-1 szt. 1
- gniazdo wtykowe stale 3-big+N+PE, 32A, 400V z wytacznikiem 0-1 szt. 1
4.4. Linia kablowa zasilajqca rozdzielnice.
- kabel YAKXS 4x70 mm’, 0,6/1,0kV m 260
- kabel YKY 5x10 mm’, 0,6/1,0kV m 100
- bednarka ocynkowana 25x4 mm m 380
- prety stalowe ocynkowane [118 mm m 36
- konstrukcja mocujaca rur¢ Arota DVK 110 pod ktadka szt. 25
- rura ostonowa Arota DVK 110 m 25
- rura ostonowa Arota DVR 110 ml50
- koncowki kablowe 70 mm® szt. 20
- koncowki kablowe 10 mm® szt. 40
- opaski kablowe szt. 40
- shupki oznacznikowe szt. 15
- folia kalandrowana PCW niebieska m 360

4.5. Oswietlenie terenu.

- stup oswietleniowy typu parkowego, aluminiowy anodowany wys. 4,5 m z

fundamentem prefabrykowanym szt. 23
- lampa o$wietleniowa kompletna LED, 38 W, 3800 Im, II kl. Izolacji IP65 szt. 71
- tablica bezpiecznikowa wngkowa II kl. Izolacji IP56 dla uktadu sieciowego TT szt. 23
- reflektorki o$wietleniowe LED, 150 W, 2500 Im, II kl. Izolacji IP65 szt. 2
- rura ostonowa Arota DVK 110 m 30
- kabel YAKXS 4x35 mm’, 0,6/1,0 kV m 600
- bednarka ocynkowana 25x4 mm m 600

- koncowki kablowe 35 mm?® szt.185



5. Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy.
5.1. Dane ogdlne.

Celem niniejszej informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest zapewnienie
bezpiecznych warunkow pracy ludzi, srodowiska naturalnego oraz mienia przed zdarzeniem
wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem czy choroba, ktéra mogtaby nastapi¢ podczas realizacji
zadania. Kazda praca musi by¢ wykonana zgodnie z przepisami bezpieczenstwa pracy, nawet gdyby to

wydtuzyto czas jej trwania.

5.2. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji zadania.

Zakres robot obejmuje kompleksowa realizacj¢ zamierzenia inwestycyjnego w miejscu wskazanym na
projekcie zagospodarowania terenu. Przedsigwzigcie inwestycyjne zaklada wykonanie nast¢pujacych
prac budowlanych:

* zagospodarowanie placu budowy

* pomiary geodezyjne

* prace montazowe

* prace izolacyjne i instalacyjne

* zagospodarowanie terenu

5.3. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych.

W terenie lokalizacji inwestycji znajduje si¢ obecne zagospodarowanie terenu z istniejacym

o$wietleniem, ktére przewiduje si¢ rozbudowac.

5.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

W terenie lokalizacji inwestycji zagrozeniem bezpieczenstwa moga by¢ niezabezpieczone skarpy rzeki,
gdyz w przypadku wpadnigcia do wody stworzone jest ryzyko utonigcia. Poza tym na terenie nie

stwierdza si¢ elementow potencjalnie zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

5.5. Przewidywane zagrozenia wystepujqce podczas realizacji robot budowlanych.

Podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciazliwe
dla pracownikow:

» zranienie lub odcigcie konczyny pracujacymi czg¢$ciami maszyn i narzedzi

* przygniecenie pracownika przemieszczajacymi si¢ surowcami i materiatami

* zranienie lub zlamanie konczyny spadajacymi przedmiotami



* zranienie ostrymi, wystajacymi, szorstkimi elementami i krawgdziami

* zasypanie pracownika lub potracenie tyzka koparki podczas robot ziemnych

* upadek pracownika z wysokosci

* porazenie pradem elektrycznym

* potknigcie, skrgcenie lub ztamanie konczyny podczas poruszania si¢ po terenie budowy

* ekspozycja pracownika na zmienne czynniki atmosferyczne

5.6. Sposob prowadzenia instruktaiu przed przystqpieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza si¢ jako: szkolenia wstepne i okresowe.

Szkolenia wstgpne przeprowadza si¢ w formie instruktarzu wedlug programéw opracowanych dla

poszczegdlnych grup stanowisk, natomiast szkolenia okresowe pracownikow zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych przeprowadza si¢ w formie instruktazu, nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na

stanowiskach, na ktorych sa wykonywane prace szczegdlnie niebezpieczne, nie rzadziej niz raz w roku.

Szkolenia okresowe o0sOb kierujacych pracownikami, w szczeg6lnosci kierownikoéw, mistrzow i

brygadzistow, powinno by¢ przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samoksztatcenia

kierowanego nie rzadziej niz raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe osob zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych przeprowadza si¢ w okresie do 12 miesigcy, a o0sob kierujacych

pracownikami w okresie do 6 miesigcy od rozpoczgceia pracy na tych stanowiskach.

Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy, kierownik roboét albo brygadzista

przygotowuje plan prowadzenia robot, zapoznaje z nim podlegltych pracownikow oraz udziela

instruktazu o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanych prac na poszczegolnych etapach.

Instruktaz uwzglednia takze zasady bezpiecznego wykonywania r¢gcznych prac transportowych oraz prac

w wykopach, przy czym nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomos$ci przepisow oraz

zasad BHP.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot powinien okreslac:

* imienny przydziat prac i kolejno$¢ wykonania zadan

* wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczegdlnych zadan

* zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

* zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

 zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje,

okreslajace czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego



wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikoéw. Udostgpnione
pracownikom do statego korzystania instrukcje, powinny dotyczy¢:

» wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

* obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

* postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

* udzielania pierwszej pomocy

5.7.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajqcym z wykonania

robot bud. w strefach zagroZenia zdrowia.

W celu wyeliminowania zdarzen niebezpiecznych dla zdrowia i zycia ludzi, nalezy w trakcie realizacji

prac stosowac nastepujace Srodki techniczne i organizacyjne:

» wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych wokot miejsc prowadzenia prac

 przy pracach na stupach, masztach i konstrukcjach wiezowych nalezy zapewnié stosowanie przez
pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu ochronnego przed upadkiem z

wysokos$ci oraz hetmow ochronnych

stosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych 1 organizacyjnych zmierzajacych do
wyeliminowania rgcznych prac transportowych, a jesli nie jest to mozliwe nalezy zapewni¢

pracownikom niezbgdny sprz¢t pomocniczy i $rodki ochrony indywidualne;j

wyeliminowanie nadmiernego obciazenia uktadu mig$niowo-szkieletowego pracownika, a zwlaszcza
urazé6w kregostupa, ograniczajac do minimum odleglo$¢ recznego przemieszczania przedmiotow, przy
ograniczeniu ich masy do wielkos$ci nieprzekraczalnych przy pracy statej i dorywczej, okreslonej w

przepisach

uzaleznienie dopuszczalnego obciazenia roboczego zawiesi dwu i wielociggnowych od wielkosci kata
wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej migdzy ciggnami, do wartosci 90% przy kacie 45°, 70%
przy kacie 90° oraz 50% przy kacie 120°; kat rozwarcia ciggien zawiesia nie moze by¢ wigkszy niz

120°

narzedzia do pracy udarowej nie moga mie¢ uszkodzonych zakonczen roboczych, peknie¢, zadr i

ostrych krawegdzi w miejscu recznego uchwytu oraz rekojesci krotszych niz 0,15m

wyeliminowanie montazu i demontazu elementdéw o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia
pozwalajacego na dobra widocznos$¢, w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu oraz gololedzi, a

takze w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10m/s

teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprz¢t niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupehlniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepiséw przeciwpozarowych; ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z

wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.
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Nr warunkéw: WP/004740/2018/007R03

WARUNKI PRZYLACZENIA i

Whnioskodawca:
Miasto Bedzin
ul. 11 Listopada 20
42-500 BEDZIN

Obiekt: punkt gastronomiczny + scena plenerowa

Adres przyfaczanego obiektu: ul. 11 Listopada
42-500 Bedzin
numer dziatki: 131/7

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2018-01-17.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2018-01-17, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przytacze 1: 21,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej SN/nN 3S0057 Zawale .
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgdowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.
3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza: wykonanie przylgcza kablowego 4x120mm? i szacowanej dtugosci 3m do
zestawu ztgczowo-pomiarowego ktory zabudowac przy granicy przedmiotowej dziatki,
b) w zakresie sieci: nie wymaga,
c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykonanie instalacji elektrycznej
w obiekcie Przytagczanego Podmiotu oraz urzgdzen elektroenergetycznych instalacji od obiektu
do miejsca rozgraniczenia wiasnosci — wykonuje wiasnym kosztem i staraniem Podmiot
Przytgczany.
4. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: bezposredni 3-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy granicy dziatki.
5. Zabezpieczenia gtéwne:
a) prad znamionowy: 40 A,
b) rodzaj: ogranicznik mocy 3F wyposazony w czion przecigzeniowy nadprgdowy, bez cztonu
zwarciowego z funkcjg recznego roztgczania obwodu,
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy granicy dziatki.
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Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TT

. Okresla sie¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sie na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakiécer o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegotowych — warunkéw  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. 2 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia witasnoéci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z p6zniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : dokumentacji budowlano-wykonawcze;j.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdty dotyczace niniejszych warunkow przytgczenia

- projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

9.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

11.

Whnioskodawca winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez
Whnioskodawce postanowieri niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
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umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z pézniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie internetowe;
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Rak Dariusz
Grupa: O07R03

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

K/o:
1x OMP

www.tauron-dystrybucja.pl
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Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
»~Zagospodarowanie bulwaréw rzeki Czarna Przemsza - etap I”.

NAZWA

ZADANIA Budowa bulwaréw w Bedzinie

NAZWA
OBIEKTU BUD. LINIE KABLOWE

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY Il WYKONAWCZY

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania.

Podstawa prawna art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.z 2016 r., poz. 290 ze zm).

ZESPOL PROJEKTOWY
mgr inz. WOJCIECH PODWO]SKI

PROJEKTANT upr. w spegcj. instal.-inz. w zakresie instal. elektr.
nr 285/76/Pw




Urzgd Wojewddzkl
w Poznaniu
Wydzial Gospocarki Przestrzennej
i Ochrony frodouniska L Poznad . anio . 19.XTI. . 1576

{pieczat)

“Wydaiel

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budowanictwie

Na podstawic § . 4 ust.2, § 7 i§13ust. 1 pkt 4. lit. &
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 r

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w hudownictwic (Dz.U. Nr 8, pez. 46) stwierdza sie, 7o:

Obywatel (ka) = . Wojciech Kazimierz P O D W dasKI

e 1 ohnewisha

magister inzynier elektryk

Hxtal naukowy - zawordewy;

urodzony (a) dnia 14 stycznia 19 43y w Poznaniu

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodziclnej funkeji ...

projektanta
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w specjalnoded instalacyjno~inzynlexryjnej
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w zakresie instalacji elektrycznyeh .. . ..
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Wojciech Podwdjski |

Trimiq 1 nazwiskoy

Obywatel (ka) e jeSt upowazniony {a) do:

1/ sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ w budownictnie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzoro~
wania i kontrolowgnia budowy, kierowania i kontrolovwania
nytwarzania konstrukecyjnych elementéw instalacji oraz
ocenlanla i badanla stanu technicznego instalacji elek rez-

nych. _

2 up. Voiswody
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-G1Z-19B-5NP *

Pan Wojciech Podwdéjski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3996/01

adres zamieszkania ul. Krosirniska 6 H, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.



