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1 20 Wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny _

Cechy szczegbélne

Zastosowanie

DN 15i 20

Sprzegto magnetyczne

Do pomiaru wody zimnej max. 40°C.

Do pomiaru cieplej wody uzytkowej do 90°C

Niewrazliwy na zaki6cenia wywolane przez
elementy przed wodomierzem.

Mozliwos¢ obrotu liczydia o 355°

Wysoka odpomnosé na zanieczyszczenia
znajdujace sie w wodzie.

Mozliwos¢ zabudowy w instalacjach poziomych
lub pionowych.

Zabezpieczenie przed oddziatywaniem zewnetrzne-
go pola magnetycznego przewyzszajgce wymaga-
nia EN 14154

Przystosowanie do systeméw AMR - do interfejsu
impulsowego oraz radiowego

Dostepne wykonanie z zaworem zwrotnym
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120 idealnie sprawdza sie w systemach rozliczeniowych, a mozliwo$é
montazu interfejséw AMR umozliwia wszechstronny odczyt zdalny.

Wodomierz charakteryzuje bardzo dobra metrologia oraz zabezpieczenia
przed niepowolang ingerencjg zewnetrzna, a takZe solidna konstrukcja i
wysoka trwatos¢ eskploatacyjna.

120 to doskonaty kompromis pomiedzy przyjazna cena, a mozliwosciami
techniczno-eksploatacyjnymi,
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Ochrona przed ingerencja HRI Interfejs

zewnetrzng
Wodomierz typu 120 jest kompatybilny z

Nowatorskie zabezpieczenie liczydia wszystkimi rodzajami modutéw komunikacyjnych
wodomierza przed wplywem Sensus.
zewnetrznych sit mechanicznych.
Dodatkowy piersciefi zwigkszajacy Moduty stanowig wiarygodne zrodto d.anych do
odpornos$¢ na zewnetrzne pole zdalnych odczytow tak jak dla wodomierzy
magnetyczne. konwencjonalnych.

. . . Interfejs spetnia wszystkie wspolczesne
Opcjonalnie liczydto w stopniu ochrony wymagania zdalnej transmisji danych.

IP68 (szkio-miedz) eliminujace
dodadkowo prébe zatrzymania
mechanizmu liczydla tzw. “goracy iglg” *. ||

Wysoka trwatos€ eksploatacyjna

Zanieczyszczenia mechaniczne znajdu-
jace sie w wodzie sa filtrowane poprzez
sito w kréécu wlotowym, a najmniejsze
czasteczki kiére przedostang sig do
wodomierza nie maja wplywu na jego
uszkodzenie.

Metrologia

Wodomierz 120 gwarantuje stabilnosé

] . o metrologiczng przez wiele lat uzytkow-
Zoptymalizowana hydraulika oraz niski ania.

wspolczynnik tarcia mechanizmu liczydta
zapewniajg parametry metrologiczne bliskie
klasy C.

* opcjonalnie
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Odczyt zdainy

Wodomierz 120 jest standardowo przystosowany
do zabudowy wszystkich modutéw zdalnych
odczytéw Sensus.

Dostgpne sq rézne moduly z zintegrowanymi
funkcjami:

1. HRI Modut impulsowy (wersja A)

HRI pozwala na uzyskanie podstawowej rozdziel-
czosci przekazywanych impulséw 1 litr na impuls.
Warto$¢ impulsu moze byé Zaprogramowana z
zastosowaniem dzielnika D: 1, 10, 100, 1000, 2,5,
25, 250 (na przykiad dia D o wartosci 100 warto-
Sciowos$¢ impulsowania wynosi: 1 imp. na 100 1).

2. HRl interfejs danych (wersja B)

HRI interfejs danych z protokolem MBus pozwala
na zintegrowany odczyt warto$ci stanu liczydia
wodo-mierza jak réwniez numeru seryjnego lub
numeru klienta.

Doldadno$¢ odczytu, numer seryjny/numer klienta
oraz wartos¢ poczatkowa liczydia sg
programowalne.

HRY Interfejs danych moze by¢ podiaczony do
sieci

M-Bus lub odczytywany poprzez gniazdo MiniPad
w ramach odczytu mobilnego (MiniBus) zgodnie z
protokotem IEC 870.

3. Modut radiowy SensusScout-S

Modut radiowy na bazie HRI kompatybilny z
radiowym systemem zdalnego odczytu
SensusScout. MoZliwosé zdalnego odczytu z
poziomu przeno$nego terminala PSION WA z
oprogramowaniem Dokom Mobile.

Odczyt wizualny

Liczydto wodomierza zawiera 8 bebenkéw (5dla
m’i 3 dla litréw) oraz jedna wskazéwke zapewnia-
jac tym samym mozliwosé doktadnego odczytu
wizualnego. Na tarczy liczydta w centralnym
punkcie znajduje sie wskaznik ruchu, ktorego
obroty informuja o przeplywie wody.

Wskaznik ten moze byé wykorzystywany do uja-
whiania wyciekéw.

Wodomierz 120 moze pracowaé w dowolngj
pozycji zabudowy, a jego liczydio mozna obracaé
o0 355°. Tak wigc odczyt stanu wodomierza
mozliwy jest praktycznie w kazdych warunkach
zabudowy.

Opcjonalnie wodomierz moze byé wyposazony w

petni hermetyczne liczydto w stopniu ochrony
IP 68.
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Zatwierdzenie typu

EEC do wody zimnej 30°C (dyrektywa 75/33/EC):

D78 Qn1,0/1,5/25

Pozycja pozioma - H: klasa B
6.131.107 Inne od poziome;j pozycje zabudowy: klasa A
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Dane techniczne

Charakterystyki metrologiczne, zgodne z zatwierdzeniem typu - wg Dyrektywy EEC 75/33

Nominalny strumien objetosci Qn m*/h 1,5 25
Maksymalny strumien objetosci Qmax m3/h 3 5

. . . . Klasa B Qt I/h 120 200
Posredni strumieti objetosci Klasa A ot 1/h 150 250
Minimalny strumier: objetosci Kiaza B Qm!n L 30 30

Klasa A Qmin I/h 60 100
Dodatkowe dane techniczne deklarowane przez producenta
Nominalny strumien objetosci Qn m3/h 1.5 25
Prég rozruchu i/h 7 10
Minimalny strumier objetosci w pozycji poziomej | Qmin I/h 20 50
Posredni strumien objetosci w pozydcji poziomej Qt I/h 60 200
Dopuszczalny blad w zakresie (Qt < Qmax) % +2
Dopuszczaliny blad w zakresie (Qmin <Qt) % +5
Zakres wskazan liczydia m? 10°
Wartos¢ dziatki elementarnej I 0,05
Strata ci$nienia przy Qmax bar 0,9
Maksymalne ci$nienie robocze P bar 16
Cisnienie nominalne PN bar 10
Wymiary i masa
Nominalny strumien objetosci Qn m/h 1.5 1,5lub25
Dlugos¢ L mm 110 130
Szerokosé D mm 73 73
Szerokosé (z modutem HRI) D’ mm 94 94
Wysokosé catkowita H mm 105 100
Wysoko$é catkowita (z modutem HRI) H mm 116 110
Wysokos$¢ od osi rurociagu h mm 23 17,5
Gwint krocca cale G 3/4"B G1"B
Gwint elementéw ztacznych cale 12" 3/4"
Masa kg 0,309 0,350
Rysunek z wymiarami
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0 System zarzadzania jakoscig OQS - certyfikat
wg ISO 9001, Reg.-Nr.: 3496/0

Polska

Sensus Palska Sp. z 0.0, ul. Chrobrego 64/70, 87-100 Torun

T: +48 {56; 654 33 03 F: +48 (56) 657 21 45 E-mall: info.pl@sensus.com
Www.Sansusesaap.com
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