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1. Dane ogólne. 

1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest cz��� elektryczna projektu zagospodarowania bulwarów rzeki 

Czarna Przemsza w B�dzinie. 

1.2. Zakres opracowania. 

- Linia kablowa - wewn�trzna linia zasilaj�ca obiektu. 

- Szafka rozdzielnicy R1 – zasilania kontenerów gastronomicznych i przepompowni �cieków 

- Szafka rozdzielnicy R2 – zasilania w energi� elektryczn� widowni plenerowej na lewym brzegu 

rzeki oraz pompowni kaskady 

- Szafka rozdzielnicy R3 - zasilania w energi� elektryczn� sceny plenerowej na prawym brzegu rzeki 

- Rozbudowa o�wietlenia terenu.

1.3. Materiały wyj�ciowe do projektu. 

1.3.1. Warunki techniczne przył�czenia wydane przez TAURON Dystrybucja B�dzin nr 

WP/004740/2018/O07R03 z dnia 19.01.2018

1.3.2. Cz��� technologiczna projektu.

1.3.3. Uzgodnienia z Inwestorem

1.4. Rysunki: 

1 - Plan tras projektowanych linii kablowych - 1:500 

2 - Schemat główny rozdzielnicy R1 

3 - Schemat główny rozdzielnicy R2 

4 - Schemat główny rozdzielnicy R3 

5 - Schemat główny zasilania proj. o�wietlenia bulwaru 

2. Opis techniczny. 

2.1. Wewn�trzna linia zasilaj�ca. 

Zasilanie w energi� elektryczn� projektowanych szaf rozdzielnic obiektu zaprojektowano lini�

kablow� n.n. typu YAKSX 4x70 mm
2
 0,6/1,0 kV  + bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm z 

szafki zestawu zł�czowo - pomiarowego ustawionego w granicy działki obiektu i stacji 

transformatorowej. Trasa projektowanej linii kablowej przebiega w terenie obiektu na lewym brzegu 

rzeki, zasilaj�c szafki rozdzielnic R-1, R-2 i dalej pod kładk� przez rzek� do szafki rozdzielnicy R-3. 

Przy układaniu projektowanej linii kablowej, w miejscach zbli�enia i skrzy�owania si� z istniej�cym 

uzbrojeniem terenu, nale�y stosowa� rur� osłonow� Arota typu DVR 110, a pod kładk� nale�y 

podwiesi� w rurze osłonowej Arota typu DVK 110.  

2.2. Szafy rozdzielnic obiektu. 

W ramach projektu zagospodarowania bulwarów zaprojektowano trzy rozdzielnice słu��ce do 

zasilania obiektów bulwaru. Przewidziano, �e aparatura rozdzielnic zainstalowane b�d� w typowych 

obudowach szafek kablowych wolnostoj�cych na fundamentach prefabrykowanych. 



- rozdzielnica R-1 dla zasilania kontenerów gastronomicznych i przepompowni �cieków (schemat 

zasadniczy szafki przedstawiono na rys. 2). Projektowane kontenery wyposa�one b�d� w instalacje 

o�wietlenia ogólnego i gniazd wtykowych. Obwody te zabezpieczone b�d� w tablicy 

bezpiecznikowej kontenera w wył�czniki ró�nicowo – pr�dowe o pr�dzie zadziałania 30 mA. W 

obwodzie zasilania kontenera przewidziano wył�cznik ró�nicowo – pr�dowy o pr�dzie zadziałania 

100 mA. Konstrukcja metalowa kontenera uziemiona jest bednark� stalow� ocynkowan� 25 x 4 mm. 

- rozdzielnica R-2 z gniazdami wtykowymi dla zasilania w energi� elektryczn� aparatury przy 

widowni plenerowej na lewym brzegu rzeki oraz pompowni kaskady (schemat zasadniczy szafki 

przedstawiono na rys. 3). Gniazda wtykowe 25A i 32A wyposa�one s� w wył�czniki umo�liwiaj�ce 

wył�czenie przył�czonego obwodu. 

- rozdzielnica R-3 z gniazdami wtykowymi dla zasilania w energi� elektryczn� aparatury przy scenie 

plenerowej na prawym brzegu rzeki (schemat zasadniczy szafki przedstawiono na rys. 4). Gniazda 

wtykowe 25A i 32A wyposa�one s� w wył�czniki umo�liwiaj�ce wył�czenie przył�czonego 

obwodu.  

W projekcie dobrano aparatur� zabezpieczaj�c� firmy Legrand. Dopuszcza si� zastosowanie 

aparatury innych firm o równowa�nym standardzie i parametrach technicznych. 

2.3. Lampy o�wietlenia terenu bulwaru. 

O�wietlenie �cie�ek spacerowych bulwaru przewidziano lampami na słupach typu parkowego o 

wysoko�ci 4,5 m o parametrach technicznych: słupy aluminiowe anodowane typu SAL4,5, oprawa 

ELBA LED 38W, wykonane w II klasie izolacji, strumie� �wietlny oprawy 3800 lm, zł�cza słupowe 

TB-1 (mo�liwo�� wprowadzenia trzech kabli). W projekcie dobrano słupy i oprawy o�wietleniowe 

firmy ZPSO ROSA, dla których dokonano oblicze� sprawdzaj�cych nat��enia o�wietlenia. 

Dopuszcza si� zastosowanie słupów i opraw o�wietleniowych innych firm o równowa�nym 

standardzie i parametrach technicznych. Ponadto przewiduje si� wymian� opraw o�wietleniowych 

sodowych na istniej�cych słupach parkowych na projektowane, wy�ej wymienione oprawy typu 

LED. Liczba opraw podlegaj�ca wymianie – 48szt. 

2.4. Zasilanie lamp o�wietlenia bulwaru. 

Zasilanie słupów parkowych o�wietlenia zaprojektowano liniami kablowymi YAKXS 4x35 mm
2
, 

0,6/1,0 kV + bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm. Zasilanie i sterowanie odbywa si� z 

istniej�cej szafy o�wietlenia ulicznego ustawionej obok stacji transformatorowej. 

Przy ł�czeniu poszczególnych opraw nale�y stosowa� zasad� równomiernego obci��enia 

wszystkich faz linii kablowej zasilaj�cej. W ka�dej fazie linii kablowej zasilaj�cej projektowane 

lampy znajduje si� 7 opraw o�wietleniowych. Zabezpieczenie projektowanej linii kablowej 

o�wietlenia B6 w ka�dej fazie. 

Z uwagi na mo�liwo�� wyst�pienia lokalnych kolizji tras kablowych z korzeniami drzew, nale�y 

stosowa� przewierty mi�dzy korzeniami i układa� kable w rurach ochronnych Arota  DVK 110. 



2.5.  Ochrona przeciwpora�eniowa. 

Projektowane instalacje elektroenergetyczne przewidziano w układzie sieciowym TT, W celu 

zapewnienia ochrony przeciwpora�eniowej urz�dze�, przy rozdzielnicach R-1, R-2, R-3 

przewidziano uziemienia oraz uło�enie bednarki stalowej ocynkowanej 25 x 4 mm dla podł�czenia 

obudów i konstrukcji zasilanych obiektów, a tak�e słupów o�wietleniowych. Ponadto wszystkie 

obwody zasilania rozdzielnic wyposa�ono w wył�czniki przeciwpora�eniowe ró�nicowo pr�dowe, 

natomiast wyposa�enie słupów o�wietleniowych – oprawy o�wietleniowe i zł�cza słupowe 

wykonane s� w II klasie ochronno�ci. W przewidywanych kontenerach gastronomicznych 

zainstalowane b�d� wył�czniki ró�nicowo – pr�dowe o pr�dzie zadziałania 30 mA, a wi�c ich 

uziemienie wymaga rezystancji 1,6 k�. Natomiast w rozdzielnicy R-1 przewidziano wył�czniki 

ró�nicowo – pr�dowe 100 mA, a wi�c rezystancja uziemienia wynosi 0,5 k�. Zabezpieczenia 

obwodów gniazd wtykowych w rozdzielnicach R-2 i R-3 wyposa�one s� w wył�czniki ró�nicowo – 

pr�dowe 30 mA st�d wymagana rezystancja uziemienia wynosi 1,6 k�. Obliczeniowe obwody 

zwarcia rozdzielnic R-1, R-2 i R-3 spełniaj� warunek szybkiego wył�czenia zasilania. 

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji, niezale�nie od przeprowadzonych oblicze�

sprawdzaj�cych, nale�y wykona� pomiary sprawdzaj�ce skuteczno�� ochrony przeciwpora�eniowej. 

3. Wyniki oblicze�. 

3.1. Ochrona od pora�e�: 

Dla zabezpieczenia obwodu S303 C40 oraz kabla zasilaj�cego YAKXS 4x70 mm
2
 obliczeniowa 

impedancja p�tli zwarciowej dla rozdzielnicy R-1 wynosi ZS = 0,216�. Warunek skuteczno�ci ochrony: 

   ZS * Ia = 52,60V  <  U0 = 230V  jest spełniony 

Dla zabezpieczenia obwodu S303 C40 oraz kabla zasilaj�cego YAKXS 4x70 mm
2
 obliczeniowa 

impedancja p�tli zwarciowej dla rozdzielnicy R-2 wynosi ZS = 0,260�. Warunek skuteczno�ci ochrony: 

   ZS * Ia = 63,41V  <  U0 = 230V  jest spełniony 

Dla zabezpieczenia obwodu S303 C40 oraz kabla zasilaj�cego YAKXS 4x70 mm
2
 obliczeniowa 

impedancja p�tli zwarciowej dla rozdzielnicy R-3 wynosi ZS = 0,293�. Warunek skuteczno�ci ochrony: 

   ZS * Ia = 71,52V  <  U0 = 230V  jest spełniony 

3.2. Ochrona przed skutkami przeci��e�: 

Dla obwodu linii kablowej zasilania rozdzielnic warunki skuteczno�ci ochrony:  

    I IB < In < IZ

    II I2 < 1,45 IZ  

gdzie:  IB = 25,5A  pr�d roboczy 

  In = 40A pr�d znamionowy zabezpieczenia 

  IZ = 157,7A dopuszczalna obci��alno�� pr�dowa kabla 

  I2 = 59,0A pr�d wył�czalny zabezpieczenia dla obci��enia długotrwałego 



  s� spełnione – ochrona przed skutkami przeci��e� jest skuteczna. 

3.3. Spadek napi�cia:

Obliczeniowy spadek napi�cia w projektowanej linii kablowej zasilania rozdzielnic wynosi: 

    �Uobl = 1,27%   <    �Udop = 3%  wynik pozytywny 

4. Zestawienie zasadniczych materiałów. 

4.1. Rozdzielnica R-1. 

- konstrukcja i obudowa szafki kablowej wolnostoj�cej na fundamencie prefabrykowanym kpl. 1 

- rozł�cznik bezpiecznikowy 4-bieg. 3P+N z wkładkami topikowymi 32A   kpl. 1 

- ogranicznik przepi�� 20kA, 4P        szt. 1 

- lampka sygnalizacyjna zielona 230V       szt. 3 

- wył�cznik S301 B2         szt. 3 

- wył�cznik S303 B20         szt. 5 

- wył�cznik S304 D20         szt. 1 

- wył�cznik ró�nicowo – pr�dowy 40A, 100mA, 4P, AC     szt. 5 

 4.2.  Rozdzielnica R-2. 

      - konstrukcja i obudowa szafki kablowej wolnostoj�cej na fundamencie prefabrykowanym kpl. 1 

- rozł�cznik bezpiecznikowy 4-bieg. 3P+N z wkładkami topikowymi 32A   kpl. 1 

- ogranicznik przepi�� 20kA, 4P        szt. 1 

- lampka sygnalizacyjna zielona 230V       szt. 3 

- wył�cznik S301 B2         szt. 3 

- wył�cznik S301 B16         szt. 6 

- wył�cznik S303 B25         szt. 1 

- wył�cznik S303 B32         szt. 1 

- wył�cznik S304 D20         szt. 1 

- wył�cznik ró�nicowo – pr�dowy 25A, 30mA, 2P, AC     szt. 3 

- wył�cznik ró�nicowo – pr�dowy 40A, 30mA, 4P, AC     szt. 2 

- gniazdo wtykowe stałe 1-big+N+PE, 16A, 250V      szt. 6 

- gniazdo wtykowe stałe 3-big+N+PE, 25A, 400V z wył�cznikiem 0-I   szt. 1 

- gniazdo wtykowe stałe 3-big+N+PE, 32A, 400V z wył�cznikiem 0-I   szt. 1 

4.3. Rozdzielnica R-3.       

      - konstrukcja i obudowa szafki kablowej wolnostoj�cej na fundamencie prefabrykowanym kpl. 1 

- rozł�cznik bezpiecznikowy 4-bieg. 3P+N z wkładkami topikowymi 32A   kpl. 1 

- ogranicznik przepi�� 20kA, 4P        szt. 1 

- lampka sygnalizacyjna zielona 230V       szt. 3 

- wył�cznik S301 B2         szt. 3 

- wył�cznik S301 B16         szt. 6 



- wył�cznik S303 B25         szt. 1 

- wył�cznik S303 B32         szt. 1 

- wył�cznik S304 D20         szt. 1 

- wył�cznik ró�nicowo – pr�dowy 25A, 30mA, 2P, AC     szt. 3 

- wył�cznik ró�nicowo – pr�dowy 40A, 30mA, 4P, AC     szt. 2 

- gniazdo wtykowe stałe 1-big+N+PE, 16A, 250V      szt. 6 

- gniazdo wtykowe stałe 3-big+N+PE, 25A, 400V z wył�cznikiem 0-I   szt. 1 

- gniazdo wtykowe stałe 3-big+N+PE, 32A, 400V z wył�cznikiem 0-I   szt. 1 

4.4. Linia kablowa zasilaj�ca rozdzielnice. 

       - kabel YAKXS 4x70 mm
2
, 0,6/1,0kV       m 260 

       - kabel YKY 5x10 mm
2
, 0,6/1,0kV        m 100 

       - bednarka ocynkowana 25x4 mm        m 380 

       - pr�ty stalowe ocynkowane  18 mm       m  36 

       - konstrukcja mocuj�ca rur� Arota DVK 110 pod kładk�     szt. 25 

       - rura osłonowa Arota DVK 110        m  25 

       - rura osłonowa Arota DVR 110        m150 

       - ko�cówki kablowe 70 mm
2
        szt. 20 

       - ko�cówki kablowe 10 mm
2
        szt. 40 

       - opaski kablowe          szt. 40 

       - słupki oznacznikowe         szt. 15 

       - folia kalandrowana PCW niebieska       m 360 

4.5. O�wietlenie terenu. 

       - słup o�wietleniowy typu parkowego, aluminiowy anodowany wys. 4,5 m z  

          fundamentem prefabrykowanym         szt. 23 

       - lampa o�wietleniowa kompletna LED, 38 W, 3800 lm, II kl. Izolacji IP65   szt. 71 

       - tablica bezpiecznikowa wn�kowa II kl. Izolacji IP56 dla układu sieciowego TT  szt. 23 

       - reflektorki o�wietleniowe LED, 150 W, 2500 lm, II kl. Izolacji IP65   szt. 2 

       - rura osłonowa Arota DVK 110        m  30  

       - kabel YAKXS 4x35 mm
2
, 0,6/1,0 kV       m 600 

       - bednarka ocynkowana 25x4 mm        m 600 

       - ko�cówki kablowe 35 mm
2
        szt.185 

  

  



5. Informacja dotycz�ca bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia na placu budowy. 

5.1. Dane ogólne. 

Celem niniejszej informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia jest zapewnienie 

bezpiecznych warunków pracy ludzi, �rodowiska naturalnego oraz mienia przed zdarzeniem 

wypadkowym, urazem, awari�, uszkodzeniem czy chorob�, która mogłaby nast�pi� podczas realizacji 

zadania. Ka�da praca musi by� wykonana zgodnie z przepisami bezpiecze�stwa pracy, nawet gdyby to 

wydłu�yło czas jej trwania. 

5.2. Zakres robót oraz kolejno�� realizacji zadania. 

Zakres robót obejmuje kompleksow� realizacj� zamierzenia inwestycyjnego w miejscu wskazanym na 

projekcie zagospodarowania terenu. Przedsi�wzi�cie inwestycyjne zakłada wykonanie nast�puj�cych 

prac budowlanych: 

• zagospodarowanie placu budowy 

• pomiary geodezyjne 

• prace monta�owe 

• prace izolacyjne i instalacyjne 

• zagospodarowanie terenu 

5.3. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych. 

W terenie lokalizacji inwestycji znajduje si� obecne zagospodarowanie terenu z istniej�cym 

o�wietleniem, które przewiduje si� rozbudowa�. 

5.4. Elementy zagospodarowania terenu, które mog� stwarza� zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia 

ludzi. 

W terenie lokalizacji inwestycji zagro�eniem bezpiecze�stwa mog� by� niezabezpieczone skarpy rzeki, 

gdy� w przypadku wpadni�cia do wody stworzone jest ryzyko utoni�cia. Poza tym na terenie nie 

stwierdza si� elementów potencjalnie zagra�aj�cych bezpiecze�stwu i zdrowiu ludzi. 

5.5. Przewidywane zagro�enia wyst�puj�ce podczas realizacji robót budowlanych. 

Podczas realizacji robót budowlanych mog� wyst�pi� czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uci��liwe 

dla pracowników: 

• zranienie lub odci�cie ko�czyny pracuj�cymi cz��ciami maszyn i narz�dzi 

• przygniecenie pracownika przemieszczaj�cymi si� surowcami i materiałami 

• zranienie lub złamanie ko�czyny spadaj�cymi przedmiotami 



• zranienie ostrymi, wystaj�cymi, szorstkimi elementami i kraw�dziami 

• zasypanie pracownika lub potr�cenie ły�k� koparki podczas robót ziemnych 

• upadek pracownika z wysoko�ci 

• pora�enie pr�dem elektrycznym 

• potkni�cie, skr�cenie lub złamanie ko�czyny podczas poruszania si� po terenie budowy 

• ekspozycja pracownika na zmienne czynniki atmosferyczne 

5.6. Sposób prowadzenia instrukta�u przed przyst�pieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych. 

Szkolenia w dziedzinie bezpiecze�stwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, przeprowadza si� jako: szkolenia wst�pne i okresowe. 

Szkolenia wst�pne przeprowadza si� w formie instruktarzu według programów opracowanych dla 

poszczególnych grup stanowisk, natomiast szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych przeprowadza si� w formie instrukta�u, nie rzadziej ni� raz na 3 lata, a na 

stanowiskach, na których s� wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej ni� raz w roku. 

Szkolenia okresowe osób kieruj�cych pracownikami, w szczególno�ci kierowników, mistrzów i 

brygadzistów, powinno by� przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia 

kierowanego nie rzadziej ni� raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych przeprowadza si� w okresie do 12 miesi�cy, a osób kieruj�cych 

pracownikami w okresie do 6 miesi�cy od rozpocz�cia pracy na tych stanowiskach. 

Przed przyst�pieniem do prac budowlanych kierownik budowy, kierownik robót albo brygadzista 

przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje z nim podległych pracowników oraz udziela 

instrukta�u o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanych prac na poszczególnych etapach. 

Instrukta� uwzgl�dnia tak�e zasady bezpiecznego wykonywania r�cznych prac transportowych oraz prac 

w wykopach, przy czym nie wolno dopu�ci� pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej�tno�ci, a tak�e dostatecznej znajomo�ci przepisów oraz 

zasad BHP. 

Instrukta� pracowników przed przyst�pieniem do realizacji robót powinien okre�la�: 

• imienny przydział prac i kolejno�� wykonania zada�

• wymagania bezpiecze�stwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych zada�

• zasady post�powania w przypadku wyst�pienia zagro�enia 

• zasady bezpo�redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 

celu osoby 

• zasady stosowania przez pracowników �rodków ochrony indywidualnej oraz odzie�y i obuwia 

roboczego 

Na placu budowy powinny by� udost�pnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje, 

okre�laj�ce czynno�ci do wykonywania przed rozpocz�ciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego 



wykonywania danej pracy, czynno�ci do wykonywania po jej zako�czeniu oraz zasady post�powania w 

sytuacjach awaryjnych stwarzaj�cych zagro�enia dla �ycia lub zdrowia pracowników. Udost�pnione 

pracownikom do stałego korzystania instrukcje, powinny dotyczy�: 

• wykonywania prac zwi�zanych z zagro�eniami wypadkowymi lub zagro�eniami zdrowia 

• obsługi maszyn i innych urz�dze� technicznych 

• post�powania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 

• udzielania pierwszej pomocy 

5.7.�rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z wykonania 

robót bud. w strefach zagro�enia zdrowia. 

W celu wyeliminowania zdarze� niebezpiecznych dla zdrowia i �ycia ludzi, nale�y w trakcie realizacji 

prac stosowa� nast�puj�ce �rodki techniczne i organizacyjne:  

• wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych wokół miejsc prowadzenia prac 

• przy pracach na słupach, masztach i konstrukcjach wie�owych nale�y zapewni� stosowanie przez 

pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprz�tu ochronnego przed upadkiem z 

wysoko�ci oraz hełmów ochronnych 

• stosowanie odpowiednich rozwi�za� technicznych i organizacyjnych zmierzaj�cych do 

wyeliminowania r�cznych prac transportowych, a je�li nie jest to mo�liwe nale�y zapewni�

pracownikom niezb�dny sprz�t pomocniczy i �rodki ochrony indywidualnej 

• wyeliminowanie nadmiernego obci��enia układu mi��niowo-szkieletowego pracownika, a zwłaszcza 

urazów kr�gosłupa, ograniczaj�c do minimum odległo�� r�cznego przemieszczania przedmiotów, przy 

ograniczeniu ich masy do wielko�ci nieprzekraczalnych przy pracy stałej i dorywczej, okre�lonej w 

przepisach 

• uzale�nienie dopuszczalnego obci��enia roboczego zawiesi dwu i wieloci�gnowych od wielko�ci kata 

wierzchołkowego, mierzonego po przek�tnej mi�dzy ci�gnami, do warto�ci 90% przy k�cie 45°, 70% 

przy k�cie 90° oraz 50% przy k�cie 120°; kat rozwarcia ci�gien zawiesia nie mo�e by� wi�kszy ni�

120° 

• narz�dzia do pracy udarowej nie mog� mie� uszkodzonych zako�cze� roboczych, p�kni��, zadr i 

ostrych kraw�dzi w miejscu r�cznego uchwytu oraz r�koje�ci krótszych ni� 0,15m 

• wyeliminowanie monta�u i demonta�u elementów o zmroku, je�eli nie zapewniono o�wietlenia 

pozwalaj�cego na dobr� widoczno��, w czasie g�stej mgły, opadów deszczu, �niegu oraz gołoledzi, a 

tak�e w czasie burzy lub wiatru o pr�dko�ci przekraczaj�cej 10m/s 

• teren budowy powinien by� wyposa�ony w sprz�t niezb�dny do gaszenia po�arów, który powinien by�

regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i 

przepisów przeciwpo�arowych; ilo�� i rozmieszczenie ga�nic przeno�nych powinno by� zgodne z 

wymaganiami przepisów przeciwpo�arowych. 









�

��������	
�� ��
	�� �������� ���� �� ������ ������� ���	���� ���� ��
���� �
�!�� ��� �
�� � 
�� ���� ��	
�	"#
$� ���� ��
���� �
�!�� %�� ������� ���	���

��
 �	�� 
�� ��#� ��������
 
&'
��"(�������
��	�!���������)
���#�	��*����	���+������,
� ��� 
��
�
��� -�����*
�
�.�/��#���!����#� �����)
���!��

��
� 	�0���0� /��� �����1��234�� ����)
$� ,��
� �� /� ������� +� ����� � ����)
��� /��
��.� ���.�
��*$� �45�������� �.� �� ��.	
� ��.�"�	*��

��������
��� ����� 63%� 7��8� %44�����1�� 9�:�� 63%� 7��8� %44�����1�� ��0�
� $� '
���;����	��
 ����� ���$� ��%��3�35������ ��!�	� 5��4������
�

�

�

�

�

������

�����	
����

�
�����
�

���������	
������
����	������
����	
��	��
����	
��������
��������	��������	�����	������	��������	�	�
��	�� 	

������

��������
<�
����'�����(����<&
�
	
��

������

�����	�������
!�"�#	$%&!'�#	

�	������ �(')#$*	&+,'�!%"-	�	�-$'"%���-	

�

�

�

'.��%,��#"�#	
�

=>�
�
"��0*�� ?�� 	
	
�# �*� ���#���� �� ��.� �*��	�	*� �!�
	
�� �� �'��
)��#)"*0
�
�����
 �0
� ����� �� �
�0
� �
�
�*� ��"@	
"�	�#�� ������ � �'*� �� 
�
�#)"�� �
���
�
	
��
�����	
�	
��
�����#������	
���
�

��
 ���������	�������1��� ���3�� ���*���
	
�����
�"���223����+�������'�
����	��7��� ��#�
	��A���B����1�������������12������08��

�

�

�#/�01	�(')#$*'�-	

������	��	�

0!��
	?���=CD��DE��=A�FC�/��
������� ��"#��
	 �����
	?��������� 
��
	 �������������
	��1%4G��G��� �

��

�







����������	��
���
���������
������������������
�������� !" �" #� $�% ������&
���	'
�����(�)'
�*+
��+�,-���*+�
���.���
/'*���'
��.'+
�01�.'�	(�

2��
��3)���'��4�)�5���


