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ZAtOZENIE ZIELENI

Opracowana dokumentacja realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.
"Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania ,Zagospodarowanie bulwardw rzeki
Czarna Przemsza —etap 1”".
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1. Dane ewidencyjne

OBIEKT: BULWARY NAD BRZEGIEM RZEKI CZARNA PRZEMSZA

TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA BULWAROW W BEDZINIE
PROJEKT BUDOWLANY

NR. EWID. DZIALKI: 79/3, 8/2, 131/1, 134/6, 138/2, 131/7, 114/8, 131/18, 131/17,
114/9, 131/10, 131/11, 114/5, 114/6, 114/3, 114/4, 114/7, obreb
0001 Bedzin

INWESTOR: MIASTO BEDZIN

ul. 11 Listopada 20
42-500 Bedzin

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczgce wykonania prac zwigzanych z

zatozeniem i pielegnacjg terendw zieleni na terenie gminy Bedzin. Szczegdtowa liste projektowanych

roslin zawiera tabela nr 1. Ustalenia zawarte w niniejszym dokumencie dotyczg zasad prowadzenia

prac zwigzanych z zatozeniem oraz pielegnacjg terendw zieleni. Projektowana zielen ma przede

wszystkim za zadanie uzupetnienie istniejgcych ciggdéw nasadzen, dlatego w projekcie wykorzystano

robinie biatg Robinia pseudoacacia ,Umbraculifera” oraz lipe drobnolistng Tilia cordata rosnace juz

na terenie miasta Bedzin.

3. Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajgcym nr WRM-RI.272.12.2017 z dnia 28.11.2017r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony przez Rade Miejskg w Bedzinie
uchwatg nr XLVI/855/2009 z dnia 30 listopada 2009r.

Wytyczne do projektowania zawarte w Zapytaniu ofertowym z pazdziernika 2017r.

Koncepcja rewitalizacji bulwaréw nad rzekg Czarna Przemsza w Bedzinie, autorstwa pracowni
»UNREAL 12” z 2017r.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500, poswiadczona przez organ prowadzacy
panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny pod numerem P.2401.2018.675.

Dokumentacja z badan geologicznych, zawierajgca opinie i badania geotechniczne podtoza
gruntowego, opracowana przez firme EKOID w sierpniu 2017r.

Dokumentacja hydrologiczna, zawierajgca opinie hydrologiczng oraz obliczenia hydrologiczne
wykonane w opraciu o dane IMGW, opracowana przez firme EKOID w sierpniu 2017r.
Inwentaryzacja terenu, wraz z dokumentacjg fotograficzna.
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4. Dane ogdlne

W ramach stworzenia pietra podszycia zastosowano kwitngce krzewy lisciaste: roze
pomarszczong Rosa rugosa, jasminowiec philadephus sp., tawute wczesng spiraea arguta, oraz
przebarwiajgca sie jesienig sie na intensywne odcienie czerwieni, trzmieline oskrzyslong Euonymus
alatus.

Projektowana zielen, oprécz podniesienia waloréw estetycznych, ma za zadanie ochrone
pieszych uzytkownikéw ruchu przed szkodliwym dziataniem spalin samochodowych, obnizenie
temperatury powietrza latem i zwiekszenie wilgotnosci powietrza.

W projekcie zaplanowano posadzenie nastepujgcych roslin, zgodnie z tabelg 1.

PA-1,8-
Robinia biata "Umbraculifera” Robinia 2,0/14-16,
1. pseudoacasia "Umbraculfera’ 15 B+S I
Lipa drobnolistna "Rancho" Tilia cordata PA 1,8-2,0/
2. "Rancho" 21 14-16, B+S I
C3, 30-
3. Tawuta wczesna Spiraea arguta 50 40cm I
Réza pomarszczona Polareis
"Ritausma" Rosa rugosa Polareis
4. "Ritausma" 41 0 I
Trzmielina oskrzydlona Euonymus C5, 40-
5. alatus 67 60cm I
asminowiec sp. Philadelphus C3 40-
6. Wozdusznyj Desant 140 50cm I
C 2 — pojemniki
P 9,11 -pojemniki
| — bez wad i uszkodzen, nie przero$niete
B-balot
N - Drzewo w formie naturalnej jednokrotnie szkétkowane *
B+S - Bryta plus siatka druciana
Pa 220/12-14 Forma pienna drzewa o wysokosci pnia 220 cm i
obwodzie(mierzonym na 1,0m) od 14 do 16 cm

tacznie na terenie miasta planowane jest posadzenie 36 sztuk mtodych drzew oraz 334 szt.
krzewoéw lisciastych.

W zwigzku z postawionymi przed nig zadaniami wazna jest wysoka jakos$¢ zakupionego
materiatu roslinnego oraz wykonania prac ogrodniczych.

Ponizej przedstawiono liste wymagan stawianych przed zakupionym materiatem roslinnym.
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Dostarczony materiat roslinny powinien byé zgodny z ,Zaleceniami jakosciowymi dla
ozdobnego materiatu szkotkarskiego” i ,Zaleceniach dotyczacych realizacji terendw zieleni” —
opracowaniach Zwigzku Szkétkarzy na podstawie VII edycji duiskich norm, jak réwniez musi by¢
wtasciwie oznaczony, tzn. drzewa i krzewy, kwiaty, byliny, pnacza, rosliny okrywowe i réze musza
miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska, forma, wybdr, wysokos$¢ pnia, numer normy.

Drzewa i krzewy powinny rosngé przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w pojemnikach,
z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i
prawidtowo rozwinietg cze$¢ naziemng. Przeros$niety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy
przed posadzeniem odpowiednio rozluznié. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ewentualne
skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w pojemnikach
nalezy dobrze nawodnic.

5. Drzewa - wymagania ogélne

Drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiadaé¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- obwdd pnia na wysokosci 1,0 m —min. 14-16 cm, chyba, ze w kosztorysie zaznaczono inaczej,

- korona powinna by¢ uformowana na wysokosci 1,8 — 2,2 m, dla catej partii odmiany
wysokosc¢ szczepienia powinna by¢ taka sama,

- minimum 15 peddw szkieletowych o $rednicy min. 1,5 cm,

- drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie moga by¢ zbyt wyrosniete — wyciggniete w goére.

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

- pedy powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (niejednostronnie), nie powinny
wykazywac oznak szkétkowania w zbyt duzym zageszczeniu,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutg
lubw pojemniku,

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u form
kulistych,

- przewodnik powinien by¢ prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.

Drzewa - wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
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- dwupedowe korony drzew form piennych,

- drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gore
- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkfadka,

- jednostronne utozenie pedéw korony drzew.

6. Krzewy - wymagania ogélne

Krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujace cechy:

- dostarczony materiat musi byé pojemnikowany, chyba, ze w specyfikacji jest zaznaczone
inaczej,

- pedy krzewdw powinny by¢ liczne i roztozone rGwnomiernie (niejednostronnie),

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

- pedy u krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

- krzewy powinny mie¢ pokroéj i barwe charakterystyczng dla gatunku i odmiany,

Krzewy - wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- jednostronne utozenie pedéw krzewow.

7. Rdéie —wymagania ogdlne

Roéze powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
odmiany oraz posiada¢ cechy (min. klasa/wybor 1) :

- dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,

- pedy réz powinny by¢ liczne minimum 4 i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie),

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

- pedy u réz nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

- krzewy réz powinny miec pokréj i barwe charakterystyczng dla odmiany,

Réze - wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- w przypadku réz szczepionych - odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
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- martwice i pekniecia pedow,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- jednostronne utozenie pedéw krzewow.

8. Technologia sadzenia roslin

Transport drzew i krzewdw oraz materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze
nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatdw. Podczas transportu
materiatu roslinnego szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ juz w szkotce i podczas transportu na
zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i
ztamania powinny by¢ oczyszczone, a rany zabezpieczone odpowiednim S$rodkiem. System
korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktorym rosta roslina i starannie opakowad
odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastow i
starannie zabezpieczona do momentu zakornczenia sadzenia.

Przed posadzeniem roslin korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i przemrozeniem
poprzez zadotowanie, okrycie stomg lub innym odpowiednim materiatem.

Czas pomiedzy zatadunkiem materiatu roslinnego w szkétce, a jego posadzeniem powinien by¢
skrécony do minimum. Nalezy dopilnowaé, aby materiat zapakowany w szkétce nie przesecht podczas
transportu oraz sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich
dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z
mozliwoscig podlewania.

W czasie transportu materiat roslinny musi byé zabezpieczony przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej, korzeni i pedow.

Dodatkowo w przypadku bylin przygotowane do transportu rosliny po wyjeciu z ziemi nalezy
przechowywac w miejscach ostonietych i zacienionych. W przypadku postoju trwajgcego kilka godzin
od wyjecia z ziemi, nalezy spryskaé rosliny wodg (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak
mokre, aby unika¢ zaparzenia).

Wszelkie zanieczyszczania powstate przy pracach pielegnacyjnych i konserwacyjnych nalezy
wywiez¢ tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o masie catkowitej do 3,5 ton — nie
dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczen na obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegdlnosci na
weekend.

9. Sadzenie krzewdw lisciastych

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewow:

- zdjecie darni z terenu przeznaczonego pod obsadzenia,

- wykorytowanie reczne ziemi pod nasadzenia na gtebokosci 30 cm catego terenu
przeznaczonego pod krzewy oraz wywdz urobku,

- rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej na catej powierzchni wykopu pod krzewy tj. 30 cm

gtebokosci kazdej z kompozycji,

- w przypadku sadzenia uzupetniajgcego nalezy sadzi¢ krzewy z petng zaprawg dotkdw ziemia
urodzajng,

- przed posadzeniem krzewdéw nalezy upewnic sie, czy w miejscu sadzenia nie znajdujg sie
korzenie drzew, ewentualnie przesung¢ miejsce sadzenia,
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- sadzgc rodliny nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielko$ci dotek, 5-10cm szerszy i gtebszy niz
rozmiar pojemnika,

- nalezy posadzi¢ uprzednio podlane rosliny,

- nalezy dwukrotne podlaé obsadzenia,

- nalezy przycig¢ rosliny po posadzeniu,

- $ciétkowanie powierzchni pod krzewami 5 cm warstwa kory przekompostowanej,

- uporzadkowac teren sadzenia oraz teren przylegajgcy do niego, usuniecie oraz wywiezienie
wszelkich zanieczyszczen w tym pojemnikow, folii itp.

10. Sadzenie drzew.

Obejmuje zakup, dostarczenie oraz posadzenie drzew o obwodzie pnia oraz zakup,
dostarczenie i zamontowanie materiatéw dodatkowych, oraz jesli to konieczne, zamkniecia pasa
drogowego na czas wykonywanych prac.

- doty pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ 1x1 m,

- podczas wykopywania dotéw nie wolno mieszaé gleby urodzajnej z podglebiem, nalezy
usypywacd

je na osobne pryzmy, niezbyt wysokie (nie przekraczajgce 0,5 m wysokosci),

- doty pod drzewa powinny by¢ wykonane recznie szpadlem przed przywiezieniem materiatu

roslinnego,

- $ciany dotu wykopanego pod drzewo nie mogg by¢ gtadkie,

- przed przystgpieniem do sadzenia nalezy catkowicie zaprawié doty ziemig urodzajng,

- pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalezé sie na takiej same] gtebokosci. Zbyt gtebokie
sadzenie lub ptytkie sadzenie utrudnia lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwaj roslin.

Przy tej czynnosci nalezy wzig¢ pod uwage to, iz miska przy drzewie zawsze jest troche
obnizona w stosunku do poziomu gruntu na otaczajgcym terenie (5-10 cm). Nie dopuszcza sie
usypywania ziemi dookofa pnia tak, ze bedzie tworzy¢ ona ,,gérke”.

- nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na korzenie okrecajgce sie wokodt szyjki korzeniowej,
korzenie

takie nalezy bezwzglednie usung¢, aby unikna¢ ,zaduszenia rosliny przez przyrastajagce na
grubos¢

korzenie”,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

- po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypaé ziemig, w celu réwnomiernego
zasypania

poszczegdlnych korzeni,

- nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach zwigzanych z

sadzeniem drzew nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego,

- caty dot nalezy zaprawi¢ ziemig urodzajng. Po zasypaniu dotu ziemie nalezy delikatnie
udeptad,

- po zasypaniu dotu i zageszczeniu podtoza nalezy wykonac mise o ksztatcie kota (zagtebienie
10 cm ponizej poziomu gruntu)
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wokoét pnia drzewa wielkosci odpowiedniej do wielkosci miejsca pod drzewo,

- po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podlaé,

- drzewo o obwodzie pnia 14-16 cm nalezy mocowac¢ do 3 impregnowanych palikow @ 6 cm i
wysokosci 250 cm, szerokg (5 cm) tasmg parciang w kolorze czarnym, drzewa o obwodzie powyzej 16
cm nalezy palikowa¢ palikami o @ 8cm i dtugosci 250 cm i obwigzywad tasma parciang o szerokosci co
najmniej 8 cm. Nalezy zachowaé odstep pala od pnia wigzac tasme w dsemke. Paliki nie mogg ocieraé
zadnej czesci drzewa, ani zosta¢ wbite w bryte korzeniowa. Dodatkowo paliki potgczone sg ze sobg
poprzecznymi ryglami wykonanymi z potwatkéw o przekroju takim samym jak palik.

Na jedno drzewo przeznacza sie 3 paliki, 3 rygle poprzeczne, 3 odcinki tasmy parcianej ok. 3 m
na kazde drzewo.
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