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Zawor antyskazeniowy EA
kotnierzowy i gwintowany

Na zdjgciu DN32 gwintowany

Na zdjeciu DN8O

Opis wyrobu:

* Wieko (pokrywa) umozliwiajgca biezgca kontrolg wewnetrznych cze$ci zaworu bez koniecznoéci jego demontazu

= Korpus koinierzowy wykonany z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 (DN50-DN200) z mosigdzu metoda kucia {DN15-DN50)
* Praca w dowolnym poloZeniu dla $rednic DN15-DN50 gwintowany

« Nie generuje uderzen hydraulicznych

» Szczelnosé przy wysokim i niskim ci$nieniu

« Cicha praca, zwarta budowa

« Otwory kontrolne z korkami

« Zamknigcle grzybkowe wspomagane sprezyng

= Wewnetrzne elementy zaworu wykonane z materialéw nie korodujgcych

« Sruby fgczace pokrywe z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpleczone masg zalewowsg

« Ochrona antykorozyjna powioka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009
* Zgodno$¢é wyrobu z PN-EN 1717:2007, PN-EN 12729:2005

* Polgczenia gwintowane — gwint rurowy calowy PN-EN 10226-1 :2006 ,cisnienie PN10, PN16 w przelotach DN15-DN50

» Potgczenia kolnierzowe i przylacz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ci$nienie PN10, PN16 w przelotach DN50-DN200

* Znakowanie zaworéw odpowiada wymaganiom normy: PN-EN-19:2005, PN-EN-1074:2002

Zastosowanie: Montaz:

W instalacjach wodociggowych, wody pitnej, do zabezpieczania przed wiémym
zanieczyszezeniem sieci przez przeplyw zwrotny o ci$nieniu raboczym 1.6
MPa w zakresie temperatur do +70°C

Testy:

Préba ci$nieniowa wodg zgodna z PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074- 2:2002,
PN-EN 12266-1:2012

wytrzymatos¢ korpusu 1,5 x PN

szczelnosé zamknigeia 1,1 x PN
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Ze wzgledu na ciggly rozwdj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobéw.
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212 Fabryka Armatur JAFAR SA telefon: +48 13 442 96 11 fax: +48 13 493 95 66 jafar@jafar.com.pl
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jaslo +48 13 442 90 41 +48 13 442 96 21 export@jafar.com.pl
www.jafar.com.pl



