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2. Plac zabaw dla dzieci

2.1. Zestaw zabawowy
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zjezdzalnia-90 cm

Scianka wspinaczkowa-90 cm

schodki wejsciowe-90 cm

elementy do obracania typu dobieranie par
elementy do przesuwania typu liczydto
tablica do rysowania/grzechotki

mostek linowy

drabinki wspinaczkowe

drabinka pozioma

elementy do podciggania

elementy do wykonywania przewrotow
podejscia typu , koci grzbiet”

wieze z dachem, podesty na wysokosci 60cm, 90cm, 120 cm
wieze bez dachu 60cm, 90cm, 120 cm
zestaw do przewrotow

tunel liniowy

zjezdzalnia spiralna

mostek z lin

przelotnia tukowa

rura strazacka

elementy do obracania typu dobieranie par
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¢ Wymiary urzadzenia: (3,30-3,60)m x (3,80-4,00)m

e Wysokos¢ urzagdzenia: max 3,40m

¢ Wymiary strefy funkcjonowania: (6,20-6,80)m x (7,10-7,60)m

¢ Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 0,90m

e Gtebokos¢ fundamentowania: -1,00m

* Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009

¢ Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo, malowane lakierobejcg na kolor zielony

*  Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

e Elementy pofaciowe: ptyty HDPE

e Podesty, schody: deski impregnowane

¢ Elementy stalowe: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo

 Slizg: stal nierdzewna

« Scianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzywa
opartego na zywicach

e Grzechotki: tworzywo sztuczne, stal czarna cynkowana

e Zaslepki: tworzywo sztuczne

¢ Fundamenty: beton klasy min. C12/15

2.2. Trampolina ziemna podwaéjna
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Sprezyny trampolinowe: Mata z lamelek plastikowych (ABS wysokoudarowy)
Material drut stalowy sprezynowy ocynk nawlekanych na linki stalowe ocynk/nierdzewn.
Srednica drutu: 3,2 mm Srednica sprezyny 30 mm. @ dmm w atulinie PCV

Dlugosé sprezyny {calosc) 210 mm,

* Szerokos¢: 90 cm

e Dtugosé: 90 cm

¢ Wysokosc¢ skoku : 0,5 m

¢ Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 1,50 m

¢ Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 1,50 m

e Gtebokos¢ fundamentowania: 0,45 m

¢ Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009

¢ Dopuszczalna waga-150 kg

e Mata sprezynujaca z lamelek plastikowych nanizanych na linke stalowg ocynkowang w
otulinie PCV 0 $r. 6mm

¢ Mocowanie na 52 sprezynach trampolinowych przytwierdzonych do pokrywy obudowy .

¢ Konstrukcja obudowy — stal z blachy ocynkowanej , krepowanej maszynowo z otworami
montazowymi

e Konstrukcja pozwala na wypiecie sprezyn przy pomocy specjalnego przyrzadu w celu
konserwacji i czyszczenia dotka (np. z lisci) .

¢ Boki pokryte ptytami poliuretanowo-gumowe
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2.3. Zestaw wspinaczkowy "pajgk"

Wysokosc¢: 4,30 m

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 1,50 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009

Stup konstrukcyjny: rura stalowa w kolorze szarym ocynkowana kgpielowo

Przeplotnia z lin: liny polipropylenowe na oplocie stalowym pofaczone ze sobg poprzez
plastikowe faczniki

Szczeble: drewniane poprzeczki wykonane z lakierowanych belek pokrytych wysokiej jakosci
farba klejowa

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

2.4. Karuzela z tawka
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Wysokos¢: 0,70-0,80m

Srednica: 1,30-1,50 m

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,73m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugo$é: max @ 5,70 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -1,00m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
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e Konstrukcja nosna: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z
mechanizmem obrotowym

e Konstrukcja siedzisk: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czerwony

e Siedziska: ptyty polietylenowe przytwierdzone do ptaskownikéw spawanych do profili

e Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wypetnienie z blachy
ryflowanej

e Zaslepki: tworzywo sztuczne

*  Fundamenty: beton klasy min. C12/15

2.5. Hustawka wahadtowa
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e Szerokos$c¢: 3,20-3,80 m

e Dtugosé: 1,80-2,20 m

¢ Wysokos¢: 2,40-2,60 m

e Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 1,25 m

¢ Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 7,20-760 m

e Gtebokos¢ fundamentowania: -1,00 m

¢ Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009

e Aplikacje: ptyty HDPE

e Fundamenty: beton klasy min. C12/15

¢ Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

e Nogi konstrukcyjne i belka poprzeczna: drewno klejone, impregnowane, lakierowane na
kolor ciemny orzech

¢ Siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym

e Zaslepki: tworzywo sztuczne

e tancuch: kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewnej

3. Sitownia terenowa

3.1. urzadzenie 1 do wzmacniania miesni klatki piersiowej oraz barkéw, plecow i
ramion

e krzesetko do podnoszenia masy ciata — wyciskanie (mozliwo$¢ uzywania przez osoby
niepetnosprawne)

¢ krzesetko do podnoszenia masy ciata — wyciag gérny

e Wymiary urzadzenia df. x szer. x wys. (min-max) (190-240)x(70-105)x(200-210) cm
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Strefa bezpieczna (550-590)x(430-480) cm

Maksymalny ciezar uzytkownika 120 kg

Minimalny wzrost uzytkownika 140 cm

Urzadzenie spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w: PN-EN 16630:2015

Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeristwa B

Osprzet do uzytku publicznego: klasa uzytkowania S, klasa doktadnosci A

Materiat: stal S235JR

Rury stalowe ocynkowane gr. min. 3mm

Srednice stosowanych rur min.33, max.140mm

Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo

Potaczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest Srubowe jako sztywne
Pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujace z aluminium

Raczki plastikowe

tozyska zamkniete, Sruby ze stali nierdzewnej

Siedziska, oparcia oraz stopnice perforowane ze stali czarnej ocynkowanej i malowanej
proszkowo lub ze stali nierdzewnej o gr. min. 3mm

Instrukcja ¢wiczen oraz ograniczenia wzrostowo-wagowe zawarte na tabliczce umieszczonej na
pylonie

Urzadzenie posadowione w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie
ocynkowanej ogniowo

Kolor pylonu RAL 7040, kolor pozostatych elementéw RAL 6005

Pylon przymocowany do stalowej kotwy ocynkowanej ogniowo za pomocg 4 nakretek
samohamownych M18 umieszczonych na podktadach M18. Urzadzenia do ¢wiczen
zamontowane do pylonu za pomocg 4 lub 8 srub M12 umieszczonych w ostonach z tworzywa
sztucznego. Kotwa ocynkowana ogniowo, wyposazona w 4 gwinty M18, umieszczona w
gruncie w fundamencie betonowym na gtebokosci 500mm.

Fundament:

o prefabrykowany lub utworzony bezposrednio w gruncie o wymiarach

o min. 600mm x 600mm i gtebokosci 500mm

o beton klasy C20/C25.

o dodatkowo przymocowanie podstawy do prefabrykatu za pomoca kotew tulejowych.
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3.2. urzadzenie 2 wptywajace na miesnie ndg i pasa biodrowego oraz na muskulature
ramion i koriczyn dolnych, dodatkowo poprawiajgce ogdlng wydolnos¢ organizmu i
ruchomos¢ koriczyn

e piechur

e orbitrek eliptyczny

e Wymiary urzadzenia df. x szer. x wys. (min-max) (260-300)x(60-90)x(200-210) cm

e Strefa bezpieczna (550-590)x(350-400) cm

¢ Maksymalny ciezar uzytkownika 120 kg

¢ Minimalny wzrost uzytkownika 140 cm

¢ Urzadzenie spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w: PN-EN 16630:2015

e Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeristwa B

e Osprzet do uzytku publicznego: klasa uzytkowania S, klasa doktadnosci A

* Materiat: stal S235JR

¢ Rury stalowe ocynkowane gr. min. 3mm

 Srednice stosowanych rur min.33, max.140mm

¢ Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo

¢ Potgczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

¢ Pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

e Raczki plastikowe

¢ tozyska zamkniete, sruby ze stali nierdzewne;j

e Gwinty $rub zabezpieczone specjalnymi zaslepkami wykonanymi z tworzywa sztucznego

¢ Woystepujace czesci ruchome urzadzenia wyposazone w tozyska zamkniete, odporne na
zanieczyszczenia

e Siedziska, oparcia oraz stopnice perforowane ze stali czarnej ocynkowanej i malowanej
proszkowo lub ze stali nierdzewnej o gr. min. 3mm

¢ Instrukcja éwiczen oraz ograniczenia wzrostowo-wagowe zawarte na tabliczce umieszczonej na
pylonie

¢ Urzadzenie posadowione w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie
ocynkowanej ogniowo

¢ Kolor pylonu RAL 7040, kolor pozostatych elementéw RAL 6005

¢ Pylon przymocowany do stalowej kotwy ocynkowanej ogniowo za pomoca 4 nakretek
samohamownych M18 umieszczonych na podktadach M18. Urzadzenia do ¢wiczen
zamontowane do pylonu za pomocg 4 lub 8 srub M12 umieszczonych w ostonach z tworzywa
sztucznego. Kotwa ocynkowana ogniowo, wyposazona w 4 gwinty M18, umieszczona w
gruncie w fundamencie betonowym na gtebokosci 500mm.

¢ Fundament:

o prefabrykowany lub utworzony bezposrednio w gruncie o wymiarach

o min. 600mm x 600mm i gtebokosci 500mm

o beton klasy C20/C25.

o dodatkowo przymocowanie podstawy do prefabrykatu za pomoca kotew tulejowych.
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3.3. urzadzenie 3 wzmachniajgce miesnie skosne brzucha, miesnie pasa biodrowego oraz
uaktywniajgce miesnie koriczyn dolnych i gornych

* twister —trenazer talii

* narciarz — wahadto

e Wymiary urzadzenia df. x szer. x wys. (min-max) (260-300)x(60-90)x(200-210) cm

e Strefa bezpieczna (550-590)x(350-400) cm

¢ Maksymalny ciezar uzytkownika 120 kg

e Minimalny wzrost uzytkownika 140 cm

¢ Urzadzenie spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w: PN-EN 16630:2015

e Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeristwa B

e Osprzet do uzytku publicznego: klasa uzytkowania S, klasa doktadnosci A

e Materiat: stal S235JR

¢ Rury stalowe ocynkowane gr. min. 3mm

 Srednice stosowanych rur min.33, max.140mm

¢ Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo

¢ Potgczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

¢ Pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujace z aluminium

e Raczki plastikowe

e tozyska zamkniete, sruby ze stali nierdzewne;j

e Siedziska, oparcia oraz stopnice perforowane ze stali czarnej ocynkowanej i malowanej
proszkowo lub ze stali nierdzewnej o gr. min. 3mm

¢ Instrukcja éwiczen oraz ograniczenia wzrostowo-wagowe zawarte na tabliczce umieszczonej na
pylonie

¢ Urzadzenie posadowione w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie
ocynkowanej ogniowo

e Kolor pylonu RAL 7040, kolor pozostatych elementéw RAL 6005

¢ Pylon przymocowany do stalowej kotwy ocynkowanej ogniowo za pomocg 4 nakretek
samohamownych M18 umieszczonych na podktadach M18. Urzadzenia do ¢wiczen
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zamontowane do pylonu za pomocg 4 lub 8 srub M12 umieszczonych w ostonach z tworzywa
sztucznego. Kotwa ocynkowana ogniowo, wyposazona w 4 gwinty M18, umieszczona w
gruncie w fundamencie betonowym na gtebokosci 500mm.

* Fundament:

prefabrykowany lub utworzony bezposrednio w gruncie o wymiarach

min. 600mm x 600mm i gtebokosci 500mm

beton klasy C20/C25.

dodatkowo przymocowanie podstawy do prefabrykatu za pomoca kotew tulejowych.

O O O O

3.4. urzadzenie 4 wzmachniajgce miesnie konczyn dolnych i gérnych

* prasa nozna

* wioslarz

¢ Wymiary urzadzenia df. x szer. x wys. (min-max) (240-260)x(120-160)x(170-200) cm
e Strefa bezpieczna (540-560)x(420-460) cm

¢ Urzadzenie spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w: PN-EN 16630:2015

e Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeristwa B

e Osprzet do uzytku publicznego: klasa uzytkowania S, klasa doktadnosci A

* normy bezpieczenstwa:PN-EN 11-76:2009; DIN 79000/ 05.12

e urzadzenie odporne na warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne i zabrudzeni
e przeznaczone dla oséb powyzej 14 roku zycia

e zestaw wykonany jest z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwatosci
¢ pylon wykonany jest z rur o $rednicy 76,1x3,6mm

¢ elementy fitnessu z rur o srednicy 24,0-76,1mm

e czesci metalowe sg cynkowane i malowane proszkowymi farbami poliestrowymi
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3.5. urzadzenie 5 wzmacniajgce miesnie konczyn dolnych i obreczy barkowej

* rider
e wycigg gorny

¢ Wymiary urzadzenia df. x szer. x wys. (min-max) (210-240)x(80-110)x(170-200) cm

e Strefa bezpieczna (500-560)x(380-430) cm

¢ Urzadzenie spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w: PN-EN 16630:2015
e Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeristwa B
e Osprzet do uzytku publicznego: klasa uzytkowania S, klasa doktadnosci A

* normy bezpieczenstwa:PN-EN 11-76:2009; DIN 79000/ 05.12

e urzadzenie odporne na warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne i zabrudzeni

e przeznaczone dla oséb powyzej 14 roku zycia

e zestaw wykonany jest z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwatosci

¢ pylon wykonany jest z rur o $rednicy 76,1x3,6mm
¢ elementy fitnessu z rur o srednicy 24,0-76,1mm

e czesci metalowe sg cynkowane i malowane proszkowymi farbami poliestrowymi
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3.6. urzadzenie 6 wptywajace na poprawe wydolnosci organizmu, ruchomosci konczyn

oraz wzmachiajgce miesnie ndg i pasa biodrowego

e orbitrek
e biegacz

¢ Wymiary urzadzenia dt. x szer. x wys. (min-max) (240-270)x(110-140)x(170-200) cm

e Strefa bezpieczna (540-580)x(420-460) cm

¢ Urzadzenie spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w: PN-EN 16630:2015
e Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeristwa B
e Osprzet do uzytku publicznego: klasa uzytkowania S, klasa doktadnosci A

* Normy bezpieczeristwa: PN-EN 11-76:2009; DIN 79000/ 05.12

¢ Urzadzenie odporne na warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne i zabrudzeni

¢ Przeznaczone dla oséb powyzej 14 roku zycia

e Zestaw wykonany jest z grubej stali w celu zapewnienia maksymalne] trwatosci

¢ Pylon wykonany jest z rur o $rednicy 76,1x3,6mm
e Elementy fitnessu z rur o $rednicy 24,0-76,1mm

e (Czesci metalowe sg cynkowane i malowane proszkowymi farbami poliestrowymi

4. Kosz na Smieci
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¢ Wysokos¢ 75-85 cm
e Pojemnosé 20 |
e Materiat: profile stalowe, deski drewniane, wktad z blachy ocynkowane;j
e Kolor:
Stal-kolor czarny
Drewno-naturalne lakierowane

5. tawka

45

¢ Wysokosc siedziska:45 cm
e Dtugosc: 150-200 cm
* Szeroko$¢: 45-55 cm
¢ Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
¢ Konstrukcja stalowa- ocynkowana ogniowo
¢ Profile stalowe 80x40 cm o gr.min.4 mm
¢ Siedzisko i oparcie drewniane
* Kolor:
Stal-kolor czarny
Drewno-naturalne lakierowane

6. Stojaki na rowery
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wykonany z rur stalowych

dostepne srednice: @ 42,4mm- @ 60,3mm

mozliwo$¢ zabezpieczenia rowerdw za pomocy tancucha, linki, zapiecia typu U-lock oraz
innych popularnych zapie¢

stabilne podparcie dla dwdch roweréw

zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynk ogniowy

zamocowane w podtozu przez zabetonowanie

Szezlong

Wymiary dt. x szer. x wys. (min-max) (220-250)x(40-65)x(60-90) cm

Siedzisko wykonane z desek z drewna lisciastego, klejonego, impregnowanego i
lakierowanego

Deski zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi za pomocy impregnatéw
przeciwgrzybicznych

Konstrukcja nosna ze stali malowanej proszkowo
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8. tawkii stoty
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e Stot wymiary dt. x szer. x wys. (min-max) (160-190)x(70-80)x(70-80) cm

e Stét wymiary dt. x szer. x wys. (min-max) (160-190)x(70-80)x(70-80) cm

e Siedzisko wykonane z desek z drewna liciastego, klejonego, impregnowanego i
lakierowanego

e Deski zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi za pomocg impregnatow
przeciwgrzybicznych

e Konstrukcja nosna ze stali malowanej proszkowo
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