TEMAT ZADANIA :

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
I OSIAGNIEC KULTURALNYCH ZAGLEBIA

NAZWA OPRACOWANIA :

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PUNKTU
WIDOKOWEGO PRZY ALEI HUGO KOLLATAJA
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSC DO PODZIEMI

ADRES:

dz. nr ewid. 22/1; 25/1; 29/1; 31/1; 32/1; 22/2; 25/2; 28; 29/2; 31/2; 32/2
42 - 500 BEDZIN, Al. Hugo Kotiataja.

INWESTOR:

GMINA BEDZTIN
Ul. 11 - tego Listopada 20
42 - 500 BEDZIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

FIRMA ,TU” Tomasz Ulman
Ul. Ofiar Katynia 1

42 - 310 Zzarki

BRANZA

architektura

AUTOR PROJEKTU/PROJEKTANT: BRANZA

mgr inz. arch. Tomasz Ulman

upr. nr 50/08/SLOKK/II architektura

SPRAWDZAJACY: BRANZA

mgr inz. arch. Henryk Zamorski

upr. nr 713/73/Kt architektura
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PUNKTU WIDOWEGO PRZY
ALEI H. KOLtLtATAJA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIE WEJSC DO PODZIEMI.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS TRESCI.

DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
1 Inwestor

2 Przedmiot inwestycji

3. Adres inwestycji

4 Podstawa opracowania

2, OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, DZIALKI NR EWID. 22/1; 25/1;
29/1; 31/1; 32/1; 22/2; 25/2; 28; 29/2; 31/2; 32/2.

21 Inwestor

2.2 Przedmiot inwestyc;ji

2.3 Adres inwestycji

24 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

2.5 Projektowane zagospodarowanie terenu
2.6 Rejestr zabytkdéw i ochrona mpzp

2.7 Warunki gornicze

2.8 Odprowadzenie wod opadowych

3. BILANS TERENU, CZESC DZIALEK NR EWID. 22/1; 25/1; 29/1; 31/1; 32/1; 22/2; 25/2; 28;
29/2; 31/2; 32/2.
3.1 Inwestor

3.2 Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziafki

CZESC RYSUNKOWA
RYS.NR11. STANISTNIEJACY — SYTUACJA

skala 1 : 500
RYS.NR12. STANISTNIEJACY — ELEMENTY PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI

skala 1 : 500

MAPA SYTUACYJNO — WYSOKOSCIOWA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1: 500
RYS.NR P 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1: 500
RYS.NR P 2. PLANSZA ZBIORCZA
skala 1 : 500
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
4. USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU.
4.1. Inwestor
4.2, Przedmiot inwestyciji
4.3. Adres inwestyciji
4.4, Kategoria geotechniczna

4.5. Ustalenie warunkéw posadowienia projektowanej budowy.

5. OPIS TECHNICZNY




5.1

5.2
5.3
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

5.9.

5.10.
5.11.
5.12.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

7.1.
7.2.
7.3.
74.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.

8.1.
8.2.

8.4,
8.5

87
8.8,

8.9.
8.10.
8.11.
9.1.

9.2.
9.3.
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Inwestor

Przedmiot inwestycji

Przedmiot inwestycji

Adres inwestycji

Przeznaczenie i program uzytkowy

Zestawienie powierzchni i kubatury

Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposdb dostosowania obiektu do krajobrazu

Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.
Warunki i sposdb posadowienia

Punkt widokowy

Sciany oporowe

Mostek - ktadka dla pieszych

Izolacje

Instalacje

WYKONCZENIE BUDYNKU.
Okfadziny scian i ktadki dla pieszych, portali wejSciowych
Zabezpieczenie Sciany skalnej
Balustrady

Tablice szklane — informacyjne
Dach — stropodach

Drzwi

Kolorystyka

Elementy matej architektury
Nawierzchnie zewnetrzne
Nawierzchnie biologicznie czynne
Oswietlenie

Szata roslinna

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Inwestor

Przedmiot inwestyc;ji

Adres inwestycji

Projektant

Podstawa opracowania

Zakres robét dla wykonania elementéw zagospodarowania terenu

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Wskazanie o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
Inwestor

Przedmiot inwestyc;ji

Adres inwestycji
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Oswiadczenie

CZESC RYSUNKOWA — INWENTARYZACJA

RYS.NR 103 PRZEKROJA -A skala 1 : 500
RYS.NR 104 PRZEKROJB-B skala 1: 100
RYS.NR 105 PRZEKROJC -C skala 1: 100
RYS.NR 106 PRZEKROJD -D skala 1: 100
RYS.NR 107 PRZEKROJE -E skala 1: 100
RYS.NR 108 PRZEKROJF —F skala 1: 100
RYS.NR 109 DETAL WEJSCIA W — A skala 1 : 50
RYS.NR 110 DETAL WEJSCIA W -B skala 1 : 50
CZESC RYSUNKOWA — PROJEKT

RYS. NR P 03 RZUT POZIOMY FUNDAMENTOW skala 1: 100
RYS. NR P 04 RZUT POZIOMY PARTERU skala 1: 100
RYS. NR P 05 RZUT POZIOMY PARTERU — NAWIERZCHNIE skala 1: 100
RYS. NR P 06 PRZEKROJ PIONOWY A - A skala 1: 100
RYS. NR P 07 PRZEKROJ PIONOWY B -B skala 1: 100
RYS. NR P 08 PRZEKROJ PIONOWY C-C skala 1: 100
RYS. NR P 09 PRZEKROJ PIONOWY D -D skala 1: 100
RYS. NR P 10 PRZEKROJ PIONOWY E -E skala 1: 100
RYS.NR P 11 PRZEKROJ PIONOWY F —F skala 1: 100
RYS. NR P 12 PRZEKROJ PIONOWY G - G skala 1: 100
RYS. NR P 13 ELEWACJA POLUDNIOWA skala 1: 100
RYS.NR P 14 DETALD 1 skala 1 : 20
RYS.NR P 15 DETALD 2 skala 1: 10
RYS.NR P 16 WEJSCIE W - A skala 1 : 50
RYS.NR P 17 WEJSCIE W -B skala 1 : 50
RYS. NR P 18 STOJAK ROWEROWY skala 1: 10
RYS. NR P 19 KOSZ NA ODPADKI skala 1: 10
RYS. NR P 20 tAWKA skala 1: 10
RYS. NR P 21 TABLICA SZKLANA skala 1: 10
RYS. NR P 22 WEJSCIE W — B DETAL skala 1: 10
RYS. NR P 23 WEJSCIE W — A DETAL skala 1: 10

ZALACZNIKI
WIZUALIZACJE OBEJMUJACE PRZEDMIOTOWE OPRACOWANIE
-ZAELNR 1
STAN ISTNIEJACY WEJSC DO PODZIEMI —- DOKUMENATCJA FOTOGRAFICZNA,
-ZAELNR 2

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
BEDZINA Z DN. 24. 1X. 2009 r, ZNAK NR GP 73270 — T19/09

-ZAL NR 3
PISMO MIEJSKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA WODOCIAGOW | KANALIZACJ! sp. z o.0. l.dz.
tp/ar/15/755/12178/2009 Z DN. 18. 12. 2009 R.

-ZAL NR 4
PISMO ZARZADU DROG WOJEWODZKICH W KATOWICACH ZNAK WDU/JMAS/2221/I —
295.09/3158/10 Z DNIA 16. 03. 2010 R.

-ZAL NR 5
PISMO WOJEWODZKIEGO URZEDU OCHRONY ZABYTKOW W KATOWICACH ZNAK K — NR
—JA/4161/11083/109 Z DNIA 27.01. 2010 R.

-ZAL NR 6
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MAPA EWIDENCYJNA, SKALA 1 : 1000
WYPISY Z REJESTRU GRUNTOW OBEJMUJACE DZIALKI NR EWID.: 22/1; 25/1; 29/1; 31/1;
32/1; 22/2; 25/2; 28; 29/2; 31/2; 32/2; 25/1; 30: 32/1,

OSWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA
CELE BUDOWLANE PRZEZ INWESTORA, A OBEJMUJACYM DZIALKE NR EWID. 28,
OSWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA
CELE BUDOWLANE PRZEZ INWESTORA, A OBEJMUJACYM DZIALKI NR EWID. 25/2; 29/2;
31/2; 32/2

OSWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA
CELE BUDOWLANE PRZEZ INWESTORA, A OBEJMUJACYM DZIAtLKI NR EWID. 25/1; 22/1;
29/1; 31/1; 32/1,

OSWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA
CELE BUDOWLANE PRZEZ INWESTORA, A OBEJMUJACYM DZIALKI NR EWID. 22/2.
DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN PANU TOMASZOWI ULMANOWI NR 50/08/SLOKK/II Z
DN. 20. 01. 2009 r.

ZASWIADCZENIE NR 631/[V/2009 Z DN. 14. 04. 2009 r. WYDANE PRZEZ IZBE
ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJ, ZE PAN TOMASZ ULMAN JEST
CZLONKIEM $.0.1.A o nr ewid. SL — 1349

UPRAWNIENIA BUDOWLANE PANA HENRYKA ZAMORSKIEGO DO PROJEKTOWANIA W
SPEC. ARCH. BEZ OGRANICZEN NR EWID. 713/73/Kt Z DN. 12. 12. 1973 r

ZASWIADCZENIE NR 1764/X1/2009 Z DN. 23. 11. 2009 r. WYDANE PRZEZ IZBE
ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJ, ZE PAN HENRYK ZAMORSKI JEST
CZLONKIEM $.0.1.A o nr ewid. SL — 0320
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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

INWESTOR:

GMINA BEDZIN
ul. 11 — tego Listopada 20
42 - 500 BEDZIN

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest budowa punktu widokowego wraz ze schodami
terenowymi oraz budowa wejs¢ do podziemi pod wzgorzem zamkowym w Bedzinie.
Przedmiot inwestycji bedzie stanowi¢ realizacje projektu p.n. ,Zachowanie
dziedzictwa kulturowego i osiggnie¢ kulturalnych Zagtebia”

ADRES INWESTYCJI:
42 — 500 Bedzin, Aleja H. Kottataja, dziatki gruntu nr ewid. 22/1; 25/1; 29/1; 31/1;
32/1; 22/2; 25/2; 28; 29/2; 31/2; 32/2

PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem

uzgodnienia z Inwestorem,

wizja lokalna w terenie,

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Bedzina dla terenu potozonego w dzielnicy srodmiescie, zatwierdzonego uchwatg nr
XLI/460/2005 Rady Miejskiej w Bedzinie z dnia 27 czerwca 2005 r., a
opublikowanym w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego Nr 92, poz. 2529
z dnia 29 lipca 2005r.,

inwentaryzacja przedmiotowego terenu,

mapa zasadnicza do celdw projektowych,

obowigzujace normy i przepisy.




P R O J E K T
ZAGOSPODAROWANIA

T E R E N U

ARCHITEKTURA
WYCENA NIERUCHOMOSCI
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU, pziatki NR EWID. 22/1; 25/1: 20/1; 31/1; 32/1; 22/2; 25/2; 28; 29/2; 31/2; 32/2

INWESTOR:

GMINA BEDZIN
ul. 11 —tego Listopada 20
42 — 500 BEDZIN

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest budowa punktu widokowego wraz ze schodami
terenowymi oraz budowa wejs¢ do podziemi pod wzgorzem zamkowym w Bedzinie.
Przedmiot inwestycji bedzie stanowi¢ realizacje projektu p.n. ,Zachowanie
dziedzictwa kulturowego i osiggnie¢ kulturalnych Zagtebia”

ADRES INWESTYCJI:
42 — 500 Bedzin, Aleja H. Koltataja, dziatki gruntu nr ewid. 22/1; 25/1; 29/1; 31/1;
32/1; 22/2; 25/2; 28; 29/2; 31/2; 32/2

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

e Przedmiotowe dziatki znajdujg sie w strefie sSrodmiejskiej miasta Bedzin, stanowig
czesciowo utwardzone chodniki oraz tereny wolne od zabudowy, porosniete
zielenig niska,

e Teren przedmiotowej inwestycji stanowig dziatki gruntu o nr ewid. 22/1; 25/1;
29/1; 31/1; 32/1; 22/2; 25/2; 28; 29/2; 31/2; 32/2 z karty mapy 21,

e Caly w/w teren ma ksztait nieregularny, zblizony do prostokata, wydtuzony,
zorientowany podtuzng osig w kierunku wschéd — zachod,

e Dziakki sgsiadujg z terenami zabudowanymi — zabudowa mieszkaniowa, teren
drég publicznych oraz tereny wolne od zabudowy,

e Teren, ktory stanowig dziatki nr ewid. 22/1; 25/1; 29/1; 31/1; 32/1 znajduje sie
czesciowo od strony potudniowej w liniach rozgraniczajgcych drogi wojewddzkiej
nr 910, natomiast dziatki nr ewid. 22/2; 25/2; 28; 29/2; stanowig teren znajdujacy
sie pomiedzy Alejg H. Kottataja, a sciang skalng oraz zabudowaniami budynkami
mieszkalnymi. Na dziatkach nr ewid. 25/2; 28 usytuowane sg wejscia do podziemi
pod wzgdérzem zamkowym. Natomiast dziatki nr ewid. 31/2; 32/2 znajdujg sie
miedzy ulicg Gdrng, a Alejg H. Koltataja,

e Teren dziatek pofalowy, miejscami z uskokiem okoto 4 — 5 m, opadajacy w
kierunku potudniowym — Aleja H. Kottataja,

e Przez teren w/w dziatek przebiega droga wojewddzka DW — 910, chodniki,

e Z ternu w/w dziatek nie ma Zadnych urzadzonych zjazdéw indywidualnych i
publicznych, nieruchomosci obejmujace te dziatki majg dostep do drogi publicznej
poprzez ulice Gdrna,

e Teren uzbrojony,

Teren zabudowany budowlami w postaci chodnikdw,

e Na terenie przedmiotowej dziatki znajduje sie zielen wysoka (drzewa) i niska
(krzewy i trawniki) ilosci i rodzaj opisane w odrebnym opracowaniu pn.:
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM,

e Dziakki nr ewid. 29/2; 31/2; 32/2; stanowig wtasnos¢ Inwestora (Gmina Bedzin),
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e Dziaki nr ewid. 22/1; 25/1; 29/1; 31/1; 32/1 nie stanowig wlasnosci Inwestora,
stanowig witasno$¢  Skarbu Panstwa w trwatym zarzadzie Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Katowicach,

e Dziakki nr ewid. 22/2; 25/2; 28 stanowig wtasnosci osob fizycznych,

e Dla przedmiotowego terenu Gmina Bedzin posiada aktualny, miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego,

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bedzin,
zatwierdzonym uchwata nr XLI/460/2005 Rady Miejskiej w Bedzinie z dnia 27
czerwca 2005 r., a opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Slaskiego nr 92, poz. 2529 z dnia 29 lipca 2005 r., przedmiotowy teren znajduje
sie w terenie oznaczonym symbolami:
— KD -G 2/2, co oznacza

tereny drogi gtéwne;.
— 15 MN, co oznacza

teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinne;j.
- 32P, 4 ZP, co oznacza

teren zieleni urzadzone;j.

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO STANOWI ZALACZNIK NR 3 DO NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA.

ISTNIEJACE UZBROJENIE DZIALKI.
Sie¢ oswietlenia ulicznego,

Sie¢ wodociggowa,

Sie¢ kablowa energetyczna,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej,

Siec kanalizacji deszczowej,

Siec kanalizacji teletechniczne;j.

ISTNIEJACY STAN W ZAKRESIE DROGOWYM.
Na terenie dziatek bedacych przedmiotem opracowania po stronie potudniowej
przebiega trasa drogi wojewddzkiej DK 910 wraz z chodnikiem.

ISTNIEJACA ZIELEN.

W oparciu o inwentaryzacje stanu istniejacego dla potrzeb przebudowy oraz prace
terenowg okreslono stan zdrowotny i wartoSciujacy drzew, rosngcych na terenie
objetym opracowaniem (wnioski i =zalecenia opisane w opracowaniu pn.:
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM).

ISTNIEJACE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIA.
Teren opracowania nie posiada zadnych elementéw wyposazenia przestrzeni
publiczne;j.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Ideg przedsiewziecia jest stworzenie wyrazniej przestrzeni, stanowigcej miejsce do
wypoczynku dla mieszkancow, jak réwniez turystow zwiedzajgcych zamek, a w
szczegolnosci podziemia. Przedmiotowa inwestycja ma stanowi¢ czytelny znak w
strukturze miasta. Usytuowanie jej w bezposredniej bliskosci drogi wojewodzkiej
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Aleja Hugo Kofttataja powoduje, ze powinna ona by¢ rozpoznawana przez
korzystajacych z tej drogi. Projektowany punkt widokowy wykorzystuje naturalne
uksztattowanie terenu, stanowi on zakonczenie dawnego ciggu pieszego
zniszczonego w wyniku budowy Alei H. Koltgtaja. Od strony wspomnianej ulicy
usytuowane sg dwa wejscia do podziemi, ktére majg stanowi¢ gtdwne wejscie do
nich. Dlatego strefe przed nimi zaprojektowano jako plac ogdlinodostepny, ktéry
bedzie stanowit miejsce wypoczynku dla zwiedzajgcych oraz przechodniéw. W plac
ten weciggnieto chodnik biegngcy od strony poétnocno — zachodniej, a takze
powigzano go funkcjonalnie z istniejacymi chodnikami biegngcymi wzdtuz Alei H.
Kottataja. W czeéci od strony zachodniej chodnik poprowadzony jest w formie kfadki
(mostku), pod ktérg jest pusta przestrzen naprowadzajgca na wejscie (w nocy smuga
Swiatta). Wejscia do podziemi zaakcentowano poprzez zaprojektowanie na kazdym z
nich portali wejsciowych, ktére stanowig akcent wizualny, kompozycyjny oraz
stanowig funkcjonalng kontynuacje podziemi.

PRZEWIDYWANE ZMIANY W ZAKRESIE ADAPTACJI | ROZBIOREK

Dla wydobycia waloréw przestrzennych wskazanego miejsca oraz ze wzgledéw
bezpieczenstwa, w celu zabezpieczenia istniejgcej Sciany skalnej, istnieje potrzeba
ograniczenia ilosci drzew celem odstoniecia sciany skalnej, a takze celem
pozyskania przestrzeni przed nig do wielofunkcyjnego wykorzystania.

Na terenie bedacym przedmiotem opracowania nie ma zadnych budynkow
przewidzianych do rozbiorki. Elementami, kitére bedg podlegaly rozbiorce beda to
nawierzchnie oraz skarpy terenowe zgodnie z rys nr | 2.

NAWIERZCHNIE.

Opis kompozycji nawierzchni ptyty.

Zasadniczym elementem kompozycji jest maksymalnie powiekszona i ujednolicona
ptyta posadzki, podkreslajgca wielkos¢ placu, a takze stanowigca naturalne
przedpole przed $ciang skalna. Sciang, ktéra ma byé oczyszczona z nielicznych
drzew, a takze z ziemi i roslinnosci, dodatkowo $ciana ta bedzie iluminowana.
Sciana ta ma stanowié tlo dla catego nowoprojektowanego wnetrza. Nawierzchnia
placu bedzie wytozona ptytami kamiennymi z piaskowca, ptomieniowanymi. Przy
czym w bezposredniej bliskosci sciany skalnej zostanie zaprojektowany pas
przeznaczony na tzw. suchg rzeke, utworzong z naturalnych kamieni. Rozwigzanie
tej przestrzeni w taki sposob umozliwia wykonanie catej ptyty z elementow
kamiennych tworzacych posadzke o gabarytach tworzacych spokojny rysunek
posadzki. Rbéznice poziomOw rozwigzano za pomocg Scian i murow oporowych
wykonanych z elementéw Zzelbetowych, monolitycznych, obtozonych oktadzinami
kamiennymi z piaskowca, ptomieniowanymi. Kompozycja uktadu zieleni, a takze
catego placu ma za zadanie stworzenie swoistej dominanty z klonu znajdujgcego sie
w bezposredniej bliskosci projektowanych wejs¢ do podziemi. Drzewo to podobnie,
jak wejscia i punkt widokowy ma by¢ iluminowane. W obszarze opracowania poza
trawnikami nie przewiduje sie nowych nasadzen.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KOMUNIKACYJNE.
Nie przewiduje sie nowych rozwigzan w zakresie obstugi komunikacyjnej —
samochodowe;.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI W ZAKRESIE SIECI
SANITARNYCH.

(wg czesci sanitarnej — autor mgr inz. Barbara Kryszyn)

KANALIZACJA DESZCZOWA
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. Projekt budowlano - wykonawczy
i+ — punkt widokowy przy alei H. Kollgtaja wraz 7 zagospodarowaniem wejs¢ do podziemi.

Obejmuje odwodnienie placu przed wejsciem do podziemi oraz samych wejs¢ do
podziemi.

ZAGOSPODAROWANIE w ZAKRESIE SIECI I OBIEKTOW
ELEKTROENERGETYCZNYCH.

(wg czesci elektrycznej — autor inz. Tadeusz Szmidt)

Zaprojektowano nowe oswietlenie uliczne.

SZATA ROSLINNA.
(wg czesci gospodarka drzewostanem — mgr inz. arch. Tomasz Ulman)

W ramach tej przebudowy zaproponowano nasadzenia zieleni w formie
architektonicznej, ozdobnej trawy Helictotrichon sempervirens (owies wiecznie
Zielony)

Dodatkowo catg kompozycjg podkreslono walory istniejagcego drzewa — klonu,
iluminujac go.

Dodatkowo zaprojektowano nawierzchnie biologicznie czynne w postaci trawnikow.

ETAPOWNIE INWESTYCJI.
Projekt obejmuje obiekt zagospodarowania wejs¢ do podziemi i przewidziany jest do
jednoetapowej realizaciji.

REJESTR ZABYTKOW | OCHRONA MPZP.

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ale jest objety ochrong
konserwatorskg na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

WARUNKI GORNICZE.
Na terenie gdzie projektowane zagospodarowanie wejs¢ do podziemi, nie przewiduje
sie wystepowania wptywow eksploatacji gorniczej.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH.
Odprowadzenie wod opadowych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, poprzez
projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej, bez zaktdcania stosunkéw wodnych
na dziatkach sgsiednich oraz zalewania drog.
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3. BILANS TERENU — CZESC DZIALKEK NR EWID. 22/1;
25/1; 29/1; 31/1; 32/1; 22/2; 25/2; 28; 29/2; 31/2; 32/2

3.1. INWESTOR
GMINA BEDZIN
ul. 11 —tego Listopada 20
42 — 500 BEDZIN

3.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

— powierzchnia czesci dziatek gruntu nr ewid. 22/1; 25/1; 29/1;

31/1; 32/1; 22/2; 25/2; 28; 29/2; 31/2; 32/2 objetych niniejszg 2.779,99 m.2
inwestycja
A/ ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU (POW. ZABUDOWANA)
— istn. chodniki o nawierzchni asfaltowej — do rozbidrki 239,15 m?
— istn. chodnik o nawierzchni asfaltowej — w ciagu DW — do 321,33 m?
adaptacji
— istn. chodnik o nawierzchni asfaltowej — przy punkcie 13,01 m?
widokowym — do adaptacji
— istn. chodnik o nawierzchni asfaltowej — réwnolegty do 39,87 m?
chodnika w ciggu DW — do adaptac;ji
— zwat kamieni przeznaczony do likwidaciji 18,00 m?
— istn. éciana skalna — do adaptacji 302,10 m?
(A) RAZEM 933,46 m?
BILANS STANU ISTNIEJACEGO DO ADAPTACJI (A’) 676,31 m?

B/ PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU (POW. ZABUDOWANA)

— istn. chodnik o nawierzchni asfaltowej — w ciaggu DW — do 321,33 m?
adaptacji

— istn. chodnik o nawierzchni asfaltowej — przy punkcie 13,01 m?
widokowym — do adaptacji

— istn. chodnik o nawierzchni asfaltowej — réwnolegty do 39,87 m?
chodnika w ciggu DW — do adaptacji

— istn. éciana skalna — do adaptacji 302,10 m2

— uktad brukarski 1 724,84 m?

— uktad brukarski 2 16,04 m?

— rumowisko, zwir z piaskowca 264,23 m?

VI
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(B) RAZEM 1.681,42 m?

BILANS STANU ISTN. | PROJEKTOWANEGO (B) 1.681,42 m?
C/ POWIERZCHNIA GRUNTU ZAJETA PRZEZ

OBIEKTY PROJEKTOWANE: /ROZNICA MIEDZY BILANSEM
STANU ISTNIEJACEGO, A BILANSEM STANU PROJEKTOWANEGO / 1.681,42 m?

D/ WIELKOSC POW. DZIALKI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ 60,48 %

VII
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MAPA DLA CELOW PROJEKTOWYCH

Obiekt: Bedzin ul. Koffataja

Mapa zasadnicza 531.222.114, 123

Granice dziatek zostaty przeniesione metodg wektoryzaji istniejacej mapy ewidencyjnej

Do celéw prawnych granice wymagajg ustalenia w terenie

Obreb Bedzin km 21.

W ramach pomiaru KERG 592-274/09 wykonano aktualizacje tresci-mapy-zasadniczej-SU-
Obszar objety aktualizacja zaznaczono na mapie linig przerywang

Termin aktualizacji: pazdziernik 2009r.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA BEDZIN
ul. 11-tegoListopada 20
42 - 500 BEDZIN

NR RYSUNKU

GRUDZIEN 2009

INWESTOR

Z A G L E

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH

DATA

1:500

TEMAT ZADANIA/ADRES

PROJEKT BUDOWLANO-W

SKALA

INWENTARYZACJA

NAZWA OPRACOWANIA

SYTUACJA

FAZA

ARCH./KONSTRU.

NAZWA RYSUNKU

mgr inz. arch. Tomasz Ulman

BRANZA

ARCH./KONSTRU.

PROJEKTNAT PODPIS

mgr inz. arch. Henryk Zamorski

BRANZA

ARCH./KONSTRU.

SPRAWDZAJACY PODPIS

BRANZA
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MAPADLA CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
Obiekt: Bedzin ul. Koffataja
woj. $laskie
powiat: bedzinski
gmina: Bedzin
Mapa zasadnicza 531.222.114, 123

Granice dziatek zostaty przeniesione metodg wektoryzaji istniejacej mapy ewidencyjnej

Do celéw prawnych granice wymagajq ustalenia w terenie
Obreb Bedzin km 21.

W ramach pomiaru KERG 592-274/09 wykonano aktualizacje tre$ci mapy zasadniczej SU

Obszar objety aktualizacja zaznaczono na mapie linig przerywang

Termin aktualizacji: pazdziernik 2009r.

LEGENDA:

CHODNIK 2
PRZEZNACZONY DO LIKWIDACJ | 23935 M
SKARPY 2

// PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJ! | 13651 m
ZWAL KAMIENI I
PRZEZNACZONY DO LIKWIDACJ! :

VR

DRZEWA o
PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI :

FIRMA "TU"
TEL. 03431- 48 - 126, 034/31-48- 148
42-310 ZARKI, UL. OFIAR KATYNIA |

| 02

k500

22/1

j.asf.

25/1

276.39

29/1

ul. Kottgtaja

32/1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA BEDZIN
ul. 11-tegoListopada 20
42-500 BEDZIN

NR RYSUNKU

INWESTOR

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH
A G L E B I A

GRUDZIEN 2009
DAT/

z 1:100

PRETERT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SKALA

PUNKT WIDOKOWY PRZY ALEI HUGO KOLLATAJA WRAZ

Z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSC DO PODZIEMI

42 -500 BEDZIN, AL H Kollataja dzialki id,

2h29) don PP, © Tt o 55 a8 Jonl 15 3 INWENTARYZACJA

NAZWA OPRACOWANIA FAZA

ELEMENTY PPRZEZNACZONE DO LIKWIDACIJI ARCH./KONSTRU.

NAZWA RYSUNKU BRANZA

mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/II ARCH./KONSTRU.
PPPPPP NR UPRAWNIEN BRANZA

mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt ARCH./KONSTRU.

SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIEN

BBBBB
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MAPA DLA CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Obiskt Bedizin ul Kokataja

woy. Slgskre
powiat: beaziiski 4’7
gmina. Beazin

Mapa zasadnicza 531.222.7114, 123

Granice oziafek Zostaly przeniesione meloda wekioryzayi istigigce/ mapy ewidencying/
Do celdw prawnych granice wymagajg ustalenia w terenie

Obreb Bedzin km 21.

W ramach pormiaru KERG 582-274/09 wykonano akiualizacie fresci mapy zasadmicze/ SU
Obszar obyely aktualzacia Zaznaczono Na mapie Mg PrZerywarng — —— —— —— ——

Termin akivalizaci: pazoziermik 2009r.

531.222.114.4
531.222.123.3

- Cmy
mgr inz. Robert ZAGALA
upr. zawaodown nr 17088
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woj. Slgskie

lgmina: Bedzin

Obiekt: Bedzin ul. Koffataja
lpowiat: bedziriski

Mapa zasadnicza 531.222.114, 123

(Granice dziatek zostaty przeniesione metodq wektoryzaji istniejacej mapy ewidencyjnej
Do celéw prawnych granice wymagaja ustalenia w terenie

Obreb Bedzin km 21.

W ramach pomiaru KERG 592-274/09 wykonano aktualizacje tresci-apy-zasadniczej-SU
Obszar objety aktualizacja zaznaczono na mapie linig przerywang

MAPADLA CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Termin aktualizacji: pazdziernik 2009r.

LEGENDA:

GRANICA OPRACOWANIA

SIEC ENERGETYCZNA ISTNIEJACA

SIEC WODOCIAGOWA ISTNIEJACA

SIEC KANALIZACYJNA ISTNIEJACA

SIEC TELEKOMUNIKACYJNA ISTNIEJACA

ISTNIEJACY WPUST KANALIZACYJNY

ISTNIEJACA STUDZIENKA KANALIZACYJNA

ISTNIEJACA STUDZIENKA TELEKOMUNIKACYJNA

ISTNIEJACA ZIELEN WYSOKA

ISTNIEJACE LAMPY OSWIETLENIOWE

ISTNIEJACY ZWAL KAMIENI

ISTNIEJACE SKARPY

HEHHHHR | ISTNIEJACE SCHODY
—ae | ISTNIEJACY CHODNIK
Jast. ISTNIEJACA JEZDNIA
B PROJEKTOWANE WEJSCIA DO PODZIEMI

PROJEKTOWANE MURKI OPOROWE

PROJEKTOWANY PUNKT WIDOKOWY

PROJEKTOWANY UKEAD BRUKARSKI 1

PROJEKTOWANY UKEAD BRUKARSKI 2

o

PROJEKTOWANE STUDZIENKI INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

“ZK,SP

PROJEKTOWANE Zt ACZE KABLOWE
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FIRMA "TU"

TEL. 034/31- 48 - 126;  034/31-48- 148 P O 1

42-310 ZARKI, UL. OFIAR KATYNIA |
JEDNOSTKA PROJEKTOWA NR RYSUNKU
GMINA BEDZIN
ul. 11-tegoListopada 20 :
42 - 500 BEDZIN GRUDZIEN 2009
INWESTOR DATA
ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH
z A G L E B I A 1:500
PRETERT BUDOWLANO-WYKONAWCZ SKALA
PUNKT WIDOKOWY PRZY ALEI HUGO KOLLATAJA WRAZ
z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSC DO PODZIEMI

DZIN, AL H Kotlgt dzialki

S0 251 Son BB A oy XL BT St PROJEKT
NAZWA OPRACOWANIA EAZA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ARCH./KONSTRU.
NAZWA RYSUNKU BRANZA
mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/IT ARCH./KONSTRU.
PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA
mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt ARCH./KONSTRU.
SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA
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i+ — punkt widokowy przy alei H. Kollgtaja wraz 7 zagospodarowaniem wejs¢ do podziemi.

USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

INWESTOR:

GMINA BEDZIN
ul. 11 —tego Listopada 20
42 — 500 BEDZIN

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest budowa punktu widokowego wraz ze schodami
terenowymi oraz budowa wejs¢ do podziemi pod wzgorzem zamkowym w Bedzinie.
Przedmiot inwestycji bedzie stanowi¢ realizacje projektu p.n. ,Zachowanie
dziedzictwa kulturowego i osiggnie¢ kulturalnych Zagtebia”

ADRES INWESTYCJI:
42 — 500 Bedzin, Aleja H. Koltataja, dziatki gruntu nr ewid. 22/1; 25/1; 29/1; 31/1;
32/1; 22/2; 25/2; 28; 29/2; 31/2; 32/2

KATEGORIA GEOTECHNICZNA.

Projektowana budowa zaliczona zostata do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra
obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakoSciowe
okreslenie wtasciwosci gruntéw — jedno lub dwukondygnacyjne obiekty budowlane o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.

USTALENIE WARUNKOW POSADOWIENIA PROJEKTOWANEJ

BUDOWY.

Na terenie bedacym przedmiotem opracowania wykonano w dwoch punktach otwory

badawcze o gfebokosci 1,00 m, co pozwolito na wyciggniecie nastepujacych

wnioskéw:

— poziom woéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia taw fundamentowych
projektowanej budowy (szkodliwos¢ oddziatywania nie wystepuje),

— poziom posadowienia faw fundamentowych na gtebokoéci: - 3,00m. ponizej
poziomu terenu.

Uwaga:
= w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia konstrukcji oporowych
gruntdw nasypowych nalezy je wymieni¢é na piaski $rednie o stopniu
zageszczenia Ip = 0,50,
= w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia konstrukcji oporowych
gruntéw skalistych nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu uzgodnienia
posadowienia konstrukcji,
= w przypadku naruszenia konsystencji gruntow spoistych (gliny) w poziomie
posadowienia konstrukcji oporowych pod wptywem warunkéw atmosferycznych —
wody, nalezy rozmiekczone poditoze wymieni¢ na piaski Srednie o stopniu
zageszczenia lp = 0,15.

Ustalone warunki geotechniczne posadowienia projektowanej budowy nie
wykazuja zagrozen mogacych wystepowac w trakcie robé6t budowlanych lub w
ich wyniku.
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Projekt budowlano - wykonawczy
i+ — punkt widokowy przy alei H. Kollgtaja wraz 7 zagospodarowaniem wejs¢ do podziemi.

OPIS TECHNICZNY

INWESTOR:

GMINA BEDZIN
ul. 11 — tego Listopada 20
42 — 500 BEDZIN

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest budowa punktu widokowego wraz ze schodami
terenowymi oraz budowa wejs¢ do podziemi pod wzgorzem zamkowym w Bedzinie.
Przedmiot inwestycji bedzie stanowi¢ realizacje projektu p.n. ,Zachowanie
dziedzictwa kulturowego i osiggnie¢ kulturalnych Zagtebia”

ADRES INWESTYCJI:
42 — 500 Bedzin, Aleja H. Kottataja, dziatki gruntu nr ewid. 22/1; 25/1; 29/1; 31/1;
32/1; 22/2; 25/2; 28; 29/2; 31/2; 32/2

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy przestrzeni w celu stworzenia
przedpola przed wejSciami do podziemi pod wzgorzem zamkowym w Bedzinie. Placu
publicznego dostosowanego dla potrzeb ruchu turystycznego, mieszkancow, ktory
bedzie stuzyt rowniez przemieszczajagcym sie tutaj mieszkarncom.

Inwestycja ta bedzie stanowi¢ gtdwne wejscie do podziemi, a w skutek przyjetych
rozwigzan projektowych bedzie wyraznym akcentem w catej strukturze tej
przestrzeni.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU OPISANE W BILANSIE TERENU.

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU, SPOSOB
DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO KRAJOBRAZU.

Przedmiotem inwestycji jest budowa punktu widokowego wraz ze schodami
terenowymi oraz budowa wejs¢ do podziemi pod wzgdrzem zamkowym w Bedzinie.
Przedmiot inwestycji bedzie stanowiC¢ realizacje projektu p.n. ,Zachowanie
dziedzictwa kulturowego i osiggnie¢ kulturalnych Zagtebia”

Ideg przedsiewziecia jest stworzenie wyrazniej przestrzeni, stanowigcej miejsce do
wypoczynku dla mieszkancow, jak réwniez turystow zwiedzajagcych zamek, a w
szczegolnosci podziemia. Przedmiotowa inwestycja ma stanowi¢ czytelny znak w
strukturze miasta. Usytuowanie jej w bezposredniej bliskosci drogi wojewddzkiej Aleja
Hugo Koftataja powoduje, ze powinna ona by¢ rozpoznawana przez korzystajgcych
z tej drogi. Projektowany punkt widokowy wykorzystuje naturalne uksztattowanie
terenu, stanowi on zakonczenie dawnego ciggu pieszego zniszczonego w wyniku
budowy Alei H. Koltgtaja. Punkt widokowy ma prostg w wyrazie forme w postaci
prostopadtoscianu obtozonego ptytami kamiennymi z piaskowca, ptomieniowanymi.
Balustrada to tafla szklana, ktéra powoduje, ze obiekt ten jest transparentny. Caty ten
punkt widokowy bedzie iluminowany. Punkt ten bedzie tez dostepny z chodnika
znajdujgcego sie w pasie drogi wojewodzkiej DW 910, za pomoca projektowanych
schodoéw terenowych, utozonych z ptyt kamiennych z piaskowca, ptomieniowanego.
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Poniewaz projekt wejs¢ ma wykorzystywac¢ dwie dominanty w postaci rosngcego tutaj
klonu oraz projektowanego punktu widokowego. Cata projektowang przestrzen
rozwigzano tak, aby wpisywata sie w oba te elementy. Dodatkowo w projektowany
plac wciagnieto jeden chodnik biegnacy z pdétnochego — zachodu na potudniowy
wschod. Caly plac otwiera sie na ulice Al. H. Kottataja, stanowigc element
jednoznacznie definiujacy ta przestrzen. Od strony wspomnianej ulicy usytuowane sg
dwa wejscia do podziemi, ktére majg stanowi¢ gtéwne wejscie do nich. Dlatego strefe
przed nimi zaprojektowano jako plac ogdlnodostepny, ktéry bedzie stanowit miejsce
wypoczynku dla zwiedzajacych oraz przechodniéw. W cze$ci od strony zachodniej
chodnik poprowadzony jest w formie ktadki (mostku), pod ktérg jest pusta przestrzen
naprowadzajgca na wejscie (w nocy smuga Swiatta). Wejscia do podziemi
zaakcentowano poprzez zaprojektowanie na kazdym z nich portali wejsciowych, ktore
stanowig akcent wizualny, kompozycyjny oraz stanowig funkcjonalng kontynuacje
podziemi.

Rozwigzanie nawierzchni i elementéw wyposazenia przestrzeni.

Zasadniczym elementem kompozycji jest maksymalnie powigekszona i ujednolicona
ptyta posadzki, podkreslajgca wielkos¢ placu, a takze stanowigca naturalne
przedpole przed $ciang skalna. Sciang, ktéra ma by¢ oczyszczona z nielicznych
drzew, a takze z ziemi i roslinnosci, dodatkowo s$ciana ta bedzie iluminowana.
Sciana ta ma stanowié tlo dla catego nowoprojektowanego wnetrza. Nawierzchnia
placu bedzie wytozona ptytami kamiennymi z piaskowca, ptomieniowanymi. Przy
czym w bezposredniej bliskosci sciany skalnej zostanie zaprojektowany pas
przeznaczony na tzw. suchg rzeke, utworzong z naturalnych kamieni, rumosz z
piaskowca. Rozwigzanie tej przestrzeni w taki sposdb umozliwia wykonanie catej
ptyty z elementdw kamiennych tworzacych posadzke o gabarytach tworzacych
spokojny rysunek posadzki. Réznice poziomdéw rozwigzano za pomocg S$cian i
muréw oporowych wykonanych z elementéw Zelbetowych, monolitycznych,
obtozonych oktadzinami kamiennymi z piaskowca, ptomieniowanymi. Kompozycja
uktadu zieleni, a takze catego placu ma za zadanie stworzenie swoistej dominanty z
klonu znajdujgcego sie w bezposredniej bliskosci projektowanych wejsé do podziemi.
Drzewo to podobnie, jak wejscia i punkt widokowy ma by¢ iluminowane. W obszarze
opracowania poza trawnikami przewiduje sie nasadzenia zieleni w formie
architektonicznej, ozdobnej trawy Helictotrichon sempervirens (owies wiecznie
zielony)

Rzedna poziomu projektowanej posadzki + 0.00 punktu widokowego to:
+ 284,45 m. n.p.m.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Wszystkie elementy projektowane, a wiec zréznicowanie nawierzchni, przejscia dla
pieszych sg rozwigzane w sposOb zapewniajgcy petng dostepnos¢ dla osob
niepetnosprawnych na wozkach. Rdznica poziomdw, pokonywana jest za pomocag
chodnika, a wiec nie stanowi bariery dla os6b niepetnosprawnych. Punkt widokowy,
tez moze by¢ dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez ulice Gérna.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy
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DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHRAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie $ciekdw — zaopatrzenie w wode nie
dotyczy. Odprowadzenie $ciekdw deszczowych do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej, wg warunkéw technicznych podanych przez witasciciela sieci.
Szczegotowe rozwigzania techniczne zawarte w dokumentacji pn. PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY (...) ODWODNIENIE TERENU PRZYLACZE
KANALIZACJI DESZCZOWEJ — autor mgr inz. Barbara Kryszyn.

Emisja zanieczyszczen gazowych pytowych i ptynnych — obiekt jedynie bedzie
emitowat zanieczyszczenia w postaci sciekdw deszczowych, usuwanych do
kanalizacji deszczowe;j.

Odpady state — na projektowanym terenie zlokalizowano kosze na $mieci, ktére
powinny by¢ oprézniane przez stuzby oczyszczania zgodnie z zawartymi umowami.
Na terenie inwestycji nie bedzie odpaddéw produkcyjnych.

Emisja hatasow oraz wibracji — projektowany teren z istniejacym wyposazeniem oraz
0 przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje szczegdinych hataséw i wibracji
wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

W oparciu o inwentaryzacje stanu istniejacego dla potrzeb przebudowy oraz prace
terenowg okreslono stan zdrowotny i wartosciujgcy drzew, rosnacych na terenie
objetym opracowaniem (wnioski i zalecenia opisane w opracowaniu pn.:
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM).

Stwierdzono, ze dla walorow projektowanej przestrzeni oraz dla potrzeb
wyeksponowania sciany skalnej, a takze uwzgledniajac wzgledy bezpieczenstwa
nalezy usung¢ wskazane drzewa, celem odstoniecia skaty i pozyskania jej dla
podniesienia walorow przestrzennych. Natomiast nalezy pozostawi¢ klon, aby
uczyni¢ go dominantg w tej przestrzeni.

Projektowany obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakitocen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowany teren nie zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi. Jest to
otwarty plac, ograniczony jedynie od strony pétnocnej. Dodatkowo zgodnie z
przeprowadzonymi uzgodnieniami z Inwestorem, ustalono, Ze podziemia bedg
udostepnianie grupom po okoto 10 osdb.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO -
MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbiér robdét, nalezy
wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych, wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.

WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA
Jak w opisie czesci konstrukcyjne;.
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PUNKT WIDOKOWY.
Jak w opisie czesci konstrukcyjne;.

SCIANY OPOROWE.
Jak w opisie czesci konstrukcyjne;.

MOSTEK — KLADKA DLA PIESZYCH.
Jak w opisie czesci konstrukcyjne;.

IZOLACJE
e WODOCHRONNE
Izolacje przeciwwilgociowe:
— powierzchnie muréw oporowych stykajace sie z gruntem nalezy zaizolowaé
dwukrotnie izolacjami powtokowymi, np. ABIZOL R + P

INSTALACJE

Na przedmiotowy terenie zostang wykonane n/w instalacje:
e przylacze kanalizacji deszczowej,

e oSwietlenie terenu.

WYKONCZENIE OBIEKTU.

OKLADZINY SCIAN | KLADKI DLA PIESZYCH, PORTALI

WEJSCIOWYCH.

Przed zamowieniem oktadzin kamiennych zewnetrznych na ptaszczyzny poziome

i pionowe sprawdzi¢ wymiary tych ptaszczyzn na budowie.

e zaprojektowano okfadziny $cian fundamentowych z kamienia naturalnego z
piaskowca. Wykonczenie powierzchni kamienia jako ptaszczyzn
ptomieniowanych.

Mocowanie elementow okfadzin Scian (ptaszczyzn pionowych i poziomych) za

pomocg systemu kotew rurowych nosnych i podtrzymujgcych wmurowywanych,

wykonanych ze stali nierdzewnej. Wykonywac tgczenie ze sobg ptyt kamiennych za
pomocg systemowych tgcznikow naroznikowych, wykonanych ze stali nierdzewne;.

ZABEZPIECZENIE SCIANY SKALNEJ.

Po oczyszczeniu sciany skalnej i jej odstonieciu, nalezy zabezpieczy¢ cato$é poprzez
zastosowanie systemowych zabezpieczen. Projektuje sie system pasywnego
zabezpieczenia skat, zabezpieczenie powierzchniowe w postaci podwdjnie plecionej
siatki o oczku szesciokatnym wzmacniane dodatkowo linami w jednym lub w dwéch
kierunkach.

Siatka powinna przylega¢ do zbocza, aby zmniejszy¢ energie, z jakg mogq spadac
odtamki skalne. Powinna by¢ zakotwiona na gérze, natomiast na dole puszczona
luzno, co pozwoli odtamkom gromadzi¢ sie u podnéza zbocza miedzy panelem siatki
a zboczem.

Oczka siatek to 6 x 8 cm, a grubos¢ drutu 3,9 mm, drut ze stali ocynkowanej.
Dodatkowo siatki te powinny by¢ wzmacniane linami stalowymi STEEL GRID. Siatki
te powinny by¢ mocowane do podioza za pomocg systemowych gwozdzi skalnych.
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BALUSTRADY

Zaprojektowano balustrade ze szkta laminowanego, mocowanego do konstrukcji
nos$nej balustrady za pomocg systemu punktowego mocowania szkta. Konstrukcje
nosng balustrady stanowi ksztattownik zimnogiety ze stali nierdzewnej 70/70/4.
Pochwyt zaprojektowano jako wykonany z rury ze stali nierdzewnej @60,3/4.
Wypetnienie balustrad ze szkfa laminowanego, ochronnego, w ktérych dwie tafle
szkta gr. po 0,5 cm. sklejone sg folig PVB (pliwinylobutyralu) o klasie szyby P4A.
Catos¢ wykonac¢ zgodnie z rys nr P 15.

TABLICE SZKLANE - INFORMACYJNE

Zaprojektowano jako elementy szklane ze szkfa bezpiecznego gr 1 cm. Tablice
mocowane za pomocqg systemowych uchwytéw ze stali nierdzewnej na bazie kotwy
rozporowej M 24/200. Napisy wykonane poprzez piaskowanie.

DACH STROPODACH

Strop nad wejsciami do podziemi, wykonac¢ jako zelbetowy, monolityczny zgodnie z
opisem jak w czesci w konstrukcyjnej. Wykona¢ hydroizolacje w postaci dwdch
warstw papy termozgrzewalnej, mocowanej bezposrednio do podfoza. Obrébki
blacharskie wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowane;.

DRZWI

Brak zachowanych Sladow detali Slusarki drzwiowej wejsciowej — prawdopodobnie
drzwi nie zostaty zamontowane ze wzgledu na niedokonczenie inwestycji —
zdeterminowat propozycje rozwigzania projektowego nowych drzwi wejsciowych.
Zrezygnowano z mozliwosci odtworzenia pierwotnej formy drzwi. W projekcie
nowych drzwi oparto sie na analizie formy drzwi stosowanych w obiektach
magazynowych i fortecznych niemieckich zamieszczonych w ,Panzer — Atlas 1”.
Forma drzwi zachowuje charakter wejScia do obiektu fortecznego. Poszczegdine
elementy stalowe (np. zawiasy igtowe) nie nasladujg wprost rozwigzan niemieckich,
a jedynie formalnie odpowiadajg o6wczesnych rozwigzaniom. Konstrukcja ramy
noénej z katownikdéw stalowych, konstrukcja drzwi z profili zamknietych 30/30/3
obtozonych blachg stalowg o gr 3 mm. Wszystko malowane w kolorze RAL 7045.

KOLORYSTYKA
wg rysunkow.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Elementy matej architektury stanowi¢ bedg elementy wyposazenia projektowanego
placu. Tworza one ze sobg zespdt integralnie zwigzanych elementdw,
dopetniajgcych kompozycje catej przestrzeni. Elementy malej architektury
zaprojektowano i usystematyzowano, przedstawiono na rysunkach nr P 18 — 20.
Obejmujg one elementy, ktdérych rozmieszczenie przedstawiono w projekcie
zagospodarowania terenu.

NAWIERZCHNIE ZEWNETRZNE

W ramach projektowanej przestrzeni zaprojektowano kilka rodzajow nawierzchni ze
wzgledu na przeznaczenie oraz walory przestrzenne. Nawierzchnie te przedstawiono
na rysunkach.

Zaprojektowano je jako wykonane z piaskowca, promieniowanego.

Wobec braku jednoznacznych zapiséw normujgcych parametry techniczne
wykonczenia powierzchni materiatdw kamiennych, autor projektu w oparciu o wiedze
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ptynaca z lektury publikacji fachowych, jak réwniez z kontaktéw z osrodkami
badawczo — naukowymi formutuje nastepujace zalecenia dla nawierzchni dla
zapewnienia bezpieczenstwa poruszania sie pieszych po zaprojektowanej
podsadzce (zwlaszcza w okresie opadow atmosferycznych), zaleca sie obrdbke
elementow kamiennych i pozostatych celem osiggniecia  powierzchni
antyposlizgowe;.

Wobec powyzszego przez analogie dokonano proby uscislenia kryteriow jakim
powinna odpowiada¢ posadzka zewnetrzna (dotyczy to posadzki ceramicznej — lecz
ma odniesienie analogiczne do posadzki kamiennej).

Reasumujgc formutuje sie nastepujace zalecenie:

Nalezy zastosowaC wykonczenie powierzchni materiatbw kamiennych i pozostatych
posadzek, spetniajgc minimalne parametry: R 10 i V 6 (V4), wskazany sposéb
obrobki — ptomieniowanie.

NAWIERZCHNIE BILOGICZNIE CZYNNE.
Zaprojektowano powierzchnie biologicznie czynne w postaci trawnikow dywanowych.
Doktadny opis w opracowaniu pn. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

OSWIETLENIE

Zaprojektowano osSwietlenie na zasadzie iluminacji obiektéw. Nie ma tutqj
klasycznych lamp na stupach. Projektowane punkty Swietlne majg na celu poprzez
iluminowanie $ciany skalnej, punktu widokowego, $cian i portali wejsciowych
wprowadza¢ minimalng ilos¢ Swiatta majacq identyfikowa¢ to miejsce. Aleja H.
Koltataja oswietlona jest dodatkowo za pomoca istniejacych lamp oswietlenia
ulicznego.

SZATA ROSLINNA

W projekcie zagospodarowania przedmiotowego terenu, przewidziano zréznicowane
podejscie do ksztaltowania szaty roslinnej w zaleznosci od oceny stanu
zdrowotnego, istniejgcych drzew w oparciu o inwentaryzacje poprzedzajacy projekt.
W wyniku analizy przestrzennej i analizy kompozycyjnej proponuje sie dla
pozyskania i potrzeb projektowanej przestrzeni pozostawi¢ wybrane drzewo — klon,
a pozostate usunac¢ z terenu dziatek bedacych przedmiotem opracowania. Dokfadny
opis w opracowaniu pn. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM.

Dodatkowo w ramach zaprojektowanej ,donicy” przewidziano obsadzenia z ozdobnej
trawy Helictotrichon sempervirens (owies wiecznie zielony)

UWAGI KONCOWE

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem. Wszelkie zmiany uzgodni¢ z projektantem.
Prace na budowie prowadzi¢ pod nadzorem osoéb uprawnionych zgodnie ze sztuka budowlana i przepisami BHP obowiazujacymi
w budownictwie .

Wszelkie prawa zastrzezone. Projekt chroniony Prawem Autorskim
Nieautoryzowana reprodukcja i dystrybucja [w catosci lub czgsci]
stanowi naruszenie prawa z wszelkimi tego konsekwencjami.

X1V

Opracowatl: mgr inz. arch. Tomasz Ulman
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWA.

INWESTOR:

GMINA BEDZIN
ul. 11 —tego Listopada 20
42 — 500 BEDZIN

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest budowa punktu widokowego wraz ze schodami
terenowymi oraz budowa wejs¢ do podziemi pod wzgorzem zamkowym w Bedzinie.
Przedmiot inwestycji bedzie stanowi¢ realizacje projektu p.n. ,Zachowanie
dziedzictwa kulturowego i osiggnie¢ kulturalnych Zagtebia”

ADRES INWESTYCJI:
42 — 500 Bedzin, Aleja H. Koltataja, dziatki gruntu nr ewid. 22/1; 25/1; 29/1; 31/1;
32/1; 22/2; 25/2; 28; 29/2; 31/2; 32/2

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Tomasz Ulman
NR UPR. W SPEC. ARCH. BEZ OGRAN. 50/08/SLOKKIII

ul. Mostovya 5
42 — 310 Zarki

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata zgodnie
z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (jednolity tekst z
2003 r. Dz. U. nr 207 poz. 2016 z p6zn. zm.) Na jej podstawie kierownik budowy jest
zobowigzany do sporzgdzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu BIOZ przed
rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw
prowadzenia robot budowlanych.

Informacja bezpieczehstwa i ochrony zdrowia sporzgdzona jest zgodnie z
postanowieniami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.
1126)

ZAKRES ROBOT DLA WYKONANIA ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWAIA TERENU.
Przewiduje sie, ze w czasie trwania budowy bedg prowadzone roboty w petnym
zakresie prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, w tym prace zwigzane z:
= pracami przygotowawczymi, w tym: wykopami wymiang gruntu,
odwodnieniem wykopow,
= pracami stanu surowego wznoszonego projektowanego punktu widokowego,
scian oporowych, $cian portali wejsciowych — wykonaniem fundamentowania
obiektu,
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= wykonywaniem elementdow zagospodarowania terenu w zakresie
zapewniajgcym powigzania funkcjonalne w granicach wnioskowanego terenu
(utwardzone dojazdy, dojscia, zielen, elementy matej architektury)

= prace zwigzane z wykonywaniem przylgcza kanalizacji deszczowej,

= prace zwigzane z budowa oswietlenia zewnetrznego.

Prace zwigzane z budowg trwaé bedga od 2 do 4 miesiecy w warunkach
zwigzanych z poszczegoIinymi porami roku.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie budowy bedg prowadzone prace adaptacyjne, rozbiorka istniejgcych
obiektéw budowlanych w postaci chodnikow asfaltowych, skarp.

Bedq prowadzone prace zwigzane z wycinkg drzew oraz pracami pielegnacyjnymi
drzewa adaptowanego.

Ponadto nalezy zaznaczy¢, ze w bliskim sgsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa
jednorodzinna oraz droga wojewédzka DW 910.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI.
Zagrozenie wynikajace z warunkéw koniecznych do zagospodarowania terenu mogg
stwarza¢ roboty prowadzone w poblizu zamieszkatych budynkéw. Mogg stwarzaé
zagrozenie w zwigzku z duzym natezeniem hatasu, zwigzane z budowg nawierzchni,
niwelacjg terenu. Zagrozeniem jest konieczno$¢ prowadzenia tych robét w czasie
trwania ruchu ciggtego pojazdéw na pobliskich ulicach (Aleja Hugo Koltgtaja) oraz
ruchu pieszego mieszkancow pobliskiej zabudowy mieszkaniowej, ustugowej, ruchu
turystycznego (zamek, koscidt), a takze prowadzonych w poblizu istniejgcych sieci
infrastruktury.
W celu zminimalizowania zagrozen wynikajacych z koniecznosci wilasciwego
zagospodarowania terenu nalezy przede wszystkim:

= ogrodzi¢ teren i wyznaczy¢ drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych na budowie,

» wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, zwlaszcza robdét  budowlanych

prowadzonych w poblizu zamieszkatych budynkow,
= doprowadzi¢ energie elektryczng zwtaszcza do miejsca roboét budowlanych,
przy ktorych bedg uzytkowane maszyny budowlane,
» urzadzic¢ sktadowiska materiatow i wyrobow budowlanych,
» urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne dla pracownikow,

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.
Podczas realizacji rob6t budowlanych istnieje mozliwos¢ wystapienia zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z:
= pracami przygotowawczymi, w tym: wykopem i wymiang gruntu,
prowadzonym w wykopie o gtebokosci ponad 1,00 m, robotami
fundamentowymi prowadzonymi w wykopie o bezpiecznym nachyleniu $cian,
robotami zwigzanymi z prowadzeniem odwodnienia wykopdw,
= pracami rozbiérkowymi i montazowymi, wycince drzew,
= pracami wykonczeniowymi,
Kierownik budowy obowigzany jest oceni¢ i dokumentowac¢ ryzyko zawodowe
wystepujace przy pracach budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa pracownikéw. Biorgc pod uwage wielko$¢ obiektu oraz
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skomplikowany charakter jego realizacji, przewiduje sie, ze w trakcie budowy

prowadzone bedg nastepujgce prace zaliczane do prac szczegdlnie

niebezpiecznych:

= prace na wysokosci, (wycinka drzew, zabezpieczenie skat)

*= wykonywanie wykopow,

= roboty w poblizu nieostonietych urzadzenh elektroenergetycznych Ilub ich
czesci, znajdujacych sie pod napieciem,

WSKAZANIE o SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Kazdy pracownik powinien posiada¢é umiejetnosci do wykonywania robdt
budowlanych oraz dostateczng znajomo$¢ wymagan w dziedzinie bhp okreslonych w
przepisach prawa.

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien odby¢ szkolenie wstepne.
Szkolenie wstepne powinno sie sktadaé z instruktazu ogdlnego i stanowiskowego.
Instruktaz ogdlny powinien przeprowadzi¢ inspektor bhp, a instruktaz stanowiskowy
kierownik budowy, badz z jego upowaznienia brygadzista. Dokument o odbyciu
szkolenia wstepnego w dziedzinie bhp (wiadomos¢ o ochronie zdrowia i
bezpieczenstwa pracy pracownik potwierdza na odpowiednim oswiadczeniu)
powinien znajdowac sie w aktach osobowych pracownika.

Kierownik budowy nie moze dopuséci¢ do pracy na budowie pracownika, ktory
nie posiada wymaganych kwalifikacji oraz umiejetnosci wykonywania potrzebnych
robét budowlanych.

Kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony okresowo. Na budowie ustala sie
czasookres prowadzenia okresowych szkoleh w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy — co pot roku. Pracownik obstugujagcy maszyne lub urzadzenie transportu
bliskiego moze je eksploatowa¢é po przyjeciu do wiadomosci informacji o
bezpiecznym ich uzytkowaniu.

RODZAJE PRAC, PRZED ROZPOCZECIEM KTORYCH NALEZY
PRZEPROWADZIC SZKOLENIE:

= obstuga urzadzen transportu bliskiego,
prace wymagajace asekuraciji,
prace transportowe (transport ciezkich elementéw),
prace transportowe w transporcie zbiorowym,
prace psychofizyczne (m.in.: prace przy obstudze podnosnikéw i platform
hydraulicznych, prace przy obstudze zurawi wiezowych i samojezdnych, prace
operatorow samojezdnych ciezkich maszyn budowlanych, prace kierowcow
pojazdéw o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 16 ton i dtugosci powyzej
12 m)

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM.

Srodki te wynikajg z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajg bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Wszystkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane z wykorzystaniem wszelkich
mozliwych zabezpieczenh przewidzianych prawem.
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8.11.1. MASZYNY | URZADZENIA TRANSPORTU BISKIEGO.

Zastosowane maszyny i urzadzenia transportu bliskiego oraz sprzet musza by¢
wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, z dokumentacjg (DTR) i
instrukcjami: obstugi i konserwacji, bezpieczenstwa pracy oraz wymogami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Maszyny uzywane na budowie powinny byc¢
sprawne i bezpieczne. Obstugiwane powinny by¢ zgodnie z warunkami bezpiecznej
obstugi.

8.11.2. SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

Zastosowane srodki ochrony indywidualnej musza by¢ zgodne z wymaganiami norm i
posiada¢ certyfikaty i oceny zgodnosci z normami.

8.11.3.ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY.

Nalezy zachowywaC wszelkie procedury postepowania i komunikowania sie
zmierzajgce do stworzenia mozliwie najbezpieczniejszych warunkéw wykonywania
robét. W przypadku bezposredniego zagrozenia na budowie, nalezy stworzy¢ warunki
bezpiecznej ewakuacji poprzez zastosowanie wtasciwych oznakowan, np. drog
ewakuacyjnych i pozarowych.

8.11.4. PRACE ZWIAZANE Z OBECNOSCIA NAPIECIA ELEKTRYCZNEGO.

Przy wszelkich pracach, przy ktorych niezbedne jest korzystanie z linii i urzadzen
energetycznych, nalezy stosowaC wszelkie mozliwe obnizenia napiecia, np. przy
oswietleniu obiektu i drég komunikacyjnych. Przy stosowaniu napiecia 230 V i
wyzszego (400V) obowigzuje bezwzgledna kontrola linii i urzadzen energetycznych w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej i opornosci izolacji tych linii. Nalezy stosowac
typowe rozdzielnice pradu oraz inne sprzety elektryczne posiadajgce konieczne
dopuszczenia i oceny zgodnosci z normami. Zabrania sie stosowania wszelkich
prowizorycznych podtaczen.

8.11.5. PRACE ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM SRODKOW CHEMICZNYCH.

Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie sSrodkow chemicznych wiasciwie oznakowanych
z kartg charakterystyki identyfikujgacg substancje chemiczng (zwigzek chemiczny,
mieszanine) oraz okre$lajacq zagrozenia, jakie ten zwigzek powoduje. Srodki
chemiczne (substancje chemiczne) mogg by¢ stosowane jedynie zgodnie z ich
przeznaczeniem.

8.11.6. PRACE SPAWALNICZE.

Prace te powinny by¢é wykonywane ze szczegdélnym zachowaniem ostroznosci
zwigzanej z zaprészeniem ognia, np. w poblizu sktadowisk materiatéw palnych (np.
wetna mineralna, styropian). Bedg uwzgledniaty rowniez wymogi ochrony osobistej
0s0b pracujacych i przebywajacych w poblizu.

8.11.7. PRACE WYMAGAJACE ASEKURACJLI.

XVIII

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé,
niektére z nich wymagajg asekuracji drugiej osoby, a w szczegolnych okolicznosciach
(powaznego zagrozenia zycia) nadzoru brygadzisty. Na budowie asekuracji
wymagaja prace:

= w wykopach o gtebokosci wigkszej od 2 m,

= w studniach kablowych,

= w pomieszczeniach z nimi potgczonych i dotkach monterskich,
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* na czynnych gazociggach,

= zwigzane z konserwacjg, montazem i naprawg dzwigu, zurawia wiezowego i
samojezdniowego,

= spawalnicze (takze ciecie gazowe i elektryczne),

* wymagajgce postugiwania sie otwartym zrodtem ognia w pomieszczeniach
zamknietych albo w pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem,

= przy urzadzeniach elektroenergetycznych znajdujacych sie catkowicie lub
czesciowo pod napieciem (z wyjatkiem prac polegajacych na wymianie w
obwodach o napieciu do 1 kV bezpiecznikéw i zaréwek),

= wykonywane w poblizu nieostonietych urzadzenh elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajdujacych sie pod napieciem.

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ prace budowlane uznane jako prace mogace

stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Powinno sie je wykonywaé
zgodnie z przepisami prawa.

Opracowal: mgr inz. arch. Tomasz Ulman
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9. OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU
BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO.

9.1. INWESTOR:
GMINA BEDZIN
ul. 11 —tego Listopada 20
42 — 500 BEDZIN

9.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Przedmiotem inwestycji jest budowa punktu widokowego wraz ze schodami
terenowymi oraz budowa wejs¢ do podziemi pod wzgorzem zamkowym w Bedzinie.
Przedmiot inwestycji bedzie stanowi¢ realizacje projektu p.n. ,Zachowanie
dziedzictwa kulturowego i osiggnie¢ kulturalnych Zagtebia”

9.3. ADRES INWESTYCJI:
42 — 500 Bedzin, Aleja H. Kotltataja, dziatki gruntu nr ewid. 22/1; 25/1; 29/1; 31/1;
32/1; 22/2; 25/2; 28; 29/2; 31/2; 32/2

9.4. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze: ,Projekt budowlano — wykonawczy punktu widokowego przy Alei H. Koltatja
wraz z zagospodarowaniem wejs¢ do podziemi, obejmujacy dziatki gruntu nr ewid. 22/1;
25/1; 29/1; 31/1; 32/1; 22/2; 24; 25/2; 28; 29/2; 31/2; 32/2, potozone w Bedzinie, przy Alei
H. Koftataja
Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Tomasz Ulman
NR UPR. W SPEC. ARCH. BEZ OGRAN. 50/08/SLOKK/II

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Henryk Zamorski
NR UPR. W SPEC. ARCH. BEZ OGRAN. Nr ewid. 713/73/Kt

Zarki, dnia 14 grudnia 2009 r.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA BEDZIN
ul. 11-tegoListopada 20
42 - 500 BEDZIN

NR RYSUNKU

GRUDZIEN 2009

INWESTOR

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH

DATA

z 1:100

TEMAT ZADANIA/ADRES SKALA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PUNKT WIDOKOWY PRZY ALEI HUGO KOLLATAJA WRAZ

Z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSE DO PODZIEMI

42 -500 BEDZIN, AL H Kotlataja dziatki id,

3025 S BTGt O YA 550 08 sonl 315 3 INWENTARYZACJA
NAZWA OPRACOWANIA EAZA

PRZEKROJ A - A ARCH./KONSTRU.
NAZWA RYSUNKU BRANZA

mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/IT ARCH./KONSTRU.
PROJEKTNAT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA

mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt ARCH.JKONSTRU.

SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIEN

BRANZA
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA BEDZIN
ul. 11-tegoListopada 20
42 - 500 BEDZIN

NR RYSUNKU

GRUDZIEN 2009

SPADEK TERENU ‘ ~_45,05% \ ~_6,85% ~ 12433 % ‘
ODLEGLOSC [em.] \ 369 \ 1 499 | 1 499 |

INWESTOR

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH

DATA

INSTALACJE w, es, es, | | | |

z A G L E B 1 A 1:100
TEMAT ZADANIA/ADRES SKALA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PUNKT WIDOKOWY PRZY ALElI HUGO KOttATAJA WRAZ

z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSC DO PODZIEMI

42 -500 BEDZIN, AL H Kottataj dziatki id.

S Son BB B 7 S 11803 L YA TV ) INWENTARYZACIA
NAZWA OPRACOWANIA FAZA

PRZEKROJ B - B ARCH./KONSTRU.
NAZWA RYSUNKU BRANZA

mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/II ARCH./KONSTRU.
PROJEKTNAT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA

mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt ARCH./KONSTRU.
SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA




PRZEKROJ C-C

\ |

RZEDNA TERENU [m.n.p.] + 276,61 + 277,01 + 277,68 + 284,83j
SPADEK TERENU 5,39 % _ A4T% | _ 13421% !
ODLEGLOSC [cm] 72 1780 | 533 |
INSTALACJE w, es es, L] | |

FIRMA "TU"
TEL. 034/31- 48 - 126, 034/31-48- 148
42-310 ZARKI, UL. OFIAR KATYNIA |

| 05

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA BEDZIN
ul. 11-tegoListopada 20
42 - 500 BEDZIN

NR RYSUNKU

GRUDZIEN 2009

INWESTOR

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH

DATA

z 1:100

TEMAT ZADANIA/ADRES SKALA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PUNKT WIDOKOWY PRZY ALEI HUGO KOLLATAJA WRAZ

Z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSC¢ DO PODZIEMI

42 -500 BEDZIN, AL H Kotlataja dzialki id

S0 251 S BB RS 777 11/ 100 1 0 Y TR A T R 7)) INWENTARYZACJA
NAZWA OPRACOWANIA FAZA

PRZEKROJ C - C ARCH./KONSTRU.
NAZWA RYSUNKU BRANZA

mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/IT ARCH./KONSTRU.
PROJEKTNAT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA

mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt ARCH./KONSTRU.
SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA




PRZEKROJ D-D

+|278,38 \

~ 277,69 N/

+

NN N
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

FIRMA "TU"
TEL. 03431- 48 - 126, 034/31-48- 148
42-310 ZARKI, UL. OFIAR KATYNIA |

| 06

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA BEDZIN
ul. 11-tegoListopada 20
42 - 500 BEDZIN

NR RYSUNKU

GRUDZIEN 2009

INWESTOR

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH
Z

DATA

|
RZEDNA TERENU [m.n.p.] + 277,59 + 277,01 + 278,38 + 285,69
SPADEK TERENU _ 6.06% . 395% | 16643% |
ODLEGLOSC [om.] ' 201 1926 | 319 |
INSTALACJE w, ‘ es_es, ‘ i i

1:100
TEMAT ZADANIA/ADRES SKALA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PUNKT WIDOKOWY PRZY ALEI HUGO KOLLtATAJA WRAZ
z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSC DO PODZIEMI
42 -500 B DZIN, AL H Kottataja dziatki id.
202910 S BB, O A b sl vk don: 31 3972 INWENTARYZACJA
NAZWA OPRACOWANIA FAZA
PRZEKROJD - D ARCH./KONSTRU.
NAZWA RYSUNKU BRANZA
mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/IT ARCH./KONSTRU.
PROJEKTNAT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA
mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt ARCH./KONSTRU.
SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA




PRZEKROJ E-E
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NN

N

NN

\\\\\\\\\\\\\\\\ \\:\

\\\\\\\\\\\\\\ NS \\

:\:\:\:\:\:\\\\ NN \:

LS \

ARG :\:\:\\\\\\ S \:
AN N
N \\

\\

N

\\

N

\\

N

\\

\\

N

N

N

-
i
|

RZEDNA TERENU [m.n.p.]

+ 277,86

+ 281,05

+ 284,46,

SPADEK TERENU | . 5532% . . 2417 % |
ODLEGLOSC [cm.] | 577 ' 1 458 '
INSTALACJE A ©5,654 | |

FI RMA "TU"

TEL. 034/31- 48 - 126; 034/31-48- 148
42-310 ZARKI, UL. OFIAR KATYNIA |

| 07

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA BEDZIN
ul. 11-tegoListopada 20
42-500 BEDZIN

NR RYSUNKU

GRUDZIEN 2009

INWESTOR

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH
Z A G L E B I A

DATA

1:100
PRETERT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SKALA
PUNKT WIDOKOWY PRZY ALEI HUGO KOLLATAJA WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSC O PODZIEMI
42 -500 BEDZIN, AL H Kotlataja dzialki id,
291 S B, A 5055 Sk oot 31 3o | INWENTARYZACIA
NAZWA OPRACOWANIA FAZA
PRZEKROJE - E ARCH./KONSTRU.
NAZWA RYSUNKU BRANZA
mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/IT ARCH./KONSTRU.
PROJEKTNAT PODPIS NR UPRAWNIER BRANZA
mgr inz. arch. Henryk Zamorski T13/73/Kt ARCH.JKONSTRU.
SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA




PRZEKROJ E-F

+278.48

N

+ 277,41
N

+ 277,68
A\

+|278,38
N

+/282,06

/

F I RMA "TU"
TEL. 034/31- 48 - 126; 034/31-48-148
42-310 ZARKI, UL. OFIAR KATYNIA |

| 08

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA BEDZIN
ul. 11-tegoListopada 20
42 - 500 BEDZIN

NR RYSUNKU

GRUDZIEN 2009

INWESTOR

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH
Z

DATA

1:100
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ TEMAT ZADANIAJADRES SKALA
‘ ‘ | | ‘ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PUNKT WIDOKOWY PRZY ALElI HUGO KOLLATAJA WRAZ
' T T T S
RZEDNA TERENU [m.n.p.] + 279,21 + 277,39 + 277,49 + 277,91 + 278,50 + 282,06 + 282,06 + 278,29 L S N A K ot & dziething buid
i i | ] 22/1: 2515 29/1: 3115 301 20/2: 25/2: 28 29/2: 31/2: 30)3 INWENTARYZACJA
SPADEK TERENU 587 % ~ ‘ . 047% 209 % | 9,08 % \ 68,39 % 54,21 % ~ | NAZWA OPRACOWANIA FAZA
ODLEGLOSC [cm.] ‘ 2431 \ 2 089 ‘ 2 005 | 649 | 921 | 628 | 696 | PRZEKROI F - F ARCH,/KONSTRU.
INSTALACJE ‘ | ‘ | | ‘ ‘ ‘ NAZWA RYSUNKU BRANZA
mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/IT ARCH./KONSTRU.
PROJEKTNAT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA
mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt ARCH./KONSTRU.
SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA
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CEGLA PELNA A CEGLA PELNA
FIRMA "TU"

TEL. 034/31- 48 - 126;  034/31-48- 148
42-310 ZARKI, UL. OFIAR KATYNIA 1

| 09

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA BEDZIN
ul. 11-tegoListopada 20
42 - 500 BEDZIN

NR RYSUNKU

GRUDZIEN 2009

INWESTOR

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH

DATA

1:50

TEMAT ZADANIA/ADRES
PROJEKT

SKALA

BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PUNKT WIDOKOWY PRZY ALElI HUGO KOLLATAJA WRAZ

Z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSC DO PODZIEMI

42-500 BEDZIN, AL H Kollagtaja dzialki ewid.

22/1: 25/1; 29/1: 3171; 32/1: bt 54 550 5d Do 5. %005 INWENTARYZACJA
NAZWA OPRACOWANIA FAZA

DETAL WEJSCIA W - A ARCH./KONSTRU.
NAZWA RYSUNKU BRANZA

mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/IT ARCH./KONSTRU.

PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN

mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt

BRANZA

ARCH./KONSTRU.

SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIEN

BRANZA




WEJSCIE W -B

PRZEKROJ W2-W2

+278,48

i
i

Sl Sl Sl Sl Sl Sl
Sl S

/7,
%

ZAGRUZOWANE WEJSCIE

+277,1

I [ ——

Sl
ISl Sl

%

%
|
|
i
i
i
i
i
i
i
‘

ELEWACJA

ZAGRUZOWANE WEJSCIE
) 220 "

FIRMA "TU"

TEL. 034/31- 48 - 126; 034/31-48- 148
42-310 ZARKI, UL. OFIAR KATYNIA |

1 10

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA BEDZIN
ul. 11-tegoListopada 20
42 - 500 BEDZIN

NR RYSUNKU

GRUDZIEN 2009

INWESTOR

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH
Z A G L E B 1 A

DATA

1:50
TEMAT ZADANIA/ADRES SKALA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PUNKT WIDOKOWY PRZY ALEI HUGO KOLLATAJA WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSC DO PODZIEM
42 -500 BEDZIN, Al H Kollgtaja dzialki nr ewid .
2h 9! donBEPA b 54 555,58 200 515 500 INWENTARYZACJA
NAZWA OPRACOWANIA FAZA
DETAL WEJSCIA W - B ARCH./KONSTRU.
NAZWA RYSUNKU BRANZA
mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/IT ARCH./KONSTRU.
PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA
mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt ARCH./KONSTRU.
SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA
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A — | 4 eo 1 1 2/5_7/ LEGENDA:
274 56 ﬁ/ \ \ = —— | GRANICA OPRACOWANIA
‘ 1A/ >
=T —— T I —_ Y. . N:RUR.AFOSLQNQWA(BWUDZ}EtNA’ _ —  — _eS SIEC’i ENERGETYCZNA ISTNIEJACA
T NA ISTNIEJACYM KABLU —w | SIEC WODOCIAGOWA ISTNIEJACA
‘ A-A160 PS k500 | SIEC KANALIZACYJNA ISTNIEJACA
| __+ | SIEC TELEKOMUNIKACYJNA ISTNIEJACA
@ ISTNIEJACY WPUST KANALIZACYJINY

/ A-A160 PS
/
,__Lﬂ t K ISTNIEJACA STUDZIENKA KANALIZACYJNA
7\ ot ISTNIEJACA STUDZIENKA TELEKOMUNIKACYJNA
O] ISTNIEJACA ZIELEN WYSOKA
// -C:>- ISTNIEJACE LAMPY OSWIETLENIOWE
/ @ ISTNIEJACY ZWAL KAMIENI
A ,\I A RURA-OSEONOWADWUDZAEENA [T ISTNIEJACE SKARPY
——
';‘A/LSE\(‘)'EJSACYM KABLU PEFHH. | ISTNIEJACE SCHODY
- chast. ISTNIEJACY CHODNIK
6 9 Jaast. ISTNIEJACA JEZDNIA
2 \/ 2' ] FIRMA "TU"
\/ 02 75' 4 ° m TEL. 031}/31-48- 126;  034/31-48-148 P 03
42-310 ZARKI, UL. OFIAR KATYNIA |
JEDNOSTKA PROJEKTOWA NR RYSUNKU
GMINA BEDZIN
ul. 11-tegoListopada 20 i
0 ‘ 42-50 BEDZIN GRUDZIEN 2009
k k50 ‘ l I I I INWESTOR DATA
< q n n m (‘ ) I I m ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH
o & & Z A G L E B 1 A 1:100
PRETERT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SKALA
PUNKT WIDOKOWY PRZY ALEI HUGO KOLLATAJA WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSC DO PODZIEMI
A0 Qo BE LG LN AL H Kot lgta el ginlkinnsyid PROJEKT
NAZWA OPRACOWANIA FAZA

5/1 276.39 29/1
25/ ul. Kottataja 32/1 L o s

22/1 . asf.
j.asf.
mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/IT ARCH./KONSTRU.
PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA

mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt ARCH./JKONSTRU.

SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA
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PLOMIENIOWANE

MAPADLA CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
Obiekt: Bedzin ul. Koffataja
woj. $lgskie
powiat: bedzirski
gmina: Bedzin
Mapa zasadnicza 531.222.114, 123
Granice dziatek zostaty przeniesione metoda wektoryzaji istniejacej mapy ewidencyjnej
Do celéw prawnych granice wymagajq ustalenia w terenie
Obreb Bedzin km 21.
W ramach pomiaru KERG 592-274/09 wykonano aktualizacje tresci mapy zasadniczej SU
Obszar objety aktualizacja zaznaczono na mapie linig przerywang

Termin aktualizacji pazdziernik 2009r,

LEGENDA:
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ISTNIEJACA STUDZIENKA KANALIZACYJNA

ISTNIEJACA STUDZIENKA TELEKOMUNIKACYJNA

ISTNIEJACA ZIELEN WYSOKA

ISTNIEJACE LAMPY OSWIETLENIOWE

ISTNIEJACY ZWAL KAMIENI

ISTNIEJACE SKARPY

ISTNIEJACE SCHODY

ISTNIEJACY CHODNIK

ISTNIEJACA JEZDNIA

PROJEKTOWANE WEJSCIA DO PODZIEMI

PROJEKTOWANE MURKI OPOROWE
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7 l \~/
/ \ \ O —
, -
al\ —t RURA OSLONOA-BWLBZIELNA al |
v NA ISTNIEJACYI\E KABLU — U = — U \
/ A-A160 PS | \
/ \ \/

PROJEKTOWANY STOJAK NA ROWERY

PROJEKTOWANE OPRAWY OSWIETLENIOWE

HYDRANT ISTNIEJACY

TRAWA OZDOBNA PROJEKTOWANA

\/

///2 74 50

|

\
\
\
\
|

|
|

k500

FI RMA "“TU"
TEL. 034/31- 48 - 126; 034/31-48- 148 P 04
42-310 ZARKI, UL. OFIAR KATYNIA |

JEDNOSTKA PROJEKTOWA NR RYSUNKU

GMINA BEDZIN

ul. 11-tegoListopada 20 i

42-500 BEDZIN GRUDZIEN 2009

INWESTOR DATA

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH
z A G L E B 1 A 1:100

\ ( \ £ \ TEMAT ZADANIA/ADRES SKALA
| I l PUNKT WIDOKOWY PRZY ALEI HUGO KOLLATAIA WRAZ
- W &P Py
} b | = == | V Z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSE DO PODZIEMI
42 500 BEDZIN, AL H Kollgtaja, dzialki id.
\ S0 251 Son BB b s 500 s o PROJEKT
\ NAZWA OPRACOWANIA FAZA
\ 1 7 6 3 9 2 9 / 1 RZUT POZIOMY PARTERU ARCH./KONSTRU.
2 2/ 1 2 [ . 3 2 / 1 NAZWA RYSUNKU BRANZA
-ast | |. KoHgtaja
\ J ] a S [ r u . a J mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/II ARCH./KONSTRU.
\ PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA

mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt

ARCH./KONSTRU.
NR UPRAWNIEN BRANZA

SPRAWDZAJACY PODPIS
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|
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S G- -—zg35 1 7 B R
|
278.73 : - -0t
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S~ — — '

-~ ~— \ [ —_—

RURA OSt ONOWA DWUDZIELNA
NA ISTNIEJACYM KABLU

MAPADLA CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
Obiekt: Bedzin ul. Koffataja
woj. Slaskie
powiat: bedzinski
gmina: Bedzin
Mapa zasadnicza 531.222.114, 123

Granice dziatek zostaty przeniesione metodg wektoryzaji istniejacej mapy ewidencyjnej

Do celéw prawnych granice wymagajq ustalenia w terenie
Obreb Bedzin km 21.

W ramach pomiaru KERG 592-274/09 wykonano aktualizacje tresci mapy zasadniczej SU

Obszar objety aktualizacja zaznaczono na mapie linig przerywang

Termin aktualizacji: pazdziernik 2009r.

LEGENDA:

A-A160 PS
— L
— \ RURA-OSLONOWA -DWUDZIEENA
n!\'l A ISTNIEJACYM KABLU

A-A160 PS

UKELAD BRUKARSKI 1 724, 84 m?

PLYTY KAMIENNE PLOMIENIOWANE
ommsmsms | UKLAD BRUKARSKI 2 16, 04 m?2

PLYTY KAMIENNE PLOMIENIOWANE

TRAWNIK 230, 52 m?

RUMOWISKO, ZWIR Z PIASKOWCA 264, 23 m?

z

FIRMA "TU"

TEL. 034/31 - 48 - 126; 034/31-48 - 148
42-310 ZARKI, UL. OFIAR KATYNIA 1

P 05

274.50

k500

DNOSTKA PROJEKTOWA
GMINA BEDZIN
ul. 11-tegoListopada 20

42-500 BEDZIN

NR RYSUNKU

GRUDZIEN 2009

INWESTOR

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH

DATA

22/1

j.asf.

25/1

276.39

29/1

ul. Ko331taja

32/1

Y4 1:100

TEMAT ZADANIA/ADRES SKALA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PUNKT WIDOKOWY PRZY ALEI HUGO KOLLATAJA WRAZ

Z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSC DO PODZIEMI

42 -500 BEDZIN, AL H Kollgtaja, dziatki id.

320251 S BB DL © b Ssh M Boh: Sim o PROJEKT

NAZWA OPRACOWANIA FAZA

RZUT POZIOMY PARTERU - NAWIERZCHNIE ARCH./KONSTRU.
NAZWA RYSUNKU BRANZA

mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/II ARCH./KONSTRU.
PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA

mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt ARCH./KONSTRU.

SPRAWDZAJACY PODPIS

R UPRAWNIEN

BRANZA




PRZEKROJ A-A

150

. +278,35 | : .
\ e S | | | !
\“I = - N | N | | |
27717 | | l +27717
| ! | |
) 18,62 0
Z
[ § ______
. i ' %
| [ >
: PLYTY KAMIENNE Pt OMIENIOWANE Z PIASKOWCA
7 PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
w . | WARSTWA KLINCA KAMIENNEGO 0-31,5 mm
. | WARSTWA TLUCZNIA KAMIENNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 31,5 - 62 mm.
| 340 :, : : |
| | |
| @ | : |
| | |
. . . I
UWAGA: ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH PRZEPROWADZIC WEDLUG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO | |
| | |
RZEDNA TERENU [m.n.p ] + 275,10 + 276,30 + 277,17 + 279,49 + 281,69
SPADEK TERENU : 18,62 % 18,62 % | 41,03 % :
. I
ODLEGLOSC [cm ] | 648 948 436 | 539 |
INSTALACJE " T | |

FI RMA "TU"

TEL. 034/31- 48 - 126; 034/31-48 - 148
42-310 ZARKI, UL. OFIAR KATYNIA |

P 06

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA BEDZIN
ul. 11-tegoListopada 20
42-500 BEDZIN

NR RYSUNKU

GRUDZIEN 2009

INWESTOR

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH

DATA

Z A G L E B I A 1:100

TEMAT ZADANIA/ADRES SKALA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PUNKT WIDOKOWY PRZY ALEI HU’G'O KOLLATAJA WRAZ

Z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSC DO PODZIEMI

42 -500 BEDZIN, Al H Kottagtaja dziatki nr ewid.

2271 2505 2001311 31 20} 2558 2002 3112 30 PROJEKT

NAZWA OPRACOWANIA FAZA

PRZEKROJ PIONOWY A-A ARCH./KONSTRU.
NAZWA RYSUNKU BRANZA

mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/IT ARCH./KONSTRU.
PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA

mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt ARCH./KONSTRU.
SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA




PRZEKROJ B-B

5,84

388

171

oTV

ZA

ZONY SIATKA POL

WARSTWA HUMUSU 30 cm.

GEOWLOKNINA

+———OBRZEZE Z PIASKOWCA 15x30 cm.

ZWIR 30 cm.—
HYDROIZOLACJA :
OR DRENUJACY %fq o
@50 co 2,5 m. R
IPROPYLENOWA o g @
+277,57 " S
N

513

" 150

277,29

\\\\\\}\\\\ e B e e b
N\

N x\

8cm. | PLYTY KAMIENNE PLOMIENIOWANE Z PIASKOWCA |
5cm. | PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA |
7cm. | WARSTWA KLINCA KAMIENNEGO 0-31,5 mm ,
20 cm. | WARSTWA TLUCZNIA KAMIENNEGO '
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 31,5 - 62 mm. !

743

154 /
74 |

340

UWAGA: ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH PRZEPROWADZIC V\:/EDI’_UG PROJEKTU KONSTRUKO:YJNEGO

®a

o

I
RZEDNA TERENU [m.n.p] + 275,71 + 275,84 + 277,68 + 277,68 + 277,57 + 277,57 + 277,29 + 277,37 + 283,87
SPADEK TERENU _~1039% | : _ 634% | | 124,33 % |
ODLEGLOSC [cm ] 206 | 226 | 256 178 289 . 94 782 | 522 |
INSTALACJE ol "o "o | | | | : |

FI RMA "TU"

TEL. 034/31- 48 - 126; 034/31-48-148
42-310 ZARKI, UL. OFIAR KATYNIA 1

P07

JEDNOSTKA PROJEKTOWA NR RYSUNKU
GMINA BEDZIN

ul. 11-tegoListopada 20 )

42 - 500 BEDZIN GRUDZIEN 2009
INWESTOR DATA

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH

Z A G L E B I A 1:100

TEMAT ZADANIA/ADRES SKALA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PUNKT WIDOKOWY PRZY ALEI HUGO KOLLATAJA WRAZ

Z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSC DO PODZIEM

42 -500 BEDZIN, AL H Kottagtaja dziatki nr ewid.

22/1: 25/1: 29/1; 351; 32/1; 20/ 25h:"28: 50/2: 31721 322 PROJEKT

NAZWA OPRACOWANIA FAZA

PRZEKROJ PIONOWY B-B ARCH./KONSTRU.
NAZWA RYSUNKU BRANZA

mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/II ARCH./KONSTRU.
PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA

mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt ARCH./KONSTRU.

SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIEN

BRANZA




PRZEKROJ C-C ™

+277,48

OB

. 40" ]
| //é’//

>

191 ¥ 120

SIS

%

—

PLYTY KAMIENNE PLOMIENIOWANE Z PIASKOWCA

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

WARSTWA KLINCA KAMIENNEGO 0-31,5 mm

WARSTWA TLUCZNIA KAMIENNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 31,5 - 62 mm.

1030

1157

I ]

UWAGA: ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH PRZEPROWADZIC W.EDLUG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
I

Z PIASKOWCA 15x30 cm.

FI RMA "TU"

TEL. 034/31- 48 - 126; 034/31-48-148

42-310 ZARKI, UL. OFIAR KATYNIA 1

P 08

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA BEDZIN
ul. 11-tegoListopada 20
42 -500 BEDZIN

NR RYSUNKU

GRUDZIEN 2009

INWESTOR

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH

RZEDNA TERENU [m.n.p.] + 276,61; + 276,71 + 277,48 + 277,68 |
SPADEK TERENU L 942% : 134,21 % |
ODLEGLOSC [om ] 195 1 226 1792 | 933 :

INSTALACJE ol T T | |

DATA

Z A G 4 E B I A 1:100

TEMAT ZADANIA/ADRES SKALA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PUNKT WIDOKOWY PRZY ALEI HUQQ KOLLATAJA WRAZ

Z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSC DO PODZIEMI

42 -500 BEDZIN, AL H Kottataja dziatki nr ewid.

30 2901, 91 31s 3 20/ 258 59/2: 3172 3270 PROJEKT

NAZWA OPRACOWANIA FAZA

PRZEKROJ PIONOWY C -C ARCH./KONSTRU.
NAZWA RYSUNKU BRANZA

mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/II ARCH./KONSTRU.
PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA

mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt ARCH./KONSTRU.

SPRAWDZAJACY PODPIS

NR UPRAWNIEN

BRANZA




PRZEKROJ D-D

N N

RBHBIUIN

W

7
g
2

%

7
Z
7
7
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_

W

=N

PLYTY KAMIENNE PLOMIENIOWANE Z PIASKOWCA
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
WARSTWA KLINCA KAMIENNEGO 0-31,5 mm
WARSTWA TLUCZNIA KAMIENNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 31,5 - 62 mm.

FI RMA "TU"

TEL. 034/31- 48 - 126; 034/31-48-148 I O 9

42-310 ZARKI, UL. OFIAR KATYNIA 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA NR RYSUNKU

GMINA BEDZIN
ul. 11 -tegoListopada 20 )
42 -500 BEDZIN GRUDZIEN 2009

INWESTOR DATA

. . . | )
UWAGA: ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH PRZEPROWADZIC WEDLUG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH

y 4 A G 4 E B I A 1:100
| | FROTEXKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZY SKALA
RZEDNA TERENU [m.n.p.] + 277,59! + 277,59| + 277,69I + 278,38 + 285,69! PUNKT WIDOKOWY PRZY ALEI HUGO KOLtATAJA WRAZ
! 5 | 5 . Z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSC DO PODZIEMI
SPADEK TERENU | | 5,00 % 166,43 % | 42 -500 BEDZIN, AL H Kollgtaja dziatki nr ewid. PROJEKT
| , | | 22/1; 25/1; 29/1; 3171; 32/1; 20h: 255.28: 29/3; 3112 3212
A A NAZWA OPRACOWANIA
ODLEGLOSC [cm.] | 1 322 | 300 | 310 314 | e
w es es | | I | ,
INSTALACJE o o o | | | | PRZEKROJ PIONOWY D - D ARCH/KONSTRU.
NAZWA RYSUNKU BRANZA
mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/II ARCH./KONSTRU.
PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA
mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt ARCH./JKONSTRU.

SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIEK BRANZA




PRZEKROJ E-E

N
PLYTY PLOMIENIOWANE Z PIASKOWCA
ZAPRAWA MROZOODPORNA
WYLEWKA
MATA DRENUJACA
WARSTWA SPADKOWA
PAPATERMOZGRZEWALNA
PLYTA ZELBETOWA C 30/37

FI RMA "TU"

TEL. 034/31- 48 - 126; 034/31-48-148 I 1 O

42-310 ZARKI, UL. OFIAR KATYNIA 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA NR RYSUNKU

GMINA BEDZIN
ul. 11-tegoListopada 20 )
42 -500 BEDZIN GRUDZIEN 2009

I
I
I
I
I
I
I
I
| INWESTOR DATA
I

UWAGA: ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH PRZEPROWADZIC WEDLUG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH

| Y4 A G L E B I A 1:100
| PRGOTERKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZY SKALA
RZEDNA TERENU [m.n.p.] + 277,86| PUNKT WIDOKOWY PRZY ALEI HUGO KOLLATAJA WRAZ
REN | 5532 Z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSC DO PODZIEMI
42 -500 BEDZIN, AL H Kottataja dziatki id.
SPADEK TE U i ’ ° 71280 o st 3, ® oo 255 28 29/: 3122 3000 PROJEKT
A A NAZWA OPRACOWANIA
ODLEGLOSC [cm.] | 953 -
INSTALACJE " T
o o 9 PRZEKROJ PIONOWY E - E ARCH./KONSTRU.
NAZWA RYSUNKU BRANZA
mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/II ARCH./KONSTRU.
PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA
mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt ARCH./JKONSTRU.

SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA




PRZEKROJ F-F

\‘v\"\‘"vv
RS
WSS ST

QD ST

SIS
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UWAGA: ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH PRZEPROWADZIC WEDLUG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

-
S

—
$

S
Q\\\ AN & 4

STLSTES
S
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S \\\\\
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7
H
ol

4777

i,

8 cm. | PLYTY KAMIENNE PLOMIENIOWANE Z PIASKOWCA
5cm. | PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
7 cm. | WARSTWA KLINCA KAMIENNEGO 0-31,5 mm
20cm. | WARSTWA TLUCZNIA KAMIENNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 31,5 - 62 mm.

G .

SUSIS . S

1054

979
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@
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I
|

©

D2

PLYTY PLOMIENIOWANE Z PIASKOWCA

ZAPRAWAIMROZOODPORNA

WYLEWKA

MATADRENUJACA

WARSTWA SPADKOWA

PAPATERMOZGRZEWALNA

PLYTA ZELBETOWA C30/37

F

TEL. 034/31 - 48 - 126;

n TU"

034/31-48-148

42-310 ZARKI, UL. OFIAR KATYNIA 1

P 11

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA BEDZIN
ul. 11-tegoListopada 20
42 - 500 BEDZIN

NR RYSUNKU

GRUDZIEN 2009

INWESTOR

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH

DATA

RZEDNA TERENU [m.n.p.]

+ 278,65

+ 278,38

SPADEK TERENU | : 0.9 % | 0,9 % | | | 89,19 % 45,24 % :
ODLEGLOSC [cm ] | 531 | 1383 | 2 091 | 1297 | 1020 | 516 1038 |
INSTALACJE | | | | | | |

Z A G 4 i | A 1:100

TEMAT ZADANIA/ADRES SKALA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PUNKT WIDOKOWY PRZY ALElI HUGO KOLLATAJA WRAZ

Z ZAGOSPODAROWANIEM DO PODZIEMI

42 -500 BEDZIN, AL H Kott , dziatki id.

3071: 28110 S9/1:311L 391 ° 280 5002 3122 3212 PROJEKT

NAZWA OPRACOWANIA FAZA

PRZEKROJ PIONOWY F-F ARCH./KONSTRU.
NAZWA RYSUNKU BRANZA

mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/II ARCH./KONSTRU.
PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA

mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt ARCH./KONSTRU.
SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIEN

BRANZA




PRZEKROJ G-G

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
WARSTWA KLINCA KAMIENNEGO 0-31,5 mm
WARSTWA TLUCZNIA KAMIENNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 31,5 - 62 mm.

|
|
|
|
|
i 8cm. | PLYTY KAMIENNE PLOMIENIOWANE Z PIASKOWCA
|
|
|
|
|
|

\\\‘

AT ALY .~. 4 .
~>‘ \\ \\ S
69 15 Q \\\\ \\\\\*}\\\\“}\\Q‘ \\
| =1 /’('.“;"
S N3
M/&R\Y
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FI RMA "TU"
TEL. 034/31- 48 - 126; 034/31-48 - 148 P 1 2

42-310 ZARKI, UL. OFIAR KATYNIA |

JEDNOSTKA PROJEKTOWA NR RYSUNKU

GMINA BEDZIN
ul. 11-tegoListopada 20 )
42 -50 BEDZIN GRUDZIEN 2009

INWESTOR DATA

¢

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH

I
L . | v A G L E B I A :
UWAGA: ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH PRZEPROWADZIC WEDLUG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO | TEMAT ZADANIA/ADRES e
| PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SKALA
| | | PUNKT WIDOKOWY PRZY ALEI HUGO KOLtATAJA WRAZ
RZEDNA TERENU [m.n.p.] + 278,35 + 278,35 + 277,48 + 277,59 + 278,38 + 298,48 + 298,48 + 278,29 L LS O R A e NS G  Dg, Po R E e
: : ' i 2071 25010 S9/1: 311 L 3o B S5h bl 50! K1t PROJEKT
SPADEK TERENU | 5,00 % | 0,90 % | 0,90 % | | 89,19 % ! 45,24 % | NAZWA OPRACOWANIA FAZA
s 7z | ! i [ I
ODLEGLOSC [cm ] | 2 040 | 1 626 | 1297 | 1020 | 496 | 200 1038 | ,
i | I | - PRZEKROJ PIONOWY G-G ARCH./KONSTRU.
INSTALACJE : | I | | | NAZWA RYSUNKU BRANZA
mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/IT ARCH./KONSTRU.
PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA
mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt ARCH./KONSTRU.

SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA




ELEWACJA POLUDNIOWA
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FI RMA "TU"

TEL. 034/31- 48 - 126; 034/31-48 - 148
42-310 ZARKI, UL. OFIAR KATYNIA |

P

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA BEDZIN
ul. 11-tegoListopada 20
42 -500 BEDZIN

NR RYSUNKU

GRUDZIEN 2009

INWESTOR

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH

Z A G L 4

DATA

E B I A 1:100
TEMAT ZADANIA/ADRES SKALA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PUNKT WIDOKOWY PRZY ALEI HUQQ KOLLATAJA WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSC DO PODZIEMI
42 -500 BEDZIN, AL H Kottltataja dziatki nr ewid.
3071 2310 don. 5 11E 3 Dt 353, 98: 200 31/ 3212 PROJEKT
NAZWA OPRACOWANIA FAZA
ELEWACJA POLUDNIOWA ARCH./KONSTRU.
NAZWA RYSUNKU BRANZA
mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/II ARCH./KONSTRU.
PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA
mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt ARCH./KONSTRU.
SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIEN

BRANZA




D1A

DETAL D1

D1B

42

D1A

PRZEKROJ D1A-D1A

PRZEKROJ D1B-D1B

KAMIENNA PLYTA ELEWACYJNA
PIASKOWIEC PLOMIENIOWANY gr. 4 cm.

SYSTEM MOCOWANIA PLYT ELEWACYJNYCH
RUROWYMI KOTWAMI NOSNYMI | PODTRZYMUJACYMI
ZE STALI NIERDZEWNEJ

g
x
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CHUDY BETON C8/10

155 FIRMA "Tu"
TEL. 034/31- 48 - 126; 034/31-48- 148 P 14

42-310 ZARKI, UL. OFIAR KATYNIA 1

*
-~

JEDNOSTKA PROJEKTOWA NR RYSUNKU
GMINA BEDZIN

ul. 11-tegoListopada 20 i
42-50 BEDZIN GRUDZIEN 2009
INWESTOR DATA

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH

z A G L E B 1 A 1:20
TEMAT ZADANIA/ADRES SKALA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PUNKT WIDOKOWY PRZY ALEI HUGO KOLLATAJA WRAZ

z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSC DO PODZIEMI

42-500 BEDZIN AlL H Kottgtaj dziatki id.

221: 2515 29/1: 3171: 30/1; O Yt boh Gk o 313 PROJEKT

NAZWA OPRACOWANIA FAZA

DETAL D1 ARCH./KONSTRU.
NAZWA RYSUNKU BRANZA

mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/IT ARCH./KONSTRU.
PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA

mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt ARCH./KONSTRU.

SPRAWDZAJACY PODPIS

NR UPRAWNIEN

BRANZA




DETAL D2

POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ

@60,3/4

UCHWYT

gr. 1,5 cm.
ZE STALI NIERDZEWNEJ

SZKLO BEZPIECZNE P4 gr. 1 cm.

KSZTALTOWNIK
ZIMNOGIETY

ZE STALI NIERDZEWNEJ
70/70/4

SYSTEM MOCOWANIA

115

110
110

PUNKTOWEGO
ZE STALI NIERDZEWNEJ

KSZTALTOWNIK
ZIMNOGIETY

ZE STALI NIERDZEWNEJ
60/60/3

KOTWY PRZELOTOWE

HSA-K M12x150

7 7
S eSS

g

FI RMA "TU"

P15

TEL. 034/31- 48 - 126; 034/31-48- 148
42-310 ZARKI, UL. OFIAR KATYNIA 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NR RYSUNKU

GMINA BEDZIN
ul. 11-tegoListopada 20 ,
42-500 BEDZIN GRUDZIEN 2009

INWESTOR

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH
Z A G 4

DATA

E B L A 1:10

TEMAT ZADANIA/ADRES

SKALA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PUNKT WIDOKOWY PRZY ALEI HUGO KOLLATAJA WRAZ

Z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSC DO PODZIEMI

42-500 BEDZIN, AL H Kollgtaja dzialki id

S0 25 S DL, o Ssh e Boh: s10 aain PROJEKT

NAZWA OPRACOWANIA FAZA

DETAL D2 ARCH./KONSTRU.
NAZWA RYSUNKU BRANZA

mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/IT ARCH./KONSTRU.
PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA

mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt ARCH./JKONSTRU.
SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA




I 4

WEJSCIE W -A

<
2 =} =} =}
al g 2 2 z
& = = =
Zz z z
2 7 . 5 5 g
z N v X~ X~ 2
2 a = =< = | < z | <
=z
% 2| < 2|s S SHE; o |2 o |2
: F: 3 Es 2| % 93
z Ol 35 — & AT < |a@ < |a < |a
>N . .
et =E [
Tuw: SR 2 |z
o X =
91250 SE e
3 2 N: o & c |
R s =1 “ |3
g Bl 2l =g
B ) =) AAOk% % |Z z
I = L] -~ (=3
) wm 2 Z o 54 S
Ll < o~ q o
= = fe] ~ 0o,
23 w o, &
S z V-K <,
E & £
< #5 29| 3529
T4 o ' Q0 T
s .5 ° 02-°Y
g ° Twro
@ =% ol F-35
g,
- Iz 2| <5~ e 2
R [e) a<s a o)
[T = ['4 T o o
o 2 3> & &
S| ofZ< -
< ©< Z
(=} o - izl
z&z s ety g g
— z 2> o4 E £
aEN o 03 NG 5 N
£ nen NG| "o3a N ~
1] o w o X o v s =
o B - o5 g 5
¢ S°l wlEceds sle S| 2
g S S q|Z¥z0=80 = (2 5 5 e
< 9o E SN o |3 z |z ERRE]
g 23| = F<,oa = (2 * |2 i
52072 & [fexymge  J|F O f 8
= L |- 128 S £ (& £ |2
2 2”alz QI35 38 2[5 5 |3 5 |2
4 OF«|2 ST [N - z |2 g la g o
5
%
_ I : 7.

T AR R R e e N

15 ARSI AT LA SIS 11 5 SIS T AH ST 7 Ao 1770 5. 7 A1 o 1 A A o 7.7

27
zz58

\\\\

-----\NM\W“““N\. W[ T~ .................um................................................................N........u........................M........ﬂ..........................................

%

k- kK
:M 601 g 144

w1

50

L

84

327
292
695

PRZEKROJ W2 - W2

~
=3 < <9ER E
oz 25§ 2 2069 R E £ =
$05 29 2 83wz ¢ 5 ,
228 &% g 222z = = e <
23 b5 = Z=x6 < o o -
020 =» N g2eh @ N 2 =
S2E 92§ §oi8 B £ : ¢ d ‘
p) gz I N 888 £ g < - i GEe oe
o3 g2 9 < x0 a X
8z %z 2 £wo0 o ©
N o ] r B < 1)
>eh ol w29 =
- <3 =37} 9 ES
i o2 gt m
z =
2z a5 T o
8 o N £ 4§ i $8E8  SE ¢ E SN
3 s 4 E1 Z 33 @53 35 s N\
oz KO 5 4 < ¥>z WSHN > i, < Q
H] 2 = 5 22 E=x5 s 3 5 <3
___ % ES L= 3e 8 B
== 2 ¥ 2 53§ g%ty 3z 5 s &
w s 4 i 7
N 2e § & £33 88y  If < Tz
X= Q > Wez < x0 <0 - a
2] H I @m53 20 £2 © >
s 4 s} az E8 S 1) I
£ g% EoE = is < 5
3 52 z2h 3 <z S
x a N TZuw ] o
=1 < <EN zZa =
[ o S z= g€y
2z S0 N
¢ =3 iz &
< =
8z Q @
Q o= 7]
3 3% 2
a == o
< wE <
$ HEgo Ed
i b2 z
o r= =)
g 0z =
&
o H £5
2 <=
=] ﬂ.m
[4 [=}7]
<
2 ga
—_— W ON
|
|
Ny
o
- =
LI LTI LI LI 1 1710 oo o s srrsss=sesrred DHY
s 3 R S K
¥
o
=
///// :I\p«
o
~
-~
| N~
N~ o
AN~
-~
o
~
x
o
=
|
% :I\uﬂ
7 % Z
o
~
*

ELEWACJA
|

KAMIENNA PLYTA ELEWACYJNA

PIASKOWIEC PLOMIENIOWANY 25x70x4 cm.

PANEL INFORMACYJNY ZE SZKEA HARTOWANEGO.
MOCOWANY NA SRUBACH ZE STALI NIERDZEWNEJ
KAMIENNA PLYTA ELEWACYJNA

PIASKOWIEC PLOMIENIOWANY 25x100x4 cm.




WEJSCIE W -B

PRZEKROJ W1 - W1

SYSTEM MOCOWANIA PLYT ELEWACYJNYC
RUROWYMI KOTWAMI NOSNYMI | PODTRZYMUJACY!
ZE STALINIERDZEWNE.

KAMIENNA PLYTA ELEWACYJN,
PIASKOWIEC PLOMIENIOWANY gr. 4 cm.

1

150

4

/177
Zi

7

///}/7"17""

77

NN
PAPATERMOZGRZEWALNAL N
Q\t
SIATKA ZBROJENIOW/ RN
@8 x 28 (A-lll) 34G: H Q&i
OCZKA 15 x 15 cm] R
BETON B-25 S
R T T
t
{ |
KRATAZEL

STRZEMIONA @ 6 (A-0) co 15

PRZEKROJ W2 - W2

PAPATERMOZGRZEWALNA.

200

(OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY CYNKOWANE

SYSTEM MOCOWANIA PLYT ELEWACYJINYCH
RUROWYMI KOTWAMI NOSNYMI | PODTRZYMUJACY!

.,..-..,
4

Yk

+ 277,17

ZE STALINIERDZEWNEJ

SIATKA ZBROJENIOWA
@8 x @8 (A-lll) 34GS.

OCZKA 12 x 12 cm.
BETON B-25

KAMIENNA PLYTA ELEWACYJNA,

PIASKOWIEC PLOMIENIOWANY gr. 4 cm.

STRZEMIONA @ 6 (A - 0) co 15 cm. 17
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Z PIASKOWCA

FIRMA "TU"

TEL. 034/31- 48 - 126; 034/31-48-148
42-310 ZARKI, UL. OFIAR KATYNIA |

P17

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA BEDZIN
ul. 11-tegoListopada 20
42-500 BEDZIN

NR RYSUNKU

GRUDZIEN 2009

INWESTOR DATA

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH

z A G L E B 1 A 1:50

TEMAT ZADANIA/ADRES SKALA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PUNKT WIDOKOWY PRZY ALEl HUGO KOttATAJA WRAZ

z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSC DO PODZIEMI

42 -500 BEDZIN, AL H Kottgtaja dziatk id

202912 Son BB B b Ssh 5oh: S ant PROJEKT

NAZWA OPRACOWANIA FAZA

WEJSCIE W-B ARCH./KONSTRU.
NAZWA RYSUNKU BRANZA

mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/IT ARCH./KONSTRU.
PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA

mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt ARCH./KONSTRU.
SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA




STOJAK ROWEROWY

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Srednica: @ 60 mm.
Szerokos$¢: 60 cm.
Wysokos¢: 80 cm.

WAGA

18 kg.

MATERIALY

Rura @ 60,3/4 mm. ze stali nierdzewne;j

KOLORYSTYKA

Stal nierdzewna polerowana

MONTAZ

Osadzenie w fundamencie betonowym

60

*

*

LSRG U U UL UG Uy

80

70

FI RMA "TU"

TEL. 034/31- 48 - 126; 034/31-48-148
42-310 ZARKI, UL. OFIAR KATYNIA |

P

18

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA BEDZIN
ul. 11-tegoListopada 20
42 - 500 BEDZIN

NR RYSUNKU

GRUDZIEN 2009

INWESTOR

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH
Z A G 1 E B 1 A

DATA

1:10
TEMAT ZADANIA/ADRES SKALA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PUNKT WIDOKOWY PRZY ALElI HUGO KOLLATAJA WRAZ
z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSC DO PODZIEMI
42 -500 BEDZIN, AL H Kotlataja, dziatki nr ewid.
2h 291! S B, b 35k Soh: 3121 30 PROJEKT
NAZWA OPRACOWANIA FAZA
STOJAK ROWEROWY ARCH./KONSTRU.
NAZWA RYSUNKU BRANZA
mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/IT ARCH./KONSTRU.
PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA
mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt ARCH./KONSTRU.
SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA




KOSZ NA ODPADKI

PYTA KAMIENNA
PIASKOWIEC
PLOMIENIOWANY

gr.5cm.

WKLAD Z
BLACHY-
OCYNKOWANEJ

PYTA KAMIENNA
PIASKOWIEC
PLOMIENIOWANY 42

*

gr.5cm.

>+

SRUBA ZE STALI NIERDZEWNEJ

—— 7 NAKRETKA M 16/70

OTWOR @ 32 mm.

-

60

42

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Wysokos¢: 60 cm.
Szerokos¢: 42 cm.
Dtugos¢: 42 cm.

WYKAZ ELEMENTOW

4x L 60/60/5 dt. 0,60 m. x 4,57 kg/m
2x L 60/60/5 dt. 0,30 m. x 4,57 kg/m
6x | 40/5 dt. 0,30 m. x 1,57 kg/m
16x $ruba z nakretkg M16/70

MATERIALY

Oiaskowiec ptomieniowany, stelaz ze stali cynkowanej ogniowo

KOLORYSTYKA

Piaskowiec ptomieniowany

MONTAZ

Ptyty z piaskowca przytwierdzane do stelaza stalowego Srubami ze stali nierdzewne;j

PLASKOWNIK
40/5

WKLAD Z
BLACHY

60
48

OCYNKOWANEJ

@ —KAMIEN

KATOWNIK

60/60/5

PLASKOWNIK
40/5

I KATOWNIK
60/60/5

42
18

KATOWNIK
60/60/5
PLASKOWNIK
40/5

PYTA KAMIENNA
PIASKOWIEC
PLOMIENIOWANY
gr.5cm.

KATOWNIK
60/60/5

*
R
R

*

FIRMA "TU"

TEL. 034/31- 48 - 126; 034/31-48-148
42-310 ZARKI, UL. OFIAR KATYNIA |

P19

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA BEDZIN
ul. 11-tegoListopada 20
42 - 500 BEDZIN

NR RYSUNKU

GRUDZIEN 2009

INWESTOR

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH
Z

DATA

1:10

TEMAT ZADANIA/ADRES
PROIJE

SKALA

KT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PUNKT WIDOKOWY PRZY ALEI HUGO KOtLATAJA WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSC DO PODZIEM
42-500 BEDZIN, AL H Kollataja dzialki id.
202810 Sen Gt © Cooht Ish e Sof: s aan PROJEKT
NAZWA OPRACOWANIA FAZA
KOSZ NA ODPADKI ARCH./KONSTRU.
NAZWA RYSUNKU BRANZA
mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/IT ARCH./KONSTRU.
PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA
mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt ARCH./KONSTRU.

SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIEN

BRANZA




FAWKA

DESKI Z DREWNA IMPREGNOWANEGO

98/10/5

P 20

o o
(o] To]
48 *
DESKI Z DREWNA IMPREGNOWANEGO
98/10/5
PLYTA Z PIASKOWCA PLOMIENIOWANA
50/200/10 o
LATY Z DREWNA IMPREGNOWANEGO L > — — —
— = +
3/5/50 < .
SYSTEM MOCOWANIA PLYT POZIOMYCH s |
TRZPIENIAMI MOCUJACYMI "
ZE STALI NIERDZEWNE.J ¥
&
PLYTA Z PIASKOWCA PLOMIENIOWANA .
30/50/10
R .
10, 180 10,
* 200 *
DANE TECHNICZNE
FIRMA "TU"
WYMIARY Mo v

Wysokos¢: 48 cm.
Szerokos¢: 50 cm.
Dtugos¢: 200 cm.

WAGA

MATERIALY

Piaskowiec ptomieniowany, kotki rozporowe
Listwy drewniane

KOLORYSTYKA

Piaskowiec ptomieniowany
Kolor drewna wedtug palety GORI

MONTAZ

Ustawiane bezposrednio na podtorzu

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA BEDZIN
ul. 11 -tegoListopada 20
42 - 500 BEDZIN

NR RYSUNKU

GRUDZIEN 2009

INWESTOR

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH

DATA

z A 1:10

TEMAT ZADANIA/ADRES SKALA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PUNKT WIDOKOWY PRZY ALEI HUGO KOLtATAJA WRAZ

Z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSC DO PODZIEM

42 -500 BEDZIN, AL H Kotlataja, dziatki nr ewid.

302510 S BB b F5h M Boh: 310 30 PROJEKT

NAZWA OPRACOWANIA FAZA

LAWKA ARCH./KONSTRU.
NAZWA RYSUNKU BRANZA

mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/IT ARCH./KONSTRU.
PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA

mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt ARCH./KONSTRU.

SPRAWDZAJACY PODPIS

NR UPRAWNIEN

BRANZA




TABLICA SZKLANA

N~ PUNKTOWY UCHWYT DO SZKtA

¥ C MOCOWANY NA SRUBIE
KOTWIACEJ ROZPOROWEJ M16/230

2z SZTOLNIA - € S7KEA HARTOWANEGO P4
PONlEMIECKA GRUBOSC 10 mm.
POWSTALA PODCZAS
| I WOJNY SWIATOWEJ

N N N ¥

* * * A

, 100 ,

* A
»

ZNAK GRAFICZNY PIASKOWANY

: S O NAPISY PIASKOWANE
ZTOLNIA CZIONKAARIAL

- PONIEMIECKA

<. POWSTALA PODCZAS
< I WOJNY SWIATOWEJ

20 60 20
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>

[ =
N b y
o 77
AN N/
< 7
AN 7
S _— % _—
j 7
7
7
7
7
7,
_— / _—
7,
7
O|~ O
N|©
Py 7,
7
7,
7
7
7
7
7,7
AN,
/7
J SN
x //'/////.
7SS SN
7/
A u [ SN L
~ 7/
S SN
///////
S N R 4 AL /A
FIRMA "TU"

TEL. 034/31- 48 - 126; 034/31-48 - 148
42-310 ZARKI, UL. OFIAR KATYNIA |

P 21

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA BEDZIN
ul. 11-tegoListopada 20
42 - 500 BEDZIN

NR RYSUNKU

GRUDZIEN 2009

INWESTOR

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH

DATA

z 1:10

TEMAT ZADANIA/ADRES SKALA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PUNKT WIDOKOWY PRZY ALEI HUGO KOLLtATAJA WRAZ

z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSC DO PODZIEMI

42 -500 BEDZIN, AL H Kottagtaja dziatki id.

22912 Son BB b Ishg 5oh: s1m an" PROJEKT

NAZWA OPRACOWANIA FAZA

TABLICA SZKLANA ARCH./KONSTRU.
NAZWA RYSUNKU BRANZA

mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/II ARCH./KONSTRU.
PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA

mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt ARCH./KONSTRU.

SPRAWDZAJACY PODPIS

NR UPRAWNIEN

BRANZA




WEJSCIE W-B DETAL

3 25
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S /7
7/ /S
S /7
/7] (A yss

50x100x6 mm. []

L5,

— — — — 7T — — 7 1T — 7 7 7 BLACHA STALOWA 10 mm.

| [ [ | BLACHA STALOWA 3 mm.

29

| | || [ | | 30x30x3 mm. O

| | PLASKOWNIK 10 mm.

L4L

12

L4L
7

BLACHA STALOWA 3 mm. | ! ! | [

19

BLACHA STALOWA 10 mm. o | [ || [ |

o
(=]
[] 50x100x6 mm. Sie

B
19

L4L

| |
| |
O 30x30x3 mm. 0T | ||
i |
| |

12

L4L

KONSTRUKCJA STALOWA

B |
I | |
Ul | || || | | DRZWI SZTUK 1 (LEWE)
|
| |
| |

)
| [ [ |
ZAWIAS STALOWY IGLOWY PRET 10 mm. _D_ | B B |
b
~ | | FIRMA "TU"
b
| | | | | : | I m TEL. 03?31- 48 - 126;  034/31-48-148 P 22
- 42-310 ZARKI, UL. OFIAR KATYNIA 1
g | | | | :| ':| | i i | JEDNOSTKA PROJEKTOWA NR RYSUNKU
B | | | GMINA BEDZIN
q.r I | | | | - ul. 11-tegoListopada 20 )
+ | | 42-50 BEDZIN GRUDZIEN 2009
—D_ | | | | | | INWESTOR DATA

| | | | | | ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH
z

1:10
| | TEMAT ZADANIAJADRES SKALA
(o] PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
N | | PUNKT WIDOKOWY PRZY ALElI HUGO KOLtLATAJA WRAZ
| | | | | | 422 Z?(?(?SEODDAZRIONWANIIEHMKW{E{JSC Dg P%SDZ|E’Z11I
: L, aia dzi . N
| | 2ho? Son BB AL ° b Ssh™ae 50 si2 o PROJEKT
|_ J_ | _I J_ _I NAZWA OPRACOWANIA FAZA
P44 | | ,
WEIJSCIE W-B DETAL ARCH./KONSTRU.
NAZWA RYSUNKU BRANZA
mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/II ARCH./KONSTRU.
PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA
mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt ARCH./KONSTRU.

SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA




WEJSCIE W-A DETAL

L5L

1

YO L pO L 25 3, 25 3,1 .5

A1 A A A1 A

K 90 K

A A
/7
/7
/7
/7
/S

42

BLACHA STALOWA 3 mm.

BLACHA STALOWA 10 mm.

225

[] 50x100x6 mm.

22D

O 30x30x3 mm.

[] 50x100x6 mm.
BLACHA STALOWA 10 mm.
BLACHA STALOWA 3 mm.

O 30x30x3 mm.

PLASKOWNIK 10 mm.

DRZWI SZTUK 2 (PRAWE)

KONSTRUKCJA STALOWA

ZAWIAS STALOWY IGLOWY PRET 10 mm.

FIRMA "TU"
TEL. 03431- 48 - 126, 034/31-48- 148
42-310 ZARKI, UL. OFIAR KATYNIA |

P 23

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA BEDZIN
ul. 11-tegoListopada 20
42-500 BEDZIN

NR RYSUNKU

GRUDZIEN 2009

42

INWESTOR

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH
Z A G L E B I A

DATA

1:10

TEMAT ZADANIA/ADRES SKALA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PUNKT WIDOKOWY PRZY ALElI HUGO KOttATAJA WRAZ

z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSC DO PODZIE

42 -500 B DZIN, AL H Kotltltataja dziatki nr ew

S8 Son BB 205 35h s 5ol S1: 30 PROJEKT

NAZWA OPRACOWANIA FAZA

WEJSCIE W-A DETAL ARCH./KONSTRU.
NAZWA RYSUNKU BRANZA

mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/IT ARCH./KONSTRU.
PROJEKTANT PODPTS NR UPRAWNIEN BRANZA

mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt ARCH./KONSTRU.
SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA




SCHODY TERENOWE

8 cm.

PLYTY KAMIENNE PtOMIENIOWANE Z PIASKOWCA

5cm.

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

7 cm.

WARSTWA KLINCA KAMIENNEGO 0-31,5 mm

20 cm.

WARSTWA TLUCZNIA KAMIENNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 31,5 - 62 mm.

OBRZEZE KAMIENNE Z PIASKOWCA

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH

8x77x25 cm.
o/ T
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N
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1
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K
FIRMA "TU"
TEL. 034/31 - 48 - 126; 034/31-48- 148 P 24
42-310 ZARKI, UL. OFIAR KATYNIA |
JEDNOSTKA PROJEKTOWA NR RYSUNKU
GMINA BEDZIN
ul. 11-tegoListopada 20 !
42-500 BEDZIN GRUDZIEN 2009
INWESTOR DATA

z A G L E B I A 110
TEMAT ZADANIA/ADRES SKALA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PUNKT WIDOKOWY PRZY ALElI HUGO KOtLtATAJA WRAZ

z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSC DO PODZIEMI

42 -500 BEDZIN, AL H Kotllagtaja dziatki id.

2h29! don B, © oob a5k Sob: 31m a0l PROJEKT

NAZWA OPRACOWANIA FAZA

SCHODY TERENOWE ARCH./KONSTRU.
NAZWA RYSUNKU BRANZA

mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/IT ARCH./KONSTRU.
PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA

mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt ARCH./KONSTRU.

SPRAWDZAJACY

PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA




UKLEAD BRUKARSKI 1

PLYTY KAMIENNE PLOMIENIOWANE Z PIASKOWCA

SKALA 1:10

WYMIARY: 100x50x8 cm.
SPOINA OK.~1,5 cm.

SKALA 1:20

FIRMA "TU"
TEL. 034/31- 48 - 126; 034/31-48- 148
42310 ZARKI, UL. OFIAR KATYNIA |

P 25

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA BEDZIN
ul. 11-tegoListopada 20
42 - 500 BEDZIN

NR RYSUNKU

GRUDZIEN 2009

INWESTOR

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH

DATA

z A G L E B 1 A 1:10
TEMAT ZADANIAJADRES SKALA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PUNKT WIDOKOWY PRZY ALEI HUGO KOLLATAJA WRAZ

Z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSC DO PODZIEMI

42 -500 BEDZIN, AL H Kotltagtaja dziatki nr ewid.

3202310 Sen BB, b SshMs B0: 510t 3 PROJEKT

NAZWA OPRACOWANIA FAZA
DETAL - UKLAD BRUKARSKI 1 ARCH./KONSTRU.
NAZWA RYSUNKU BRANZA

mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/IT ARCH./KONSTRU.
PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA

mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt ARCH.JKONSTRU.
SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIER! BRANZA




UKELAD BRUKARSKI 2

PLYTY KAMIENNE PLOMIENIOWANE Z PIASKOWCA CIEMNE

SKALA 1:10

WYMIARY: 50x15x8 cm.
SPOINA OK.~1,5 cm.

SKALA 1:20

FI1RMA "TU"
TEL. 034/31- 48 - 126; 034/31-48- 148
42-310 ZARKI, UL. OFIAR KATYNIA 1
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA BEDZIN
ul. 11-tegoListopada 20
42 - 500 BEDZIN

NR RYSUNKU

GRUDZIEN 2009

INWESTOR

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OSIAGNIEC KULTURALNYCH

DATA

z A s L E B 1 A 1:10, 1:20
TEMAT ZADANIA/ADRES SKALA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PUNKT WIDOKOWY PRZY ALEI HUGO KOttATAJA WRAZ

Z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSEC DO PODZIEMI

42-500 BEDZIN, AL H Kollataja dziatki id.

20310 San A © ob SshMs Boh: 31 PROJEKT

NAZWA OPRACOWANIA FAZA
DETAL - UKLAD BRUKARSKI 2 ARCH./KONSTRU.
NAZWA RYSUNKU BRANZA

mgr inz. arch. Tomasz Ulman 50/08/SLOKK/IT ARCH./KONSTRU.
PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA

mgr inz. arch. Henryk Zamorski 713/73/Kt ARCH./KONSTRU.
SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA




ZALACZNIKI

ARCHITEKTURA
WYCENA NIERUCHOMOSCI
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zargcznlk Nr 2
STAN ISTNIEJACY WEJSC DO PODZIEMI

PUNKT WIDOKOWY
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STAN ISTNIEJACY WEJSC DO PODZIEMI

WEJSCIE W - A




URZAD MIEJSKI w BEDZINIE
WYDZIAL ROZWOJU LOKALNEGO

ul. 11 LiBIODBda 20 BQI zin dnia 24.09.2009
N 11 ni AL .
8?123‘.: 50 - i | 9/09

WYPIS

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.09.2009r.. Wydzial Rozwoju Lokalnego Urzedu Miejskiego w Bedzinie.
Referat Gospodarki Przestrzennej informuje. iz zgodnie z migjscowym planem zagospodarowania
preestrzennego miasta Bedzina dla terenu polozonego w dzielnicy Srodmiescie. zatwierdzonego uchwala
nr XLI/460/2005  Rady Miejskiej w Bedzinie z dnia 27 czerwea 2005 ( Dz. Urz. Woj. ﬁlqskiego Nr 92
poz. 2529 7z dnia 29 lipca 2005r. )

Dzialki nr 22/1, 25/1, 29/1, 30, 31/1, 32/1 km 21 obreb Bedzin, stanowigce teren Alei Kollataja

przeznaczone s3 pod:

TERENY DROGI GLOWNEJ ( Symbol planu KD-G 2/2)

Na terenach drogi gléwnej. dopuszeza sie urzadzenia towarzyszace uzvtkowaniu podstawowemu:
1. Chodniki.

Ciagi pieszo — rowerowe.

Sciezki rowerowe.

Zatoki autobusowe i wiaty przystankowe.

Miejsca postojowe.

Urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwiazane z funkcja komunikacyjna drogi.

7. Zielen ochronna o charakterze izolacyjnym.

Na terenie drogi glownej ustala sig:
. Utrzymanie i modernizacja ulicy glownej w istniejacych liniach rozgraniczajacych 35-30m.

R

2. Utrzymanie dwutorowej trasy tramwajowej.

3. Utrzymanie dwustronnych chodnikow.

4. Polaczenie z ulica 11-go Listopada w formie skrzyzowania skanalizowanego.

5. Polaczenia z ulicami dojazdowymi w formie skrzyzowan zwykhvch.

6. Bezkolizyjne przejscie dla pieszych w formie kladki nad droga. w ciagu ul. Modrzejowskiej.

7. Zachowanie istniejacych drzew.

8. Dopuszceza sie lokalizacje miejsc postojowych dla samochoddéw w formie zatok parkingowych

w obrebie linii rozgraniczajacych.

Czes¢ dzialek nr 22/2, 24, 25/2 km 21 obreb Bedzin przy Alei Kollataja przeznaczone sa pod:
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ ( Symbol planu 15 MN )
I Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Przeznaczenie uzupelniajace - ushugi nieuciazliwe wbudowane. garaze wbudowane. urzadzenia
infrastruktury technicznej.
Na terenie oznaczonym symbolem 15 MN ustala sie:
. Realizacje nowej zabudowy mieszkaniowej oraz modernizacj¢, przebudowe. rozbudowe i zmiang
sposobu uzytkowania istniejacej. przy zachowaniu zasad. ze wszelkie dzialania inwestycyjne beda
zmierza¢ do uzyskania zgodnosci z ustaleniami niniejszego planu.

2. Realizacje zabudowy w granicach dzialek w formie zwartej pierzei wzdluz ulicy Gornej.

3. Obowiazujace linie zabudowy w linii rozgraniczajacej ulice Gorna.

4. Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony potudniowej i od ulicy Modrzejowskicj. zgodne
z rysunkiem planu.

5. Minimalny udzial zieleni ( powierzchni biologicznie czynnej ) — 10% powierzchni dzialki.

6. Nakaz zabezpieczenia fundamentéw budynkow nad korvtarzami podziemnymi,

7. Formeg architektoniczng budynkow:

a) wysokos¢ budynkéw — maksymalna 8 m.
b) ksztatt dachéw — dwuspadowy. symetryczny o maksymalnym kacie nachylenia 30°.
¢) kierunek glownej kalenicy dachow rownolegly do frontu dzialki.
d) pokryeie dachéw dachéwka ceramiczna.
e) kolorvstyka dachow — czerwona.
) kolorystvka tynkéw — kremowa.
8. Wysokos¢ ogrodzen od strony Alei Kolataja i ulicy Modrzejowskiej — maksymalna 1.40m. 2
naturalnego kamienia oraz kowalstwa.



Przedmiotowy teren objetv jest nastepujacvmi strefami:

1. Strefa A — pelnej ochrony konserwatorskiej.
Strefa OW — obserwacji archeologiczne;.
Strefa E — ochrony ekspozveji Wzgorza Zamkowego.

vd 1J

Pozostala cze§¢ przedmiotowych dzialek przeznaczona jest pod:
TERENY ZIELENI URZADZONEJ ( Symbol planu 3 ZP )
I, Przeznaczenie podstawowe - zielen urzadzona.
2. Przeznaczenie uzupelniajace - obiekty malej architektury. urzadzenia infrastruktury technicznej.
Na terenie oznaczonvm symbolem 3 ZP ustala sie:
I Utrzymanie istniejacej zabudowy mieszkaniowej do czasu zuzycia technicznego. z mozliwoscia
remontow .

2. Przebudowe budynku mieszkalnego przy ul. Gora Zamkowa 6. do wysokosci jednej kondygnacji
z dachem dwuspadowym. krytym dachowka ceramiczng w kolorze czerwonym lub brazowym.

3. Nakaz utrzymania starodrzewu.

4. Zagospodarowanie zielenia urzadzona niska z udzialem sciezek pieszych i miejsc odpoczynku.

5. Nakaz stosowania elementow malej architektury i oswietlenia o wysokich walorach estetyeznyvch

i funkcjonalnych oraz jednorodnej formie plastyczne;.
6. Na terenach 3 ZP obowiazuja ponadto ustalenia dla obszaru przestrzeni publiczne]. zawarte
w Rozdziale IV § 18 ust.213.
Przedmiotowy teren objety jest nastepujacvmi strefami:
. Strefa A — pelnej ochrony konserwatorskicj.

2. Swrefa W — scislej ochrony archeologicznej.
3. Strefa E — ochrony ekspozycji Wzgdrza Zamkowego.
4. Strefa OW — obserwacji archeologiczne;j.

Dzialki nr 31/2, 32/2 km 21 obreb Bedzin przy Alei Kotlataja przeznaczone sa pod:
TERENY ZIELENI URZADZONEJ ( Symbol planu 4 ZP )
I Przeznaczenie podstawowe - zielen urzadzona.
2. Przeznaczenie uzupelniajace - obiekty malej architektury. urzadzenia infrastruktury techniczne;.
Na terenie oznaczonym symbiolem 4 ZP ustala si¢:
I. Nakaz utrzymanie kolumny zwigzanej z Janem 111 Sobieskim.
Nakaz utrzymanie starodrzewu.
Zagospodarowanie zielenia urzadzona niska z udzialem sciezek pieszych i miejsc odpoczynku.
4. Nakaz stosowania elementdw malej architektury i oswietlenia o wysokich walorach estetveznych
i funkcjonalnych oraz jednorodnej formie plastyczne;.
5. Na terenie 4 ZP dla obszaru przestrzeni publicznej . obowigzuja ponadto ustalenia zawarte
w Rozdziale [V § 18 ust.2i3.
Przedmiotowy teren objety jest nastepujacymi strefami:
I. Strefa B — posredniej ochrony konserwatorskiej.
Streta OW — obserwacji archeologicznej.
Strefa E — ochrony ekspozyeji Wzgdrza Zamkowego.
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Dzialka nr 29/2 km 21 obreb Bedzin przy Alei Kollataja przeznaczona jest pod:
TERENY ZIELENI URZADZONEJ ( Symbol planu 3 ZP)
Ustalenia planu jak wyzej.

Czes¢ dzialki nr 28 km 21 obrgb Bedzin przy Alei Kollataja przeznaczona jest pod:
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ ( Symbol planu 15 MN )

Ustalenia planu jak wyzej.

Czes¢ przedmiotowej dzialki przeznaczona jest pod:
TERENY ZIELENI URZADZONEJ ( Symbol planu 3ZP )
Ustalenia planu jak wyvzej.




Pozostala cze§¢ omawianej dzialki przeznaczona jest pod:
TERENY DROG DOJAZDOWYCH ( Symbol planu KD-D )

Na terenach drog dojazdowvch dopuszcza si

wa 12
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o

6.
7.

urzadzenia towarzyszace uzyvtkowaniu podstawowemu:

Chodniki.

Ciagi pieszo — rowerowe.

Sciezki rowerowe.

Zatoki autobusowe i wiaty przystankowe.

Migjsca postojowe.

Urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwiazane z funkcja komunikacyjna drogi.
Zielen ochronng o charakterze izolacyjnym.

Na terenie drog dojazdowvch ustala sie:

= a2

L

Utrzymanie i modernizacja ulic dojazdowych w istniejacyveh liniach rozgraniczajacych 8-20 m.
Zachowanie istniejgcyeh drzew.

Realizacja zieleni o charakterze izolacyjnym i ozdobnym.

Realizacja sciezek rowerowych w ciagu ulic: Gora Zamkowa. Gaérna.

Dopuszcza sie lokalizacje miejsc postojowych dla samochodéw w formie zatok parkingowvch
w obrebie linii rozgraniczajacych.

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW DOBR

KULTURY WSPOLCZESNEJ

STREFA A - pelnej ochrony konserwatorskiej. obejmuje XIV-sto wieczny uktad urbanistvezny
ograniczonego ulicami: Kotlataja. Modrzejowska 1 Zawale. wraz ze Wzgorzem Zamkowyvm.
W granicach strefy A ustala sie :

[§%]

Powiazanie kompozycyjne i funkcjonalne obszaru Starego Miasta ze Wzgdrzem Zamkowvm.
zgodnie z historyezna tradycja.

Uaktywnienie Starego Miasta przez wprowadzenie funkcji handlowo - ustlugowej dla obslugi ruchu
turystycznego.

Zachowanie i ochrona ukladu urbanistycznego zalozenia oraz historycznego ukladu drog.
Zachowanie zwartej linii zabudowy poprzez utrzymanie zabytkowych budynkow i uzupelnienie luk
budowlanych nowa zabudowa z zachowaniem dzialek siedliskowych i historveznej skali.
Uczytelnienie poszczegolnych kwartalow zabudowy miasta lokacyinego przez wyburzenie. badz
przeksztalcenie bezwartosciowych obiektow wspolczesnyeh o niedostosowanych formach i skali.
planowe zagospodarowanie calosci dzialek — oficyn. wnetrz blokéw i kwartalow.

Zachowanie obiektow wpisanych do rejestru zabytkow. dla ktorveh zasady i wyvmagania ochrony
okreslono w przepisach odrebnych.

Zachowanie obiektow posiadajacych szczegélna  wartos¢  dla  historii i kultury  miasta.
przeznaczonych do ochrony w ramach zapisu w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

Mozliwos¢ modernizacji. przebudowy i rozbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektow
zabytkowych. przy zachowaniu cech stylowych. skali. gabarytow i wystroju architektonicznego
elewacji.

W przypadku koniecznych wyburzeii obiektow zabytkowych. kazdorazowo nalezy uzyskad
pozytywna opini¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow oraz wykona¢ dla nich dokumentacje
konserwatorska dla celow archiwalnych.

- Korekty znieksztalconych elewacji w oparciu o istniejace przekazy archiwalne lub na podstawie

analogii.

- Dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozyeji urbanistycznej w zakresie: usytuowania.

skali i gabarytow bryly. podzialow architektonicznych. proporcji powierzchni otwordw 1 Scian oraz
nawiazania form wspotezesnych do lokalnych tradycji architektury. bez slepego nasladownictwa
form historycznych.

. Rekonstrukeja schrondw pod Gorg Zamkowa.
. Zachowania starodrzewu i zieleni towarzyszacej zabudowie.
. Stopniowe  rozszerzenie  obszaru  parku  na  tereny  obecnie  zabudowane  obiektami

dysharmonizujacymi.

. Realizacje roznych form zieleni dostosowanych do specyfiki miejsca ( zielone podwérka. pnacza na

slepych $cianach. miejsca rekreacji dla dzieci 1 0séb starszyvch ).

)



16. Kompleksowg rewaloryzacje terenu cmentarza zydowskiego.
I7. Wymiang nawierzchni ulic na kostke¢ granitowa, polaczona kompozycyjnie z kostka betonowa
i kamieniem naturalnvm.
18. Nakaz uzgadniania projektow wszelkich inwestyeji z Wojewaodzkim Konserwatorem Zabytkow.
W granicach strefy A ustala si¢ zakaz:

(]
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Lokalizacji obiektow ustugowych mogacych powodowac stale badz okresowe uciazliwosci dla
podstawowej funkeji terenu. w szczegdlnosci: stacji paliw. stacji obslugi i warsztatow naprawczych
sprzgtu  samochodowego.  hurtowni.  punktéw  skupu  materialéow  wtornych.  komisow
samochodowych.

Realizacji nowych budynkow parterowych oraz parterowych z poddaszem. za wyjatkiem terenu
oznaczonego symbolem 2 UT.

Lokalizacji garazy wolnostojacych.

Lokalizacji budynkéw gospodarczych.

Lokalizacji masztow telefonii komdrkowej wolnostojacych i montowanych na obiektach.
Stosowania jako materialow wykonczeniowych elewacji: blachy falistej i trapezowe] oraz
plastikowych listew elewacyjnych typu .siding™.

Wznoszenia ogrodzen z prefabrvkowanych elementow betonowych oraz blachy.

Ustawiania reklam wolnostojacveh.

Umieszczania reklam na budynkach. za wyjatkiem reklam zwiazanych z funkcja obiektow.

STREFA B - posredniej ochrony konserwatorskiej. obejmuje uklad urbanistyczny z XIX i poczatku XX
W granicach strfy B ustala sie¢:

VPR )
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Zachowanie przebiegu historycznych ulic.

Utrzymanie historyeznego ukladu zabudowy.

Utrzymanie zwartej linii zabudowy.

Zachowanie obiektow wpisanych do rejestru zabytkow. dla ktorych zasady i wymagania ochrony
okreslono w przepisach odrgbnych.

Zachowanie obicktow posiadajacyvch  szezegolng  wartos¢  dla  historii 1 Kultury  miasta.
przeznaczonvch do ochrony w ramach zapisu w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

Mozliwos¢ modernizacji, przebudowy i rozbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektow
zabvtkowych. przy zachowaniu cech stylowych, skali. gabarytow i wystroju architektonicznego
elewacji.

W przypadku koniecznych wyburzen obiektow zabytkowych. kazdorazowo nalezy uzyskac
pozytywna opini¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow oraz wykona¢ dla nich dokumentacje
konserwatorska dla celéw archiwalnych.

Korekty znieksztalconych elewacji w oparciu o istniejace przekazy archiwalne lub na podstawie
analogii.

Lokalizacje nowej zabudowy lub wymiang starej pod warunkiem dostosowania nowych obiektow do
formy. skali i wystroju architektonicznego zabudowy dzielnicy.

. Usunigcie lub odpowiednia przebudowg obiektow dysharmonizujacych obraz zespotu historyezne)

kompozycji urbanistyeznej.

. Uporzadkowanie parterow poprzez likwidacj¢ okladzin. korekte witryn i reklam.
. Zachowanie starodrzewu i zieleni towarzyszgcej zabudowie.
. Realizacje roznych form zieleni dostosowanych do specyfiki miejsca ( zielone podworka. pnacza na

slepych $cianach. miejsca rekreacji dla dzieci i 0s6b starszych ).

. Nakaz uzgadniania projektow wszelkich inwestycji z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.
. Uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow nie wymaga wykonywanie remontow

drogi glownej. oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-G 2/2 ( Aleja Kollataja ).

W granicach strefy B ustala si¢ zakaz:

(VR

s

Lokalizacji obiektow ustugowych mogacych powodowac stale badz okresowe uciazliwosci dla
podstawowej funkeji terenu, w szczegdlnosci: stacji paliw. stacji obslugi. warsztatow naprawczych
sprzetu samochodowego, hurtowni. punktow skupu materialow wtérnyeh. komiséw samochodowych
Realizacji nowych budynkéw parterowych oraz parterowych z poddaszem.

Lokalizacji garazy wolnostojacych.

Lokalizacji budynkow gospodarczych.

Lokalizacji masztow telefonii komorkowe] wolnostojaeych i montowanych na obiektach.
Stosowania jako materialéow  wykonczeniowyeh elewacji: blachy falistej 1 trapezowe] oraz

4



plastikowych listew elewacyjnych typu ..siding™.
7. Wznoszenia ogrodzen z prefabrykowanych elementow betonowych oraz blachy.
8. Ustawiania reklam wolnostojacych.
9. Umieszczania reklam na budynkach, za wyjatkiem reklam zwiazanych z funkcja obiektow.

STREFA OW - obserwacji archeologicznej potencjalnego wystepowania znalezisk archeologicznych.
W granicach strefv OW ustala sie:
1. Dla wszelkich prac ziemnych nadzor archeologiczny.
2 Nie wymaga nadzoru archeologicznego wykonywanie remontow drogi gléwnej. oznaczonej na
rysunku planu svmbolem KD-G 2/2 ( Aleja Kollataja ).

STREFA W - j$cislej ochrony archeologicznej. obejmuje XIV wieczny uklad urbanistyczny wraz ze
Wzgorzem Zamkowym.
W granicach strefy OW ustala sig:
I. Przed przystapieniem do prac ziemnych koniecznos¢ wykonania badan archeologicznych
( ratowniczych badz stacjonarnych w zaleznosci od wartosci i wielkosci stanowiska ).
2. Nie wymaga badan archeologicznych wykonywanie remontow drogi gldwnej . oznaczonej na
rysunku planu symbolem KD-G 2/2 ( Aleja Kollataja ). dla ktorej ustala sie nadzor archeologiczny.

STREFA E - ochrony ekspozycji Wzgorza Zamkowego.
W granicach strefy E ustala sig:
I, Podporzadkowanie wartosciom krajobrazowvm wszelkiej dzialalnosci inwestycyjnej.
2. Ograniczenie wysokosci nowej 1 przebudowywanej zabudowy. stosownie do okreslonego
przeznaczenia terenu.

3. Uklad budynkow i zieleni winien zapewni¢ otwarcie widokowe na Gore Zamkowa.

4. Uporzadkowanie i rekompozycje istniejacej zieleni wysokiej w celu wyeksponowania Wzgorza
Zamkowego w szczegdlnosci na osi widokowej Zamek - Palac Mieroszewskich w Gzichowie.

5. Sukcesyvwne kablowanie linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

6. Zakaz przeslaniania Wzgorza Zamkowego celem ekspozycji z gldwnych tras komunikacyjnych.

7. Zakaz tworzenia nowych dominant.

8. Zakaz lokalizacji masztow telefonii komorkowej wolnostojacych i montowanych na obiektach.

9. Zakaz ustawiania reklam wolnostojacych.

W zwiazku z wystgpowaniem powyviszych stref konserwatorskich ustala si¢ nakaz uzgadniania
projektéw architektoniczno — budowlanych wszelkich inwestycji z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabvtkow.

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMOW
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sig:
1. Zasilanie miejskiej sieci wodociagowej z magistrali O 600 mm Gornoslaskiego Przedsigbiorstwa
Wodociagéw w Katowicach, oraz z ujeé lokalnych tj. studni glebinowej “Gaorki Malobadzkic™

2. Wymiane sieci wodociagowych wykazujacych wysoka awaryjnos¢ oraz straty wody przez przecieki.
3. Modernizacje uje¢ wody. w tym montaz urzadzen do ograniczania skutkow twardosci wody.

4. Montaz urzadzen majacvch na celu stabilizacje cisnienia w sieci wodociagowej.

5. Realizacje obiektow majacyveh na celu optymalizacje wykorzystania wody.

W zakresie odprowadzenia $ciekow ustala sie:

I. Odbiornikiem $ciekdow komunalnveh dla terenu objetego planem jest i bedzie istniejaca
oczyszezalnia Sciekow ~“Bedzin™.

2. Docelowo skanalizowanie calego obszaru objetego planem za pomoca rozdzielczego systemu
kanalizacji sanitarnej przy etapowym rozwiazaniu realizacji inwestycji.

3. Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej poprzez realizacje zadan uwzglednionych w projekcie pt.
“Kompleksowy program gospodarki sciekowej dla miasta Bedzina™. poprzez:
a) naprawy i przebudowy istniejacej kanalizacji ogdlnosplawnej.



b) rozdzial istniejacej kanalizacji ogolnosplawnej.

¢) likwidacje zrzutéw nieoczyszezonych sciekow komunlanyeh do wod powierzehniowych.

d) likwidacje niclegalnych podiaczen sciekow socjalno — bytowyeh do kanalizacji deszezowe).

¢) budowe pompowni Sciekow sanitarnych.

f) prace modernizacyjne na obiektach $cieciowych ( pompownie ) oraz na oczyszezalni sciekow.

Do czasu realizacji systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenach obecnie nieskanalizowanych.
przyimuje si¢ lokalne rozwiazania w zakresie gospodarki scickowej. w oparciu o stosowanie
szczelnyeh.  bezodplywowych  zbiornikow  sciekowych lub urzadzen do  biologicznego ich
oczyszezania.

Sukcesywna przebudowg gospodarki $ciekowej z terendw przemyslowych. poprzez likwidacje
srzutu sciekow do rzeki Przemszy i podiaczenie do miejskiej kanalizacji w ul. Kosciuszki.

W zakresie odprowadzania wod opadowych ustala sig:

Fe S )
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Docelowo skanalizowanie calego obszaru objetego planem za pomocy rozdzielezego systemu
kanalizacji deszczowe] przy etapowym rozwiazaniu realizacji inwestycji.

Realizacje zbiornika retencyjnego wod deszczowych.

Budowe pompowni wod deszczowych.

Do czasu realizacji systemu sieci kanalizacji deszezowej. na terenach obecnie nieskanalizowanych.
dopuszeza sie mozliwosé zagospodarowania wod deszezowych na wiasnej nieruchomosci.

Zmiana naturalnego splywu wod opadowych ( spowodowana zmiang uksztaltowania terenu.
rwickszenia powierzehni utwardzonej ). winna uwzgledniaé sposob odprowadzania wod w sposab
nic powodujacy zalewania graniczacych nieruchomosci. powodowania zastoisk lub zmiany
stosunkow wodnyeh w gruncie.

W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si¢:

I

Zasilanie idbiorcow z istniejacych sieci gazowych:

a) wysokiego cisnienia DN 400 CN 2.5 MPa relacji Szopienice — Dabrowa Gornicza oraz Tworzen -
Lagiewniki.

b) sredniego cisnienia O 90 PE i 0250 stal.

¢) niskiego cisnienia O 80, 100. 125. 150. 200. 250. 300 stal 1 © 63 oraz O 90 PL.

Fwentualna rozbudowa sieci gazowej pod warunkiem spelnienia kryterium ckonomiczne]
oplacalnoscei przedsiewzigeia.

W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng ustala sig:

Zasilanie z istniejacego z GPZ Bedzin i GPZ przy ulicy Czeladzkie.

Utrzvmanie istniejacyeh stacji transformatorowo — rozdzielezych za wyjatkiem stacji zlokalizowane]
na Wzgorzu Zamkowym przeznaczonej do wymiany.

Lokalizacje i budowe nowych urzadzen elektroenergetyeznych ( stacji transformatorowych
wnetrzowych ) oraz sieci $redniego i niskiego napigcia. stosownie do potrzeb w ramach
przeznaczenia dopuszezalnego terenow.

Realizacje stacji transformatorowych wnetrzowych w formie wolno stojacej. o zminimalizowanych
gabarytach i wystroju dostosowanym do wymagan okreslonych dla przeznaczenia podstawowego
terenu.

Budowe nowej rozdzielni 20 KV na terenie istniejacej stacji elektroenergetyeznej 110/30/20/6 kV
“Bedzin™.

Modernizowana lub nowa sie¢ rozdzielcza sredniego i niskiego napiecia nalezy wykonywac
wylacznie w wersji kablowej.

W zakresie zaopatrzenia w energie cieplna ustala sig:

La 1 I

Utrzymanie dotychezasowego zrodla dostaw ciepla z EC Bedzin i EC Lagisza.

Ucieplownienie rejonu ul. Matachowskiego.

Modernizacja izolacji termicznej na nadziemnej sieci cieplowniczej na odeinku od EC Bedzin do
ul. Krasickiego.

Ogrzewanie obiektaw z indywidualnych zrodel przy wykorzystaniu kotlowni gazowych lub
kotlowni opalanych czynnikiem energetycznym nie powodujacym emisji szkodliwyeh substancji dla
srodowiska.



W zakresie obslugi telekomunikacyjnej ustala sig:

1.

FENR YR )

N

Przebudowe istniejacej napowietrznej sieci telekomunikacyjnej na sie¢ kablowa. dopuszczajac
sukcesywna przebudowe w miare postepujacego zainwestowania terenow.

Realizacje nowyvceh sieci telekomunikacyjnyeh wylgeznie w kanalizacji kablowe).

Rozbudowe sieci ogdlnodostepnych aparatow telefonicznych.

Rozbudowe istniejacych systemow  stosownie do  wystgpujacego zapotrzebowania na uslugi
telekomunikacyjne.

Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komarkowej.

W zakresie gospodarki odpadami ustala sie:

I

Gromadzenie odpadow komunalnych i wywozenie na wysypisko polozone poza obszarem
opracowania.

2. Nakaz gromadzenia i usuwania odpadéw komunalnych zgodnie z zasadami ochrony srodowiska
okreslonymi w odrgbnych przepisach . ze wskazaniem na segregacje “u zrodla™.

3. Usuwanie lub zagospodarowanie odpaddw poprodukeyjnyeh zgodnie z obowiazujacymi w tym
zaKresie przepisami.

Ponadto:

I Istniejace sieci techniczne moga podlegaé modernizacji. wymianie i dalszej rozbudowie w ramach
istnigjacego zainwestowania terendw objetych planem.

2. Szezegolowe warunki  podiaczen zostana okreslone przez wlascicieli sieci po wystapieniu
INwestorow.

3. Sieci infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ wylacznie w liniach rozgraniczajacych
istniejacyeh i projektowanych drog oraz w obrebie ciagdw spacerowych i sciezek rowerowych.

4. Dopuszcza sie przeprowadzenie nowych siect infrastruktury techniczne] przez tereny zieleni

wylacznie w sposob zapewniajacy zachowanie istniejacego drzewostanu 1w  odleglosciach
ewarantujacych skuteczna ochrong systemow korzeniowvch.

Procentowa stawka sluzaca naliczaniu oplatv z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci dla terenow
oznaczonych symbolami 15 MN. 3 ZP. 4 ZP. KD-G 2/2. KD-D wynosi 0% ( zero procent ) .

7 up. PREZYDENTA MIASTA BEDZINA

KIERQWNIK REFERATU
GOS| ARKI PRZESTRZENNEJ

mggAnz. Adamczyk

Zalacznik:
Wyrys z planu

Wvpis i wyrys sporzadzono dla:

ULMAN TOMASZ
Firma “TU”
42-310 Zarki. ul. Ofiar Katynia |

Kopia:
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zdrgcznik Nr 4

MIEJSKIF
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW

1 KANALIZACII
Spotka £ 0.0,
)
Rok zal. 1929

Jestesmy czionkiem

WOUGCIAG] POLSQE

1578

REFERENCJE wiarygodnosci
techniczne] w zakresie:
* projektowania
s wykonawstwa
* eksploatacji wodociagéw
i kanalizacji

Numery telefonéw:

Pogotowie
wod. — kan.
tel. 994 (numer bezptatny)

Centrala
(0-32) 267 42 18; 267 42 19
Dyspozytor - calodobowo
(0-32) 267 60 06
Prezes, Sekretariat
tel./fax: (0-32)267 52 27
Biuro Obstugi Klienta:
wewn. 367, 368

Swiadczymy ustugi
w zakresie:

= consultingu projektowania
instalacji sanitarnych

* podigczania obiektow
do sieci wod-kan.

* wykrywania nieszczelnosci
w sieciach wodociggowych
w oparciu o najnowszg technike

* usuwania awarii
wodociggowo - kanalizacyjnych

* badania laboratoryjnego sciekow

= wywozu fekaliéw z szamb
przydomowych

* udrazniania kanalizacji
z wykorzystaniem wielofunkcyjnego
samochodu ci$nieniowego

* inspekgji telewizyjnej rurociagow
o érednicy 50+300 mm

+ badania wydajnosci sieci
hydrantowej

W kasie przedsiebiorstwa
realizujemvi %\;nieimlatnoéci

kartami Kr ﬂy@;

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW i KANALIZACII

Spotka z o.0.
42-500 Bedzin, ul. KoSciuszki 140

NIP: 625-19-54-711 http: www.mpwikbedzin.internetdsl.pl Wysokos¢ kapitatu zaktadowego:
Regon 273 670 861 e-mail:  mpwikbedzin@poczta.internetdsl.pl 55 132 000,00 zt
KRS: 0000078165 Sad Rejonowy w Katowicach Wydziat VIl Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sgdowy

CITIBANK HANDLOWY nr: 65 1030 1159 0000 0000 0258 9000
- UNIESZKODLIWIAMY SCIEKI

D

A

Rr7A MY
RCZAMY

Bedzin, dn. 18.12.2009r.

L.dz. TP/AR/15/755/ 21812009 Firma ,,TU”

Tomasz Ulman
ul. Ofiar Katynia 1
42-310 Zarki

DOTYCZY: Informacji w spr. warunkéw technicznych na odwodnienie wejsé do podziemi Zamku
przy AL.H Kollqtaja w Bedzinie (dz. nr 25/2).

W odpowiedzi na pismo z dn. 30.11.2009r. (data wplywu) w sprawie jw. tut. Przedsigbiorstwo
informuje, ze $cieki powstale z odwodnienia wej$¢ do podziemi Zamku przy AL.H.Kottataja w Bedzinie
(dz. nr 25/2) nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej.

Tut. Przedsigbiorstwo informuje, ze najblizej zlokalizowana kanalizacja deszczowa w obszarze
przedmiotowej inwestycji (dz. nr 25/2) jest sie¢ kanalizacji deszczowej & 500 mm przy Al.H.Korlataja w
Bedzinie. W/w siec nie jest na majatku i w eksploatacji MPWiK Sp. z 0.0. Bedzin. Z uwagi na powyzsze
w sprawie zgody na wiaczenie oraz wydania warunkéw technicznych nalezy zwrocié sie do Urzedu
Miejskiego w Bedzinie, Wydziat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, ul. 11-go Listopada 20.

Informacje dodatkowe:

W przedmiotowym obszarze niniejszego uzgodnienia zlokalizowany jest wodociag ¢ 100 mm stal
wylaczony z eksploatacji, nieczynny oraz czynna sie¢ wodociagowa @ 100 mm stal, o 300 mm stal — zal,
nr 1 do niniejszego pisma.

Z uwagi na powyzsze planowang do realizacji przedmiotowg inwestycje nalezy wybudowaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie zachowania minimalnych odlegtosci od czynnych sieci
wodociagowych (COBRTI1 INSTAL, zeszyt 3 ).

Wydana opinia nie stanowi uzgodnienia przedilozonego planu
zagospodarowania terenu z projektu wejscia do podziemi pod Wzgdrzem Zamkowym w
Bedzinie. Informujemy, ze legz. projektu nalezy przedlozyé do tut.

Przedsiebiorstwa w celach archiwalnych.

LZALACZNIK:

1. Mapa do celow projektowych w skali 1:500

KOPIA:
1. Urzad Miejski. Wydzial Inwestycji i Gospodarki Komunalnej: 42-500 Bedzin, ul. 11-go listopada 20
2. TP

4" L
- — r-
-

Osoba do kontakiu; Pani mgr inz, Anera Rokicka, tel. 032 267 42 18 (19) wew. 306; tel. kom. 609-022-956



zargcznlk Nr 4

Orientacja

WAPA DLA CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

biekt: Bedzin ul. Kofftaja
voj. $laskie —!—f

owiat: bedziriski |

jmina: Bedzin

Vapa zasadnicza 531.222.114, 123

Sranice dziafek zostaly przeniesione metoda wektoryzaji istniejacej mapy ewidencyjnej

Jo celéw prawnych granice wymagajq ustalenia w terenie -
breb Bedzin km 21.

N ramach pomiaru KERG 592-274/09 wykonano aktualizacje treci mapy zasadniczej SU

Dbszar objety aktualizacja zaznaczono na mapie linig przerywang

Termin aktualizacji: padziernik 2009r.

877200,00
249550,00
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zargcznlk Nr S

. Katowice, 16.03.2010r.
ZARZA}D WOJEWODZTWA
SLASKIEGO

FIRMA , TU * TOMASZ ULMAN
UL. OFIAR KATYNIA 1
42-310 ZARKI

Dotyczy: uzgodnienia projektéw budowlano — wykonawczych pn. : , Punkt widokowy

przy Alei Hugo Koflataja wraz z zagospodarowaniem wejsé

do podziemi — odwodnienie terenu przytacze kanalizacji deszczowej ”

i, Punkt widokowy przy Alei Koflataja wraz z zagospodarowaniem wej$é
do podziemi ”

Po rozpatrzeniu wniosku Firmy , TU " Tomasz Ulman ul. Ofiar Katynia 1, 42-310 Zarki
z dnia 02.03.2010r, (data wplywu 03.03.2010r), Zarzad Wojewddziwa Slaskiego
uzgadnia pozytywnie przediozone projekty budowlano — wykonawcze pn.: , Punkt widokowy
przy Alei Hugo Kotlataja wraz z zagospedarowaniem wejs¢ do podziemi — odwodnienie terenu
przylacze Kanalizacji deszczowej " i, Punkt widokowy przy Alei Kotiataja
wraz z zagospodarowaniem wejs¢ do podziemi " w ramach projektu subregionalnego
pn.: , Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiggnie¢ kulturalnych Zaglebia *, sporzadzony
przez Pana mgr inz. arch. Tomasz Ulman posiadajacego uprawnienia budowlane
do projektowania W specjalnosci architektonicznej Nr 50/08/SLOKK/II
( Sygnatura akt; OKK/Up/B/15/08/11 ) bez ograniczen, pod nizej podanym warunkiem:

1. W przypadku wprowadzenia przepiséw prawa, z ktorych bedzie wynikac¢ koniecznosé
ponoszenia na rzecz zarzadcy drogi, jednostek panstwowych, samorzadowych lub innych
opfat lub danin publiczno — prawnych za state umieszczenie urzadzenia i instalacji w pasie
drogowym, a takie szczegélne korzystanie ze Srodowiska, ti. odprowadzania wod
opadowych.

2. W przypadku gdyby realizacja w/w inwestycji spowodowaftaby koniecznosé trwalego zajecia
wigkszego obszaru niz nieruchomosci bedacej w zarzadzie zarzadcy drog, wszelkie
czynnosci niezbedne do prawidfowego uregulowania stanu ich wiasnosci zostang dokonane
przez Inwestora przedmiotowego zamierzenia.

Inwestor w terminie 30 dni przed planowanym przystapieniem do wykonywania robot,
w ramach odrgbnego wniosku, winien wystapic do tut. Zarzadu o uzyskanie zezwolenia
na zajgcie pasa drogowego, dofyczgcego prowadzenia robét w pasie drogowym drogi
wojewGdzkiej oraz wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogi
wojewddzkiej obiektu lub urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego zgodnie z art. 39 ust 3a pkt 3 w/w Ustawy o drogach
publicznych.
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Do wniosku nalezy dofgczyc :

- kopie n/n pisma,

- kopie prawomocnego pozwolenia na budowe/zgloszenie robot  whv  inwestycj,
wydanego przez Slaski Urzad Wojewodzki w Katowicach,

- termin (od dnia do dnia) i obszar ( z podziatem na elementy drogi, 4j. jezdnia, chodnik,
pobocze utwardzone, row, pas zieleni) zajecia pasa drogowego,
Pragniemy réwniez poinformowac, ze obszar pasa drogowego zajetego przez sprzet,
material i urzadzenia zabezpieczajace oraz ziemie z wykopdw, réwniez podlega oplacie
z tytutu zajecia pasa drogowego.

- zatwierdzony przez Marszatka Wojewédztwa Slaskiego, projekt organizacji ruchu na czas
wykonywanych robot, w mysl par. 1 ust. 3 pkt. 2, ust. 4 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 01 czerwca 2004r, w sprawie okre$lenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie
pasa drogowego ( Dz. U. z 2004r, Nr 140, poz. 1481).

Ponadto zwraca sie z prosha o powolywanie sig na numer n/n pisma w trakcie prowadzenia korespondencji

Adres do korespondencji: Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24,
40-609 Katowice

Pouczenie :

1. Przystapienie do robét bez wymaganego zezwolenia na zajecie pasa drogowego skutkuje nalozenia
ustawowych kar.

2. Zgodnie z art. 40 ust. 1 oraz art. 43 ust. 11 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ,
prowadzenie wszelkich robdt w pasie drogowym wymaga zezwolenia wlasciwego zarzadcey drogi .

3. Za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzadca drogi pobiera kare pieniezng zgodnie z art. 40 ust. 12
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

— VOV ODZTWA SLASKIEGO
N\ A

,. .
( NI Lo lowoh :
I8, 2arzq Mia dre mi wostami
Zalacznik:
Opieczetowany przez ZDW w Katowicach:
1. Projekt budowlano - wykonawczy :
a) . PUNKT WIDOKOWY PRZY ALE| HUGO KOLLATAJA
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSC DO PODZIEM! " -1 egz.
b) . PUNKT WIDOKOWY PRZY ALE| KOLLATAJA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM WEJSC DO PODZIEMI
- ODWODNIENIE TERENU PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ "~ 1 egz.
2. Wzor wnioskéw na zajecie pasa drogowego.
Otrzymuja :
1. Adresat + zafgczniki nr 1, 2
2. Urzad Miejski w Bedzinie
Ul. 11 Listopada 20
42-500 Bedzin
+zal nr2
3. WDU/ a/a
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Wojewodzk;
| -
Urzad 4Ochrony Zabytkow
40-0 1‘5 Katowice, ul. !'ranc‘uska 12
"ol /TAX253-77-08  256-4%.5%

K-NR-JH/4161/11083/1/09
Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Katowice, dnia .......... £l

FIRMA ,,TU”
ARCHITEKTURA, WYCENA
NIERUCHOMOSCI

Pan Tomasz Ulman

ul. Ofiar Katynia 1

42-310 Zarki

Dot.: Budowy punktu widokowego przy Alei Kollataja w Bedzinie wraz z zagospodarowaniem wejs¢ do
podziemi .

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 12.01.2010 r. dotyczace w/w sprawy $laski Wojewddzki Konserwator
Zabytkéw w Katowicach, po przeanalizowaniu dostarczonej koncepcji projektowej opiniuje pozytywnie
przedstawione zatozenie projektowe pod warunkiem wprowadzenia nastgpujacych uwag do projektu:

- Konieczne jest zmniejszenie zaproponowanych w projekcie form kamiennych portali wejs¢ do
podziemi — ich wysokos$¢ nie powinna przekroczy¢ 3,5 m;
- Wycinke drzew kolidujacych z inwestycja nalezy uzgodnic ze Starostwem Powiatowym w Bedzinie.

Inwestycja planowana jest w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej, wyznaczonej na podstawie
zapiséw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bedzina.

W zwiazku z powyzszym, przedmiotowa inwestycja bedzie uzgadniana przez nasz Urzad w
oparciu o art. 106 kpa, na etapie ewentualnego postepowania o wydanie pozwolenia na budowe, na
wniosek organu administracji architektoniczno-budowlanej prowadzacego postgpowanie.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ rysunki projektowe oraz uszczegolowiony opis
planowanych prac, uwzgledniajacy informacje dotyczace proponowanych materiatow i kolorystyki
planowanych elementow.

- Slaskiego 'xi.-f‘..;cw(mzluege
onserwatora Zabytkow

19 *zﬂ‘f'@r! wska

dekiego

Do wiadomosci:

1. UM Bedzina
s Starostwo Powiatowe w Bedzinie - Wydz. Architektury i Srodowiska
3. a/aJH 26.01.2010 .
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