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OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 27453 Uzytkownik: Urzad Miasta Bedzin

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Bedzinie
1 Roboty demontazowe obrébek blacharskich i elementéow metalowych
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rozebranie obrébek na $cianach
15.83 <(2*1.2+17.6+2*11.6+17.6+2.5)*0.25> m?2 15.83
RAZEM 15.83
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rozebranie parapetéw zewnetrz-
nych
(14*2.7+4*1.0+3.45+1.75+3*0.95+0.71+2.65+8*2.65+1.2+2*2.05+4*2.05+10* |m2 38.80
2.65+2"1.2+4*2.45+2*2.05+8*2.65+1.2+2*1.05)*0.25
RAZEM 38.80
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rozebranie obrébek z attyk
2*(4*18.9)*0.4 m?2 60.48
RAZEM 60.48
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1/0354-08 m2 - wykucie krat
2*5.6*2.95 m?2 33.04
RAZEM 33.04
5|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
analiza indy-
widualna
0.45 t 0.45
RAZEM 0.45
6|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1/1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 5
0.45 t 0.45
RAZEM 0.45
2 Remont kominéw
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.2|0535-08 séw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - obrébki kominow
2%((2*1.0+2%0.42)+(2*3.45+2*0.42)+(2*1.95+2*0.42)+(2*1.4+2*0.42)+(2*3.95+ |m2 52.23
2%0.42)+(2*2.6+2*0.42)+(2*5.75+2*0.42)+(2*4.35+2*0.42))*0.4+(2*3.7+2*0.6)*
0.4+(2*2.3+270.5)*0.4+(2*2.15+2*0.42)*0.4
RAZEM 52.23
8/KNR-W 4-01 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m3
d.2|0212-07
2%((2*1.1+2*0.52)+(2*3.55+2*0.52)+(2*2.05+2*0.52)+(2*1.5+2*0.52)+(2*4.05+ |m3 6.91
2%0.52)+(2*2.7+2*0.52)+(2*5.85+2*0.52)+(2*4.45+2*0.52))*0.05+(2*3.8+2*0.7)*
0.05+(2*2.4+2*0.6)*0.05+(2*2.25+2*0.52)*0.05
RAZEM 6.91
9|KNNR 3 Przemurowanie przewodéw kominowych i wentylacyjnych z cegty na zaprawie |m3
d.2|0308-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
analogia
2%((1.0*0.42)+(3.45*0.42)+(1.95*0.42)+(1.4*0.42)+(3.95*0.42)+(2.6*0.42)+ m3 19.85
(5.75*0.42)+(4.35*0.42))*0.8+(3.7*0.6)*0.8+(2.3*0.5)*0.8+(2.15*0.42)*0.8
RAZEM 19.85
10|KNR-W 4-01 {Wykonanie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.2|0203-13
analogia
2%((1.1*0.52)+(3.55*0.52)+(2.05*0.52)+(1.5*0.52)+(4.05*0.52)+(2.7*0.52)+ m?2 31.53
(5.85*0.52)+(4.45*0.52))+(3.8*0.7)+(2.4*0.6)+(2.25*0.52)
RAZEM 31.53
11|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Ill na kominach m2
d.2|0735-04 ponad dachem ptaskim
2%((2*1.0+2%0.42)+(2*3.45+2*0.42)+(2*1.95+2*0.42)+(2*1.4+2*0.42)+(2*3.95+ |m2 174.09
2%0.42)+(2*2.6+2*0.42)+(2*5.75+2*0.42)+(2*4.35+2*0.42))*0.8+(2*3.7+2*0.6)*
4.4+(2*2.3+2%0.5)4.4+(2"2.15+2*0.42)*4 .4
RAZEM 174.09
12|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy emulsjg do gruntowania - tynkéw na powierzchni  |m2
d.2|202 1134-02 |$cian kominéw
2%((2*1.0+2*0.42)+(2*3.45+2*0.42)+(2*1.95+2*0.42)+(2*1.4+2*0.42)+(2*3.95+ |m2 174.09
270.42)+(2*2.6+2*0.42)+(2*5.75+2*0.42)+(2*4.35+2*0.42))*0.8+(2*3.7+2*0.6)*
4.4+(2*2.3+2*0.5)*4.4+(2*2.15+2*0.42)*4 .4
RAZEM 174.09
13|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.2|0702-01
2"8*4*0.8+10%4.3 m 94.20
RAZEM 94.20
14|KNNR 2 Docieplenie kominéw ptytami styropianowymi gr.2 cm - metoda lekka ; faktura |m2
d.2{1902-04 nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos$¢ 2,0 mm na - tynk silika-
analogia towy na kominach
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<kominy>
2%((2*1.0+2*0.42)+(2*3.45+2*0.42)+(2*1.95+2*0.42)+(2*1.4+2*0.42)+(2*3.95+ |m2 174.09
270.42)+(2*2.6+2*0.42)+(2*5.75+2*0.42)+(2*4.35+2*0.42))*0.8+(2*3.7+2*0.6)*
4.4+(2*2.3+2*0.5)*4.4+(2*2.15+2*0.42)*4 .4
RAZEM 174.09
15/|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m2
d.2|202 0541-01 |obrébka kominéw
2%((2*1.0+2%0.42)+(2*3.45+2*0.42)+(2*1.95+2*0.42)+(2*1.4+2*0.42)+(2*3.95+ |m2 52.23
2%0.42)+(2*2.6+2*0.42)+(2*5.75+2*0.42)+(2*4.35+2*0.42))*0.4+(2*3.7+2*0.6)*
0.4+(2*2.3+270.5)*0.4+(2*2.15+2*0.42)*0.4
RAZEM 52.23
16 Wykonanie i montaz listwy obrébkowej komina m
d.2|kalk. wtasna
2%((2*1.0+2*0.42)+(2*3.45+2*0.42)+(2*1.95+2*0.42)+(2*1.4+2*0.42)+(2*3.95+ |m 130.58
270.42)+(2*2.6+2*0.42)+(2*5.75+2*0.42)+(2*4.35+2*0.42))+(2*3.7+2*0.6)+(2*
2.3+2*0.5)+(2*2.15+2*0.42)
RAZEM 130.58
17 Silikonowanie obrébek blacharskich komina m
d.2|kalk. wlasna
2%((2*1.0+2%0.42)+(2*3.45+2*0.42)+(2*1.95+270.42)+(2*1.4+2*0.42)+(2*3.95+ |m 130.58
2%0.42)+(2*2.6+2*0.42)+(2*5.75+2*0.42)+(2*4.35+2*0.42))+(2*3.7+2*0.6)+(2*
2.3+2%0.5)+(2*2.15+2*0.42)
RAZEM 130.58
18/KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z aluminium o $r. 125 mm (kominkéw wentylacyjnych) |szt.
d.2|0209-06
analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
19|NNRNKB (z.IV) Obrobienie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych innymi mate- |szt.
d.2|202 0532-06 |riatami
analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
20 Koszt sktadowania gruzu m3
d.2|kalk. wtasna
19.85 m3 19.85
RAZEM 19.85
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2|0108-11 odl.do 1 km
19.85 m3 19.85
RAZEM 19.85
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
19.85 m3 19.85
RAZEM 19.85
3 Prace demontaZzowe i przygotowawcze $cian
23|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |m?2
d.3|0601-01 pilastrach - przyjeto 40% ogolnej powierzchni $cian budynku
(844.43+31.1+128.01)*0.4 m?2 401.42
RAZEM 401.42
24|KNR 4-01 Demontaz zadaszenia nad wejsciem do mieszkania (elewacja pétnocna) szt.
d.3(1306-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNNR-W 3 |Przemurowanie ciagte peknie¢ w $cianach z cegly o gr. 1 cegly na zaprawie  |m
d.3/0304-02 cementowo-wapiennej
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
26|/KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l z zapr.cem-wap.o pow.do |m2
d.3|0604-01 5 m2- $ciany budynku
401.42 m?2 401.42
RAZEM 401.42
27|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.3/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie $cian ( caty obiekt )
analogia
844.43+31.1+128.01 m?2 1003.54
RAZEM 1003.54
28|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - spraw- |m2
d.3/2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza ( caty obiekt )
844.43+31.1+128.01 m?2 1003.54
RAZEM 1003.54
29 Demontaz zbednego i uporzgdkowanie okablowania na dachu i elewacjach bu- |kpl
d.3|kalk. wlasna |dynku




cz. 6 - Bedzin_termomodernizacja przedm.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3/0108-11 odl.do 1 km
401.42*0.02 m3 8.03
RAZEM 8.03
31|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
8.0 m3 8.00
RAZEM 8.00
32 Koszt sktadowania gruzu m3
d.3|kalk. wlasna
8.0 m3 8.00
RAZEM 8.00
4 Izolacja Scian ponizej pow. terenu
33|KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw na zewnatrz budynkuw  |m3
d.4/0310-02 gruncie kat.lll
analogia
(3.3+7.55+6.5-2.8+4-2.8+7.7+3.3+6.2+6.25+6.2+6.2+6.1+6.7)*0.5*1.1 m3 35.42
RAZEM 35.42
34|/KNNR 1 Jednostronne petne umocnienie scian wykopéw o gtebokosci do 3,0 m m2
d.4|0316-02
analogia
(3.3+7.55+6.5-2.8+4-2.8+7.7+3.3+6.2+6.25+6.2+6.2+6.1+6.7)*0.5 m?2 32.20
RAZEM 32.20
35|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.4/0701-03 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynku na $cianach fundamen-
towych zagtebionych w terenie
32.2 m?2 32.20
RAZEM 32.20
36|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m?2
d.4/0619-03 cegty przy uzyciu szczotek stalowych
32.2 m?2 32.20
RAZEM 32.20
37|KNR-W 7-12 |Osuszanie reczne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych m2
d.4|0303-02
32.2 m?2 32.20
RAZEM 32.20
38|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.4|0902-01 mych wykonywane recznie na $cianach budynku
$ciany zagte- [32.2 m2 32.20
bione
$ciany - co- |36.96 m2 36.96
kot
RAZEM 69.16
39|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
d.4|0637-04 uszczelnienia w - gruntowanie srodkiem hydrofobizujgcym i wzmacniajagcym
analogia podtoza - np. SIPLAST PRIMER firmy ICOPAL lub réwnowaznym
Sciany zagte- [32.2 m2 32.20
bione
RAZEM 32.20
40|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m2
d.4/2612-01 pianowych (styropianowych EPS-100 038 gr. 8 cm) do $cian ponizej pow. tere-
analogia nu oraz na cokole
$ciana zagte-|(3.3+7.55+6.5-2.8+4-2.8+7.7+3.3+6.2+6.25+6.2+6.2+6.1+6.7)*0.5 m?2 32.20
biona
$ciana - co- |3.3*0.46+7.55*0.5+6.5*0.55+2.8*1-0.85*0.45*2+4*0.55+2.8*1-0.85*0.45*2+ m?2 36.96
kot 7.7%0.5+3.3*0.5+6.2*0.75+6.25*0.6+6.2*0.12+6.2*0.25+6.1*0.45+6.7*0.43
RAZEM 69.16
41|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.4|2612-06 siatki na $cianach
analogia
32.2+36.96 m?2 69.16
RAZEM 69.16
42|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.4/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
(3.3+7.55+6.5-2.8+4-2.8+7.7+3.3+6.2+6.25+6.2+6.2+6.1+6.7)*0.5*1.1 m3 35.42
RAZEM 35.42
43|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.4|0228-01
analogia
(3.3+7.55+6.5-2.8+4-2.8+7.7+3.3+6.2+6.25+6.2+6.2+6.1+6.7)*0.5*1.1 m3 35.42
RAZEM 35.42

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 27453 Uzytkownik: Urzad Miasta Bedzin




cz. 6 - Bedzin_termomodernizacja przedm.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
44|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.4/0108-11 odl.do 1 km
32.2*0.02 m3 0.64
RAZEM 0.64
45|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
0.64 m3 0.64
RAZEM 0.64
46 Koszt sktadowania gruzu m3
d.4|kalk. wtasna
0.64 m3 0.64
RAZEM 0.64
5 Naprawa posadzki pod tarasem - elewacja potudniowa
47|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m2
d.5/0803-01 cu z zatarciem na ostro
12.2*3.1 m?2 37.82
RAZEM 37.82
48|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m2
d.5(1118-04
37.82 m?2 37.82
RAZEM 37.82
49|KNR 0-12I1  |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach i balkonach z ptytek uktadanych na klej|m
d.5/1122-07 metoda kombinowang z przecinaniem ptytek - schody wejsciowe (elewacja po-
tudniwa)
2*3.1+12.2 m 18.40
RAZEM 18.40
6 Docieplenie stropodachu budynku
50 Przygotowanie podioza - mechaniczne oczyszczenie (usunigcie starej papy) - |m2
d.6|kalk. wiasna |caty obiekt
2*18.9*18.9 m?2 714.42
RAZEM 714.42
51/KNNR 8 Wymiana wpustu rury deszczowej wraz z osadnikiem kpl
d.6/0211-06
analogia
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
52|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie - wykucie w |m?2
d.6/0329-02 $cianie z pustaka pianobetonowego otworu przetazowego
analogia
2*5.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
53|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll o podiozach z cegty, |m?2
d.6|0726-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miej-
analogia scu - zamurowanie otworéw wentylacyjnych w attyce i naprawa uszkodzen
10.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
54|KNR 2-02 Gruntowanie powierzchni dachu emulsjg asfaltowg (z wywinieciem na attyki) |m?2
d.6/0602-01
2*18.9*18.9 m?2 714.42
RAZEM 714.42
55 Izolacja granulatem z wetny mineralnej PAROC BLT9 o wspéfczynniku lambda |m?2
d.6|kalk. wkasna |0,038 gr. 26 cm metoda wdmuchiwania
18.32*18.32*2 m?2 671.24
RAZEM 671.24
56|KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deska z ptyt OSB zamo- |m?2
d.6|0403-01 cowana na attykach i ogniomurach pod wykonanie obrébki blacharskiej
analogia
2"4*18.9*0.5 m?2 75.60
RAZEM 75.60
57|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng podktadowsg - paroizolacja m2
d.6/0504-01
analogia
2*18.9*18.9 m?2 714.42
RAZEM 714.42
58| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej od- |m?2
d.6/0504-03 powietrznikéw potaciowych
analogia
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
59|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng nawierzchniowg |m2
d.6|202 0534-02 |(wraz z wywinieciem na attyki oraz kominy)
2*18.9*18.9 m?2 714.42
RAZEM 714.42
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60|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-  |szt.
d.6/0137-01 nych - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecz-
2.0.3.3. 9903 |nej lub nauki i szkolnictwa wyzszego - kratki wentylacyjne 150x300 mm z siat-
2.0.3.6. kg przeciw ptakom i owadom
9905-2
4*12 szt. 48.00
RAZEM 48.00
61 Koszt utylizacji materiatéw izolacyjnych m3
d.6|kalk. wlasna
714.42*0.01 m3 7.14
RAZEM 7.14
7 Docieplenie scian budynku
62|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.7(1501-01
(2*50.6+2*24.8)*8.3 m?2 1251.64
RAZEM 1251.64
63|kalk. wlasna |Czas pracy rusztowan kpl
d.7
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
64|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.7(1505-01
1251.64 m?2 1251.64
RAZEM 1251.64
65|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.7(0923-01
251.29 <4*0.9*0.9+14*2.6%1.65+3.35"1.65+1.65%1.65+2.55*1.65+3*0.95*0.45+ |m2 251.29
0.6*0.45+7%2.55*2.15+2.55*1.65+2*2.0*0.8+1.15*2.15+10*2.55*2.15+4*2.0*
0.8+2%1.15*2.15+4*2.35*0.85+7*2.55"2.15+1.15*2.15+2*2.0*0.8+2.55*1.65+2*
1,0*1,65>
RAZEM 251.29
66|KNR-W 2-02 |Ostony drzwi folig polietylenowg m2
d.7(0923-01
analogia
4*1.0*2.05+2*3.15*2.95+4*1.55*2.55+2%1.0*2.1 m?2 46.80
RAZEM 46.80
67|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych nad wejsciami. m2
d.7|0420-04
3*2.5*2.5 m?2 18.75
RAZEM 18.75
68| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - kompletny system -za- |m
d.7/2612-09 mocowanie listwy cokotowej
2*50.5+2*24.8+2*3.2 m 157.00
RAZEM 157.00
69|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - metoda lekka - doptata |m
d.7/1902-11 za wzmochienia miejsc szczegdlnie narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie):
listwy aluminiowe z siatkg
4%(2*0.9+0.9)+14%(2*1.65+2.6)+(2*1.65+3.35)+(2*1.65+1.65)+(2*1.65+2.55)+3*|m 347.31
(2*0.45+0.85)+(2%0.45+0.61)+7*(2*2.15+2.55)+2*(2*0.8+2.0)+(2*1.65+2.55)+4*
(270.8+2.0)+10%(2*2.15+2.55)+4*(2*0.85+2.35)+2%(2*0.8+2.0)+7*(2*2.15+2.55)
+(2%1.65+2.55)+2*(2*1.65+1.0)
2%(2*2.95+3.15)+4%(2*2.05+1.0)+2%(2*2.1+0.95)+4*(2*2.55+2.55) m 79.40
8*8.0+8*2.65+8*2.65+2*12.2+2*3.4+2*2.55+8*2.65+8*11.6+13.0+3*4*2.95+4* |m 348.50
2.65+18.2+14.6
RAZEM 775.21
70|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS-100 o wspoétczynni- |m2
d.7/1902-04 ku lambda 0,033 gr.14 cm- metoda lekka ; faktura nakrapiana lub rustykalna
analogia naktadana recznie, grubos¢ 2,0 mm na scianach - tynk silikatowy (powyzej co-
kotu)
< Elewacja potnocna >
(2*18.8"7.6+13.0"4.4)-((14*2.6*1.65)+(4*0.9%0.9)+(2*3.15*2.95)+(3.35*1.65)+ |m2 240.42
(1.65*1.65)+(2.55*1.65)+4*(1.0*2.05))
<Elewacja zachodnia >
((18.8*7.6)+(6.0*7.6)+(3.2*2.95))-((2*1.0*1.65)+(7*2.55*2.15)+(2.55*1.65)+ m?2 142.79
(1.4%2.55)+(1.15*2.15)+(2*2.0*0.8))
<Elewacja potudniowa >
(2*18.8"7.6+13.0"4.1)-(10*2.55*2.15)+(2*1.4*2.55)+(4*2.0*0.8)+(2*1.15*2.15)+ |m2 314.49
(4*2.35*0.85)+(2*0.9*2.1)
<Elewacja wschodnia>
((18.8*7.6)+(6.0*7.6)+(3.2*2.95))-((2*1.0*1.65)+(7*2.55*2.15)+(2.55*1.65)+ m?2 142.79
(1.4%2.55)+(1.15*2.15)+(2*2.0*0.8))
< Attyka - elewacja pétnocna segment B >
(0.32*12.2) m?2 3.90
RAZEM 844.39
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71|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 100 o wspétczynni- |m2
d.7/1902-04 ku lambda 0,033 gr.14 cm- metoda lekka ; faktura nakrapiana lub rustykalna
analogia naktadana recznie, grubo$¢ 2,0 mm na $cianach - tynk silikatowy (na cokole)
(2*3.3+2*7.55+6.5+4.0)*0.5 m?2 16.10
(6.0+6.2)*0.5 m?2 6.10
5.77 <6,25%0,5+6,6*0,4> m?2 5.77
6.20.5 m?2 3.10
RAZEM 31.07
72|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka, faktura |m2
d.7/1902-04 nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubo$¢ 1,5 cm na os$ciezach
analogia okiennych oraz drzwiowych
<oscieza>
(4*(2*0.9+0.9)+14*(2*1.65+2.6)+(2*1.65+3.35)+(2*1.65+1.65)+(2*1.65+2.55)+ |m2 104.19
3%(2*0.45+0.85)+(2*0.45+0.61)+7*(2*2.15+2.55)+2*(2*0.8+2.0)+(2*1.65+2.55)+
4*(2*0.8+2.0)+10%(2*2.15+2.55)+4*(2*0.85+2.35)+2*(2*0.8+2.0)+7*(2*2.15+
2.55)+(2%1.65+2.55)+2%(2*1.65+1.0))*0.3
(2%(2*2.95+3.15)+4%(2*2.05+1.0)+2*(2*2.1+0.95)+4*(2*2.55+2.55))*0.3 m?2 23.82
RAZEM 128.01
73|KNR AT-31 |Montaz profili dylatacyjnych prostych lub katowych - wykonanie dylatacji piono-|m
d.7/0705-01 wych na $cianach
analogia
4*8.15 m 32.60
RAZEM 32.60
74|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki do wysokosci 2,5 m |m?2
d.7/0103-10 wokot catego obiektu
analogia
(2*50.5+2*24.8+2*3.2)*2.5 m?2 392.50
RAZEM 392.50
75|KNNR-W 3 | Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych scian przeciw "graffiti", |m2
d.7/1205-06 wykonanie powtok gruntujgcych pistoletem natryskowym do wys. 2,5 m
(2v50.5+2*24.8+2*3.2)*2.5 m?2 392.50
RAZEM 392.50
8 Obrébki blacharskie
76|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.8|202 0541-02 |cm - parapety z zaslepkami
(14*2.7+4*1.0+3.45+1.75+3*0.95+0.71+2.65+8*2.65+1.2+2*2.05+4*2.05+10* |m?2 62.08
2.65+2"1.2+4*2.45+2*2.05+8*2.65+1.2+2*1.05)*0.4
RAZEM 62.08
77\NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.8|202 0541-02 |cm - obrébki na $cianach
(21.2+17.6+2*11.6+17.6+2.5)*0.4 m?2 25.32
RAZEM 25.32
78| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.8|202 0541-02 |cm - obrébka attyk
2*(4*18.9)*0.55 m?2 83.16
RAZEM 83.16
9 Chodniki, pow. utwardzone
79|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spo-|m2
d.9|0807-01 in piaskiem - rozebranie chodnikéw istniejgcych
analogia
1.90+7.67+1.88+5.40+1.82+9.05+2.95+47.91+4.58+7.23 m?2 90.39
RAZEM 90.39
80|KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jez- |[m2
d.9/0101-01 dni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - pod nowy chodnik i odtworzenie ist-
niejgcego
Nowy 11.79+1.02+7.35 m?2 20.16
Istn. 90.39 m?2 90.39
RAZEM 110.55
81|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.9|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (nowe chodniki)
1.14+3.81+1.93+2*1.91+6.10+2*0.70+1.48 m 19.68
RAZEM 19.68
82|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.9/0113-01
110.55 m?2 110.55
RAZEM 110.55
83|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.9/0105-05 warstwy po zageszczeniu
110.55 m?2 110.55
RAZEM 110.55
84|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z |m?2
d.9/0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem - uzupetnienie chodnika rozebranego dla wyko-
nania izolacji + nowy chodnik opaskowy
110.55 m?2 110.55
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RAZEM 110.55
10 Roboty wykonczeniowe na zewnatrz
85 Demontaz i montaz elementéw metalowych z elewacji budynku ( np. uchwyty |[szt
d.10|kalk. wtasna |do flag, kamery itp.)
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
86 Dostawa i montaz daszku z poliweglanu na konstrukcji stalowej - daszek nad szt
d.10|kalk. wtasna |drzwiami wej$ciowymi do budynku o rozpietosci 1,5 m (elewacja pétnocna)
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
87 Dostawa i montaz daszku z poliweglanu na konstrukcji stalowej - daszek nad  |szt
d.10|kalk. wtasna |drzwiami wej$ciowymi do budynku o rozpietosci 2,9 m (elewacja p6tnocna)
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
88|KNR-W 2-02 |Zaluzje uchylne podnoszone mechanicznie - segmentowe z aluminiowym m2
d.10/1032-01 kompletne - dostawa i montaz (elewacja pétnocna montowane pod tarasem)
analogia
2*5.85"2.95 m?2 34.52
RAZEM 34.52
89 Dostawa i montaz mechanizmu do otwierania bram szt
d.10|kalk. wtasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
11 Prace remontowe wewnetrzne
90|KNNR-W 3 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.11{0607-01 zdzieraniem tapet na $cianach
<piwnica>
49.42+17.41+25.62+95.21+39.67+58.84+59.76-(9.6*2) m?2 326.73
<parter>
2%((21.43+22.2+11.95+15.39+12.4+73.56+11.92+14.2+23.01+21.83+72.17+ |m2 1352.94
26.8+29.5+25.4+14.45+36.8+127.79+19.45)-14*1*2*2)+30.61+82.0+13.34+
13.8+12.62+9.9+13.26+17.5+38.6+21.54+51.27
<pigtro>
2%(92.13+31.64+89.72+73.5+11.92+14.2+23.01+21.83+77.96+24.8+35.15+ m?2 1153.20
13.2+24.65+20.52+106.55-28.18-56.0)
RAZEM 2832.87
91/KNNR-W 3 |Przecieranie istniejagcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.11{0607-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
<piwnica>
20.85+2.86+4.95+4.23+10.61+21.48+34.19+34.22 m?2 133.39
<parter>
2%(3.33+3.06+1.33+1.68+16.99+55.52+3.34+3.59+10.79+11.38+59.23+3.59+ |m2 696.45
3.59+103.72+1.43+4.72+5.84+4.34)+8.87+2.48+1.13+3.23+1.67+1.34+1.14+
8.5+16.0+29.58+2.98+8.38+12.38+3.83
<pietro>
2%(4.28+10.95+9.09+72.65+55.53+59.28+9.89+1.36+4.03+3.28+58.7+3.32+ |m2 636.28
3.59+11.38+10.81)
RAZEM 1466.12
92|KNNR-W 3  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.11{1003-07 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
analogia
2832.87+1466.12 m?2 4298.99
RAZEM 4298.99
93|KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.11{1003-01 $cian i sufitow
2832.87+1466.12 m?2 4298.99
RAZEM 4298.99
94|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - uzupetnienie pty- |m2
d.11/0829-03 tek ceramicznych po robotach instalacyjnych
analogia
55.0 m?2 55.00
RAZEM 55.00
12 Remont wiaty Smietnikowej
95|/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |m?2
d.12|0601-01 pilastrach
2%(2*3.8+2*5.7)*2.0 m?2 76.00
RAZEM 76.00
96|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby - masa ele- |t
d.12/0209-07 mentu 200 kg
analogia
0.5 t 0.50
RAZEM 0.50
97|KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o pow. do 5 m2
d.12]0609-01 m2
76.0 m?2 76.00

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 27453 Uzytkownik: Urzad Miasta Bedzin




cz. 6 - Bedzin_termomodernizacja przedm.ATH OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 27453 Uzytkownik: Urzad Miasta Bedzin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 76.00
98|KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukciji t
d.12]{0903-05 wiat ramowych z profili cienko$ciennych - malowanie konstrukcji wiaty
analogia
0.5 t 0.50
RAZEM 0.50
99|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg  |m2
d.12|202 0537-01 |powlekang trapezowg na tatach
4.5%6.6 m?2 29.70
RAZEM 29.70
100|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.12]202 0541-02 |cm
(2*6.6+2*4.5)*0.3 m?2 6.66
RAZEM 6.66
101|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.12]/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe $mietnika
2%(2*3.8+2*5.7)*2.0 m?2 76.00
RAZEM 76.00
102|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi - malowanie ~ |m2
d.12|1405-02 $cianek wiaty
2%(2*3.8+2*5.7)*2.0 m?2 76.00
RAZEM 76.00
103|KNNR 2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.12|0505-05 chy powlekanej - rynny dachowe potokragte o $r. 100 mm
6.6 m 6.60
RAZEM 6.60
104|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.12|0505-07 chy powlekanej - rury spustowe okragte o $r. 80 mm
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
13|CPV Zabezpieczenie peknieé scian
45262500-6
105|SST-00.17 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m3
d.13|KNR BO-12 |mentowej o szer. do 1 1/2 cegty-rozkucie istn. rysy w ksztatcie litery "V"
0360-12
analiza indy-
widualna
2*7.3*0.04 m3 0.58
elewacja pot-|((0.73+0.3+0.26+0.18+1.18)*2+0.48+0.36+0.69+0.74+0.61)*0.04 m3 0.33
nocna
elewacja za- |(1.71+0.32+2.55+0.45+0.7+3.07+0.74*2+0.47+0.4+1.18+0.91)*0.04 m3 0.53
chodnia
elewacja po- |(2.27+1.54+2.17+1.59+1.15+2.23+0.46+0.71+0.64+1.71+1.17+0.55+0.41+ m3 0.93
tudniowa 0.39+3.25+0.7+0.83+0.58+0.59+0.43)*0.04
elewacja (0.45+0.95*2+0.36+0.81+0.69+0.43+0.69+1.13+0.64+0.6+0.95+0.3+0.68+ m3 0.69
wschodnia |0.74+0.61+1+0.18+0.67+0.73+0.34+1.02+0.74+0.37+0.55+0.7)*0.04
elewacja za- |(0.34+1.43+0.64+0.2+2.7+0.6+0.7+0.33+2.11)*0.04 m3 0.36
chodnia pa-
wilonu A
elewacja (0.4+0.47+4.24+1.65+2.14)*0.04 m3 0.36
wschodnia
pawilonu C
RAZEM 3.78
106|SST-00.17 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m3
d.13|KNR BO-12 |mentowej o szer. do 1 1/2 cegly
0358-12
2.1*15*2%0.05*0.05 m3 0.16
elewacja pét- (6.95*0.05%0.05 m3 0.02
nocna
elewacja za- |3.07*0.05%0.05 m3 0.01
chodnia
elewacja po- ((3.34+1.92+6.6)*0.05*0.05 m3 0.03
tudniowa
elewacja 3.65%0.05*0.05 m3 0.01
wschodnia
elewacja za- ((2.84+1.7+1.64)*0.05*0.05 m3 0.02
chodnia pa-
wilonu A'i
wschodnia
pawilonu C
RAZEM 0.25
107|SST-00.17 |Oczyszczenie bruzd m2
d.13|KNR-W 4-01
0736-04
analiza indy-
widualna




cz. 6 - Bedzin_termomodernizacja przedm.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
3*0.05%((0.73+0.3+0.26+0.18+1.18)*2+0.48+0.36+0.69+0.74+0.61+6.95+ m?2 16.76
1.71+0.32+2.55+0.45+0.7+3.07+0.74*2+0.47+0.4+1.18+0.91+3.07+ 2.27+
1.54+2.17+1.59+1.156+2.23+0.46+0.71+0.64+1.71+1.17+0.55+0.41+0.39+
3.25+0.7+0.83+0.58+0.59+0.43+ 3.34+1.92+6.6+ 0.45+0.95*2+0.36+0.81+
0.69+0.43+0.69+1.13+0.64+0.6+0.95+0.3+0.68+0.74+0.61+1+0.18+0.67+
0.73+0.34+1.02+0.74+0.37+0.55+0.7+3.65+0.34+1.43+0.64+0.2+2.7+0.6+
0.7+0.33+2.11+ 2.84+1.7+ 0.4+0.47+4.24+1.65+2.14+1.64)

RAZEM 16.76
108|SST-00.17 |Przemycie wodg bruzd m2

d.13|KNR-W 4-01

0713-03
analiza indy-
widualna
16.76 m?2 16.76
RAZEM 16.76
109|SST-00.17 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.13|KNR-W 4-01 [nych o $r. 10-14 mm
0202-03
2*15*2*0.888 kg 53.28
RAZEM 53.28
110|SST-00.17 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
d.13|KNR-W 4-01 |do 0.015 m2 w podiozach, stropach i $cianach
0207-01
(0.73+0.3+0.26+0.18+1.18)*2+0.48+0.36+0.69+0.74+0.61+6.95+ 1.71+0.32+ |m 111.73
2.55+0.45+0.7+3.07+0.74*2+0.47+0.4+1.18+0.91+3.07+ 2.27+1.54+2.17+
1.59+1.15+2.23+0.46+0.71+0.64+1.71+1.17+0.55+0.41+0.39+3.25+0.7+0.83+
0.58+0.59+0.43+ 3.34+1.92+6.6+ 0.45+0.95*2+0.36+0.81+0.69+0.43+0.69+
1.13+0.64+0.6+0.95+0.3+0.68+0.74+0.61+1+0.18+0.67+0.73+0.34+1.02+
0.74+0.37+0.55+0.7+3.65+0.34+1.43+0.64+0.2+2.7+0.6+0.7+0.33+2.11+
2.84+1.7+ 0.4+0.47+4.24+1.65+2.14+1.64
RAZEM 111.73
111|SST-00.17 |Wypetnienie pekniecia zaczynem cementowym metodg iniekcji wgtebnej m
d.13|KNR-W 4-01
0207-01
kalk. wlasna
111.73 m 111.73
RAZEM 111.73
112|SST-00.17 |Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na scianach,filarach,pilastrach |m2
d.13|KNR-W 4-01
0703-01
111.73*0.3 m?2 33.52
RAZEM 33.52
113|SST-00.17 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawa cementowg |m?2
d.13|KNR-W 4-01
0704-01
33.52 m?2 33.52
RAZEM 33.52
114|SST-00.17 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.13|KNR-W 4-01 |mentowg
0704-03
33.52 m?2 33.52
RAZEM 33.52
14 Roboty wykonczeniowe w pomieszczeniu nadbudowanym
115|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi z PCV - drzwi do pomieszczenia nadbudowywanego |m2
d.14]0928-12
analogia
0.9*2*4 m?2 7.20
RAZEM 7.20
116|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.14/0122-07
analogia
4.54*2 m 9.08
RAZEM 9.08
15 Docieplenie stropu podcieni

117|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2

d.15/1501-01
41.66+27.96 m?2 69.62

RAZEM 69.62
118|kalk. wlasna |Czas pracy rusztowan kpl

d.15
1 kpl 1.00

RAZEM 1.00
119|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2

d.15]1505-01
69.62 m?2 69.62
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 69.62
120|KNNR 2 Docieplenie podcieni budynkdéw ptytami styropianowymi - metoda lekka - do-  |m
d.15{1902-11 ptata za wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych (narozniki, cokoty, kra-
analogia wedzie): listwy aluminiowe z siatkg
(6.25+1.71*2)*2+12.95+3.1*2 m 38.49
RAZEM 38.49
121|KNNR 2 Docieplenie podcieni budynkéw ptytami styropianowymi EPS-100 o wspotczyn-|m2
d.15{1902-04 niku lambda 0,033 gr.16 cm- metoda lekka ; faktura nakrapiana lub rustykalna
analogia naktadana recznie, grubo$¢ 2,0 mm na $cianach - tynk silikatowy
12.95*3.217 m?2 41.66
6.25*2*2.237 m?2 27.96
RAZEM 69.62
16 Prace remontowe wewnetrzne
122|KNNR-W 3 |Przecieranie istniejagcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.16/0607-01 zdzieraniem tapet na $cianach - wszystkie segmenty
analogia
3337.75 m?2 3337.75
RAZEM 3337.75
123|KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.16/1003-01 Scian i sufitéw - wszystkie segmenty
analogia
3337.75 m?2 3337.75
RAZEM 3337.75
124|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - uzupetnienie pty- |m2
d.16/0829-03 tek ceramicznych po robotach instalacyjnych
analogia
36.8 m?2 36.80
RAZEM 36.80
125|KNNR-W 3 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykta- |m?2
d.16{1014-07 dzin i ptytek
1341.19 m?2 1341.19
RAZEM 1341.19
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