URZAD MIEJSKI W BEDZINIE ul. 11 Listopada 20, 42-500 Bedzin

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Bedzinie"- konstrukcje
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Skalskiego 4. 42-500 Bedzin

INWESTOR :  Miasto Bedzin

ADRES INWESTORA  : ul. 11 Listopada 20; 42-500 Bedzin

WYKONAWCA ROBOT :  Opracowano na podstawie projektu budowlanego z lutego 2017 r. oraz zgodnie z rozporzgdzeniem min.
infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (DZ.U.Nr130 poz. 1389), stawki narzutéw i robocizny wg. stawek rynko-
wych na | kw. 2017 r.

BRANZA :  konstrukcyjna

DATA OPRACOWANIA : 25.01.2018

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
25.01.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 27453 Uzytkownik: Urzad Miasta Bedzin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 PRACE REMONTOWO-WYBURZENIOWE
1.1 TARASY
1|KNR 4-04 Rozebranie powierzchni betonowej taraséw i schodoéw na taras m2
d.1.|0504-01
1|analogia
3.65%11.05+3.65*1.05<0d strony elewacji zachodniej> m2 44.165
3.65%12.30<0d strony elewacji wschodniej> m?2 44.895
RAZEM 89.060
2|KNR-W 2-01 |Wybranie podsypek pod nawierzchnig betonowg taraséw m3
d.1.|0304-01
1|analogia
0.05*poz.1 m3 4.453
RAZEM 4.453
3|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-03 samochodem dostawczym na odl. do 1 km
1
0.1*poz.1 m3 8.906
RAZEM 8.906
4/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-06 samochodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnos¢ = 19
poz.3 m3 8.906
RAZEM 8.906
5|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.1.|/0511-02 wo-piaskowej
1
poz.1+0.35*3.65*3 m?2 92.893
RAZEM 92.893
6|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.1.|0407-01 prawg cem. - krawedz schodow
1
4*3.65 m 14.600
RAZEM 14.600
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn. o pow.odbicia ponad 5 m2 m2
d.1.|0701-05
1|analogia
0.3%(12.1+3.65)+0.9%(12.4+3.95+0.3)<od strony elewacji zachodniej> m2 19.710
0.2*(11.7+3.65+12.05+4.0+0.35)<od strony elewacji wschodniej> m2 6.350
0.1%(3.65+11.6)+0.65*(3.9+11.85)+0.15*(18.31+0.3+0.95)+0.44%(0.95+18.31)< |m2 23.171
2 od strony potudniowej>
RAZEM 49.231
8/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe m2
d.1.|0126-02
1
poz.7 m?2 49.231
RAZEM 49.231
9/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe m2
d.1.|0126-02
1
49.231 m?2 49.231
RAZEM 49.231
10|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych na wszytkich tarasach m
d.1.|/0804-01
1|analogia
12.2+3.6*3+11.88+12.43+0.825+18.44 m 66.575
RAZEM 66.575
11/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odl. do 1 km
1
10*poz.10/1000 t 0.666
RAZEM 0.666
12|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1./1107-04 ponad 1 km
1 Krotnos¢ = 19
poz.11 t 0.666
RAZEM 0.666
13|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - projektowane ze stali nierdzew- |m
d.1./1209-01 nej
1
12.2+3.6*3+11.88+1.5+0.825*2+18.37+12.43 m 68.830
RAZEM 68.830
1.2 SCHODY EWAKUACYJNE | ZEJSCIE DO PIWNICY
14|KNR 4-04 Rozebr.schodéw zelbet. zewn. do piwnicy m3
d.1.|0305-02
2|analogia
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2.65"4.2*0.15 m3 1.670
RAZEM 1.670
15|KNR 4-04 Rozebr.schodéw zelbet. zewn. ewakuacyjnych m3
d.1.|0305-02
2|analogia
2.7*4.3*0.15 m3 1.742
RAZEM 1.742
16|KNR 4-04 Rozebranie stupéw betonowych o wymiarze wezszego boku do 40 cm - pod- |m3
d.1./0304-03 parcie rozbieranych schodéw zewn.
2|analogia
0.3*0.3*(2.0+1.0) m3 0.270
RAZEM 0.270
17|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grub.do 30 cm m3
d.1.|/0303-02
2
0.25*1.0%(6.7+0.575)+0.25*0.5%(0.8+0.3*2) m3 1.994
RAZEM 1.994
18|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.{1101-03 samochodem dostawczym na odl. do 1 km
2
poz.14+poz.15+poz.16+poz.17 m3 5.676
RAZEM 5.676
19|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.{1101-06 samochodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
2 Krotnosé¢ = 19
poz.18 m3 5.676
RAZEM 5.676
20|KNR 4-04 Rozebranie balustrad i krat z ksztaltownikéw stalowych m
d.1.|/0804-01
2|analogia
3.0/cos(26.6)*2+4.4/cos(26.6)2+1.3*2+2.7+3.0+2.2 m 27.052
RAZEM 27.052
21|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.|0353-04
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odl. do 1 km
2
poz.20*10/1000 t 0.271
RAZEM 0.271
23|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1./1107-04 ponad 1 km
2 Krotnos¢ = 19
poz.22 t 0.271
RAZEM 0.271
24|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-04 towej betonitami
2|analogia
0.35*1.0*2.0 m3 0.700
RAZEM 0.700
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1./0290-02 - dozbrojenie zamurowania otworu drzwiowego
2|analogia
12.2/1000 t 0.012
RAZEM 0.012
26|KNR-W 4-01 | Tynki wewn. zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegty, pustakéw |m?2
d.1.|0716-01 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o pow.podtogi do 5
2 m2 - otynkowanie zamurowania otworu drzwiowego
0.7*2 m?2 1.400
RAZEM 1.400
27|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie - istniejgce |m?2
d.1.{1204-03 $ciany zewnetrzne od strony nadbudowy
2
p0z.26*0.5 m?2 0.700
RAZEM 0.700
28|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0222-01 m w gruncie kat. |-l
2
12.16*2.65-p0z.94-p0z.91 m3 31.333
RAZEM 31.333
29|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1.|0228-01
2
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poz.28 m3 31.333
RAZEM 31.333
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.1./0511-02 wo-piaskowej
2
2.65%6.7 m?2 17.755
RAZEM 17.755
1.3 POZOSTALE SCHODY ZEWNETRZNE
31/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grub.do 50 cm schody zewnetrzne m3
d.1.|/0306-01
3|analogia
0.45*1.5*1.05+0.6%1.5*1.2 m3 1.789
0.45*6.3*1.05+0.6*6.4*2.0 m3 10.657
0.45*2.5*1.05+0.6*2.5*1.3 m3 3.131
0.45*6.3%1.05+0.6*6.3*2.15 m3 11.104
0.45*1.5*1.05+0.6*1.5*1.9 m3 2.419
RAZEM 29.100
32|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.{1101-03 samochodem dostawczym na odl. do 1 km
3
poz.31 m3 29.100
RAZEM 29.100
33|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.{1101-06 samochodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
3 Krotnos¢ = 19
poz.32 m3 29.100
RAZEM 29.100
34|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1./1101-01
3
0.1%0.4*(2.45*2+1.05*2) m3 0.280
0.1%0.4*(1.15*2+5.85) m3 0.326
0.1%0.4*(2.4*2+2.05*2) m3 0.356
0.1%0.4*(1.25*2+5.65*2) m3 0.552
0.170.4*(2.45*2+1.05*2) m3 0.280
RAZEM 1.794
35|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.|/0259-01 kie
3
[0.75%(poz.37/(0.3*0.2))/0.25*0.395]/1000 t 0.055
RAZEM 0.055
36|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0259-02 browane
3
4*0.888*(poz.37/(0.3*0.2))*1.1/1000 t 0.181
RAZEM 0.181
37|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.1.|/0202-01
3
0.3%0.2*(1.55*2+1.75*2) m3 0.396
0.3*0.2*(1.15*2+4.0+0.8+7.85+1.7) m3 0.999
0.3%0.2%(2.3*2+1.95*2) m3 0.510
0.3*0.2*(1.15*2+5.55) m3 0.471
0.3*0.2*(2.355*2+0.95*2) m3 0.397
RAZEM 2.773
38|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1.|/0101-06
3
0.25*1.3%(1.2*2+1.0)+0.25%1.0*1.05*2+0.25*0.6*1.0 m3 1.780
0.25*1.0*1.05*2+0.25*0.6*3.8+0.25*1.3*7.85+0.25*0.6*1.7+0.25*1.3*0.8 m3 4.161
0.25*1.3%(1.3*2+2.0)+0.25%1.0*1.05*2+0.25*0.6*2.0 m3 2.320
0.25*1.0*1.05*2+0.25*0.6*5.6 m3 1.365
0.25*1.3*(1.2*2+1.0)+0.25%1.0*1.05*2+0.25*0.6*1.0 m3 1.780
RAZEM 11.406
39|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.1./0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
3
poz.38/0.25 m2 45.624
poz.37/0.3 m?2 9.243
RAZEM 54.867
40|KNR-W 2-02 |Dylatacje schodéw od $cian fundamentowych m2
d.1.|0608-08
3
1.5*(1.55+12.15+2.55+6.15+1.55) m?2 35.925
RAZEM 35.925
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41|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe m2
d.1.|0126-02
3
0.6%1.2*2+0.3%1.05*2 m?2 2.070
0.31.05*2 m?2 0.630
0.6%1.3*2+0.3%1.05*2 m?2 2.190
0.31.05 m?2 0.315
0.6%1.2*2+0.3%1.05*2 m?2 2.070
RAZEM 7.275
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.1.|/0511-02 wo-piaskowej
3
1.5*1.2+0.35*1.5*3 m?2 3.375
0.35*3.8"3 m?2 3.990
2.5%1.3+0.35*2.5*3 m?2 5.875
0.35*6.1*3 m?2 6.405
1.5*1.2+0.35*1.5*3 m?2 3.375
RAZEM 23.020
43|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.1.|0407-01 prawg cem. - krawedz schodow
3
1.5*4+3.8*4+2.5*4+6.1*4+1.5*4 m 61.600
RAZEM 61.600
44|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.1./1207-02 cim stopniu o masie do 10 kg
3
2%(1.025+1.35/cos(23.2)) m 4.988
6.55*2/cos(4.6)+1.5+1.59+2%1.45/cos(23.2) m 19.387
2%(1.025+1.35/cos(23.2)) m 4.988
0.86+2"1.4/cos(23.2)+1.2/cos(23.2) m 5.212
2*(1.025+1.35/cos(23.2)) m 4.988
RAZEM 39.563
1.4 DACH
45|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4
(11.76+13.12)*0.35 m?2 8.708
RAZEM 8.708
46|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.1.|/0804-01
4|analogia
11.76 m 11.760
RAZEM 11.760
47|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odl. do 1 km
4
poz.45*0.005*8/1000+p0oz.46*10/1000 t 0.118
RAZEM 0.118
48|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1./1107-04 ponad 1 km
4 Krotnos¢ = 19
poz.47 t 0.118
RAZEM 0.118
49|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na |m3
d.1./0102-02 zaprawie cementowo-wapienne;j
4
0.24*1.0%(11.8+13.12)+0.3*1.3*3.0+0.12*3.0*3.0+0.24*1.45*3.0+0.74*0.5*3.0+ |m3 12.668
1.35%0.25*3.0+0.12*3.53*3.0
RAZEM 12.668
50|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1.|0509-03
4
13.12*12.31 m?2 161.507
RAZEM 161.507
51/KNR 4-04 Rozebranie wylewek cementowych m2
d.1.|0504-01
4|analogia
13.12*12.31 m?2 161.507
RAZEM 161.507
52|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.{1101-03 samochodem dostawczym na odl. do 1 km
4
p0z.49+p0z.50*0.03+p0z.51*0.05 m3 25.589
RAZEM 25.589
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53|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-06 samochodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
4 Krotnos¢ = 19
poz.52 m3 25.589
RAZEM 25.589
54|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne o dtug.do 4 m - demontaz m
d.1./1213-03
4|analogia
2*4.0 m 8.000
RAZEM 8.000
55|KNR-W 2-02 |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z blocz- |m?2
d.1./0108-01 kow betonu komorkowego dt. 49 cm
4
1.04%(2*13.12-1.5)+4*0.56*2.66 m?2 31.688
RAZEM 31.688
56|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.| wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.|/0803-01
4
poz.55 m?2 31.688
RAZEM 31.688
57|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie - istniejgce |m?2
d.1./1204-03 Sciany zewnetrzne od strony nadbudowy
4
poz.56 m?2 31.688
RAZEM 31.688
58|KNR 2-02 Parapety PCV szer. ~ 48cm m
d.1./1218-05
4|analogia
2*13.12-4*0.56-1.5 m 22.500
RAZEM 22.500
59|KNR-W 2-02 |folia paroizolacyjna - posadzka nadbudowy m2
d.1.|/0606-01 Krotnos¢ = 2
4|analogia
13.12*12.45 m?2 163.344
RAZEM 163.344
60|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - EPS 038 gr. 6cm - posadzka nad-
4 budowy
poz.59 m?2 163.344
RAZEM 163.344
61|KNR 19-01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu cementowego o gr. 35 mm z |m?2
d.1.|/0914-04 zatarciem na gtadko posadzka nadbudowy
4
poz.59 m?2 163.344
RAZEM 163.344
62|KNR 19-01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2
d.1.|/0914-05 bosci o 10 mm posadzka nadbudowy
4 Krotnos¢ = 0.5
poz.59 m?2 163.344
RAZEM 163.344
63|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe po-|m?2
d.1./1123-01 sadzka nadbudowy
4
poz.59 m?2 163.344
RAZEM 163.344
64|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.1./2005-01 dynczym podwieszonym z ksztattownikow CD i Ud - ostoniecie konstrukcji nad-
4 budowy
poz.59 m?2 163.344
RAZEM 163.344
65|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw zewnetrznych cem.-wap. kat. 11l na $cianach, |m?2
d.1.|0722-02 loggiach i balkonach - istniejgce Sciany zewnetrzne od strony nadbudowy
4
13.0%4.2*2 m?2 109.200
RAZEM 109.200
66|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, |m?2
d.1.|/0701-05 pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 zalozono 30% powierzchni - istniejgce
4 $ciany zewnetrzne od strony nadbudowy
poz.65*0.3 m?2 32.760
RAZEM 32.760
67|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podiozach z cegly, |m?2
d.1.|/0725-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu - is-
4 tniejace $ciany zewnetrzne od strony nadbudowy
poz.65*0.3 m?2 32.760
RAZEM 32.760
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68|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie - istniejgce |m?2
d.1./1204-03 Sciany zewnetrzne od strony nadbudowy
4
poz.65 m?2 109.200
RAZEM 109.200
69|NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkoéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cmiwys. |m2
d.1./202 0195-01 |do 4,5 m z pustakoéw ceramicznych "POROTHERM"
4
3.00*(3.00+3.00) m?2 18.000
RAZEM 18.000
70|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.| wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.|/0803-01
4
poz.69*2 m?2 36.000
RAZEM 36.000
71|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie - istniejgce |m?2
d.1./1204-03 Sciany zewnetrzne od strony nadbudowy
4
poz.70 m?2 36.000
RAZEM 36.000
72|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0132-05
4
1.5*2*4 m 12.000
RAZEM 12.000
73|NNRNKB (z.1V) Drzwi z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.1.|202 1025-05
4
1.3*2.05*2 m?2 5.330
RAZEM 5.330
74/ KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1.|/0350-01
4
1.71*0.40*0.5 m3 0.342
RAZEM 0.342
75|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-03 samochodem dostawczym na odl. do 1 km
4
poz.74 m3 0.342
RAZEM 0.342
76|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-06 samochodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
4 Krotnos¢ = 19
poz.75 m3 0.342
RAZEM 0.342
77|NNRNKB (z.I) kanaty z pustakéw ceramicznych wentylacyjne m
d.1.|202 0159-05
4|analogia
8*4.58 m 36.640
RAZEM 36.640
78| KNR-W 2-02 |Obmurowanie komindw cegtami m2
d.1.|0126-02
4|analogia
4.58*(1.71+0.40)*2 m?2 19.328
RAZEM 19.328
79|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm m2
d.1.|0219-05
4
1.80*0.50 m?2 0.900
RAZEM 0.900
80|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.| wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.|/0803-01
4
poz.78 m?2 19.328
RAZEM 19.328
1.5 PODCIENIE
81|TZKNBK VIl |Oczyszczanie stropdw od spodu szczotkami stalowymi - powierzchnia ponad 5|m?2
d.1.|-239 m2
5
13.12*3.2 m?2 41.984
RAZEM 41.984
82|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn. o pow.odbicia ponad 5 m2 m2
d.1.|0701-05
5|analogia
poz.81 m2 41.984
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RAZEM 41.984
83|KNR-W 2-02 |Uzupetnienie ubytkéw w stropie styropianem m2
d.1.|0608-06
5|analogia
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
84|KNNR 3 Tynki zewn.zwykte kat. Ill wykonyw.recznie na stropach i podciggach z osiat- |m?2
d.1./0603-04 kowaniem
5|analogia
poz.82 m?2 41.984
RAZEM 41.984
85|KNR-W 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) stropdw cegtami gr. 1/2 ceg. m2
d.1.|0129-02
5|analogia
0.5*0.5*2 m?2 0.500
RAZEM 0.500
86|KNR-W 2-02 |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z cegiet petnych lub  |m2
d.1.|/0103-05 dziurawek na zaprawie cementowej gr.1 1/2 ceg.
5
0.97*2.90*2+0.4*2.9+0.44*2.9 m?2 8.062
RAZEM 8.062
87|KNR-W 2-02 |Obmurowanie rur spustowych m2
d.1.|/0126-02
5|analogia
2.90%(0.20*2+1.07)*2 m?2 8.526
RAZEM 8.526
88|KNR-W 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.|l na oddzielnych belkach stupach prostokatnych i $cia- |m?2
d.1./0901-05 nach cylindrycznych wyk. recznie
5
poz.87+(0.35*4+0.97*4+0.4*2+0.44*2)*2.9 m?2 28.710
RAZEM 28.710
89|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie - istniejgce |m?2
d.1./1204-03 Sciany zewnetrzne od strony nadbudowy
5
poz.88 m?2 28.710
RAZEM 28.710
90|KNR-W 2-02 | Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem - podparcie belek zelbetowych t
d.1.|0131-05
5
18.8*4*4.96/1000 t 0.373
RAZEM 0.373
2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE ROZNE
2.1 PROJEKTOWANE SCHODY EWAKUACYJNE
91|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.|1101-01
1
0.1%(0.9*0.9+0.7*2.1+0.6*0.6) m3 0.264
RAZEM 0.264
92| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2.|0259-01 kie
1
73.4/1000 t 0.073
RAZEM 0.073
93|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.]0259-02 browane
1
(155.1+64.5+21.4)/1000 t 0.241
RAZEM 0.241
94|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o obj. do 0.8m3 - pod proj. scho- |m3
d.2.|0204-01 dy p.poz.
1
0.8*0.8*0.3+0.6*2.0*0.3+0.5*0.5*0.3 m3 0.627
RAZEM 0.627
95|KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu  |m3
d.2./0208-01 do przekroju do 6- pod proj. schody p.poz.
1
0.3*0.3*0.43+0.3*0.3%1.935+0.3*0.3*2.0+0.3*0.3*3.379 m3 0.697
RAZEM 0.697
96| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowewspornikowe proste z ptytg gr. 9 cm m2 rzu-
d.2.|/0219-03 tu
1
13.39 m2 rzu- 13.390
tu
RAZEM 13.390
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97|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce m3
d.2.|0219-07
1
0.3*0.41*3.6+0.3*0.46*4.02+0.3*0.25*2*1.3+0.2*0.3*1.1+0.3*0.25*0.76 m3 1.316
RAZEM 1.316
98|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.2.|0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
1
0.3*0.5*4+0.3%(0.3*2+0.6*2)+0.3*0.8*4+0.7*0.3*4*3+0.435*0.3*3+0.7*0.3+ m?2 5.399
0.593*0.3
RAZEM 5.399
99|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.2./0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
1
poz.98 m?2 5.399
RAZEM 5.399
100|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.2.{1207-02 cim stopniu o masie do 10 kg
1
[(3.3*2+3.3"2)/c0s(26.6)]+1.3*2+2.76+1.3*2 m 22.723
RAZEM 22.723
101|KNR-W 4-01 |malowanie powierzchni schodéw matowg farba antyposlizgowa w kolorze sza- |m?2
d.2.|1204-04 rym
1|analogia
1.3"3.0+1.3*3.3+2.7%1.3+1.3"1.3 m?2 13.390
RAZEM 13.390
2.2 SCIANKA OPOROWA
102|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.|/1101-01
2
0.170.4*(3.4+1) m3 0.176
RAZEM 0.176
103|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2.|0259-01 kie
2
[0.75%0.395*(poz.105/(0.3*0.2))/0.25]/1000 t 0.005
RAZEM 0.005
104|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.|0259-02 browane
2
(470.888*(p0z.105/(0.3*0.2)))/1000 t 0.015
RAZEM 0.015
105|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.2.|/0202-01
2
0.3*0.2*(3.305+0.975) m3 0.257
RAZEM 0.257
106|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2.|0101-06
2
0.25%(0.975+3.305)*0.95 m3 1.017
RAZEM 1.017
107|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.2./0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
2
2*(0.975+3.305)*0.95+0.2%(3.305+0.975)*2 m?2 9.844
RAZEM 9.844
108|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe m2
d.2.|0126-02
2
2%(0.925+3.555)*0.45 m?2 4.032
RAZEM 4.032
23 FUNDAMENTY ZADASZENIA SCHODOW
109|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.Ill) |m3
d.2.|0304-02
3
2*1.5%1.5"1.1+2*1*1*1.1 m3 7.150
RAZEM 7.150
110|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.|/1101-01
3
0.1*2*(1.2*1.2+1.6*1.6) m3 0.800
RAZEM 0.800
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111|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2.|0259-01 kie
3
0.001*12.3 t 0.012
RAZEM 0.012
112|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.]0259-02 browane
3
0.001*222.8 t 0.223
RAZEM 0.223
113|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o obj. do 1.5 m3-stopa Sf1 m3
d.2.|0204-02
3
2%(1.4*1.4*0.4+0.35*0.35*0.6) m3 1.715
RAZEM 1.715
114 KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o obj. do 0.8m3-stopy Sf2 m3
d.2.|0204-01
3
(1*1*0.4+0.35*0.35*0.6)*2 m3 0.947
RAZEM 0.947
115|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.2.|0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
3
2%(1.4*0.4*4+0.35*0.6*4*2+1*0.4*4) m?2 11.040
RAZEM 11.040
116|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.2./0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
3
2%(1.4*0.4*4+0.35*0.6*4*2+1*0.4*4) m?2 11.040
RAZEM 11.040
117|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt |m3
d.2.|0307-02 kat. Il
3
7.15-0.8-1.715-0.947 m3 3.688
RAZEM 3.688
3 KONSTRUKCJA NADBUDOWY
118|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t - SLUPY HEA280 t
d.3/0101-01
(946.5)/1000 t 0.947
RAZEM 0.947
119|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t - SLUPY IPE240 t
d.3/0101-01
(180.4)/1000 t 0.180
RAZEM 0.180
120|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t - SLUPY RHS100X4 t
d.3/0101-01
41.9/1000 t 0.042
RAZEM 0.042
121|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - podciggi dachowe IPE400 t
d.3/0102-07
1090/1000 t 1.090
RAZEM 1.090
122|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - podciggi dachowe IPE330 t
d.3/0102-07
1127/1000 t 1.127
RAZEM 1.127
123|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - podciggi dachowe IPE270 t
d.3/0102-07
819.1/1000 t 0.819
RAZEM 0.819
124|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw IPE160 t
d.3/0102-04
(94.6+183.9+93.4+95.6+95+90.6+88.7+90+43.7+72.9+90.3+174)/1000 t 1.213
RAZEM 1.213
125|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow IPE140 t
d.3/0102-04
(29.4*2+49.2+27.8+14.1)/1000 t 0.150
RAZEM 0.150
126 KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stezenia dachéw - RHS60x3 t
d.3/0102-06
272.3/1000 t 0.272
RAZEM 0.272
127|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2 - stan wyjsciowy po- m2
d.3/0109-03 wierzchni B
166.52 m?2 166.520
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RAZEM 166.520
128|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji petnosciennych wyrobami |m2
d.3/0203-01 jednoskfadnikowymi - FARBA PODKLADOWA SYSTEM OGNIOCHRONNY
REI30
poz.127 m?2 166.520
RAZEM 166.520
129|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji petnosciennych wyrobami |m2
d.3/0203-01 jednoskfadnikowymi - FARBA OGNIOCHRONNA SYSTEM OGNIOCHRONNY
REI30
poz.127 m?2 166.520
RAZEM 166.520
130|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji petnosciennych wyrobami |m2
d.3/0203-01 jednoskfadnikowymi - druga warstwa
poz.127 m?2 166.520
RAZEM 166.520
131 DOSTAWA SRUB DO MONTAZU KONSTRUKCJI kg
d.3|kalk. wtasna
70 kg 70.000
RAZEM 70.000
132 DOSTAWA KOTEW DO MONTAZU KONSTRUKCJI kg
d.3|kalk. wlasna
3.6 kg 3.600
RAZEM 3.600
4 DACH NADBUDOWY
133|KNR 0-15I1  |Pokrycie dachow blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 153 mm m2
d.4|0522-04
analogia
12.6*13.12 m?2 165.312
RAZEM 165.312
134|KNR-W 2-02 |Paroizolacja z folii PCV m2
d.4/0606-01
analogia
poz.133 m?2 165.312
RAZEM 165.312
135|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.4/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.133 m?2 165.312
RAZEM 165.312
136|KNR-W 2-02 |uformowanie przeciwspadkéw klinami z wetny mineralnej m2
d.4/0612-03
analogia
13.5 m?2 13.500
RAZEM 13.500
137|KNR 2-15/  |Wpusty dachowe kpl.
d.4|GEBERIT
0405-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
138|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4|0504-02
poz.133+0.7*13.12*2+0.7%13.05*2 m?2 201.950
RAZEM 201.950
139|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z ptyty warstwowej z rdzeniem z wetny mineralnej gr m2
d.4(1002-01 5cm
analogia
0.6%13.12*2 m?2 15.744
RAZEM 15.744
140|KNR-W 2-02 |$wietlik koputkowy kpl
d.4(1017-01
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 ZADASZENIE SCHODOW Sch8
141 Dostawa konstrukcji stalowej zadaszenia kpl.
d.5|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t-montaz stupow t
d.5(0101-01
analogia
0.171+0.164 t 0.335
RAZEM 0.335
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143|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - rygle $cian-montaz rygli R-1 i R-2 t
d.5/0101-06
analogia
0.081+0.101 t 0.182
RAZEM 0.182
144|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - podciggi dachowe-montaz belek B-1 i B-2 t
d.5/0102-07
analogia
0.081+0.118 t 0.199
RAZEM 0.199
145/ KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stezenia dachéw-montaz teznikéw T-3 t
d.5/0102-06
analogia
0.033 t 0.033
RAZEM 0.033
146 KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stezenia stupéw-montaz teznikéw T-1, T-2, T-4, T-5 i T-6 |t
d.5/0101-05
0.001*(111.31+121.42+38.34+45.37+13.08) t 0.330
RAZEM 0.330
147|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petno$ciennych do stopnia St 2 - stan wyj$ciowy po- |m?2
d.5/0104-01 wierzchni B-konstrukcja stalowa zadaszenia
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
148 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi elementéw metalo- m2
d.5/1518-07 wych o pow. ponad 0.5 m2-konstrukcja stalowa zadaszenia
m?2 44.000
RAZEM 44.000
149|KNR 0-15I1 |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 50mm m2
d.5/0522-01
analogia
6.1*3 m?2 18.300
RAZEM 18.300
6 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWEJ POD OGNIWA FOTOWOLTAICZNE
150 Dostawa ram R1 - 6szt. kpl.
d.6|kalk. wtasna
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
151|KNR-W 2-05 |Montaz ram R1 t
d.6/0102-01
analogia
0.2*6 t 1.200
RAZEM 1.200
152|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 - stan wyj$ciowy po- |m2
d.6/0104-01 wierzchni B-ramy R1
8.51"6 m?2 51.060
RAZEM 51.060
153|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalo- m2
d.6/1518-07 wych o pow. ponad 0.5 m2-ramy R1
8.51*6 m?2 51.060
RAZEM 51.060
154 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.6/0608-01 chu konstrukcji na lepiku
72 m?2 14.000
RAZEM 14.000
155|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.6|0504-02
72 m?2 14.000
RAZEM 14.000
7 NAPRAWA PEKNIEC ISTN. SCIAN ZEWNETRZNYCH
156 KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z plytek i bloczkéw z beto- |m3
d.7/0359-03 nu komorkowego o szer. do 1 cegty-wykonanie bruzd poziomych prostopad-
tych do rysy o dtugosci 110cm (po 55cm na strone rysy)
156*1.1*0.04*0.04 m3 0.275
RAZEM 0.275
157 |KNR-W 4-01 |Oczyszczenie bruzd m2
d.7|0736-04
kalk. wlasna
3*0.04*1.1*156 m?2 20.592
RAZEM 20.592
158 KNR-W 4-01 |Przemycie wodg bruzd m2
d.7|0713-03
kalk. wlasna
3*0.04*1.1*156 m?2 20.592
RAZEM 20.592
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159|KNR-W 4-01 |Wypetnienie bruzd poziomych zaprawg cementowa m
d.7|0207-01
analogia
156%1.1 m 171.600
RAZEM 171.600
160|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa-  |kg
d.7/0202-01 nych o §r.do 6 mm
25 kg 25.000
RAZEM 25.000
161|KNR-W 4-01 |Wypetnienie pekniecia zaczynem cementowym metodg iniekcji wgtebnej m
d.7(0207-01
kalk. wlasna
10 m 10.000
RAZEM 10.000
162|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na $cianach,filarach,pilastrach- |m?2
d.7|0703-01 zabezpieczenie pekniecia Sciany siatkg murarskg
10*1 m?2 10.000
RAZEM 10.000
163|KNR-W 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawa cementowa- | m2
d.7/0704-01 zabezpieczenie pekniecia poprzez pokrycie siatki murarskiej zaprawg cemen-
towg
10*1 m?2 10.000
RAZEM 10.000
164 | KNR-W 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.7|/0704-03 mentowa-zabezpieczenie pekniecia poprzez pokrycie siatki murarskiej zapra-
wa cementowg
10*1 m?2 10.000
RAZEM 10.000
8 NAPRAWA NAWIERZCHNI BETONOWYCH
165|KNR-W 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia |m?2
d.8]0211-02 do 1 cm na sufitach
6*0.5+6.25%0.8+13.660.5+6.2*0.5 m?2 17.930
RAZEM 17.930
166|KNR 0-25 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni sufitowych m2
d.8|0403-03
6*0.3+6.25*0.3+13.66*0.3+6.2*0.3 m?2 9.633
RAZEM 9.633
167 |KNR 0-25 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni pionowych, skosnych|m?2
d.8/0403-02 i cylindrycznych
6*0.25+6.25*0.5+13.66*0.25+6.2*0.25 m?2 9.590
RAZEM 9.590
168|KNR-W 4-01 |Natozenie preparatu gruntujgcego m2
d.8(1204-07
kalk. wlasna
6*(0.3+0.25)+6.25*0.8+13.66%(0.3+0.25)+6.2*(0.3+0.25) m?2 19.223
RAZEM 19.223
169|KNR-W 4-01 |Wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy naprawczej z dodatkiem emulsji ue- |m?2
d.8(/1204-07 lastyczniajgcej
kalk. wlasna
6*(0.3+0.25)+6.25*0.8+13.66%(0.3+0.25)+6.2*(0.3+0.25) m?2 19.223
RAZEM 19.223
170|KNR-W 4-01 |Wykonanie reprofilacji betonu z zaprawy naprawczej z dodatkiem emulsji ue- |m?2
d.8|0715-12 lastyczniajgcej-przyjeto srednio warstwe gr. 2cm
kalk. wlasna
6*(0.3+0.25)+6.25*0.8+13.66%(0.3+0.25)+6.2*(0.3+0.25) m?2 19.223
RAZEM 19.223
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