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OPINIA ORNITOLOGICZNA

Miasto Bedzin
Inwestor: ul. 11 Listopada 20
42-500 Bedzin

Lokalizacja obiektu:;| ul. Skalskiego 4, 42-500 Bedzin

Opinia ornitologiczna w zakresie potencjalnych
miejsc gniezdzenia sie gatunkow chronionych
Temat: ptakow w budynkach przedszkola w ramach
projektu pn.. ,, Termomodernizacja budynkow
Przedszkola Miejskiego nr 13 w Bedzinie*
Opracowat : mgr inz. Grzegorz Wozniak

Data i miejsce
opracowania:

Czestochowa, listopad 2017 r.




1. Gtdwne przyczyny zaniku ptakéw w miastach

W ostatnim  dwudziestoleciu w Polsce zaczeto masowo przeprowadzac prace
termomodernizacyjne. Budynki s3 remontowane i pozbawiane szpar i otwordw. Przyczynia Sie to
do spadku liczebnosci wielu gatunkéw ptakéw w miastach. Paradoksalnie, motywacja ekonomiczna
(nizsze rachunki za ogrzewanie) w potaczeniu z potrzebs ,,ochrony srodowiska” (walka z emisja
dwutlenku wegla) zadziataty tu na niekorzys¢ przyrody. Termomodernizacja stanowi obecnie
najpowazniejsze zagrozenie dla ptakéw z terenow zurbanizowanych. Prace ciepleniowe odbywaja
sie zazwyczaj w sezonie legowym, co powoduje  niszczenie nie tylko potencjalnych miejsc
gniazdowania, ale powoduje rowniez straty legow i $mier¢ ptakow. Ptaki traca dostep do
ocieplanych od wewnatrz stropodachéw, ktérych otwory wentylacyjne zamykane sa kratkami
wentylacyjnymi. Wielu strat mozna uniknac dostosowujac harmonogram prac ociepleniowych do
legéw ptakow na danym budynku.

2. Najczesciej gniazdujace ptaki w budynkach

Ptaki zasiedlajace budynki moga zaktadac gniazda w rdznych miejscach:
- na strychach i stropodachach (np. gotab miejski, jerzyk, kawka, pustutka, pdjdzka,
ptomykowka, wrobel, kopciuszek, puszczyk),
- wewnatrz pomieszczen (np. dymowka, kopciuszek)
- we wnekach okiennych (np. jaskotka oknowka)
- w szparach i szczelinach scian i elewacji oraz migdzy ptytami blokow (sikory, szpak
czy pliszka siwa)
- na gzymsach np. (muchotéwka szara sierpéwka)
— za rurami spustowymi, rynnami, w kominach i otworach wentylacyjnych, a takze na
strychach.
Gatunki ptakow takie, jak: jerzyk, ptomykéwka, oknowka, pdjdzka czy kopciuszek sa scisle
zalezne od budynkow i niemal nie gniazduja w innych miejscach. Szczegolne znaczenie dla
ptakow majg stropodachy, czyli puste przestrzenie pomiedzy dachem a stropem ostatniego
pietra. W zaleznosci od srednicy tych otwordw, ze stropodachéw korzystajg rozne gatunki
ptakow.

3. Ochrona prawna ptakow

Ptaki gniazdujace w budynkach znajduja sie pod ochrona. Scista ochrona gatunkowa
objete s3 wszystkie gatunki ptakow, tacznie z pospolitym w miastach gotebiem miejskim.
Ptakéw nie wolno zabija¢, ptoszy¢, niszczyc ich jaj, gniazd, siedlisk (Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz.U. 2016 poz. 2183), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U.
2018 poz. 142)).

Takze Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t.. Dz.U. 2017 poz. 1332) nakazuje
dbatosc o Srodowisko przyrodnicze w trakcie prowadzenia prac budowlanych, a w/w
Rozporzadzenie nakazuje dostosowac terminy i sposob wykonania prac remontowych do
legéw ptakéw. Ministerstwo Srodowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska uznaja
oficjalnie, ze stropodachy sa siedliskiem jerzyka a na zniszczenie tego siedliska poprzez



zakratowanie otworéw wentylacyjnych stropodachu potrzebna jest obecnie zgoda
Regionalne] Dyrekcji Ochrony Srodowiska.

4. Opis obiektéw i zakres prac remontowych

Budynki Przedszkola Miejskiego Nr 13 sg potozone w zabudowie Srednio wysokiej na
terenie osiedla mieszkaniowego ,,Syberka” w Bedzinie.
Budynki zostaty wzniesione w latach 1970-tych w technologii stupowo-ryglowej z wypetnieniem
bloczkami z betonu komorkowego typu PGS. Przedszkole sktada sie z trzech oddylatowanych od
siebie budynkow - dwa segmenty dwukondygncyjne niepodpiwniczone i jeden segment parterowy
podpiwniczony.
Sciany zewnetrzne budynkéw murowane z bloczkéw betonu komérkowego PGS i z cegty
ceramicznej petnej, jednowarstwowe otynkowane nieocieplone.

Stolarka okienna z PCV nowa szczelna, z mikrowentylacja, stolarka drzwiowa zewnetrzna z
profili stalowych oraz drewniana.

Stropodach z pustka powietrzng - strop nad ostatnig kondygnacjg z ptyt prefabrykowanych
zelbetowych kanatowych, na nim na $ciankach azurowych z cegty petnej utozone
prefabrykowane ptyty korytkowe wyréwnane warstwa gtadzi cementowej i pokryte dwukrotna
warstwa papy asfaltowej na lepiku. Wentylacja stropodachu grawitacyjna realizowana poprzez
system kratek wentylacyjnych 14x14cm umieszczonych scianach.

Zakres robdt obejmuje:
— docieplenie scian zewngtrznych styropianem pod tynk mineralny oraz z wymiang obrobek
blacharskich i parapetow zewnetrznych

— docieplenie stropodachu wentylowanego poprzez utozenie warstwy garnulatu wetny
mineralnej na stropie poddasza.

5. Metodyka

W listopadzie 2017 r. wykonano wstepna kontrole budynkéw Przedszkola przewidzianych
do remontu. W kontrolowanych budynkach ustalono potencjalne miejsca przebywania |
gniazdowania ptakoéw. W zwigzku z harmonogramem prac remontowych nie zdotano przeprowadzic
kontroli w okresie legowym.

Dokonano:

— ogledzin budynkéw ze szczegdlnym uwzglednieniem przestrzeni stropodachow oraz
istniejacych nisz, gzymsow, zatomow Scian na elewacji zewnetrzne;

- obserwacji budynkéw od zewnatrz pod katem korzystania z obiektow przez ptaki.

W dniach 10-28 listopada 2017 r.:

- sprawdzono przestrzen dachéw oraz szczeliny mogace stanowi¢ droge przedostawania Sie
ptakéw do przestrzeni stropodachu; ze wzgledu na bark dostepu sprawdzono przestrzen
stropodachéw w bardzo ograniczonym zakresie

— dokonano ogledzin scian zewnetrznych na wszystkich trzech segmentach pod katem
stwierdzenia sladow bytnosci ptakow, szczegolnie ich gniazdowania oraz zinwentaryzowano
szczeliny i zakamarki, ktore moga byc miejscem schronienia lub gniazdowania ptakow

- przy kazdym segmencie przeprowadzono obserwacje stacjonarne z zewnatrz obiektéw, aby
stwierdzi¢ obecnosc ptakow; obserwacje byty prowadzone w godzinach wczesnoporannych i
godzine przed zmierzchem.



Fot. 1. Sytuacja.

Fot. 2. Fragment elewacji potudniowo-zachodnej bud. ,,C” z widocznymi kratkami wentylacyjnymi.




Fot. 3. Fragment elewacji potudniowo-zachodnej bud. ,,A” z widocznymi kratkami wentylacyjnymi.

Fot. 4. Fragment elewacji pdInocnej bud. ,,A” z widocznymi kratkami wentylacyjnymi.

Fot. 5. Fragment elewacji polnocnej bud. ,C” z widocznymi kratkami wentylacyjnymi.

Fot. 6. Elewacja pdlnocna.



Fot. 9. Dach segmentu ,A” (,C”) z widocznymi ostonami przewodow wentylacyjnych.



Fot. 10. Dach segmentu ,,B”.

6. Wyniki kontroli budynku pod katem wystepowania siedlisk ptakéw chronionych

Ogledziny stropodachéw poprzez otwory wentylacyjne w Scianach i krotki nastuch nie
wykazaty zadnych sladéw obecnosci ptakow.

Ogledziny powierzchni dachéw nie wykazaty obecnosci ptasich gniazd czy ich resztek ani
na powierzchni dachowej, ani w licznych otworach wentylacyjnych znajdujacych sie w kominach
wystajacych ponad powierzchnie dachdw.

Ogledziny scian zewnetrznych:

- na $cianach potudniowej i pétnocnej stwierdzono otwory wentylacyjne prowadzace do

przestrzeni stropodachu w liczbie 56 otworéw, z czego 50%. posiadato uszkodzone
kratki wentylacyjne; otwory te mogtyby byc wykorzystywane przez jerzyki, wroble i
kawki jako siedliska legowe

- poza otworami wentylacyjnymi brak widocznych szczelin nadajacych sie do zasiedlenia

lub gniazdowania, brak gniazd lub ich pozostatosci, nie stwierdzono tez nagromadzenia
ptasich odchodow

- W bezposrednim sasiedztwie budynkdw stwierdzono wystepowanie: wrobli Passer

domesticus — 6 par, srok Pica pica — 2, kawek Corvus monedula — 2 oraz gotebi
miejskich Columba livia forma urbana — 6.

7. Wnioski i zalecenia

Kontrola budynkéw w okresie miesigca listopada nie moze wykazat w sposob pewny jakie
gatunki i w jakiej liczebnosci korzystaja z budynkéw przedszkola w okresie legowym. W
okresleniu do wielu gatunkéw mozna jedynie stwierdzi¢ slady odbytych legéw lub ptaki, w tym
rodziny czy osobniki mtode nadal przebywajace w obrebie zabudowan (co moze sugerowac odbycie
tam legu ale nie jest na to dowodem).

Dodatkowo, niedostepnos¢ do kontroli stropodachu lub jego czesci uniemozliwia w tym okresie
roku niezbite potwierdzenie lub wykluczenie tej przestrzeni jako miejsca ptasich legéw. Stad
stropodachy sa traktowane jako potencjalne siedliska ptakéw.

Waznym zadaniem pozostanie zinwentaryzowanie wszelikich szczelin i otwordw jako potencjalnych
miejsc legowych i okreslenie sposobu ich zabezpieczenia na czas remotu tak, aby nie staty sig
miejscem niebezpiecznym dla ptakow, ktore w okresie legowym beda probowaty zaktadat tam
gniazda.



Aktualnie budynki nie wykazuja cech obiektu zasiedlonego przez ptaki w celu odbywania legéw
badz jako miejsca statego odpoczynku lub schronienia.

Zalecenia dla inwestora;

w zwigzku z palnowanymi pracami dociepleniowymi w okresie IV kwartatu 2018 r. oraz w
okresie Il i Il kw. 2019 roku trwate zamkniecie otwordw wentylacyjnych w okresie
jesienno-zimowym (pazdziernik-luty) prowadzacych do przestrzeni stropodachéw, poniewaz
docieplenie granulatem wetny mineralnej wytaczy te stropodachy z miejsc mozliwych do
bezpiecznego wykorzstania przez ptaki; poniewaz stropodachy pokryte granulatem musza
by¢ wentylowane po dociepleniu zaleca sie zamontowanie w otworach wentylacyjnych
metalowych kratek z metalowa siatka przeciw owadom i ptakom

zamontowanie w okresie jesienno-zimowym na wylotach wentylacyjnych przewodéw
kominowych metalowych kratek z metalowa siatka przeciw owadom i ptakom

wypetnienie w okresie jesienno-zimowym wszelkich zinwentaryzowanych szczelin na
elewacji budynku materiatem trudnym do rozdziobania przez ptaki, np. klej murarski,
zaprawa cementowa itp.

usuwanie nieczynnych ptasich gniazd zgodnie z prawem jest mozliwe od pazdziernika do
konca lutego

po zakonczeniu ostatnich jesiennych legéw gotebi miejskich nalezy zabezpieczyt¢ elewacje
przed statym bytowaniem gotebi rozciagniets spirala z drutu utozong na takich
elementach jak gzymsy, parapety i in. wystajace powierzchnie elewacji; ten gatunek jest
gtownym sprawca zanieczyszczen elewacji budynkow

w ramach rekompensaty przyrodniczej nalezy dostarczyc zastepcze miejsca legowe
poprzez wywieszenie 3 budek legowych dla jerzyka Apus apus, 3 budek legowych dla
wrobla Passer domesticus i 2 budek legowych dla kawki Corvus monedula; budki powinny
zostat wywieszone przed sezonem legowym, tj. do dnia 28.02.2019 r.

budki dla wrobla nalezy zamocowa¢ na drzewach w poblizu budynku na wysokosci okoto
5m z otworami skierowanymi w strone pdtnocng lub wschodnig; budki dla kawki
analogicznie — na wysokosci okoto 7 metréw; budki dla jerzyka nalezy wywiesic po
zakonczeniu prac dociepleniowych pod dachem na elewacji potnocnej i zachodniej

wystapienie do RDOS w Katowicach z wnioskiem o wydanie zezwolenia w trybie art. 56
ust. 2 pkt. 2 Ustawy o ochronie przyrody na odstepstwo od zakazu, o ktorym mowa w
art. 52 ust. 1 pkt. 4, tj. zezwolenia na zniszczenie siedlisk i ostoi gatunkéw chronionych.

Przyktadowe strony internetowe oferujace budki dla ptakow:

L.

2.

3.

4.

5.

http://ussuri.pl/
http://www.bmpankowscy.pl/
http.//www.mto-kr.pl
http://www.kbprojekt.pl/
http.//sklep.ptasieogrody.pl

Zamieszczone rysunki budek pochodza ze strony Asocjaji Promotoréw Radosnego Ptaka
https.//asocjacjapromotorowrp.com/.



Budka dla kawek

o
l ¥
/ 4 . . .
¢ ,:, o ¢——F— gvyozdme mocujgce przednig
J 4 Ry Scianke
7 R4
’ (R4
’ (R4
’ x4
7 R4
’ R4
/ 7 7 . PN
! e uchylana do goéry scianka
/ Va4
7/ 7 7/
el o St 92 .
—r< przekrecany haczyk mocujgcy u dotu
Scianke przednig
o

Wymiary budki dla kawek

- daszek — 30x30 cm, boki — 29x35x40 cm,
- przéd — 35x25 cm, podtoga — 25x25 cm,
- tyl — 40x29 cm,

- $r. otworu wlotowego — 9,5 cm
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Podwojna budka wewnetrzna dla jerzykow
do stropodachéw wypelnionych materiatami izolujgcymi
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Opracowanie - Kazimierz Walasz - Malopolskie Towarzystwo Omitologiczne

https://asocjacjaprp.files.wordpress.com/2012/11/551277_468844666...
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Budka dla sikor i wrobli

zabezpieczona przeciw srokom
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mmmm Lokalizacja budek dla jerzyka

Nad tacznikiem zostanie wykonana nadbudowa zgodnie z czgscig konstrukcyjng

ELEVWACJA POELNOCNA

EPS-100-038 wodoodpornym gr. 8 cm

Sciane zagtebiong w gruncie dociepli¢ styropianem

EPS-100-038 wodoodpormnym gr. 8 cm

Istniejace naswietla okienne przeznaczone do naprawy

LEGENDA:

UWAGA:

1.Cyfry oznaczajq grubos¢ docieplenia netto

2.Przed rozpoczeciem docieplenia $cian zewnetrznych nalezy wykona¢ niezbedne
prace naprawcze istniejacej elewacji

3. Istniejgce kratki wentylacyjne przeznaczone do wymiany

4. Istniejace balustrady przeznaczone do wymiany na nowe ze stali nierdzewnej o

wysokosci 110 cm

5. Wszystkie obrdbki blacharskie przeznaczone do wymiany na nowe z blachy

powlekanej

6. "s" oznacza starg stolarke przeznaczong do wymiany
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ul. Legionéw 59, 42-200 Czestochowa
tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl

Miasto Bedzin
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BUDYNKU ul. Skalskiego 4 42-500 Bedzin
NAZWA Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13
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Lokalizacja budki dla jerzyka

Istniejgce okno do zamurowania
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ELEVACJUA ZACHODNIA
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Sciane zaglebiona w gruncie docieplié styropianem

EPS-100-038 wodoodpomym gr. 8 cm
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