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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany ,Termomodernizacji budynku
Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4 w Bedzinie* zostat sporzgdzony
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 490), zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany samy termomodernizacji budynku Przedszkola
Miejskiego Nr 13 w Bdzinie wraz z przebudaptarasow i schodéw w zakresie hrgikkonstrukcyjnej.
Niniejszy projekt budowlany zostat opracowany wreske niezbdnym do uzyskania decyzji
administracyjnej o pozwoleniu na budawProjekt naley rozpatrywa tacznie z pozostatymi projektami
brarzowymi. Opracowanie zawiera nadbudosegmentiérodkowego przedszkola, remont schodéw
wejsciowych, remont taraséw, wymiamarierek, wykonanie nowych schodéw ewakuacyjnyich i
zadaszenia, konstrukoflo montowania paneli fotowoltaicznych na dachuz @l@menty konstrukcji
niezledne do dostosowania budynku do wymagakspertyzy technicznej stanu ochrony
przeciwpaarowe;j”.
Zmiany w stosunku do pierwotnego projektu budowtgndotyca:
— doprojektowano filary p.pow segmencie Ai C,
— zmieniono wymiary w rzucie segmentu B zgodnie ziaktymi pomiarami (poprzednio zostaty
btednie pomierzone),
— przesungto schody Sch8 zewtrzne segmentu B na potudnie i wschdd,
— zaprojektowano zadaszenie schodéw Sch 8,
— zwiekszono zamurowania w podcieniach seg. B, przy madph N1
— na pktrze seg. B zaprojektowano dodatkowe filary murosvamloczkéw z betonu komérkowego
(w scianach zewgtrznych).

Pozostate elementy pozostljez zmian.

2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt budowlany opracowano na podstawie

- inwentaryzacji stanu istnigjego,

- uzgodnié z Zamawiajcym,

- ,Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przecigsgrowej dla budynku Przedszkola nr 13 przy ul.
Skalskiego 4 w Bdzinie”,

- norm i przepiséw budowlanych.

3. Ekspertyza techniczna

Istniegcy budynek Przedszkola Miejskiego nr 13 wdBinie sktada siz trzech oddylatowanych od
siebie segmentoéw. Niniejszy projekt budowlany ohggmadbudow srodkowego segmentu.
Ekspertyzy stanu technicznego budynku dokonancdatpwie ogidzin stanu istnigcego. W
listopadzie 2012r. i lutym 2017r. dokonanogaizlin obiektu i okrélono stan, w jakim gion znajduje.

Ogledziny wykonano okiem nieuzbrojonym. Oceny dokondlaopotrzeb nadbudowy istnigego
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segmentu przedszkola oraz jego termomodernizaciji.

W czasie ogldzin obiektu nie dokonano odkrywek fundamentow mkdy Informacje na temat
fundamentow budynku pochaglz dokumentacji archiwalnej. Fundamenty budynkuagsvykonane
w postaci rusztu zelbetowych tawSciany fundamentowe réwnieelbetowe (tylko czié B jest
podpiwniczona). Ogldziny konstrukcji nadbudowy oraz winza budynku nie wykazaty przekroczenia

stanu granicznego Beosci i uzytkowalnaci fundamentéw.
3.1. Segment A

Stropy w budynku A zostaty wykonane z ptyt stropotvyprefabrykowanych. Stropodach wentylowany
z ptytami panwiowymi uktadanymi n@iankach aurowych bez dogpu do przestrzeni wentylowanej.
Zaobserwowano niewielkie zarysowania tynku na acffit ktére niegspowodowane przekroczeniem
stanu granicznego &osci. Podobnie przy oknach i na styku elementowzny6h materiatow
widoczne § spgkania tynku. Wscianie nad klatik schodow zaobserwowanogfniccie nadpraa ale ze
wzgledu na jego lokalizagjnie jest maliwa jego ocena w trakcie pracy przedszkola (wynnggast
monta rusztowania na schodach). Obok widocgaey zaciekdw wod deszczowych z dachu.
Rozpoznanie elementu pozostawiarsa czas prowadzenia prac budowlanysdiany nadziemia
wykonano z bloczkéw PGS jako wypetnienie ramy drefkowanejzelbetowej. Nie zaobserwowano
sladéw przekroczenia standw granicznych.ssianach zewgtrznych, od zewstrz widoczne liczne
spekania w okolicach stykow prefabrykatéwlbetowych oraz prefabrykatovédgian z PGSSciana na
elewacji potudniowej z widocznymi gkaniami ma catej wysokoi elewacji. Nie odnalezionoggnieé

od strony wewsetrznejscian ze wzgldu na zabudowz ptyt GK. Na attykach widoczne ggania na
styku ze stropenwiadcz one o pracy termicznej attyk i nig siebezpieczne. Kratki wentylacyjne
czesciowo uszkodzone, zaobserwowano ptaki wigteijw przestrzestropodachuSciany nadziemia w
stanie dobrym. Sgkania mag charakter estetyczny i nig ebjawem przekroczenia standw granicznych
nosnosci. W budynku A zlokalizowany jestzdiig towarowy stiaacy wylacznie transportowaniu
positkbw na ptro. Nie stwierdzono sfxan lub odksztatce szybuswiadczcych o przekroczeniu
standw granicznych soaosci lub uzytkowalndici. Zaleca si ponowne doktadne oglziny szybu windy
w trakcie demontau istniepcego dwigu. Na elewacji zaobserwowano liczne miejsca asgonym
tynkiem, ktory st wybrzusza. $to miejsca gdzie tynk patono bezpérednio na elementach
prefabrykowanyclielbetowych. Ze wzgbu na niebezpiecastwo odpadnicia i zranienia
przechodniow zalecacsjego odbicie na tych powierzchniach. Na kedwiach podcieni oraz na stykach
rygli ze stupami prefabrykowanymi widoczremiejsca z odstogtymi markami stalowymi oraz
odpadngtg otuling w nara@zach rygli. Widoczne markigsskorodowane, céwiadczy o tymze taki stan
utrzymuje s¢ dtugo. Jest to efekt odparzenia tynku od prefaditykv wyniku zalewania przez wody
deszczowe oraz nie zachowania minimalnej otuliryguv zbrojeniowych. Naley wykona reprofilacg

powierzchni betonowych.
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Ogolny stan budynku uznajezsia dobry. Sgkaniascian naley naprawé przez wklejanie gtéw na
zapraw badz szpachlowanie. Gtuche, ggane tynki skd. Uznaje st, ze konstrukcja budynku pozwala

na przeprowadzenie projektowanych prac.
3.2. Segment B

Stropy w budynku B zostaty wykonane jakgstpzebrowe typu Akerman. Stropy nad piwgiw stanie
dobrym. Zaobserwowano niewielkie zarysowania tyn&sufitach, ktére nigspowodowane
przekroczeniem stanu granicznegémaci. Sciany nadziemia wykonano z bloczkéw PGS oraz cegly
petnej.Sciany piwnic i nadziemia w stanie dobrym. Nie zamhswanaosladow przekroczenia standw
granicznych.

Strop nad pitrem — stropodach ogdlnie w stanie dobrymes€atropu nad podcieniami od strony
potudniowej w stanie dostatecznym. Stan granicasynasci nie zostat przekroczony. W&z tej
niektore pustaki Akermana gniszczone na skutek dziatania wody opadowej oddaanej z dachu
poprzez nieszczelne odwodnienie wetwmne. Na suficie podcieni widocz8kady nadpalenia instalacji
elektrycznej na skutek zwarNajprawdopodobniej podczas uktadania instalaggwody elektryczne
byly mocowane gwadziami do pustakéw. Gwidlz zostat whity zbyt bliskayty i w trakcie zalewania
stropu wod z opadow atmosferycznych doszto do zwarcia.

W podcieniach od strony potudniowej w linii zeytrznego obrysu budynku znajdigic zelbetowe
belki bedace oparciem dla stropuzelbetowe stupy stanowée podpory belekZelbetowe belki sw
stanie ztym. Od spodu brak otuliny z betonu, naedkazego widoczne jest zbrojenie belgfodkowy
stup réwnie w stanie ztym. Beton stupa jest plapny i miejscowo odstosie zostato zbrojenie.
Pokrycie z papy stropodachu w stanie dostatecz@pisane powsej zalania konstrukcji budynku nie
s3 spowodowane ztym stanem pokrycia stropodachuzigta osadzeniem odwodnienia weptirznego.
Od strony potudniowej znajdupic zewretrznezelbetowe schody ewakuacyjne. Schodysteystanie
bardzo ztym. Ich naprawa jest nieoptacalna i kwkaljg sic one do wyburzenia.

Ogdlny stan konstrukcfrodkowego segmentu budynku przedszkola uznajeasdobry. Projektowana
nadbudowa w niewielkim zakresie z2k$zy obcizenia na konstrukejbudynku. Konstrukcja
projektowanej nadbudowybzie lekka, a usuecie istniegcych warstw stropodachu pozwoli na
odcigzenie konstrukcji. Zalecagshapraw istniegcego stropu w g&ci podcieni od strony potudniowej,
wzmocnieniezelbetowych belek i stupa stanawych podpory stropu. deli projektowana nadbudowa
nie zostanie wykonana, nalebezwzg¢dnie naprawd nieszczelne odwodnienie wewgtrene
stropodachu, aby wyeliminowarzyczyre destrukcji elementow konstrukcyjnych. Zesimane schody

ewakuacyjne wykortajako nowe.
3.3. Segment C

Stropy w budynku C zostaty wykonane z ptyt stropolwprefabrykowanych. Stropodach wentylowany

z ptytami panwiowymi uktadanymi n@iankach aurowych bez dogpu do przestrzeni wentylowanej.

7
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Zaobserwowano niewielkie zarysowania tynku na adfif ktére niegsspowodowane przekroczeniem
stanu granicznego &osci. Podobnie przy oknach i na styku elementowzny6h materiatow
widoczne § spekania tynku. Widocznélady zaciekéw wod deszczowych z dackigiany nadziemia
wykonano z bloczkéw PGS jako wypetnienie ramy drefkowanejzelbetowej. Nie zaobserwowano
sladéw przekroczenia stanow granicznych.ssianach zewgtrznych, od zewstrz widoczne liczne
spekania w okolicach stykow prefabrykatwlbetowych oraz prefabrykatowigian z PGS. Nie
odnaleziono gknig¢ od strony wewetrznejscian ze wzgjdu na zabudowz ptyt GK. Na attykach
widoczne spkania na styku ze strope8wiadcz one o pracy termicznej attyk i nig siebezpieczne.
Kratki wentylacyjne cgsciowo uszkodzone, zaobserwowano ptaki wigtejw przestraestropodachu.
Sciany nadziemia w stanie dobrym.¢Rania maj charakter estetyczny i nig sbjawem przekroczenia
standw granicznych soosci. W budynku C zlokalizowany jestdig towarowy stiacy wytacznie
transportowaniu positkbw nagbio. Nie stwierdzono sfan lub odksztatce szybuswiadczcych o
przekroczeniu standéw granicznychsnasci lub wytkowalnasci. Zaleca si ponowne doktadne
ogledziny szybu widny w trakcie demountaistniepcego dwigu.

Na elewacji zaobserwowano liczne miejsca z odparnotynkiem, ktory s wybrzusza. $to miejsca,
gdzie tynk potaono bezpérednio na elementach prefabrykowanyetbetowych. Ze wzgbu na
niebezpieczistwo odpadnicia i zranienia przechodniow zaleca jgigo odbicie na tych
powierzchniach. Na kragdziach podcieni oraz na stykach rygli ze stuparafgdsrykowanymi
widoczne § miejsca z odstogtymi markami stalowymi oraz odpadnigrtuling w narczach rygli.
Widoczne marki g skorodowane céwiadczy o tymze taki stan utrzymuje sidtugo. Jest to efekt
odparzenia tynku od prefabrykatu w wyniku zalewamez wody deszczowe oraz nie zachowania
minimalnej otuliny petow zbrojeniowych. Naley wykona reprofilacg powierzchni betonowych.
Ogodlny stan budynku uznajezsia dobry. Sgkaniascian naley naprawé przez wklejanie gtéw na
zapravwe badz szpachlowanie. Gluche, gqane tynki skd. Uznaje s, ze konstrukcja budynku pozwala
na przeprowadzenie projektowanych prac.

. Obcigzenia

Do obliczeé konstrukcji poszczegolnych obiektow i przyjmowaalaihzen wykorzystano nasgpujace

normy:

PN-82/B-02000 Obarenia budowli. Zasady ustalania wardb
PN-82/B-02001 Obarenia budowli. Obeizenia state.

PN-82/B-02003 Obarenia budowli. Obgizenia zmienne technologiczne.

PN-77/B-02011/Az1 Obegfenia w obliczeniach statycznych. Odzanie wiatrem.
Przyjeto | stret obchzenia wiatrem.
PN-80/B-02010/Az1 Obgizenia w obliczeniach statycznych. Op@niesniegiem.

Przyjeto Il stret obchzeniasniegiem.
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PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i sprzone. Obliczenia statyczne |
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyci projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b&agmie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstruk&ddziatywania ogolne eiar
objetosciowy, ciezar wkasny, obaizenia uytkowe w budynkach

PN EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstruk&ddziatywania ogélne. Olgienie
$niegiem

PN EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukeépddziatywania ogoélne. Oddziatywania
wiatru

PN EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowyRleguty ogélne i reguty dla budynkow

5. Materialy konstrukcyjne

Betonzwirowy C20/25 - §; = 13,3MPa, s = 1,00MPa, E, = 30GPa,
C16/20 - §3= 10,6 MPa, s = 0,87 MPa, k. = 29 GPa
Stal zbrojeniowa: A-1ll (34GS) 4= 350 MPa, E= 200 GPa

A-0 (St0S-b) —f = 190 MPa, E= 200 GPa
Bloczki betonowe (betonity) B15
Stal profilowa S235JR

6. Opinia geotechniczna

Niniejsze opracowanie nie przewiduje pracganych z fundamentowaniem budynku przedszkola.
Opracowanie obejmuje jedynie nadbudadstniegcego budynku bez naruszania fundamentéw. Projekt
zawiera prace ziemne przy wykonywaniu jedynie el&d& pomocniczych takich jak schody
zewretrzne do budynku i ich zadaszenie. Ze wdglna zakres prac dotyaz/ch istniegcego budynku
przedszkola rezygnujeesz opracowania dokumentacji b&daodtaza gruntowego i projektu
geotechnicznego.

Na podstawie praktycznych @eiadczed budownictwa na innych podobnych terenach, uzysiaya
obiektow o podobnej konstrukcji i zbtinych obcizeniach przyjto w projekcie posadowienie schoddow
zewretrznych na warstwie gruntu rodzimego bez wystvania wody gruntowej, dla ktoregosnos¢
obliczeniowa w stanie naturalnym wynosigf150 kPa oraz podsypce piaskowejg@gzone;.
Dokonano analizy statyczno - wytrzymg&mwej istniegcych fundamentowrodkowego segmentu
budynku przedszkola. Analiza wykazata wystargzaposnos¢ istniegcych fundamentow. Istnigge
fundamenty oceniagjako nadajce s¢ do przewidywanej nadbudowy. Stan techniczny segun&inC,

réwniez pozwala stwierdZi ze ze wzgdu na niewielki wzrost obgien spowodowany ociepleniem
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scian styropianem segmenty te nadsig do przeprowadzenia termomodernizacji.
7. Kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozpogdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtkrskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. okrdono warunki gruntowe budynku przedszkola jako sgkowane, kategogi

geotechniczf obiektu jako trzeai

8. Wyburzenia

Ze wzgkdu na zly stan techniczny istrgejch schoddéw ewakuacyjnych przewidziano ich wybuiee
Wyburzy¢ nalezy réwniez w cz$ci istniepca sciarg oporowy zabezpieczaga obecnie zégie do
piwnicy, gdy bedzie ona kolidowata z projektowanymi schodami.sZiej do piwnicy zostanie
zlikwidowane i zsypane, WE $ciana oporowa jest zbyteczrziare oporows nalezy wyburzyé do poz.
-1.000, a lokalnie pod projektowanymi fundamentaofiodéw do poz. -1.500.

Wyburzeniu ulega takze sciany attykowe stropodachu od strony pétnocnegigoiowej po uprzednim
zdemontowaniu barierki ochronnej i obrobek blackiahsorazsciany wewrtrzne pomgdzy zmywalnj
i przedsionkiem wgsiednich segmentach budynku. Wyburzegian w gsiednich segmentach s
konieczne ze wzgtlu na zapewnienie wymaganych warunkami techniczisgetiokdci przeg¢.
Nalezy réwniez usuré warstwy istniejgcego stropodachwao konstrukcji stropu Akermana oraz
zdemontowa dwie drabiny zewgtrzne zescian attykowych gsiednich segmentéw.

Przed przysipieniem do termomodernizacji najeskut wszystkie gtuche i gfxane tynki. Spkania na

elewacji naley oczyci¢ z luznych elementow tynku i naprasvkgodnie z opisem pare).

9. Filary przeciwpozarowe F1 i F2

Zaprojektowano filary w celu oddzieleniazamowego wydzielonych ezci budynku Ai C. W tym celu
nalery wykona fundamenty i na nich murowdilary. Przygto, ze zbrojenie fundamentwtzie
wklejane w istnigjce stupyzelbetowe na min. gbokas¢ 15cm. Dtugéc ramion zbrojenia nabky ustalc
tak, aby wymiar filaréw wynosit 30x30cm miarzod lica wyprawécian. Przygto, ze cz$¢ nadziemna
murowana z bloczkéw z betonu komoérkowego rowmziestanie pajczona z istn. stupami poprzez
wklejanie zbrojenia. Zbrojenie naleuktad& w spoinach i wklejaanalogicznie jak w przypadku
fundamentu.

Filar F1 naley murowa do wysokdci parapetu okna nagtize (segment A). Filar F2 nalmurowa
do wierzchuciany attykowej. Oba filary nalg zabezpieczyprzed opadami deszczeniegu
obrébkami blacharskimi zgodnymi z cz. architektanicprojektu

10. Naprawy spgkan scian zewrgtrznych

Zaprojektowano naprawy w postacefiiw wklejanych w istniejce spoinyscian. Przed przyspieniem

do zatapiania ptoéw naleyy odbi gluche i spkane tynki. Nasfpnie wykon& bruzdy o przekroju
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4x4cm poprzez nacinanie (zabranialaicia uradzeniami udarowymi) o dtugoi okoto 110cm tak, aby
srodek bruzdy wypadat na rysie. Rysy o@ay z luznych elementow muru i przeryods. Wykonane
bruzdy wypeint zapravs cementow i zatopt w niej pety @5 (34GS) tak, ab§rodek peta wypadat na
rysie. Nasgpnie powierzchnie oczyszczone poksyatly i zatrz€ zapravg cementow.

Powyzsze prace naky wykona nascianach attykowych segmentu A i C orazsoi@nie potudniowe;j

parteru i p¢tra segmentu A (patrz rys. Z05).

11. Naprawy nawierzchni betonowych

Zaprojektowano naprawy element@elbetowych konstrukcji segmentow A, B i C. Do wykarania
naprawy nawierzchni rygli i stupow nalestosowd materiaty systemowe posiadeg aprobaty
techniczne. Przed wykonaniem naprawy make porozumieniu z producentem systemu przeprowadzi
wszelkie badania jakoi istniegcego betonu pozwalgje jednoznacznie okilec, czy wybrane produkty
nadaj sic do zastosowania.

Istniejgce belki i stupy natey oczysci¢ z uszkodzonego betonu poprzez skucie, aspam wyczycic
poditaze z lnych czsci, kurzu, pytu i innych zanieczyszazeNastpnie zagruntowapodiaze
preparatem gruntagym. Po ok. 30 minutach od gruntowania agopedzlem warstw szczepn, ktorg
nalezcy wykona z zaprawy naprawczej z dodatkiem do wody zarob@wejlsji uelastyczniagej w

ilosci 20%. Naswiezo nat@onej warstwie szczepnej najewykona reprofilacg betonu za pomac
zaprawy naprawczej z dodatkiem do wody zarobowejlgiiuelastyczniajcej. Minimalna grub&e
warstwy powinna wynosil,5cm. Przyjto srednig gruba¢ warstwy reprofilacji rowa 2cm.

12. Projektowana nadbudowa
12.1. Ukiad konstrukcyjny nadbudowy

Zaprojektowano stalogwkonstrukcg nadbudowy w postaci ram jedno i dwunawowystatecznét
poprzeczp zapewnia sztywrig ram, a podtang stzenia dachowe oraz blacha trapezowa dachu. Dach
jednospadowy o spadku 1%ciany pétnocna i potudniowa w postaci fasady aluavim-szklanej z
fragmentami murowanymi z bloczkéw betonowych (béeganio przy segmentachsiednich Ai C).
Podstawowe wymiary nadbudowgtugas¢ 12,8m, szerok@ 13,12m, wysok& maksymalna od

poziomu posadzki parteru@00) - 7,61m.
12.2. Konstrukcja nagsna

Konstrukcg nasng nadbudowy stanowistalowe ramy jedno i dwunawowe @ztach dolnych
przegubowych i sztywnycheztach gérnych. Ramy zaprojektowano z dwuteownik&@icawanych na
goraco HEA280, IPE400, IPE240, IPE330 oraz profili zamkych zimnogetych 100x100x4. Stenia
dachowe naley wykona z profili zamkngtych zimnoggtych 60x60x3. Ze wzgtu na dug ilos¢
kominow zaprojektowano tak wymiany z dwuteownikéw walcowanych na g IPE160 i IPE140.

W celu umaliwienia montau fasady aluminiowo-szklanej zaprojektowano betideapowe z
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dwuteownikow walcowanych na gmo IPE160 utéonych w poziomie w gornycheatach pomgdzy
ramami. Zaréwno belki oczepowe jak i stupy ram alystimieszczone tak, aby ich zestnzna kravedz
pokrywata s¢ z licemscian parteru.

Stupy ram nalgy montowa do istniegcego wiéca stropu za pomadkotew wklejanych.

Elementy stalowe konstrukcji nadbudowy rgleczyci¢ do stopnia czystai Sa 2 i pomalowa
zestawem farb do ogniochronnego zabezpieczenidrkikog stalowych. Zabezpieczenie
przeciwpaarowe konstrukcji ninej do klasy odporrigi ogniowej REI30. Kolor warstwy wierzchniej

uzgodné ostatecznie z Inwestorem.
12.3. Dach

Zaprojektowano dach jednospadowy o spadku 1% hplaepezowej TR153.280.840 gr. Imm w
potozeniu ,negatyw” mocowanej do ram stalowych dwogtzhikami w kadym zag¢bieniu fali. W
obliczeniach przyjto, ze blacha trapezowa zabezpiecza konsteusiglows przed zwichrzeniem. Na
blacke trapezow nalery utozy¢ paroizolagt w postaci folii PCV, a nagbnie wetg mineralr tward gr.
2x10cm (warstwy wetny uktadamijankowo). Pokrycie dachuwta stanowity dwie warstwy papy
termozgrzewalnej (podktadowa i wierzchniego krycRgpa podktadowa mocowana mechanicznie do
blachy trapezowej. Papvierzchniego krycia naky wyprowadz¢ pod obrdobk blacharsk scian
attykowych. Na dachu natg uformowa przeciwspadki za pomed&linéw z wetny mineralnej zgodnie
z zahczonymi rysunkami. W najaszych miejscach osadavpusty dachowe.

W dachu przewidziano réwnievytaz dachowy w postaéwietlika koputkowego o wspétczynniku U
nie wickszym niz 1,3W/ntK.

Projektowany dach przy istnigjych scianach attykowych segmentéwsgednich nalgy zdylatowa.
12.4. Fasada

Zaprojektowano fasgdsystemow aluminiowo-szklag w scianach od strony potnocnej i potudniowej.
W czgsci potudniowej przewidziano wykonanie drzwi ewakyagch i jednego okna, w ¢zci
potnocnej dwoch okierSciany podzielono w pionie na trzyeszi. Srodkowa czsé przezierna i drzwi z
szybami zespolonymi w uktadzie: 6mm float ESG Al&rgon / 44.2 VSG bezpieczna klasy P2
thermofloat U=1,0. Gorna i dolnag# nieprzezierna z szybami zespolonymi emaliowanymi w
uktadzie: 6mm float ESG / 18 / 6mm float ESG + a@mal kolorze zgodnym z ezcig architektonicza
projektu. Czsci nieprzezierne fasad ocieplone wemineralry grubgci 12cm. Profile konstrukcji oraz
obrobki lakierowane proszkowo na kolor zgodny &cig architektonicza projektu. Na obwodzie
konstrukcji fasadowej natg uszczelni konstrukeg fartuchem EPDM i obrokkblacharsk. Drzwi
otwierane na zewstrz pomieszczenia, wypogane w dwignie antypaniczne. Okna rownolegle
wysuwne wyposane w klamki. Od strony potudniowej budynku przezmigcho monta zaluzji
przeciwstonecznych zewtrznych. Profilezaluzji przeciwstonecznych szerako 150mm.

Czes¢ attykowy fasady od strony dachu obi@ ptyta warstwowg scienrg gr. 5cm z wypetnieniem z
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wetny mineralnej. Phgt warstwovws mocowa wkretami do stupkow i rygli aluminiowych fasady. Rap
wierzchng termozgrzewal pokrycia dachu naky wyprowadz¢ az pod obrobk blacharsk scian

attykowych.
12.5. Wymurowania

Zaprojektowano wykonanigian o wysokéci 104cm od wewstrz wzdtw scian fasadowych oraz pod
konstrukcg stalows przy segmentachysiednich.Sciany gr. 24cm murowaz bloczkéw z betonu
komdrkowego odmiany 400 na zaprawie cementowej nidik Nascianie niskiej (104cm) od goéry
zamontowa parapet z PCV o szerad@ ok. 48cm.

Przewidziano rowniewymurowaniescianek oddzielacych pomieszczenia zmywalni od przedsionka w
sasiednich skrzydtach budynku w celu zapewnienia mgol z warunkami technicznymi szerékp
przegé. Sciany wymurowad z pustakow ceramicznych gr. 12cm na zaprawie ctonej Nad
poszerzonymi otworami drzwiowymi zamontawaadpraa prefabrykowane typu L19. W otworach
drzwiowych zamontow@adrzwi PCV.

Nalezy rowniez wymurowa komin wentylacyjny z ksztattek ceramicznych i wgywadzt go ponad
potat dachu.

Ze wzgkdu na zty stan techniczny belek i stupgabetowych w podcieniu od strony potudniowej
zaprojektowano domurowanie fragmentésian przy stupachelbetowych tak, aby unibwi ¢ oparcie
projektowanych stalowych nadpsooraz zmniejsz§/ rozpitos¢ nadpraa. Naley rowniez obmurowa
rury spustowe odwodnienia. Wymurowania wykéaaegty petnej klasy 15 na zaprawie cementowe]
marki M5.

Przewidziano rowniezamurowanie otworu drzwiowego do piwnicy w pohumiméjscianie zewntrznej
budynku. Zamurowanie wykota bloczkéw betonowych B15 na zaprawie cementowgj M
Zamurowanie wzmochipretami g8 ze stali A-lll (34GS) wklejanymi naprzemige w co drug spoire

Zza pomoeg zywicy.
12.6. Nadpraa stalowe

Ze wzgkdu na zty stan techniczny belek i stupg@lbetowych w podcieniu od strony potudniowej
przewidziano wykonanie nowych nadpycstalowych, ktére wzmocaistniegce belki. Aby zmniejszy
rozpktos¢ nadpray, przewidziano domurowanigian przy stupachelbetowych wg opisu pow;.
Nadpraa wykon& z dwdch ceownikdéw walcowanych C160 ze stali S23&8icanychsrubami M16.

12.7. Wykaiaczenia

Na stropie nad ptrem naley utozyc:
— folig¢ paroizolacyja,
— styropian EPS 038 gr. 6¢cm,

— foli¢ paroizolacyja,
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— jastrych cementowy gr. 4cm,

- wyktadzire PCV.
Konstrukcg stalows dachu ostordi sufitem podwieszanynSciany petra sisiednich skrzydet
przedszkola nalgy oczysci¢, odbi ,gtuche” tynki, wyrbwna gtadzib gipsows i pomalowa (kolor wg
czesci architektonicznej projektu). Nowowymurowaswany otynkowa tynkiem cementowo-
wapiennym i pomalowafarlbg emulsyjry (kolor wg czsci architektonicznej projektu).
Przed przysipieniem do ocieplania budynku spod stropu gécizpodcieni nalgy naprawt. Gtuchy i
spekany tynk naley zbi¢, usura¢ zabrudzenia i pozostaid powtok malarskich oraz wymiehi
~Sztukowan’ instalacg elektrycza. W miejscach diych ubytkdw pustakéw natg zastosowa
wktadki ze styropianu, naginie osiatkowai otynkow&. Istniegce wpusty zdemontowapowstate

otwory wyszpatdowa
13. Schody ewakuacyjne i ich zadaszenie

Zaprojektowano nowe schody ewakuacyjne od strotydmoowej budynku. Schody zaprojektowano
jako zelbetowe policzkowe. Kaly z biegow zostanie oparty na belce policzkowegpregajcej w osi
biegu. Wymiary belek policzkowych to 30x30 i 30x8hcstopnie grubici 8cm, piyty spocznikéw gr.
10cm. Przewidziano oparcie belek policzkowych n@athzelbetowych o wymiarach 30x30cm.
Fundamenty stupéw zaprojektowano w postatibetowych stop 50x50cm i 80x80cm. Schody wykona
z betonu C20/25, zbrojenie ze stali A-lll (34GSAdA-0 (St0S-b). Otulina 4cm lige do lica zbrojenia
fundamentéw i 2,5cm do lica zbrojenia pozostahlementéw. Fundamenty naleposadowd na
warstwie betonu podktadowego gr. 10cm. Poziom pmwahia fundamentéw wynosi -1.000p.p.t.
Izolacja przeciwwilgociowa elementow zalgionych w gruncie w postaci dwoch warstw emulsji
asfaltowe;.

Na schodach zaprojektowano réwnkgrierke ochronm o wys. 110cm ze stali nierdzewnej OH18N9.
Barierlke nalezy pomalowa farlbg ognioodporg.

Betonowe powierzchnie komunikacyjne schodow hafmkry matows farlbg antypaglizgowa w

kolorze szarym.

Zgodnie z wytycznymi ekspertyzy pa@aprojektowano zadaszenie nad schodami z nadlywekve|
czesci segmentu B. Zaprojektowano konstruykej postaci przestrzennej ramy usztywnionej
krzyzulcami. Przygto schemat statyczny konstrukcji stupowo-rygloweygztach sztywnych w
pofaczeniu stup-rygiel oraz przegubowo stup-fundamentobnie krzyulce zostaly przyje jako
przegubowe. Przyjo profile zimnoggte ze stali S235JR o przekroju 110x110-4 dla riysjlipow oraz
100x3 dla krzyulcow. Pokrycie dachu stanowi tylko blacha trapea GR50P gr. 0,7mm mocowana na
kazdej fatdzie wketem samowiergcym. Obrébki blacharskie wg branarchitektonicznej projektu.
Konstrukcg nalery zabezpieczy zestawem farb p. parowych doREI15.

Fundamenty zadaszenia w postaci stép z betonu Q18s2ojenie ze stali A-lll (34GS) oraz A-0 (St0S-
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b). Otulina 4cm liczc do lica zbrojenia fundamentéw i 2,5cm do licaggénia pozostatych elementow.
Fundamenty naly posadowé na warstwie betonu podktadowego gr. 10cm. Poziosagowienia
fundamentow wynosi -1.000p.p.t. Izolacja przecivgeidiowa elementow zagdionych w gruncie w

postaci dwoch warstw emulsji asfaltowej.
14. Likwidacja zejscia do piwnicy

Od strony zachodniej budynku przy wyburzanych selsbcewakuacyjnych przewidziano likwidacj
zegcia do piwnicy dagrodkowego segmentu budynku przedszkola. Po wyburZsimiegcych schodow
ewakuacyjnych, zdemontowaniu krat i drzwi oraz zeowaniu otworu drzwiowego i wyburzeniu
fragmentu istniejcej sciany oporowej wg opisu povgj, naley zagtbienie pontej poziomu terenu
zasypa pospotly zag:szczag warstwami gr. 30cm do 1D=0,68. W miejscu zasypansggcia do
piwnicy zaprojektowano nowe schody ewakuacyjnegedia podczas zasypywania ralevykona
fundamenty pod schody. Na zasypanym terenigyatkostle betonovd gr. 6cm na podsypce
cementowo-piaskowej. Ze wzglu na nieznaczrdznice terenu pomidzy wybrukowanym fragmentem
a terenem otaczgjym zaprojektowanéciarne oporows z bloczkéw betonowych B15 gr. 25cm na
zaprawie cementowej M5. Murow@sciane oporows posadowd na tawie fundamentowej 30x20cm z
betonu C16/20 zbrojonej sigh-11l (34GS) i A-0 (St0S-b). Otulina 4cm ligz do lica strzemion. Lagv
nalezy posadowt na warstwie betonu podktadowego gr. 10cm. Poziosagowienia fawy wynosi
-1.000p.p.t. Izolacja przeciwwilgociovéaiany oporowej i fawy w postaci dwoch warstw emulsj
asfaltowejSciare powyzej terenu pokré tynkiem silikatowym na siatce z wiokna szklanegolor

tynku zgodny z agcia architektoniczg projektu.
15. Konstrukcja wsporcza ogni fotowoltaicznych.

Zaprojektowano stalogvkonstrukcg wsporca pod ogniwa fotowoltaiczne w postaci przestrzennych
ram. Konstruka wsporca stanowi przestrzenna stalowa ramkagatach przegubowych. Rarak
zaprojektowano z profili zamkgtiych 50x3. Konstrukcja spawana. Ramki mocowanetgio p
korytkowych dachu za pomg&otew rozpe¢znych typu parasolka. Blachy mogog ramki musz
styka si¢ z dachem catpowierzchm. Elementy stalowe konstrukcji nalezabezpieczy

antykorozyjnie. Lokalizacja wg projektu braowego.
16. Odnowienie tarasow

Przewidziano odnowienie dwdch istrieych tarasoéw od strony wschodniej i zachodniej Inkdy
przedszkola. Betonayistniegca posadzls tarasow naley skué i wybrat do gkbokasci ok. 20cm. Now
nawierzchng taraséw wykonaz kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementoaskpwej.
Istniegce schody prowadze na taras od strony zachodniej agleyburzy¢ i wykona na nowo z
kostki betonowe.

Istniejgce barierki na murkach oporowych wszystkich tarag@mwniez tych od strony potudniowe))
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nalezy zdemontowé. Istniepcy tynk pokrywagcy murki oporowe tarasow naeskut i utozy¢ nowy
tynk silikatowy na siatce z widkna szklanego. Kdlgtku zgodny z agcig architektonicza projektu.
Na murkach oporowych naig zamontowa nowe barierki ze stali nierdzewnej OH18N9 o wys.m

110cm (wysokét liczona od poziomu nawierzchni tarasu).
17. Schody zewegirzne

W ramach inwestycji przewidziano rowniskrocenie spocznikdéw schodéw zexvanych
prowadzcych do budynku od strony potnocnej. W tym celieialvyburzyé istniegce schody i
wykona nowe o wymiarach podanych nagatonych rysunkach. Fundamenty schodéw
zaprojektowano w postaci taw 30x20cm z betonu Al@ltojonych stalA-lll (34GS) oraz A-0 (St0S-
b). Otulina 4cm do lica strzemion. Lawy posadona poz. -1.000m p.p.t. na warstwie betonu
podktadowego gr. 10cns$ciany fundamentowe wykota bloczkow betonowych B15 gr. 25cm na
zaprawie cementowej M5. Izolacja przeciwwodna wacasdiwoch warstw emulsji asfaltowej. Cokot
powyzej terenu pokr§ tynkiem silikatowym na siatce z widkna szklanegolor tynku zgodny z
czescig architektoniczg projektu. Projektowane stopnie i spoczniki wykém&ostki betonowej gr. 6cm
na podsypce cementowo-piaskowej. Schody dylatawigcian fundamentowych budynkow
przedszkola. Dylatagjwypetnic materiatem fatwgcisliwym w catej obgtosci.

Na schodach zewtrznych zamontow@barierki ochronne o wys. 110cm ze stali nierdzg\@RL8N9.

18. Uwagi kaicowe

Wykonanie robét prowad&ipod statym nadzorem technicznym; prace nalkeykona zgodnie z:

- Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Zpéjszymi zmianami,

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr@oz. 401z dnia 6 lutego 2003r.,

- Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robé&dowlano-montaowych,

- normami i normatywami zwzanymi.

Ze wzgkdu na projekt o charakterze nadbudowy zaleca gisprawdzenie wymiarow i pozioméw na
budowie.
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~rermomodernizacja budynku Przedszkola Miejskidgd 3 w Bdzinie”
Projekt budowlany zamienny —¢€z konstrukcyjna

1. Zakres rob6t oraz kolejn@¢ realizacji inwestycji
1.1. Roboty zwazane realizacy budynku mieszkalnego

a) skucie sgkanych i gluchych tynkow,

b) naprawa sgkanychscian,

c) wykonanie reprofilacji uszkodzonych elementow,

d) wykonanie nadpty i wzmocnigé segmentu B,

e) rozebranie istn. kostki brukowej chodnikéw,

f) demonta istn. balustrad schodow i taraséw,

g) wykonanie wykopéw o gbokdasci ok. 2,0m,

h) wyburzenie istn. tarasow i schodow,

i) zamurowanie wdgia zewrtrznego do piwnicy segmentu B,

]) wyburzeniescian attykowych segmentu B,

k) usunicie warstw spadkowych stropodachgscz B,

[) wyburzenie istn. schodow segmentu B,

m) zasypanie wégia jw.

n) wykonanie fundamentéw schodow i tarasow,

0) wykonanie schodow zewtmznych ewakuacyjnych segmentu B,
p) monta konstrukcji stalowej nadbudowy segmentu B,

g) murowaniescian podokiennych na¢irze segmentu B,

r) monta konstrukcji stalowej zadaszenia schodéw segmentu B
s) roboty pokrywcze dachu,

t) prace wykaczeniowe.

1.2. Kolejnas¢ realizacji

Kolejnas¢ realizacji inwestycji nie musi kdyzgodna z z pkt.1.1. a + t.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Wedtug czsci architektonicznej projektu .

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lulerenu, ktére mog stwarza¢ zagrazenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Wedtug czsci architektonicznej projektu.

4. Wskazania dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robo6t

budowlanych (skala, rodzaj i miejsce wysfpowania)

* Wykopy mechaniczne i gczne

miejsce wystpowania: wykopy pod fundamenty budynku,
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rodzaj zagreenia: upadek z wysokoi, zasypanie,
skala zagrgenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilkalns
* Rusztowania budowlane
miejsce wysfpowania: rusztowania wystawiane na zegtnni wewrtrz obiektow,
rodzaj zagreenia: upadek z wysokoi,
skala zagrgenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilkalns
* Roboty zelbetowe
miejsce wysipowania: robotyelbetowe zwjzane z wykonywaniem fundamentow, stropéw,
belek i nadproy, wiencow, filaréw, stupow i szachtu windy.
rodzaj zagreenia: upadek z wysokoi,
skala zagrgenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilkalns
* Montaz elementow drewnianych i stalowych
miejsce wystpowania: konstrukcja dachu budynkow,
rodzaj zagreenia: zagrgenia zwjzane z przygnieceniem pracownika, upadek z wysmko
skaleczenia,
skala zagrgenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kills@l).
* Roboty wykonczeniowe
miejsce wysipowania: prace dekarskie, ptytkarskie i inne,
rodzaj zagreenia: upadek z wysokoi,
skala zagrgenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilkalps

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukteu pracownikéw przed przystpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przysipieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych nawigdnaley opracowa projekt
organizacji robét wedtug wzoru przedstawionego pejni
W projekcie naley miedzy innymi odnotowa fakt przeszkolenia pracownikdéw w zakresie bhp prze
osole dozoru, ktéra posiada gmiadczenie ukaczenia szkolenia bhp dla kierownikow.
Instrukta stanowiskowy zawiera:
— €ze$¢ 0golm,
— wihasciwy instrukta stanowiskowy.
W czgsci ogolnej prowadgey instrukta uwzgkdnia:
— warunki pracy na stanowisku pracy:
— stanowisko pracy (pozycja przy pracywietlenie stanowiskowe, odledid od gisiednich
stanowisk, itp.),
— maszyny i urgzdzenia (rodzaje uggdzen i wystepujace w zwazku z ich obstug zagraenia),

— surowce, potprodukty i produkty danego stanowistkey (wiaciwosci fizyczne i
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chemiczne i ich wptyw na zdrowie pracownika),
— urzagdzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze,
— przebieg procesu pracy,
— zagraenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przgdozeniem ,
— sprzt ochrony osobistej.
Wiasciwy instrukta stanowiskowy powinien zawieia
— pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracgtanowisku pracy zgodnie z przepisami
bhp, z uwzgjdnieniem poszczegdlnych czyrgoi ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
czynndgci trudne i niebezpieczne,
— prébne wykonanie zadania przez pracownika pod &bninstruktora,
— samodzielne wykonanie zadania przez pracownikanpodorem instruktora,

— omdéwienie i oceq przebiegu wykonania pracy przez pracownika.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczéinego zagragenia, ewakuacja w
przypadku zagrozen

Wszystkie nargdzia i uradzenia oraz rusztowania wykorzystywane do prac Watm-montaowych
posiada atesty i dopuszczenia daytkowania zgodne z polskimi przepisami.
W przypadku budowy rusztowigkazde rusztowanie odbierane jest protokotem przstkownika.

Ewakuacja w przypadku zagen odbywa st istniegcymi drogami ewakuacyjnymi.

7. Uwagi kaicowe

Dla zaprojektowanej inwestycji, przed przyseniem do jej realizacji, kierownik budowy winien
opracowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozpgizeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji daigej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr120 pb#26).

Wszelkie roboty budowlano-mori@ave naley prowadzé zgodnie z Rozposzizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie begp@stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

budowlano-montaowych i rozbiorkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod mackm osoby uprawnionej.
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