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i Stolarka drzwiowa przeznaczone do demontazu

% Elementy przeznaczone do wymurowania

RZUT PARTERU

WYMAGANIA OCHRONY PPOZ.

1. ISTNIEJACE SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE POMIESZCZENIA
KOTLOWNI Z BLOCZKOW PGS ZAPEWNIAJA NIEZBEDNA KLASE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60.

2. WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ SCIANA DZIALOWA Z
PODWOJNYM POSZYCIEM Z OGNIOCHRONNYCH PLYT GIPSOWO

KARTONOWYCH EI60

3. STROP NAD KOTLOWNIA O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60
4. DRZWI DO KOTLOWNI | NA KLATKE SCHODOWA O KLASIE

ODPORNOSCI OGNIOWEUJ EI30

Klasyfikacja przegr6d w zakresie odporno$ci ogniowej

Sybol na rzucie Rodzaj materiatu

Klasa odpornoéci ogniowej

1 Bloczki PGS gr. 36 cm

EI240, REI240 (wymagana EI60)

Plyty gk ognioodporne
na konstrukgji z profili
2 aumin

wypetnienie nlepalna
weing min.

EI60, REI60

3 Strop gestozebrowy

wylozony
niepalng plyta gipsowa

EI60, REI60
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