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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczmtenodernizacji budynku Przedszkola
Miejskiego Nr 13 w Bdzinie w zakresie bragy konstrukcyjnej. Niniejszy projekt wykonawczy zalist
opracowany w zakresie nieginym do wykonania robo6t. Projekt najerozpatrywa tacznie z
pozostatymi projektami braowymi. Opracowanie zawiera nadbudogsegmentiérodkowego
przedszkola, remont schodow v@pwych, remont taraséw, wymiamarierek, wykonanie nowych
schodéw ewakuacyjnych i ich zadaszenia oraz kokgtrulo montowania paneli fotowoltaicznych na
dachu. Projekt zawiera rowrielementy konstrukcji dostosowog obiekt do wymage,Ekspertyzy
technicznej stanu ochrony przeciwjpoowej’. Projekt wykonawczy natg rozpatrywa tacznie z

rysunkami zestawczymi z projektu budowlanego.
2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy opracowano nha podstawi

- inwentaryzacji stanu istnigjego,

- uzgodni@é z Zamawiagcym,

- projektu budowlanego,

- ,Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przecigsgrowej dla budynku Przedszkola nr 13 przy ul.
Skalskiego 4 w Bdzinie”,

- norm i przepis6w budowlanych.
3. Obciazenia

Do obliczeé konstrukcji poszczegolnych obiektow i przyjmowaalaihzen wykorzystano nasgpujace

normy:
PN-82/B-02000 Obagrenia budowli. Zasady ustalania wardb
PN-82/B-02001 Oba¥zenia budowli. Obeizenia state.

PN-82/B-02003 Obarenia budowli. Obgizenia zmienne technologiczne.

PN-77/B-02011/Az1 Obefenia w obliczeniach statycznych. Ody@nie wiatrem.
Przyjeto | stret obchzenia wiatrem.
PN-80/B-02010/Az1 Obgfenia w obliczeniach statycznych. Odz@niesniegiem.

Przyjeto Il stret obchzeniasniegiem.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i sprzone. Obliczenia statyczne |
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyci projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@aggmie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
PN EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstruké&ddziatywania ogolne eiar
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objetosciowy, cigzar wkasny, obeizenia wytkowe w budynkach

PN EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukepddziatywania ogélne. Olgienie
$niegiem

PN EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstruk&ddziatywania ogélne. Oddziatywania
wiatru

PN EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowyRleguty ogdine i reguty dla budynkow

4. Materiaty konstrukcyjne

Betonzwirowy C20/25 - §; = 13,3MPa, s = 1,00MPa, E, = 30GPa,
C16/20 - §3= 10,6 MPa, s = 0,87 MPa, E, = 29 GPa
Stal zbrojeniowa: A-1ll (34GS) 4= 350 MPa, E= 200 GPa

A-0 (St0S-b) —f = 190 MPa, E= 200 GPa
Bloczki betonowe (betonity) B15
Stal profilowa S235JR
Blacha trapezowa TR53P gr. 0,7mm.

5. Opinia geotechniczna

Niniejsze opracowanie nie przewiduje pracganych z fundamentowaniem budynku przedszkola.
Opracowanie obejmuje jedynie nadbudadstniegcego budynku bez naruszania fundamentow. Projekt
zawiera prace ziemne przy wykonywaniu jedynie el&d& pomocniczych takich jak schody
zewrgtrzne do budynku i ich zadaszenie. Ze wdglna zakres prac dotyaz/ch istniegcego budynku
przedszkola rezygnujeesz opracowania dokumentacji b&daodtaza gruntowego i projektu
geotechnicznego.

Na podstawie praktycznych @eiadczeéd budownictwa na innych podobnych terenach, uzysiaya
obiektéw o podobnej konstrukcji i zbtinych obcizeniach przyjto w projekcie posadowienie schodow
zewretrznych na warstwie gruntu rodzimego bez wystvania wody gruntowej, dla ktoregosnos¢
obliczeniowa w stanie naturalnym wynogisg150 kPa oraz podsypce piaskowejeszgzone.
Dokonano analizy statyczno - wytrzymg&mwej istniegcych fundamentowrodkowego segmentu
budynku przedszkola. Analiza wykazata wystargzanpasnosé istniegcych fundamentéw. Istnigge
fundamenty oceniagjako nadajce s¢ do przewidywanej nadbudowy.

6. Wyburzenia

Ze wzgkdu na zly stan techniczny istrgejch schodéw ewakuacyjnych przewidziano ich wybuiee
Wyburzy¢ nalezy rowniez w cze$ci istniegca sciare oporowy zabezpieczaga obecnie zégie do
piwnicy, gdy bedzie ona kolidowata z projektowanymi schodami.sZiej do piwnicy zostanie
zlikwidowane i zsypane, WE $ciana oporowa jest zbyteczrziare oporows nalezy wyburzyé do poz.

-1.000, a lokalnie pod projektowanymi fundamentaaofiodéw do poz. -1.500.
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Wyburzeniu ulega takze sciany attykowe stropodachu od strony pétnocnegigoiowej po uprzednim
zdemontowaniu barierki ochronnej i obrébek blackiatsorazsciany wewrtrzne pomgdzy zmywalnj
i przedsionkiem wgsiednich segmentach budynku. Wyburzegian w gsiednich segmentach s
konieczne ze wzgtlu na zapewnienie zgodnych z warunkami techniczrsgmiokdci przegc. W tym
celu naley wyburzy¢ éciany wewrtrzne i zewgtrzne oraz fragment komina wentylacyjnego a
nastpnie wymurowa scianki dziatowe pustakow ceramicznych gr. 12cnzayarawie cem.-wap.
Nalezy rowniez usury¢ warstwy istniegcego stropodachwalo konstrukcji stropu Akermana oraz

zdemontowéa dwie drabiny zewgtrzne zescian attykowych gsiednich segmentéw.
7. Filary przeciwpozarowe F1 i F2

Zaprojektowano filary w celu oddzieleniazamowego wydzielonych e%ci budynku A i C. W tym celu
nalezy wykona fundamenty i na nich murowdilary. Przygto, ze zbrojenie fundamentwtzie
wklejane w istnigjce stupyzelbetowe na min. gbokas¢ 15cm. Dtugéc ramion zbrojenia naky ustalt
tak, aby wymiar filarow na gotowo wynosit 30x30cnemagc od lica wyprawscian. Przygto, ze czs$¢
nadziemna murowana z bloczkéw z betonu komorkowégmiez zostanie pajczona z istn. stupami
poprzez wklejanie zbrojenia. Zbrojenie ngl@iktada& w spoinach i wklejaanalogicznie jak w
przypadku fundamentu. Dopuszczazmia®g zywicy na innego producenta pod warunkiem
zachowania jej parametrow technicznych. Filary hatebtozy¢ wetrg mineralry skalry (gr. wg proj.
termomodernizacji).

Filar F1 naley murowa do wysokdci parapetu okna nagtize (segment A). Filar F2 nalmurowa
do wierzchuwciany attykowej. Oba filary natg zabezpieczyprzed opadami deszczeniegu
obrébkami blacharskimi zgodnymi z cz. architektanicprojektu.

8. Naprawy sgkan $cian zewretrznych

Zaprojektowano naprawy gge¢ scian w postaci ptow wklejanych. Przed przygiieniem do
zatapiania ptéw nalezry odbi gluche i spkane tynki zewstrzne. Nasipnie wykon& bruzdy o
przekroju 4x4cm poprzez nacinanie (zabrang&acia uradzeniami udarowymi) o diugoi okoto
110cm tak, abyrodek bruzdy wypadat na rysie. Rysy o@ay z luznych elementow muru i przery
wodg. Wykonane bruzdy wypeléizapravg cementow i zatopt w niej prty @5 (34GS) tak, ab§rodek
preta wypadat na rysie. Nagiie powierzchnie oczyszczone poksjatky i zatrze zapravg
cementow.

Powyzsze prace nakly wykona nascianach attykowych segmentu A i C orazsoi@nie potudniowej

parteru i p¢gtra segmentu A (patrz rys. Z05 wg proj. budowlanego
9. Skucie tynkow

Przed przysipieniem do termomodernizacji najeskut wszystkie gtuche i gfxane tynki. Spkania na

elewacji naley oczyci¢ z luznych elementow tynku a naphie naprawd wg opisu powye;.
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10. Naprawy nawierzchni betonowych

Zaprojektowano naprawy elementa@elbetowych konstrukcji segmentow A, B i C. Do wykamania
naprawy nawierzchni rygli i stupow nalestosowdé materiaty systemowe posiadeg aprobaty
techniczne. Przed wykonaniem naprawy mal@ porozumieniu z producentem systemu przeprowadzi
wszelkie badania jakoi istniegcego betonu pozwalgje jednoznacznie okilec, czy wybrane produkty
nadaj si¢ do zastosowania.

Istniejgce belki i stupy natey oczysci¢ z uszkodzonego betonu poprzez skucie, aspam wyczycic
podiaze z Iwnych czsci, kurzu, pytu i innych zanieczyszazeNastpnie zagruntowapodiaze
preparatem gruntagym. Po ok. 30 minutach od gruntowania agopedzlem warstw szczepn, ktorg
nalery wykona z zaprawy naprawczej z dodatkiem do wody zarob@wejlsji uelastyczniagej w

ilosci 20%. Naswiezo nat@onej warstwie szczepnej najewykon& reprofilacg betonu za pomac
zaprawy naprawczej z dodatkiem do wody zarobowejlgituelastyczniajcej. Minimalna grub&t

warstwy powinna wynosil,5cm. Przyjto srednig gruba¢ warstwy reprofilacji rowa 2cm.
11. Projektowana nadbudowa
11.1. Ukfad konstrukcyjny nadbudowy

Zaprojektowano staloakonstrukcg nadbudowy w postaci ram jedno i dwunawowystatecznét
poprzeczp zapewnia sztywrig ram, a podtang stzenia dachowe oraz blacha trapezowa dachu. Dach
jednospadowy o spadku 1%ciany pétnocna i potudniowa w postaci fasady aluavim-szklanej z
fragmentami murowanymi z bloczkéw betonowych (béeganio przy segmentachsiednich Ai C).
Podstawowe wymiary nadbudowgtugas¢ 12,8m, szeroki@ 13,12m, wysok& maksymalna od

poziomu posadzki parteru@00) - 7,61m.
11.2. Konstrukcja nagna

Konstrukcg nasng nadbudowy stanowistalowe ramy jedno i dwunawowe @ztach dolnych
przegubowych i sztywnycheagtach gérnych. Ramy zaprojektowano z dwuteowniké@icawanych na
goragco HEA280, IPE400, IPE240, IPE330 oraz profili zamkych zimnogetych 100x100x4. Stenia
dachowe naley wykona z profili zamkngtych zimnogégtych 60x60x3. Ze wzgtu na duag ilos¢
kominow zaprojektowano tak wymiany z dwuteownikéw walcowanych na g IPE160 i IPE140.
W celu umaliwienia montau fasady aluminiowo-szklanej zaprojektowano betikdepowe z
dwuteownikow walcowanych na gmo IPE160 utéonych w poziomie w gornycheztach pomgdzy
ramami. Zaréwno belki oczepowe jak i stupy ram alystimieszczone tak, aby ich zestnzna kravedz
pokrywata s¢ z licemscian parteru.

Stupy ram nalgy montowa do istniegcego wiéca stropu za pomadkotew wklejanych.

Elementy stalowe konstrukcji nadbudowy rgleczysci¢ do stopnia czystoi Sa 2 i pomalowa

zestawem farb do ogniochronnego zabezpieczenidrkikog stalowych. Zabezpieczenie
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przeciwpaarowe konstrukcji ninej do klasy odporrgi ogniowej REI30. Kolor warstwy wierzchniej

uzgodné ostatecznie z Inwestorem.
11.3. Dach

Zaprojektowano dach jednospadowy o spadku 1% hblaepezowej TR153.280.840 gr. Imm w
potozeniu ,negatyw” mocowanej do ram stalowych dwogezhikami w kadym zag¢bieniu fali. W
obliczeniach przyjto, ze blacha trapezowa zabezpiecza konsteusigjlowy przed zwichrzeniem. Na
blacks trapezow nalery utozy¢ paroizolact w postaci folii PCV, a nagbnie wete mineralry tward gr.
2x10cm (warstwy wetny uktadanijankowo). Pokrycie dachwta stanowity dwie warstwy papy
termozgrzewalnej (podktadowa i wierzchniego krycRgpa podktadowa mocowana mechanicznie do
blachy trapezowej. Papvierzchniego krycia naky wyprowadz¢ pod obrobk blacharsk scian
attykowych. Na dachu nalg uformowa przeciwspadki za pomad&lindw z wetny mineralnej zgodnie
z zahczonymi rysunkami. W najaszych miejscach osadavpusty dachowe.

W dachu przewidziano réwnievytaz dachowy w postaévietlika koputkowego o wspétczynniku U
nie wickszym niz 1,3W/ntK.

Projektowany dach przy istnigychscianach attykowych segmentowsgdnich nalgy zdylatowda.
11.4. Fasada

Zaprojektowano fasgdsystemow aluminiowo-szklag w scianach od strony pétnocnej i potudniowe).
W czgsci potudniowej przewidziano wykonanie drzwi ewakyagch i jednego okna, w ¢&ci
potnocnej dwoch okierSciany podzielono w pionie na trzyeszi. Srodkowa czsé przezierna i drzwi z
szybami zespolonymi w uktadzie: 6mm float ESG Al&rgon / 44.2 VSG bezpieczna klasy P2
thermofloat U=1,0. Gorna i dolnagZ nieprzezierna z szybami zespolonymi emaliowanymi w
uktadzie: 6mm float ESG / 18 / 6mm float ESG + d@mal kolorze zgodnym z ezcig architektoniczn
projektu. Czsci nieprzezierne fasad ocieplone wemineralry grubdci 12cm. Profile konstrukcji oraz
obrébki lakierowane proszkowo na kolor zgodny gcig architektonicza projektu. Na obwodzie
konstrukcji fasadowej natg uszczelnt konstrukeg fartuchem EPDM i obrokkblacharsk. Drzwi
otwierane na zewgtrz pomieszczenia, wypagane w gwignie antypaniczne. Okna rownolegle
wysuwne wyposgne w klamki. Od strony potudniowej budynku przem@ho monta zaluz,ji
przeciwstonecznych zewtrznych. Profilezaluzji przeciwstonecznych szerako 150mm.

Cz¢s¢ attykowy fasady od strony dachu obi@ plyta warstwowg scienmg gr. 5cm z wypetnieniem z
welny mineralnej. Phgt warstwows mocowa wkretami do stupkow i rygli aluminiowych fasady. Rap
wierzchni termozgrzewalp pokrycia dachu naly wyprowadzé az pod obrobk blacharsk scian
attykowych.

11.5. Wymurowania

Zaprojektowano wykonanigian o wysokéci 104cm od wewstrz wzdtw scian fasadowych oraz pod
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konstrukcg stalows przy segmentachysiednich.Sciany gr. 24cm murowéaz bloczkéw z betonu
komdrkowego odmiany 400 na zaprawie cementowej nidik Nascianie niskiej (104cm) od goéry
zamontowa parapet z PCV o szerad@ ok. 48cm.

Przewidziano rowniewymurowaniescianek oddzielacych pomieszczenia zmywalni od przedsionka w
sasiednich skrzydtach budynku w celu zapewnienia ngol z warunkami technicznymi szerékop
przegé. Sciany wymurowad z pustakow ceramicznych gr. 12cm na zaprawie ctonej Nad
poszerzonymi otworami drzwiowymi zamontawaadpraa prefabrykowane typu L19. W otworach
drzwiowych zamontow@adrzwi PCV.

Nalezy réwniez wymurowa& komin wentylacyjny z ksztattek ceramicznych i wyyadzt go ponad
potat dachu.

Ze wzgkdu na zty stan techniczny belek i stupg@lbetowych w podcieniu od strony potudniowej
zaprojektowano domurowanie fragmentésian przy stupachelbetowych tak, aby unibwi ¢ oparcie
projektowanych stalowych nadpsooraz zmniejsz§/ rozpktos¢ nadpraa. Naley réwniez obmurowa
rury spustowe odwodnienia. Wymurowania wykéaaegty petnej klasy 15 na zaprawie cementowe]
marki M5.

Przewidziano rowniezamurowanie otworu drzwiowego do piwnicy w potumiméjscianie zewgtrznej
budynku. Zamurowanie wykota bloczkéw betonowych B15 na zaprawie cementowgj M

Zamurowanie wzmochipretami g8 ze stali A-lll (34GS) wklejanymi naprzemige w co drug spoire
Za pomog zywicy.
11.6. Nadpraa stalowe

Ze wzgkdu na zty stan techniczny belek i stupgabetowych w podcieniu od strony potudniowej
przewidziano wykonanie nowych nadpycstalowych, ktdre wzmocaistniegce belki. Aby zmniejszy
rozpktos¢ nadpray, przewidziano domurowanigian przy stupachelbetowych wg opisu powgj.

Nadpraa wykon& z dwdch ceownikéw walcowanych C160 ze stali S23&8iecanychsrubami M16.
11.7. Wykaaczenia

Na stropie nad ptrem naley utozy¢:

— foli¢ paroizolacyja,

— styropian EPS 038 gr. 6¢cm,

— foli¢ paroizolacyja,

— jastrych cementowy gr. 4cm,

— wyktadzire PCV.
Konstrukcg stalows dachu ostord sufitem podwieszanyn$ciany petra sisiednich skrzydet
przedszkola nafg oczyci¢, odbk ,gtuche” tynki, wyrownag gtadzg gipsows i pomalowa (kolor wg
czesci architektonicznej projektu). Nowowymurowasgw@any otynkowad tynkiem cementowo-
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wapiennym i pomalowafarlbs emulsyjr (kolor wg czsci architektonicznej projektu).

Przed przysipieniem do ocieplania budynku spod stropu wécizpodcieni nalgy naprawé. Gtuchy i
spekany tynk naley zbi¢, usura¢ zabrudzenia i pozostaid powtok malarskich oraz wymiehi
»Sztukowan” instalacg elektrycza. W miejscach diych ubytkdéw pustakdéw natg zastosowa
wkiadki ze styropianu, naginie osiatkowé&i otynkow&. Istniepce wpusty zdemontowapowstate
otwory wyszpatdowa

12. Schody ewakuacyjne

Zaprojektowano nowe schody ewakuacyjne od strohydmiowej budynku. Schody zaprojektowano
jako zelbetowe policzkowe. Kaly z biegbéw zostanie oparty na belce policzkowegpregajcej w osi
biegu. Wymiary belek policzkowych to 30x30 i 30x8&hcstopnie grub&ei 8cm, ptyty spocznikow gr.
10cm. Przewidziano oparcie belek policzkowych npathzelbetowych o wymiarach 30x30cm.
Fundamenty stupéw zaprojektowano w postathetowej stop 50x50cm i 80x80cm. Schody wykona
betonu C20/25, zbrojenie ze stali A-1ll (34GS) ofa@ (St0S-b). Otulina 4cm lige do lica zbrojenia
fundamentow i 2,5cm do lica zbrojenia pozostahjementow. Fundamenty naleposadowd na
warstwie betonu podktadowego gr. 10cm. Poziom pmsashia fundamentéw wynosi -1.000p.p.t.
Izolacja przeciwwilgociowa elementow zalgionych w gruncie w postaci dwoch warstw emuls;ji
asfaltowe;.

Na schodach zaprojektowano rownkearierke ochronm o wys. 110cm ze stali nierdzewnej OH18NO9.
Barierke nalezy pomalowa farbg ognioodporg

Betonowe powierzchnie komunikacyjne schodow hafeokryt matow farlg antypalizgows w
kolorze szarym.

13. Zadaszenie schodéw ewakuacyjnych

Zgodnie z wytycznymi ekspertyzy pjpaaprojektowano zadaszenie nad schodami z nadlyuckove|
czgsci segmentu B.

Zaprojektowano konstrukgjw postaci przestrzennej ramy usztywnionej kedgami. Przygto schemat
statyczny konstrukcji stupowo-ryglowej cgtach sztywnych w pagtzeniu stup-rygiel oraz
przegubowo stup-fundament. Podobnie kidge zostaly przyjte jako przegubowe. Przyp profile
zimnogkte ze stali S235JR o przekroju 110x110-4 dla riygflipow oraz 100x100x3 dla krayicy.
Pokrycie dachu stanowi tylko blacha trapezowa TR50,75mm mocowana naidej fatdzie wketem
samowiergcym lubsrubg fajkowg. Obrobki blacharskie wg bray architektonicznej projektu.
Konstrukcg nalezy zabezpieczyzestawem farb p. parowych doREI15.

Fundamenty zadaszenia zaprojektowano w postacizav@bonu C16/20, zbrojenie ze stali A-1ll (34GS)
oraz A-0 (St0S-b). Otulina 4cm ligz do lica zbrojenia fundamentéw i 2,5cm do licaopénia
pozostatych elementow. Fundamenty pglposadowt na warstwie betonu podktadowego gr. 10cm.

Poziom posadowienia fundamentéw wynosi -1.000pzotacja przeciwwilgociowa elementow
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zagkbionych w gruncie w postaci dwoch warstw emulsjadswej.
14. Konstrukcja wsporcza ogni fotowoltaicznych.

Zaprojektowano stalogvkonstrukcg wsporca pod ogniwa fotowoltaiczne w postaci przestrzennych
ram. Przygto cigzar 0,2kN/sztuka. Konstrukejpsporca stanowi przestrzenna stalowa ramkagatach
przegubowych. Ramgkzaprojektowano z profili zamkgtiych 50x3. Konstrukcja spawana. Ramki
mocowane do ptyt korytkowych dachu za pomkotew rozpeznych typu parasolka. Blachy mogog
ramki musz styka sie z dachem catpowierzchni. Elementy stalowe konstrukcji nalezabezpieczy

antykorozyjnie. Lokalizacja wg projektu braowego.
15. Likwidacja zejscia do piwnicy

Od strony zachodniej budynku przy wyburzanych selsbcewakuacyjnych przewidziano likwidacj
zejicia do piwnicy darodkowego segmentu budynku przedszkola. Po wybiurisimiegcych schodow
ewakuacyjnych, zdemontowaniu krat i drzwi oraz zeowaniu otworu drzwiowego i wyburzeniu
fragmentu istnigjcej sciany oporowej wg opisu powj, naley zagkbienie pontej poziomu terenu
zasypa pospotly zag:szczang warstwami gr. 30cm de+0,68. W miejscu zasypanego &g do
piwnicy zaprojektowano nowe schody ewakuacyjneéedia podczas zasypywania nglevykon&
fundamenty pod schody. Na zasypanym terenigyatkostle betonovd gr. 6cm na podsypce
cementowo-piaskowej. Ze wzglu na nieznaczréznicg terenu pomidzy wybrukowanym fragmentem
a terenem otaczgjym zaprojektowanéciarne oporow z bloczkéw betonowych B15 gr. 25cm na
zaprawie cementowej M5. Murowgéciarne oporows posadowd na tawie fundamentowej 30x20cm z
betonu C16/20 zbrojonej sigh-11l (34GS) i A-0 (St0S-b). Otulina 4cm ligz do lica strzemion. Lagv
nalezy posadowé na warstwie betonu podktadowego gr. 10cm. Poziosagowienia tawy wynosi
-1.000p.p.t. 1zolacja przeciwwilgociovéaiany oporowej i fawy w postaci dwoch warstw emulsj
asfaltowejSciarnc powyzej terenu pokré tynkiem silikatowym na siatce z wiékna szklanegolor

tynku zgodny z agcia architektoniczg projektu.
16. Odnowienie tarasow

Przewidziano odnowienie dwadch istrieych tarasoéw od strony wschodniej i zachodniej iokdy
przedszkola. Betonayistniegca posadzk tarasow natey skut i wybrat do gkbokasci ok. 10cm. Nowy
nawierzchng taraséw wykonaz kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementoaskpwej.
Istniegce schody prowadze na taras od strony zachodniej ppleryburzy¢ i wykona: na nowo z
kostki betonowe.

Istniejgce barierki na murkach oporowych wszystkich taragémwniez tych od strony potudniowe))
nalezy zdemontowaé. Istniepcy tynk pokrywajcy murki oporowe tarasow naleskut i utozy¢ nowy
tynk silikatowy na siatce z widkna szklanego. Kdlptku zgodny z agcig architektonicza projektu.

Na murkach oporowych naig zamontowa nowe barierki ze stali nierdzewnej OH18N9 o wys.m
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110cm (wysokéc liczona od poziomu nawierzchni tarasu).
17. Schody zewegirzne

W ramach inwestycji przewidziano rowniskrocenie spocznikdéw schodéw zexvanych
prowadacych do budynku od strony p6tnocnej. W tym celieimalvyburzyé istniegce schody i
wykona nowe o wymiarach podanych nagaionych rysunkach. Fundamenty schodéw
zaprojektowano w postaci faw 30x20cm z betonu A1.@ojonych stalA-lll (34GS) oraz A-0 (St0S-
b). Otulina 4cm do lica strzemion. Lawy posadona poz. -1.000m p.p.t. na warstwie betonu
podktadowego gr. 10cn$ciany fundamentowe wykota bloczkéw betonowych B15 gr. 25cm na
zaprawie cementowej M5. Izolacja przeciwwodna wacasdiwoch warstw emulsji asfaltowej. Cokot
powyzej terenu pokr§ tynkiem silikatowym na siatce z widkna szklanei§olor tynku zgodny z
czescig architektoniczg projektu. Projektowane stopnie i spoczniki wykém&ostki betonowej gr. 6cm
na podsypce cementowo-piaskowej. Schody dylatawigcian fundamentowych budynkéw
przedszkola. Dylatagjwypetnic materiatem fatwécisliwym w catej obgtosci.

Na schodach zewtrznych zamontow@barierki ochronne o wys. 110cm ze stali nierdzg\@RE8N9.

18. Uwagi kaicowe

Wykonanie robot prowad&ipod statym nadzorem technicznym; prace nyakeykona zgodnie z:

- Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. zmiéjszymi zmianami,

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr@dz. 401z dnia 6 lutego 2003r.,

- Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robadowlano-montaowych,

- normami i normatywami zwzanymi.

Lokalizacja poszczegélnych elementow zawartychniefgzym opracowaniu zgodnie z projektem
budowlanym.

Ze wzglkdu na projekt o charakterze nadbudowy zaleca gisprawdzenie wymiarow i poziomow na
budowie.
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