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Kottownia

7.

ISTNIEJACE SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE POMIESZCZENIA
KOTLOWNI Z BLOCZKOW PGS ZAPEWNIAJA NIEZBEDNA KLASE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60.

WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ SCIANA DZIALOWA Z

Pralnia PODWOJNYM POSZYCIEM Z OGNIOCHRONNYCH PLYT GIPSOWO

EI60 S
8 U ) : KARTONOWYCH EI60
w @ L 3. STROP NAD KOTLOWNIA O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60
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Magazyn konserwatora
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—— V E 4. DRZWI DO KOTLOWNI | NA KLATKE SCHODOWA O KLASIE
X2

Korytarz \\ '
ODPORNOSCI OGNIOWE.J EI30
f L O 1

Klasyfikacja przegr6d w zakresie odporno$ci ogniowej

Sybol na rzucie Rodzaj materiatu Klasa odpornoéci ogniowej

1 Bloczki PGS gr. 36 cm EI240, REI240 (wymagana EI60)
Plyty gk ognioodporne

na konstrukgiji z profili
2 aumlnlowymkq pro EI60, REI60

wypetnienie ﬁlepalna
Suszarnia Wezet co. weing min.

3 T SRstozebrowy EI60, REI60
niepaing plyta gipsowa

i Stolarka drzwiowa przeznaczone do demontazu

% Elementy przeznaczone do wymurowania

"PRO-POMIAR" s.c.
ul. Legionéw 59, 42-200 Czestochowa

tel. 34/ 361 61 35, e-mail: biuro@propomiar.com.pl

Miasto Bedzin
INWESTOR 42-500 Bedzin, ul. 11 Listopada 20
ADRES ul. Skalskiego & , 42-500 Bedzin, dziatka nr ewid. 8/1, k.m. 32
BUDYNKU j. ewid. gm. Bedzin obreb Bedzinj. ewid. gm. Bedzin
L] L]
NAZWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13
OPRACOWANIA | pRZY UL. SKALSKIEGO & W BEDZINIE
PRZEDMIOT RZUT PIWNIC. WYMAGANIA DOTYCZACE SKALA [RYS.
L RYSUNKU OCHORONY PRZECIWPOZAROWEJ 1100 [A-10
OPRACOWAL mgr inz. arch. AGNIESZKA KOPYTO 02.2017
inz. arch, MALGORZATA GOLABEK
PROJEKTOWAL | ol Bug “Nr AR VI T340/ 1593 02.2017
mgr inz. arch. Beata Maria STRUZIK
SPRAWDZIL Upr. ZPN VIli-7342 / 59 /98 02.2017




