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1. Opis techniczny

1.1. Zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie instalacji o§wietleniowej ,gniazd
wtykowych ,strukturalng, , odgromows , oswietleniowg terenu i
fotowoltaiczng.

1.2. Zalozenia.
Projekt opracowano w opracowano w oparciu o:
1. Inwentaryzacje stanu istniejgcego
2. Umowa o $wiadczenie ushug dystrybucji energii elektrycznej
nr. 18200696/B/D/2015 zawarta w dniu 30.11.2015
3. Umowa sprzedazy energii elektrycznej nr.1/2015
4. Projekt architektoniczny
5. Audyt energetyczny.

1.3. Stan istniejgcy.

Istniejacy budynek Przedszkola wyposazony jest w instalacje oswietleniowa,
gniazd wtykowych, niskopragdowa oraz odgromowg. Budynek jest budynkiem
pictrowym. Projekt docieplenia obejmuje wykonanie izolacji styropianowej. Z
wykonaniem izolacji przewiduje si¢ wykonanie jednocze$nie wymiany instalacji
odgromowe, domofonowe;j. Istniejgca instalacja kamer, TV oraz sygnalizacji
wlamania 1 napadu pozostanie w istniejgcym stanie. Budynek wykonany jest z
uzyciem konstrukcji zelbetowej oraz bloczkéw gazowo-pianowych. Dach
wykonany jest z ptyt betonowych oraz korytkowych.

1.4. Instalacja odgromowa.

Istniejace na dachu zwody poziome oraz przewody odprowadzajgce na Scianie
nalezy zdemontowac¢. W miejsce zdemontowanej instalacji odgromowe;j

wykona¢ nowg instalacj¢ odgromowg. Zwody poziome na dachu wykona¢

drutem stalowym ocynkowanym 0 srednicy 8 mm na uchwytach przyklejanych do
pokryciadachowego. Przewody odprowadzajace na $cianach wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym 0 srednicy 8mm. Druty prowadzi¢ w ociepleniu $cian w rurkach
izolacyjnych. Istniejace uziomy wokoto budynku nalezy zdemontowac i

wykona¢ tasmg stalowa ocynkowang 24mm x 4mm. W instalacji zainstalowac
nowe zaciski probiercze. Zaciski zainstalowa¢ w puszkach izolacyjnych. Puszki
zainstalowac, w miar¢ mozliwosci, na wysokosci okoto 0,5m. W instalacji
zdemontowac istniejacy przy drzwiach uziom oraz zamontowa¢ nowe cztery
uziomy. Uziomy potaczy¢ z projektowanymi uziomami w koto budynku.
Potaczenie wykonac¢ tasmg stalowa ocynkowang 25x4mm. Uziom ulozy¢ na
glebokosci 0,6m w odlegtosci 1,5m od budynku. Na dachu wykonac cztery

maszty antenowe, do ktorych podtaczy¢ wykonane zwody poziome. Rezystancja
uziomu nie moze przekroczy¢ 10Q. Aktualnie na $cianach budynku znajduja sie
czynne 1 nieczynne przewody elektryczne, Przewody nieczynne nalezy
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zdemontowac¢ . Przewody czynne nalezy utozy¢ pod izolacja $cian. Istniejace
puszki elektryczne na $cianie zdemontowac.

1.5. Instalacja elektryczna zewnetrzna.

Na $cianie budynku istniejg zainstalowane oprawy oswietleniowe, kamery
telewizyjne, taczniki, domofony. Aparaty te nalezy zdemontowac i ponownie
zamontowac po uktozeniu ocieplenia .Oprawy oswietleniowe zainstalowane na
zewnatrz wymieni¢ na nowe. Istniejagce wysiegniki pozostawi¢ po
przemontowaniu.

1.6. Zasilanie

Aktualnie na zewnatrz budynku znajduje si¢ ztacze kablowe. Ztacze to nalezy
pozostawi¢. W przedsionku wejscia do budynku znajduje si¢ rozdzielnia
budynku oraz uktad pomiarowy. Rozdzielni¢ tg nalezy zdemontowac wraz z
uktadem pomiarowym. W miejscu zdemontowanej rozdzielni zamontowa¢ nowg
rozdzielni¢ gtdbwng RG. W rozdzielni tej zabudowac¢ odptywy do zasilania
rozdzielek w budynku, pomigdzy zlgczem a rozdzielnig gléwng zabudowac
glowny wytacznik pradu na zewnatrz budynku. Przy drzwiach wyjsciowych z
budynku zainstalowac przyciski wylaczajace gldownego wytacznika prad. Z
rozdzielni gldwnej poprowadzi¢ przewody zasilajace YDYp(20)5x10°. Z chwila
zaniku napigcia zasilania zostanie takze wyltaczone zasilanie z urzadzen
fotowoltaniki. Na planie ewakuacyjnym zaznaczono ,,strefy bezpieczne’’ z
obydwu segmentéw. Kierunki ewakuacji z pomieszczen ,,strefy bezpiecznej ©’
do zewnetrznej klatki schodowej 1 do segmentu C. Z chwilg zaniku napigcia
zasilania z rozdzielni gtownego wylacznika pradu zaniknie takze zasilanie z
ogniw fotowoltaicznych. Odlaczenie zasilania z ogniw fotowoltaicznych
odbedzie si¢ w interfejsie zainstalowanym na dachu budynku.

1.7. Instalacja oSwietleniowa pomieszczen

W budynku Przedszkola istnieje instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych.
Instalacja ta jest wykonana przewodami o zytach aluminiowych. Instalacje¢ ta
nalezy zdemontowac¢ w cato$ci 1 w jej miejsce zabudowa¢ nowg instalacje
elektryczng. W pomieszczeniach wykonac instalacj¢ o§wietleniowa. Instalacje
wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYp2x1,5% YDYp(z0)3, 4, 5x1,5%
Przewody utozy¢ w tynku. Wylacznik umiesci¢ na wysokosci 1,4m.

W instalacji zastosowac osprzet podtynkowy oraz hermetyczny w
pomieszczeniach WC 1 socjalnych. Wylaczniki 1 gniazda umieszczone obok
siebie umies$ci¢ we wspdlnych ramkach instalacyjnych. Wylaczenie napigcia
powoduje zwolnienie elektrotrzymaczy wytypowanych drzwi p.poz. Na
zewnatrz budynku zainstalowa¢ oprawy o$wietlenia zewnetrznego. Wytaczenie
napigcia zasilania budynku apowoduje zwolnienie wytypowanych
elektromagnetycznych zwalniakow drzwi p. poz. w budynku. Pojedyncze
zamkniete drzwi mozna otworzy¢ przez przycisnigcie przycisku drzwi.
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1.8. Oswietlenie bezpieczenstwa.

W budynku zainstalowaé o$§wietlenie bezpieczenstwa z modutami awaryjnymi
dwugodzinnymi. Oswietlenie awaryjne zainstalowa¢ w wytypowanych
pomieszczeniach oraz na drogach ewakuacyjnych. Zalgczenie oswietlenia
nastapi po zaniku napiecia zasilania w budynku. Na drogach ewakuacyjnych
zainstalowa¢ oprawy kierunkowe. Na planie zaznaczono drogi ewakuacyjne. Na
drogach ewakuacyjnych natgzenie o$wietlenia ewakuacyjnego powinno wynosi¢
powyzej 1 1x, przy drzwiach wyjsciowych z budynku 5 Ix.

1.9. Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodem kabelkowym
YDYp(20)3x2,5% utozonym w tynku. Do instalacji zastosowaé osprzet
podtynkowy oraz hermetyczny w pomieszczeniach socjalnych WC oraz nad
ciggami kuchennymi. W pomieszczeniach socjalnych i biur gniazda usytuowac
na wysokosci 1,4m. Nad ciggami kuchennymi gniazda umiesci¢ na wysokosci
okoto 0,9m. Puszki do gniazd instalowac przy montowaniu ptytek. Gniazda
umieszczone obok umywalki w miar¢ mozliwosci mocowaé we wspolnej ramce
instalacyjnej z wytacznikiem. Do kuchni doprowadzi¢ przewdd YDYp(z0)5x47,
ktory przy kuchni zakonczy¢ gniazdem wtykowym . Gniazda do lodowki
instalowa¢ z bolcem uziemigacym. Gniazda wtykowe w pomieszczeniach przedszkola
zainstalowac na wysokosci 1,4m.

1.10. Instalacja strukturalna

W pomieszczeniach biurowych wykona¢ instalacje strukturalng. Instalacje
wykona¢ przewodem UTP z zastosowaniem puszek podtynkowych glebokich.
Gniazdo wtykowe komputerowe 1 telefoniczne oraz instalacyjne 230V
zainstalowa¢ we wspolnych ramkach instalacyjnych. Przewody strukturalne
prowadzi¢ w korytkach typu LN2515.1, z ktorego do gniazd komputerowych 1
telefonicznych poprowadzi¢ przewody w rurach RB18 w tynku. Obwody
przewodoéw UTP sprowadzi¢ do szafy instalacji strukturalnej .

1.11. Ochrona przed porazeniem.

Jako ochrong przed porazeniem zastosowac szybkie wylaczanie przez
wylaczniki ochronne roznicowo pradowe. Do wszystkich odbioréw 1 z zacisku
PE w rozdzielni gléwnej poprowadzi¢ odrebng zyte ochronng PE, ktorg
podiagczy¢ takze do zacisku PE w rozdzielni gtéwnej. Do zacisku PE w
rozdzielni gtéwnej podiaczy¢ uziom budynku.

1.12. Polaczenia wyrownawcze.

W pomieszczeniach wykona¢ instalacje potaczen wyrownawczych. Wokoto
budynku poprowadzi¢ tasme stalowa ocynkowang 25x4mm. Do tasmy potaczen
wyrownawczych podtaczy¢ wszelkie masy metalowe oraz rury wprowadzone 1
wyprowadzone do budynku oraz uziom giéwny budynku.
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1.13. Instalacja fotowoltaiczna.

1.13.1. Zakres opracowania

Opracowanie obeymuje

-montaz 24 paneli fotowoltaicznych o mocy tacznej 6,24 kWp
-montaz inwertora

1.13.2. Falownik

Do uzyskania odpowiedniej charakterystyki wyjsciowej instalacji zostat
zaprojektowany trojfazowy falownik typu SUNNY TRIPOWER 6000TL
Energia pradu statego generowana przez panele fotowoltaiczne jest zamieniana
w przeksztattniku beztransformatorowym na energie pragdu zmiennego.
Parametry wyjsciowe beda zgodne z aktualnym parametrami sieci wewnetrzne;j
do ktérej wpigte beda wyjscia instalacji. Role rozlacznikow poszczegdlnych
generatorow petni¢ beda tacznik zabudowany w falowniku. faczenie
poszczegolnych generatoréw do falownika zostang zrealizowane za pomocg
kabli IBC Fleki Sun o odpowiednim przekroju

1.13.3. Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna o mocy docelowej 6,24 kWp zostanie wykonana na
dachu. Jako zZrodto energii odnawialnej zastosowane zostang moduty
fotowoltaiczne monokrystaliczne PV o mocy 260Wp. Moduty zostang
zamocowane do specjalnie przygotowanej konstrukcji systemu CORDABPI.
Konstrukcje tg nalezy posadowi¢ na konstrukcji stalowej ujetej w branzy
budowlanej. Moduty PV nalezy polaczy¢ ze sobg w odpowiednio dobrane 3
tancuchy, ktore nastepnie razem zebrane bgda tworzyty generator stoneczny 1
zostang podtaczone do falownika typu SUNNY TRIPOWER 6000TL. Tak
potaczone moduty PV beda stanowi¢ pole zabudowane na segmencie dachu.
Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogow instalacji PV odporne
na promienie UV oraz wysokg temperature IBC FlexiSun. Przekrdj kabla

- 4mm”. Trasy kablowe tgczace panele zostaja ukryte w konstrukcji mocujace;j
moduty. Trasa kablowa taczaca moduty PV z falownikiem znajdujacym na
konstrukcji mocujacej jest prowadzona po konstrukcji w metalowych w
ostonach typu BAKS. Przejscia kabli przez dach zostang odpowiednio
zabezpieczone przed mozliwoscig przeniknigcia wody.

1.13.4. Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaiczne;j.

Budynek posiada zewnetrzng instalacje odgromow3a. Uziom powierzchniowy
budynku wykonany jest z bednarki ocynkowanej. Ochrong odgromowg objete
zostang dodatkowo zabudowane na dachu moduty fotowoltaiczne PV. Moduty
fotowoltaiczne PV chronione bgdg instalacjg odgromowa wykonang za pomoca
zwodow pionowych wysokich. Tak wykonane zwody pionowe zostang za
pomocg przewodow odprowadzajacych wykonanych za pomoca drutu FeZn &8
mm przytaczone do instalacji odgromowej na dachu budynku. Dodatkowo
moduty fotowoltaiczne PV zostang objete systemem potaczen wyrownawczych.
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Kazdy modut PV zabudowany na dachu zostanie przylaczony za pomoca
przewodu miedzianego YDYzo) 16 mm’z konstrukcjg bazowg modutu.
Nastepnie konstrukcje bazowe modutdw fotowoltaicznych PV zabudowanych
osobno na skrzydle zostang przytaczone do gtownej szyny wyrdwnawczej
budynku za pomoca przewodéw YDY(zo) 16 mm?*. Przewody te beda
prowadzone rownolegle do przewodow instalacji AC 1 DC.

1.13.5. Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej.

Falownik SUNNY TRIPOWER 6000TL uniemozliwiajg przeptyw pradu
zwarcia DC do instalacji elektrycznej, dlatego tez dodatkowy wyltacznik
roznicowopradowy typu B po stronie instalacji zmiennoprgdowej w tym
przypadku nie jest wymagany.

1.13.6. Ochrona przeciw przepieciowa instalacji fotowoltaicznej

Ochrong przed wyindukowanymi przepigciami spowodowanymi
wyladowaniami atmosferycznymi zaprojektowano stosujgc ochronniki
przepigciowe produkcji DEHN typu DEHNguard M YPV SCI 1000 FM. S3 to
ograniczniki przepie¢ typu 2 pozwalajace ograniczy¢ przepigcia do poziomu
Up=4 kV przy pradzie udarowym (8/20) 25 kA (12,5 kA na jeden biegun).
Kazdy tancuch modutéw PV zostanie zabezpieczony jednym ochronnikiem
przepieciowym. Ochronniki przepigciowe instalacji fotowoltaicznej zostang
zabudowane na dachu I pi¢trze budynku w skrzynkach izolacyjnych .W
pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej w pomieszczeniu w przedsionka zainstalowac
skrzynke 1zolacyjna, w ktorej zainstalowa¢ ochronniki i roztgcznik izolacyjny z
wktadkami bezpiecznikowymi . Do skrzynki doprowadzi¢ kabel YKY (20)5x6* z
inwertora.

1.13.7. Uklad rozliczeniowy instalacji fotowoltaicznej

Zgodnie z ustaleniami z PGE w Bedzinie rozliczenie zuzycia energii
elektrycznej bedzie rozliczane przy pomocy istniejgcego licznika ktory
ewentualnie bedzie wymieniony na licznik dwukierunkowy, lub zostanie
zainstalowany drugi licznik przez PGE. Doprowadzony kabel z falownika
dolaczy¢ poprzez zabezpieczenia do przewodow rozdzielni gtowne;.

1.14. Instalacja polaczen wyrownawczych.

W pomieszczeniach budynku wykona¢ sie¢ polaczen wyréwnawczych.
Instalacje wykona¢ przewodem LY (z0)16°. Przewody sprowadzi¢ do puszki
potaczen wyréwnawczych, ktore potaczy¢ z uziomem, do ktorej dotaczy¢ rury
wchodzace do budynku oraz wszelkie masy metalowe zainstalowane w
budynku. Polagczenia wyréwnawcze polaczy¢ z uziomem hali.

1.15. Ochrona przed porazeniem.
Instalacja pracuje w uktadzie sieci TN-C-S. Jako sposob ochrony przed
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dotykiem posrednim zastosowac szybkie wytaczanie przez wytaczniki ochronne
réznicowopradowe zainstalowane rozdzielni T. W rozdzielniach dokona¢
rozdzielenia przewodu ochronnego PE i neutralnego N. Przewod neutralny N
doprowadzi¢ do wszystkich opraw o$wietleniowych bolcow gniazd wtykowych
1 innych urzadzen wymagajacych ochrony przed porazeniem.

1.16. Instalacja TV

W Przedszkolu oraz mieszkaniach wykona¢ nowg instalacj¢ TV. Na dachu
budynku zainstalowac¢ anteng¢ telewizyjna, z ktorego poprowadzi¢ przewod RG-6
w rurce RL 18 do wzmacniacza usytuowanego w szafce instalacji strukturalne;,
W szafce rozgatezi¢ obwody telewizyjne ktére doprowadzi¢ do mieszkan oraz
pomieszczen Przedszkola. Doktadne usytuowanie gniazd ustali Inwestor.

1.17. Instalacja pomieszczen mieszkalnych.

W budynku Przedszkola istniejg instalacje w dwa mieszkania, w ktorych istnieja
instalacje oswietleniowe gniazd wtykowych 1 TV. Instalacje te nalezy
zdemontowac 1 wykona¢ nowe. W mieszkaniach istniejg tablice licznikowe z
licznikami energii elektryczne, ktore nalezy zdemontowac. W mieszkaniach
nalezy wykona¢ nowg instalacje o$wietleniowg 1 gniazd wtykowych, Instalacje
wykona¢ analogicznie jak w pomieszczeniach Przedszkola. Instalacje nalezy
wykona¢ zgodnie z wymogami Inwestora. W mieszkaniach zainstalowac
przyciski dzwonkowe 1 dzwonki.

1.18. Instalacja domofonowa i dzwonkowa.

Aktualnie w przedsionkach przedszkola istnieja domofony. Od domofondéw
poprowadzono przewody YTKSY do unifondéw zainstalowanych w pokojach
przedszkola. Istniejaca instalacje nalezy zdemontowac wraz z domofonami 1
unifonami a W ich miejsce zainstalowa¢ nowe. W poszczegdlnych
przedsionkach zainstalowac przyciski dzwonkowe. Dzwonki zainstalowaé w
holu przedszkola.

1.19. Wylaczenie wentylatorow.

Na dachu budynku zainstalowa¢ wentylatory zasilane z obwodu 13.2, 14.2
rozdz. T2 1 13.3, 14.3 rozdz.T3 w projektowanej czgsci elektrycznej. W
obwodach zasilania zainstalowa¢ wytaczniki FRX 3x25 z cewkami
wybijakowymi ktore przez sygnal z obwodu RBK centralki pozarowej
spowoduje wytaczenie wentylatorow w I stopniu wzbudzenia.
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2. Obliczenia techniczne.

2.1 Obliczenia zasilania rozdzielni glownej budynku z falownika
6000TL

-moc przesytana z falownika 6240 W

- maksymalny prad wyjsciowy 9A

-dlugo$¢ kabla zasilajacego 1=15m

Do zasilania dobieramy kabel YDYp(zo) 5x6° o obcigzalnosci 34A
Spadek napigcia wynosi:

AU = 100x6240x15

- — 0,17%
P T 57 64007 °

2.2. Obliczenia rezystancji uziomu.

Rezystancja uziomu otokowego wynosi.

Uziom wykonano tasmg stalowg ocynkowang 25x4mm ulozong na glebokosci
0,6m.

Do obliczen przyjmujemy:

P =100Qm (glina piaszczysta)

A =12m x 6m
A =72m?
R 0,6xp 0,6x100 60 70

Ja  J12 85

Wymagana rezystancja uziomu to 10Q
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Adres: Bedzin ul. Skalskiego 4

Inwestor: Miasto Bedzin

Projektant: inz. Stanistaw Hamara

OPIS TECHNICZNY DO PLANU BiOZ.
CZESC OPISOWA

1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego 1 kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych

obiektow.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu , ktore moga stwarzac
zagrozenie dla

bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
skala i

rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystgpienia.

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyijne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z

wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym

zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen .

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

1.1. Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej 1 osprzetu w czesci
pomieszczen budynku
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1.2. Instalacje wewnetrzne oswietlenia, gniazd wtykowych, zasilania urzadzen,
polaczen

wyrownawczych 1 pomocnicze w czgsci pomieszczen budynku

1.3. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
2.1. Instalacje wykonywane s3 w czynnym, istniejagcym budynku Przedszkola

2.2. Na terenie inwestycji istnieje uzbrojenie w postaci wodociagu, kanalizacji,
sieci telefonicznej 11 elektroenergetyczne;.
2.3. Droga publiczna z ciggiem pieszym o $rednim nat¢zeniu ruchu.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu , ktore moga stwarza¢
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.1. Istniejace instalacje elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach.
3.2. Istniejace uzbrojenie techniczne budynku.

3.3. Istniejagca droga publiczna z ciggiem pieszym o Srednim natgzeniu ruchu.
3.4. Czynne Przedszkole

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

4.1. Prace na wysokosci z rusztowan przy instalacjach wewnetrznych 1
zewnetrznych.

4.2. Prace transportowe wykonywane na placu budowy w czynnym.

4.3. Prace pomiarowe 1 rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla
cztowieka.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

5.1. Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni
posiada¢ okreslone

umiejetnosci pozwalajace na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz
posiadac

swiadectwa ukonczenia okresowych szkolen w zakresie BHP, postepowania w
przypadku

pozaru 1 niesienia pierwszej pomocy.

5.2. Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznaé
pracownikéw z zakresem prac przewidzianych do realizacji na kazdym etapie
inwestycji.
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5.3. Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznac
pracownikow z drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktorych zgromadzono
srodki 1 sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng
komunikacje¢, umozliwiajgcq szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

6.1. Wyznaczenie miejsc magazynowania i skladowania materiatléw
budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem materiatéw palnych,
wybuchowych i niebezpiecznych.

6.2. Wyznaczenie drog komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy 1 wnetrza
budynku.

6.3. Wyznaczenie miejsc w ktorych zgromadzono srodki 1 sprzet gasniczy,
srodki opatrunkowe.

6.4. Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajacego wstepowi 0sob
postronnych w trakcie prowadzenia prac 1 w dniach wolnych.

6.5. Zastosowanie ogrodzenia wykopow, barier na rusztowaniach 1 dachu
budynku lub osobistego sprzgtu ochronnego do prac na wysokosciach.

6.6. Zastosowanie o$wietlenia placu budowy 1 pomieszczen wewngtrznych
zapewniajgcego bezpieczne warunki pracy.

6.7. Zastosowanie podstawowej 1 dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe]
instalacji elektrycznych placu budowy,

6.8. Zapewnienie narzedzi 1 urzadzen posiadajacych stosowne atesty 1
dopuszczenia do prac na placu budowy.

6.9. Ograniczenie prac na zewnatrz budynku w trudnych warunkach
atmosferycznych.

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzic¢
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdot budowlano-montazowych i rozbiorkowych
(Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby uprawnionej.
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