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Przedszkole w Bedzinie -parter / Spis tresci

Spis tresci

Przedszkole w Bedzinie -parter

I 2= o] o = SO SSEPRR 5
Teren 1
Budynek 2
Parter

1.Kuchnia
A =TT ool (=T g1 T oY) g1 ToTS oY o - TSP PESRPE 7
2.tazienka
A =TT ool (=T g1 T oY) g1 ToTS oY o - TSP PESRPE 8
4.Pokoj
A =TT ool (=T g1 T oY) g1 ToTS oY o - TSP PESRPE 9
12.Sala
A=Y oTol (=Yg TN ool g g1 T=TS 7071 o1 - TSR 10
11.tazienka
A=Y oTol (=Yg TN ool g g1 T=TS 7071 o1 - TSR 11
10.tazienka
A=Y o Yol (=Yg T TN ool g a1 T=TS 7071 o1 - TSRS 12
L12.Lezaki
A=Y o Tol (=Yg 1IN ool g g1 T=TS 7071 o1 - TSRS 13
L9.Lezaki
A =TT ool (=T 1T Yo 4 a1 ToTS oy =T o - VRSO PSRRN 14
9.Sala
A=Y ool (=T 1T Yo 4 g1 ToTS o1 o - VRO PRRRN 15
5.Hall
A=Y o Tol (=Yg TN ool g g1 T=YS 7071 o1 - TSRS 16
W1.Wiatrotap
A=Y ool (=T 1T oTo] 4 a1 ToTS oy =T o - T RSO PRRRN 17
6.Szatnia
A=Y o Tol (=Yg TN ool g g1 T=YS 7071 o1 - TSRS 18
13.Obieralnia
A=Y o Tol (=Yg TN ool g g1 T=YS 7071 o1 - TSRS 19
[ = QoI (o Y=Y = T RSOSSN 20
14 .Natrysk
A=Y o Tol (=Yg TN ool g g1 T=YS 7071 o1 - TSRS 21
15.wC
A=Y o Tol (=Yg TN ool g g1 T=YS 7071 o1 - TSRS 22
21.Magazyn
A=Y o Yol (=Yg 1IN ool g g1 T=TS 7071 o1 - TSRS 23
17 .Przygotowalnia
A=Y ool (=TT T Yo 4 g1 ToTS o<1 o - TSRS PSRRN 24
01.0Odpadki
A=Y ool (=TT T Yo 4 a1 ToTS o =T o - VRSO PRRRN 25
M1.Szatnia czysta
A=Y o Tol (=Yg 1IN ool g a1 T=TS 7071 o1 - TSRS 26
M2.Szatnia Brudna
A=Y ool (=TT T Yo 4 a1 ToTS o =T o - VRSO PRRRN 27
16.Komunikacja
A=Y o Tol (=Yg 1IN ool g g1 T=TS 7071 o1 - TSRS 28
P.Przedsionek
A=Y o Yol [T g T T= N ool g g1 T=TS 7071 o1 - TSRS 29
18.Kuchnia
A=Y o Yol [T g T T= N ool g g1 T=TS 7071 o1 - TSRS 30
5a.Hall
A=Y o Yol (=Yg 1IN ool g g1 T=TS 7071 o1 - TSRS 31
6a.Szatnia
A=Y o Yol [T g T T= N ool g g1 T=TS 7071 o1 - TSRS 32
2
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Przedszkole w Bedzinie -parter / Spis tresci

A=Y ool (=T a (= ool g a1 T sy od =Y o 1 TSRS TURR 33
PG1a.Pom.Gosp

A=Y ool (=T a (= ool g a1 T sy od =Y o 1 TSRS TURR 34
7a.Kredens

WA=t oJol (=T a (= ool g g 1T T oY o 1 TSP UU PR 35
Z1a.Zmywalnia

WA=t oJol (=T a (= ool g g 1T T oY o 1 TSP UU PR 36
8a.Pom.gosp

WA=t oJol (=T a (= ool g g 1T T oY o 1 TSP UU PR 37
9a.Sala

WA=t oJol (=T a (= ool g g 1T T oY o 1 TSP UU PR 38
12a.Sala

WA=t oJol (=T a (= ool g g 1T T oY o 1 TSP UU PR 39
4a.Pokéj

A=Y ool (=T a (= ool g g1 T sy od =Y o 1 T PSPPI 40
2a.tazienka

A=Y ool (=T a (= ool g g1 T sy od =Y o 1 T PSPPI 41
Wiatrotap

A=Y ool (=T a (= ool g g1 T sy od =Y o 1 T PSPPI 42
3a.Korytarz

A=Y ool (=T a (= ool g g1 T sy od =Y o 1 T PSPPI 43
1a.Kuchnia

A=Y ool (=T a (= ool g g 1T T sy od =Y o 1 TSP 44
11a.kazienka

A=Y ool (=T a [ ool g a1 T sy od =Y o 1 TSP 45
10a.kazienka

A=Y ool (=T a [ ool g a1 T sy od =Y o 1 TSP 46
L12a.Lezaki

A=Y ool (=T a [ ool g a1 T sy od =Y o 1 TSP 47
L9a.Lezaki

A=Y ool (=T a [ ool g g 1T T sy od =Y o 1 TSP SRR 48
Wiatrotap

A=Y ool (=T a (= ool g a1 T T oY o 1 TSP 49
3.Korytarz

A=Y ool (=T a (= ool g a1 T T oY o 1 TSP 50
?

A=Y ool (=T a (= ool g a1 T T oY o 1 TSP 51
PG1.Pom.Gosp.

A=Y ool (=T a (= ool g a1 T T oY o 1 TSP 52
7.Kredens

A=Y ool (=T a (= ool g a1 T T oY o 1 TSP 53
Pomieszczenie 60

A=Y ool (=T a (= ool g a1 To TS oY o 1 TSP 54
8.Pom.gosp.

A=Y ool (=T a (= ool g a1 To TS oY o 1 TSP 55
19.Magazyn

A=Y ool (=T a (= ool g a1 To TS oY o 1 TSP 56
22 Komunikacja

A=Y ool (=T a (= ool g a1 To TS oY o 1 TSP 57
20.Magazyn

A=Y ool (=T a (= ool g a1 To TS oY o 1 TSP 58
W1a.Wiatrotap

A=Y ool (=T a (= ool g a1 To TS oY o 1 TSP 59
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Przedszkole w Bedzinie -parter / Lista opraw

Przedszkole w Bedzinie -parter

llos¢ sztuk Oprawa (Wylot $wiatta)

7 Philips Lighting SM120V W20L120 1xLED37S/840 PSU
Wylot $wiatta 1 -
Wyposazenie: 1XLED37S/840/-
Stopien efektywnosci: 99.93%
Strumien swietlny lampy: 3700 Im
Strumien $wietlny opraw: 3697 Im
Moc: 40.5 W
Skutecznos¢ Swietlna: 91.3 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100 o

53 Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840 PSD
VAR-PC -
Wylot Swiatta 1
Wyposazenie: 1xLED27S/840/-
Stopien efektywnosci: 99.82%
Strumien $wietlny lampy: 2700 Im
Strumien swietlny opraw: 2695 Im
Moc: 23.5 W
Skutecznos¢ swietlna: 114.7 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

56 Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840 PSU
Wylot swiatta 1 w
Wyposazenie: 1XLED27S/840/-
Stopien efektywnosci: 99.93%
Strumien swietlny lampy: 2700 Im
Strumien Swietlny opraw: 2698 Im
Moc: 24.5 W
Skutecznos¢ Swietlna: 110.1 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100 w0

29 Philips Lighting WT460C L1300 1xLED23S/840 VWB
Wylot $wiatta 1 o
Wyposazenie: 1XLED23S/840/-
Stopien efektywnosci: 100.04%
Strumien swietlny lampy: 2300 Im
Strumien $wietlny opraw: 2301 Im <
Moc: 17.4 W P 5

Skutecznos$¢ swietlna: 132.2 Im/W e ,/ X T Z
Temperatura barwowa: 3000 K "‘--;,,/’ ..
Indeks odtwarzania barw: 100 |l 4

12 Philips Lighting WT460C L1300 1xLED42S/840 VWB
Wylot swiatta 1 -

Wyposazenie: 1XLED42S/840/-
Stopien efektywnosci: 100.04%
Strumien swietlny lampy: 4200 Im
Strumien $wietlny opraw: 4202 Im <
Moc: 33.0 W W =
Skutecznos¢ swietlna: 127.3 Im/W Z :
Temperatura barwowa: 3000 K S B
Indeks odtwarzania barw: 100 il

cakim = 100%
—
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Przedszkole w Bedzinie -parter / Lista opraw

llo$¢ sztuk Oprawa (Wylot Swiatta)

1 Philips Lighting WT460C L1600 1xLED80S/840 VWB
Wylot Swiatta 1
Wyposazenie: 1XLED80S/840/-
Stopien efektywnosci: 100.04%
Strumien $wietlny lampy: 8000 Im
Strumien Swietlny opraw: 8003 Im
Moc: 66.0 W
Skutecznosc¢ swietlna: 121.3 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

cdikim n=100%
—C0.C180 m—C90-C270

2 Philips Lighting WT460C L700 1xLED23S/840 WB
Wylot Swiatta 1 ” .
Wyposazenie: 1xLED23S/840/- &
Stopien efektywnosci: 100% 4
Strumien $wietlny lampy: 2300 Im v \
Strumien swietlny opraw: 2300 Im iy
Moc: 19.8 W o
Skutecznos¢ swietlna: 116.2 Im/W *
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100 oo

cdkim 0= 100%
—Co-C180 0. C270

taczny strumien swietlny lampy: 449900 Im, Laczny strumien Swietiny oprawy: 449558 Im, Moc catkowita: 3907.2 W, Skuteczno$¢ Swietlna: 115.1 Im/W

DIALux Philips Lighting Poland sp. z 0.0. Strona 6



Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 1.Kuchnia / Zespolenie pomieszczenia

1.Kuchnia

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 10 Pionowe natgzenie os$wietlenia [Ix] 495 (500) 391 561 0.79 0.70
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 1 Philips Lighting WT460C L1600 1xLED80S/840
VWB !
Stopien efektywnosci: 100.04%
Strumien $wietlny lampy: 8000 Im
Strumien swietlny opraw: 8003 Im
Moc: 66.0 W
Skutecznos¢ swietlna: 121.3 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

w

cdiim = 100%
—C0- G150 m—G90-C270

taczny strumien swietiny lampy: 8000 Im, Lgczny strumien swietiny oprawy: 8003 Im, Moc catkowita: 66.0 W, Skutecznos$¢ swietlna: 121.3 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 19.38 W/m? = 3.91 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa 3.41 m?)

DIALux Philips Lighting Poland sp. z 0.0. Strona 7



Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 2.Lazienka / Zespolenie pomieszczenia

2 tazienka

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Ptaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 11 Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix] 288 (200) 227 325 0.79 0.70
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 2 Philips Lighting WT460C L1300 1xLED23S/840
VWB !
Stopien efektywnosci: 100.04%
Strumien $wietlny lampy: 2300 Im
Strumien swietlny opraw: 2301 Im
Moc: 17.4 W
Skutecznos¢ swietlna: 132.2 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

w

cdiim = 100%
—C0- 150 m—G30-C270

taczny strumien swietiny lampy: 4600 Im, Lgczny strumien swietiny oprawy: 4602 Im, Moc catkowita: 34.8 W, Skutecznos$¢ swietlna: 132.2 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 11.00 W/m? = 3.82 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa 3.16 m?)

DIALux Philips Lighting Poland sp. z 0.0. Strona 8



Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 4.Pokéj / Zespolenie pomieszczenia

4.Pokoj

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wspétczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

1 Ptaszczyzna pracy 12 Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 367 (300) 273 412 0.74 0.66
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 4 Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840
PSD VAR-PC
Stopien efektywnosci: 99.82%
Strumien swietlny lampy: 2700 Im
Strumien Swietiny opraw: 2695 Im
Moc: 23.5 W
Skutecznos¢ Swietlna: 114.7 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

n=100%

taczny strumien swietiny lampy: 10800 Im, Laczny strumien Swietiny oprawy: 10780 Im, Moc catkowita: 94.0 W, Skutecznos$¢ swietlna: 114.7 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 5.53 W/m? = 1.51 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 16.99 m? )
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 12.Sala / Zespolenie pomieszczenia

12.Sala

Wysoko$¢é pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 13 Pionowe natezenie os$wietlenia [Ix] 422 (300) 191 497 045 0.38
Woysoko$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 12 Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840
PSD VAR-PC
Stopien efektywnosci: 99.82%
Strumien swietlny lampy: 2700 Im
Strumien $wietiny opraw: 2695 Im 1
Moc: 23.5 W
Skutecznosc¢ Swietlna: 114.7 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100 T

e

o
cdim n=100%
—C0. 180 —C90-C270

taczny strumien swietlny lampy: 32400 Im, Laczny strumien Swietlny oprawy: 32340 Im, Moc catkowita: 282.0 W, Skutecznos$¢ Swietlna: 114.7 Im/W
Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 5.09 W/m? = 1.20 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 55.44 m?)

DIALux Philips Lighting Poland sp. z 0.0. Strona 10



Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 11.tazienka / Zespolenie pomieszczenia

11.Lazienka

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wspétczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

1 Ptaszczyzna pracy 14 Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 272 (200) 198 326 0.73 0.61
Wysoko$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 3 Philips Lighting WT460C L1300 1xLED23S/840
VWB
Stopien efektywnosci: 100.04%
Strumien swietlny lampy: 2300 Im
Strumien $wietlny opraw: 2301 Im
Moc: 17.4 W
Skutecznos¢ Swietlna: 132.2 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

cdkim n=100%
—_—Co-cit0 90-c210

taczny strumien swietiny lampy: 6900 Im, £aczny strumien swietiny oprawy: 6903 Im, Moc catkowita: 52.2 W, Skutecznos$¢ swietlna: 132.2 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 4.80 W/m? = 1.76 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 10.87 m?)
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 10.Lazienka / Zespolenie pomieszczenia

10.Lazienka

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wspétczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 15 Pionowe natgzenie oswietlenia [Ix] 260 (200) 194 316 0.75 0.61
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 3 Philips Lighting WT460C L1300 1xLED23S/840
VWB
Stopien efektywnosci: 100.04%
Strumien swietlny lampy: 2300 Im
Strumien $wietlny opraw: 2301 Im
Moc: 17.4 W
Skutecznos¢ Swietlna: 132.2 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

n=100%

taczny strumien swietiny lampy: 6900 Im, Laczny strumien swietiny oprawy: 6903 Im, Moc catkowita: 52.2 W, Skutecznos$¢ swietlna: 132.2 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 4.49 W/m? = 1.73 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 11.63 m?)

DIALux Philips Lighting Poland sp. z 0.0.
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / L12.Lezaki / Zespolenie pomieszczenia

L12.Lezaki

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 16 Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix] 229 (300) 151 276 0.66 0.55
Wysokos$c¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 1 Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840
PSU
Stopien efektywnosci: 99.93%
Strumien $wietlny lampy: 2700 Im
Strumien swietlny opraw: 2698 Im \
Moc: 24.5 W
Skutecznos¢ swietlna: 110.1 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

a0

= 100%

cdikim
—C0- 150 m—G90-C270

kaczny strumien swietlny lampy: 2700 Im, £gczny strumien swietlny oprawy: 2698 Im, Moc catkowita: 24.5 W, Skutecznos¢ swietlna: 110.1 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 7.33 W/m? = 3.20 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 3.34 m?)

DIALux Philips Lighting Poland sp. z 0.0. Strona 13



Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / L9.Lezaki / Zespolenie pomieszczenia

L9.Lezaki

Wysoko$¢é pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 17 Pionowe natezenie os$wietlenia [Ix] 224 (300) 142 276 0.63 0.51
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 1 Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840
PSU
Stopien efektywnosci: 99.93%
Strumien swietlny lampy: 2700 Im
Strumien $wietlny opraw: 2698 Im \
Moc: 24.5 W
Skutecznos¢ swietlna: 110.1 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

o

cdiim n = 100%
—C0-C180 —C90-C270

taczny strumien swietlny lampy: 2700 Im, £aczny strumien swietlny oprawy: 2698 Im, Moc catkowita: 24.5 W, Skutecznos$¢ $wietlna: 110.1 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 6.81 W/m? = 3.05 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 3.60 m?)

DIALux Philips Lighting Poland sp. z 0.0. Strona 14



Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 9.Sala / Zespolenie pomieszczenia

9.Sala

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 18 Pionowe natezenie os$wietlenia [Ix] 396 (300) 189 472 048 0.40
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 12 Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840
PSD VAR-PC
Stopien efektywnosci: 99.82%
Strumien $wietlny lampy: 2700 Im
Strumien swietlny opraw: 2695 Im \
Moc: 23.5 W
Skutecznosc¢ Swietlna: 114.7 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

= 100%

ki
—C0- 150 m—G90-C270

taczny strumien swietiny lampy: 32400 Im, Laczny strumien Swietlny oprawy: 32340 Im, Moc catkowita: 282.0 W, Skutecznos¢ swietlna: 114.7 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 4.75 W/m? = 1.20 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 59.35 m?)

DIALux Philips Lighting Poland sp. z 0.0. Strona 15



Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 5.Hall / Zespolenie pomieszczenia

5.Hall

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wspétczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspdtczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

1 Ptaszczyzna pracy 19 Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 238 (200) 60.6 334 0.25 0.18
Woysoko$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 15 Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840
PSU -
Stopien efektywnosci: 99.93%
Strumien swietlny lampy: 2700 Im
Strumien $wietiny opraw: 2698 Im
Moc: 24.5 W
Skutecznos¢ $wietlna: 110.1 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

cdikim n=100%
—_—Co-ci80

taczny strumien swietiny lampy: 40500 Im, taczny strumien Swietlny oprawy: 40470 Im, Moc catkowita: 367.5 W, Skutecznos¢ swietlna: 110.1 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 3.53 W/m? = 1.48 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 104.24 m?)

DIALux Philips Lighting Poland sp. z 0.0. Strona 16



Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / W1.Wiatrotap / Zespolenie pomieszczenia

W1.Wiatrotap

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podioga 20.0%, Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 20 Pionowe natgzenie os$wietlenia [Ix] 130 (100) 97.2 153 0.75 0.64
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 1 Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840
PSU
Stopien efektywnosci: 99.93%
Strumien $wietlny lampy: 2700 Im
Strumien Swietlny opraw: 2698 Im \
Moc: 24.5 W
Skutecznosc¢ Swietlna: 110.1 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

= 100%

taczny strumien Swietiny lampy: 2700 Im, Lgczny strumien swietiny oprawy: 2698 Im, Moc catkowita: 24.5 W, Skuteczno$¢ swietlna: 110.1 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 4.42 W/m? = 3.40 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 5.54 m?)

DIALux Philips Lighting Poland sp. z 0.0. Strona 17



Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 6.Szatnia / Zespolenie pomieszczenia

6.Szatnia

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wspétczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 21 Pionowe natgzenie oswietlenia [Ix] 233 (200) 142 302 0.61 0.47
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 2 Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840
PSU -
Stopien efektywnosci: 99.93%
Strumien swietlny lampy: 2700 Im
Strumien $wietlny opraw: 2698 Im \
Moc: 24.5 W
Skutecznos¢ swietlna: 110.1 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

taczny strumien Swietlny lampy: 5400 Im, tgczny strumien $wietiny oprawy: 5396 Im, Moc catkowita: 49.0 W, Skuteczno$é¢ $wietlna: 110.1 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 4.35 W/m? = 1.86 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 11.28 m?)

DIALux Philips Lighting Poland sp. z 0.0. Strona 18



Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 13.Obieralnia / Zespolenie pomieszczenia

13.Obieralnia

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wspétczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspétczynnik konserwacii: patrz arkusz z
danymi konserwacji

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 22 Pionowe natgzenie oswietlenia [Ix] 343 (300) 131 400 0.38 0.33
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 2 Philips Lighting WT460C L1300 1xLED42S/840
VWB
Stopien efektywnosci: 100.04%
Strumien Swietlny lampy: 4200 Im
Strumien Swietlny opraw: 4202 Im
Moc: 33.0 W
Skutecznos¢ swietlna: 127.3 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

cdim 0= 100%
—Co-Ci80 0-

taczny strumien swietlny lampy: 8400 Im, tgczny strumien $wietiny oprawy: 8404 Im, Moc catkowita: 66.0 W, Skutecznosé¢ swietlna: 127.3 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 7.43 W/m? = 2.16 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 8.88 m?)

DIALux Philips Lighting Poland sp. z 0.0. Strona 19



Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16

Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 13.0Obieralnia / Dane konserwacji

13.Obieralnia

Ogolne informacje o pomieszczeniu

Warunki otoczenia
Przedziat czasowy czyszczenia

PHILIPS

Normalna
1.0 lat

Oprawa

Dane konserwacji

Philips Lighting WT460C L1300 1xLED42S/840 VWB
Wyposazenie: 2 llos¢ 1xLED42S/840/- 33.0 W

Przedziat czasowy czyszczenia

Okres wymiany lamp

Wymien natychmiast uszkodzone lampy

Rodzaj o$wietlenia

Typ opraw

Godziny pracy w ciggu roku

Typ lampy

Wspéitczynnik konserwacji pomieszczenia (RMF)

Wspotczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia Swietinego
wskutek zanieczyszczenia oprawy) (LMF)

Wspotczynnik spadku strumienia swietlnego z powodu starzenia
(LLMF)

Wspétczynnik zywotnosci lampy (LSF)

Wspétczynnik konserwacji (MF)

3.0 lat

1.0 lat

Tak

Bezposrednio/Posrednie

Oprawy otwarte do swietlowek liniowych
2250 h

LED

0.96

0.79

1.00

1.00
0.76

DIALux Philips Lighting Poland sp. z 0.0.
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 14.Natrysk / Zespolenie pomieszczenia

14.Natrysk

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Ptaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 23 Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix] 154 (200) 121 175 0.79 0.69
Wysokos$c¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 1 Philips Lighting WT460C L1300 1xLED23S/840
VWB !
Stopien efektywnosci: 100.04%
Strumien $wietlny lampy: 2300 Im
Strumien swietlny opraw: 2301 Im
Moc: 17.4 W
Skutecznos¢ swietlna: 132.2 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

307
n=100%

ki
—C0- G150 m—G30-C270

taczny strumien swietlny lampy: 2300 Im, £gczny strumien swietlny oprawy: 2301 Im, Moc catkowita: 17.4 W, Skutecznos¢ swietlna: 132.2 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 7.00 W/m? = 4.55 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 2.49 m?)

DIALux Philips Lighting Poland sp. z 0.0. Strona 21



Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 15.WC / Zespolenie pomieszczenia

15.WC

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wspétczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 24 Pionowe natgzenie oswietlenia [Ix] 243 (200) 207 264 0.85 0.78
Wysoko$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 1 Philips Lighting WT460C L700 1xLED23S/840 WB
Stopien efektywnosci: 100%
Strumien $wietlny lampy: 2300 Im

Strumien $wietiny opraw: 2300 Im A
Moc: 19.8 W Y N \ | /
Skutecznosc¢ swietlna: 116.2 Im/W

Temperatura barwowa: 3000 K ' 4 o

Indeks odtwarzania barw: 100

n=100%

taczny strumien swietiny lampy: 2300 Im, £aczny strumien swietiny oprawy: 2300 Im, Moc catkowita: 19.8 W, Skuteczno$¢ swietlna: 116.2 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 17.51 W/m? = 7.21 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 1.13 m?)

DIALux Philips Lighting Poland sp. z 0.0. Strona 22



Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 21.Magazyn / Zespolenie pomieszczenia

21.Magazyn

Wysokos¢é pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 25 Pionowe natezenie os$wietlenia [Ix] 148 (100) 96.1 171 0.65 0.56
Wysoko$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 2 Philips Lighting WT460C L1300 1xLED23S/840
VWB
Stopien efektywnosci: 100.04%
Strumien swietlny lampy: 2300 Im
Strumien Swietlny opraw: 2301 Im
Moc: 17.4 W
Skutecznos¢ Swietlna: 132.2 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

o

cdiim n=100%
—C0-C180 —C90-C270

taczny strumien swietlny lampy: 4600 Im, £gczny strumien swietlny oprawy: 4602 Im, Moc catkowita: 34.8 W, Skutecznos¢ $wietlna: 132.2 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 4.11 W/m? = 2.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 8.46 m?)

DIALux Philips Lighting Poland sp. z 0.0. Strona 23



Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 17.Przygotowalnia / Zespolenie pomieszczenia

17.Przygotowalnia

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 28 Pionowe natezenie os$wietlenia [Ix] 326 (300) 227 377 0.70 0.60
Wysokos$c¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 2 Philips Lighting WT460C L1300 1xLED42S/840
VWB
Stopien efektywnosci: 100.04%
Strumien $wietlny lampy: 4200 Im
Strumien Swietlny opraw: 4202 Im
Moc: 33.0 W
Skutecznosc¢ Swietlna: 127.3 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

0

cdikim = 100%
—C0- 150 m—G90-C270

taczny strumien swietlny lampy: 8400 Im, £aczny strumien swietlny oprawy: 8404 Im, Moc catkowita: 66.0 W, Skutecznos¢ swietlna: 127.3 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 7.76 W/m? = 2.38 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 8.51 m?)

DIALux Philips Lighting Poland sp. z 0.0. Strona 24



Przedszkole w Bedzinie -parter

Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 01.0Odpadki / Zespolenie pomieszczenia

01.0dpadki

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wspétczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspdtczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

2016-02-16

PHILIPS

Powierzchnia
1 Ptaszczyzna pracy 29

Wynik

Pionowe natezenie oswietlenia [Ix]

Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks
226 (50.0)

Wysoko$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

180 252

0.80

0.71

Nr. llo$¢ sztuk

1 1

Philips Lighting WT460C L700 1xLED23S/840 WB
Stopien efektywnosci: 100%

Strumien $wietlny lampy: 2300 Im

Strumien Swietlny opraw: 2300 Im

Moc: 19.8 W

Skutecznosc¢ Swietlna: 116.2 Im/W

Temperatura barwowa: 3000 K

Indeks odtwarzania barw: 100

cdkim
—C0.Ci80 m—Co0-C270

n=100%

taczny strumien swietlny lampy: 2300 Im, £gczny strumien swietlny oprawy: 2300 Im, Moc catkowita: 19.8 W, Skutecznos$¢ $wietlna: 116.2 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 11.44 W/m? = 5.07 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 1.73 m?)

DIALux

Philips Lighting Poland sp. z 0.0.
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / M1.Szatnia czysta / Zespolenie pomieszczenia

M1.Szatnia czysta

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wspétczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 30 Pionowe natgzenie oswietlenia [Ix] 293 (200) 253 318 0.86 0.80
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 1 Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840
PSU
Stopien efektywnosci: 99.93%
Strumien Swietlny lampy: 2700 Im
Strumien swietlny opraw: 2698 Im \
Moc: 24.5 W
Skutecznos¢ swietlna: 110.1 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

taczny strumien swietlny lampy: 2700 Im, tgczny strumien $wietiny oprawy: 2698 Im, Moc catkowita: 24.5 W, Skuteczno$é¢ swietlna: 110.1 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 18.28 W/m? = 6.25 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 1.34 m?)
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / M2.Szatnia Brudna / Zespolenie pomieszczenia

M2.Szatnia Brudna

Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 31 Pionowe natezenie os$wietlenia [Ix] 301 (200) 264 327 0.88 0.81
Wysoko$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 1 Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840
PSU
Stopien efektywnosci: 99.93%
Strumien swietlny lampy: 2700 Im
Strumien $wietlny opraw: 2698 Im \
Moc: 24.5 W
Skutecznos¢ $wietlna: 110.1 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

o

cdim n=100%
—C0-C180 —C90-C270

taczny strumien swietlny lampy: 2700 Im, £aczny strumien swietlny oprawy: 2698 Im, Moc catkowita: 24.5 W, Skutecznos$¢ $wietlna: 110.1 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 21.49 W/m? = 7.14 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 1.14 m?)
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 16.Komunikacja / Zespolenie pomieszczenia

16.Komunikacja

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wspétczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspdtczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

1 Ptaszczyzna pracy 32 Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 235 (100) 127 334 0.54 0.38
Wysoko$¢ ptaszczyzny pracy: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 4 Philips Lighting SM120V W20L120 1xLED37S/840
PSU -
Stopien efektywnosci: 99.93%
Strumien swietlny lampy: 3700 Im
Strumien $wietiny opraw: 3697 Im
Moc: 40.5 W
Skutecznos¢ swietlna: 91.3 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

cdikim n=100%
80

taczny strumien swietlny lampy: 14800 Im, £aczny strumien Swietiny oprawy: 14788 Im, Moc catkowita: 162.0 W, Skutecznos$¢ swietlna: 91.3 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 9.92 W/m? = 4.22 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 16.33 m?)
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / P.Przedsionek / Zespolenie pomieszczenia

P.Przedsionek

Wysoko$¢é pomieszczenia: 3.000 m, Wspétczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Ptaszczyzna pracy 33 Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 144 (100) 66.4 164 0.46 0.40
Wysoko$¢ ptaszczyzny pracy: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 1 Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840
PSU
Stopien efektywnosci: 99.93%
Strumien swietlny lampy: 2700 Im
Strumien Swietiny opraw: 2698 Im
Moc: 24.5 W
Skutecznos¢ $wietlna: 110.1 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

cdkim n=100%
—_—Co-cit0

taczny strumien swietiny lampy: 2700 Im, £gczny strumien swietiny oprawy: 2698 Im, Moc catkowita: 24.5 W, Skutecznos$¢ swietlna: 110.1 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 7.54 W/m? = 5.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 3.25 m?)
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 18.Kuchnia / Zespolenie pomieszczenia

18.Kuchnia

Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 34 Pionowe natezenie os$wietlenia [Ix] 606 (500) 353 715 0.58 0.49
Woysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 8 Philips Lighting WT460C L1300 1xLED42S/840
VWB
Stopien efektywnosci: 100.04%
Strumien $wietlny lampy: 4200 Im
Strumien Swietlny opraw: 4202 Im
Moc: 33.0 W
Skutecznosc¢ swietlna: 127.3 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

a0

cdikim = 100%
—C0. G180 m—G90-C270

taczny strumien swietlny lampy: 33600 Im, Laczny strumien Swietlny oprawy: 33616 Im, Moc catkowita: 264.0 W, Skutecznos$¢ swietlna: 127.3 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 8.91 W/m? = 1.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 29.63 m?)
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 5a.Hall / Zespolenie pomieszczenia

5a.Hall

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wspétczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspdtczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

1 Ptaszczyzna pracy 36 Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 244 (200) 53.8 336 0.22 0.16
Woysoko$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 15 Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840
PSU -
Stopien efektywnosci: 99.93%
Strumien swietlny lampy: 2700 Im
Strumien $wietiny opraw: 2698 Im
Moc: 24.5 W
Skutecznos¢ $wietlna: 110.1 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

cdikim n=100%
—_—Co-ci80

taczny strumien swietiny lampy: 40500 Im, taczny strumien Swietlny oprawy: 40470 Im, Moc catkowita: 367.5 W, Skutecznos¢ swietlna: 110.1 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 3.53 W/m? = 1.44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 104.10 m?)

DIALux Philips Lighting Poland sp. z 0.0. Strona 31



Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 6a.Szatnia / Zespolenie pomieszczenia

6a.Szatnia

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wspétczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 37 Pionowe natgzenie oswietlenia [Ix] 233 (200) 142 302 0.61 0.47
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 2 Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840
PSU -
Stopien efektywnosci: 99.93%
Strumien swietlny lampy: 2700 Im
Strumien $wietlny opraw: 2698 Im \
Moc: 24.5 W
Skutecznos¢ swietlna: 110.1 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

taczny strumien Swietlny lampy: 5400 Im, tgczny strumien $wietiny oprawy: 5396 Im, Moc catkowita: 49.0 W, Skuteczno$é¢ $wietlna: 110.1 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 4.35 W/m? = 1.86 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 11.28 m?)
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / ? / Zespolenie pomieszczenia

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wspétczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 38 Pionowe natgzenie oswietlenia [Ix] 308 (200) 281 326 0.91 0.86
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 1 Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840
PSU -
Stopien efektywnosci: 99.93%
Strumien swietlny lampy: 2700 Im
Strumien $wietlny opraw: 2698 Im \
Moc: 24.5 W
Skutecznos¢ swietlna: 110.1 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

taczny strumien swietiny lampy: 2700 Im, £aczny strumien $wietiny oprawy: 2698 Im, Moc catkowita: 24.5 W, Skuteczno$¢ swietlna: 110.1 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 27.22 W/m? = 8.84 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa 0.90 m?)
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / PG1a.Pom.Gosp / Zespolenie pomieszczenia

PG1a.Pom.Gosp

Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 39 Pionowe natezenie os$wietlenia [Ix] 287 (200) 245 314 0.85 0.78
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 1 Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840
PSU
Stopien efektywnosci: 99.93%
Strumien swietlny lampy: 2700 Im
Strumien Swietlny opraw: 2698 Im \
Moc: 24.5 W
Skutecznosc¢ Swietlna: 110.1 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

cdiim 0= 100%
—C0. 180 m—C90-C270

taczny strumien swietlny lampy: 2700 Im, £gczny strumien swietlny oprawy: 2698 Im, Moc catkowita: 24.5 W, Skutecznos¢ $wietlna: 110.1 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 17.13 W/m? = 5.97 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 1.43 m?)
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 7a.Kredens / Zespolenie pomieszczenia

7a.Kredens

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 41 Pionowe natezenie os$wietlenia [Ix] 328 (300) 227 393 0.69 0.58
Wysokos$c¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 2 Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840
PSU
Stopien efektywnosci: 99.93%
Strumien $wietlny lampy: 2700 Im
Strumien Swietlny opraw: 2698 Im \
Moc: 24.5 W
Skutecznosc¢ swietlna: 110.1 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

a0

cdikim = 100%
—C0. G150 m—G90-C270

taczny strumien swietlny lampy: 5400 Im, £aczny strumien swietlny oprawy: 5396 Im, Moc catkowita: 49.0 W, Skutecznos¢ swietlna: 110.1 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 9.78 W/m? = 2.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 5.01 m?)
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / Z1a.Zmywalnia / Zespolenie pomieszczenia

Z1a.Zmywalnia

Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 42 Pionowe natezenie os$wietlenia [Ix] 241 (200) 200 269 0.83 0.74
Woysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 2 Philips Lighting WT460C L1300 1xLED23S/840
VWB w
Stopien efektywnosci: 100.04%
Strumien swietlny lampy: 2300 Im
Strumien Swietlny opraw: 2301 Im
Moc: 17.4 W
Skutecznosc¢ Swietlna: 132.2 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

0

2

cdiim n=100%
— 0180 —C90-C270

taczny strumien swietlny lampy: 4600 Im, £gczny strumien swietlny oprawy: 4602 Im, Moc catkowita: 34.8 W, Skutecznos¢ $wietlna: 132.2 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 5.95 W/m? = 2.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 5.85 m?)
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 8a.Pom.gosp / Zespolenie pomieszczenia

8a.Pom.gosp

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wspétczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspdtczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Ptaszczyzna pracy 43 Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 231 (200) 175 269 0.76 0.65
Woysoko$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 2 Philips Lighting WT460C L1300 1xLED23S/840
VWB
Stopien efektywnosci: 100.04%
Strumien swietlny lampy: 2300 Im
Strumien $wietlny opraw: 2301 Im
Moc: 17.4 W
Skutecznos¢ Swietlna: 132.2 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

%

cdikim n=100%
—C0.Ci80 —Co0- C270

taczny strumien swietlny lampy: 4600 Im, £gczny strumien swietlny oprawy: 4602 Im, Moc catkowita: 34.8 W, Skutecznos$¢ $wietlna: 132.2 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 8.01 W/m? = 3.46 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 4.35 m?)
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 9a.Sala / Zespolenie pomieszczenia

9a.Sala

Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 44 Pionowe natezenie os$wietlenia [Ix] 366 (300) 102 445 0.28 0.23
Woysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 12 Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840
PSD VAR-PC
Stopien efektywnosci: 99.82%
Strumien $wietlny lampy: 2700 Im
Strumien Swietlny opraw: 2695 Im \
Moc: 23.5 W
Skutecznosc¢ swietlna: 114.7 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

£
dikim = 100%
—C0- 180 m—G90-C270

taczny strumien swietlny lampy: 32400 Im, Lgaczny strumien Swietlny oprawy: 32340 Im, Moc catkowita: 282.0 W, Skutecznos$¢ $wietlna: 114.7 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 4.80 W/m? = 1.31 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 58.70 m?)

DIALux Philips Lighting Poland sp. z 0.0. Strona 38



Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 12a.Sala / Zespolenie pomieszczenia

Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I pS

12a.Sala

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wspétczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia

1 Ptaszczyzna pracy 45

Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 288 (300) 126 401 0.44 0.31
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 9

Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840
PSD VAR-PC

Stopien efektywnosci: 99.82%
Strumien $wietlny lampy: 2700 Im
Strumien swietlny opraw: 2695 Im \
Moc: 23.5 W

Skutecznos¢ swietlna: 114.7 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

30 15 o 15 30"

= 100%

taczny strumien Swietiny lampy: 24300 Im, taczny strumien Swietlny oprawy: 24255 Im, Moc catkowita: 211.5 W, Skutecznos$¢ swietlna: 114.7 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 3.81 W/m? = 1.32 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 55.52 m?)

DIALux
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 4a.Pokoéj / Zespolenie pomieszczenia

4a.Pokgj

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wspétczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

1 Ptaszczyzna pracy 46 Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 328 (300) 179 415 0.55 0.43
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 4 Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840
PSD VAR-PC
Stopien efektywnosci: 99.82%
Strumien swietlny lampy: 2700 Im
Strumien Swietiny opraw: 2695 Im
Moc: 23.5 W
Skutecznos¢ Swietlna: 114.7 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

n=100%

taczny strumien swietiny lampy: 10800 Im, Laczny strumien Swietiny oprawy: 10780 Im, Moc catkowita: 94.0 W, Skutecznos$¢ swietlna: 114.7 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 5.53 W/m? = 1.69 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 16.99 m?)

DIALux Philips Lighting Poland sp. z 0.0. Strona 40



Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 2a.tazienka / Zespolenie pomieszczenia

2a.tazienka

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Ptaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 47 Pionowe natezenie os$wietlenia [Ix] 145 (200) 271 168 0.19 0.16
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 1 Philips Lighting WT460C L1300 1xLED23S/840
VWB !
Stopien efektywnosci: 100.04%
Strumien $wietlny lampy: 2300 Im
Strumien swietlny opraw: 2301 Im
Moc: 17.4 W
Skutecznos¢ swietlna: 132.2 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

w

cdiim = 100%
—C0- 150 m—G90-C270

taczny strumien swietiny lampy: 2300 Im, Lgczny strumien swietiny oprawy: 2301 Im, Moc catkowita: 17.4 W, Skutecznos$¢ swietlna: 132.2 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 5.69 W/m? = 3.91 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 3.06 m?)

DIALux Philips Lighting Poland sp. z 0.0. Strona 41



Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / Wiatrotap / Zespolenie pomieszczenia

Wiatrotap

Wysokos¢é pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 48 Pionowe natezenie os$wietlenia [Ix] 169 (100) 155 175 0.92 0.89
Woysoko$¢ ptaszczyzny pracy: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 1 Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840
PSU
Stopien efektywnosci: 99.93%
Strumien swietlny lampy: 2700 Im
Strumien $wietlny opraw: 2698 Im \
Moc: 24.5 W
Skutecznos¢ Swietlna: 110.1 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

o

cdiim n=100%
—C0-C180 —C90-C270

taczny strumien swietlny lampy: 2700 Im, £aczny strumien swietlny oprawy: 2698 Im, Moc catkowita: 24.5 W, Skutecznos$¢ $wietlna: 110.1 Im/W

Charakterystyczna wartos$¢ potaczenia: 18.03 W/m? = 10.69 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 1.36 m?)
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Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 3a.Korytarz / Zespolenie pomieszczenia

Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I pS

3a.Korytarz

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia

1 Ptaszczyzna pracy 49

Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 168 (100) 150 177 0.89 0.85
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 1

Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840
PSU

Stopien efektywnosci: 99.93%
Strumien $wietlny lampy: 2700 Im
Strumien Swietlny opraw: 2698 Im \
Moc: 24.5 W

Skutecznosc¢ Swietlna: 110.1 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

0 15 o 15 507

cdiim = 100%
—Co-Ci80 90-C270

taczny strumien Swietiny lampy: 2700 Im, Lgczny strumien Swietiny oprawy: 2698 Im, Moc catkowita: 24.5 W, Skuteczno$¢ swietlna: 110.1 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 14.57 W/m? = 8.67 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa 1.68 m?)

DIALux
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 1a.Kuchnia / Zespolenie pomieszczenia

1a.Kuchnia

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wspoétczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podioga 20.0%, Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 50 Pionowe natezenie os$wietlenia [Ix] 147 (500) 117 165 0.80 0.71
Woysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 1 Philips Lighting WT460C L1300 1xLED23S/840
VWB
Stopien efektywnosci: 100.04%
Strumien swietlny lampy: 2300 Im
Strumien $wietlny opraw: 2301 Im
Moc: 17.4 W
Skutecznos¢ Swietlna: 132.2 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

2

cdiim n=100%
—C0- 180 —C90-C270

taczny strumien swietlny lampy: 2300 Im, £gczny strumien swietlny oprawy: 2301 Im, Moc catkowita: 17.4 W, Skutecznos¢ $wietlna: 132.2 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 5.24 W/m? = 3.57 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 3.32 m?)
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 11a.tazienka / Zespolenie pomieszczenia

11a.tazienka

E—

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wspétczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

1 Ptaszczyzna pracy 51 Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 273 (200) 201 326 0.74 0.62
Wysoko$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 3 Philips Lighting WT460C L1300 1xLED23S/840
VWB
Stopien efektywnosci: 100.04%
Strumien swietlny lampy: 2300 Im
Strumien $wietlny opraw: 2301 Im
Moc: 17.4 W
Skutecznos¢ Swietlna: 132.2 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

cdkim n=100%
—_—Co-cit0 90-c210

taczny strumien swietiny lampy: 6900 Im, £aczny strumien swietiny oprawy: 6903 Im, Moc catkowita: 52.2 W, Skutecznos$¢ swietlna: 132.2 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 4.84 W/m? = 1.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 10.78 m?)
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 10a.tazienka / Zespolenie pomieszczenia

10a.tazienka

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wspétczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 52 Pionowe natgzenie oswietlenia [Ix] 243 (200) 113 317  0.47 0.36
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 3 Philips Lighting WT460C L1300 1xLED23S/840
VWB
Stopien efektywnosci: 100.04%
Strumien swietlny lampy: 2300 Im
Strumien $wietlny opraw: 2301 Im
Moc: 17.4 W
Skutecznos¢ Swietlna: 132.2 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

n=100%

taczny strumien swietiny lampy: 6900 Im, Laczny strumien swietiny oprawy: 6903 Im, Moc catkowita: 52.2 W, Skutecznos$¢ swietlna: 132.2 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 4.60 W/m? = 1.89 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 11.36 m?)

DIALux Philips Lighting Poland sp. z 0.0.

Strona 46



Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / L12a.Lezaki / Zespolenie pomieszczenia

L12a.Lezaki

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 53 Pionowe natezenie os$wietlenia [Ix] 238 (300) 170 280 0.71 0.61
Wysokos$c¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 1 Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840
PSU
Stopien efektywnosci: 99.93%
Strumien $wietlny lampy: 2700 Im
Strumien Swietlny opraw: 2698 Im \
Moc: 24.5 W
Skutecznosc¢ swietlna: 110.1 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

a0

cdikim n=100%
—C0- 150 m—G90-C270

taczny strumien swietlny lampy: 2700 Im, £gczny strumien swietlny oprawy: 2698 Im, Moc catkowita: 24.5 W, Skutecznos¢ swietlna: 110.1 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 7.50 W/m? = 3.16 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 3.27 m?)
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / L9a.Lezaki / Zespolenie pomieszczenia

L9a.Lezaki

Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 54 Pionowe natezenie os$wietlenia [Ix] 224 (300) 142 276 0.63 0.51
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 1 Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840
PSU
Stopien efektywnosci: 99.93%
Strumien swietlny lampy: 2700 Im
Strumien $wietlny opraw: 2698 Im \
Moc: 24.5 W
Skutecznos¢ swietlna: 110.1 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

e

cdim n=100%
—C0-C180 —C90-C270

taczny strumien swietlny lampy: 2700 Im, £aczny strumien swietlny oprawy: 2698 Im, Moc catkowita: 24.5 W, Skutecznos$¢ $wietlna: 110.1 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 6.81 W/m? = 3.03 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 3.60 m?)
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / Wiatrotap / Zespolenie pomieszczenia

Wiatrotap

Wysokos¢é pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 55 Pionowe natezenie os$wietlenia [Ix] 170 (100) 158 177 0.93 0.89
Woysoko$¢ ptaszczyzny pracy: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 1 Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840
PSU
Stopien efektywnosci: 99.93%
Strumien swietlny lampy: 2700 Im
Strumien $wietlny opraw: 2698 Im \
Moc: 24.5 W
Skutecznos¢ Swietlna: 110.1 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

2

cdiim n=100%
—C0-C180 —C90-C270

taczny strumien swietlny lampy: 2700 Im, £aczny strumien swietlny oprawy: 2698 Im, Moc catkowita: 24.5 W, Skutecznos$¢ $wietlna: 110.1 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 18.03 W/m? = 10.58 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 1.36 m?)
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Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 3.Korytarz / Zespolenie pomieszczenia

Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I pS

3.Korytarz

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia

1 Ptaszczyzna pracy 56

Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 169 (100) 148 177 0.88 0.84
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 1

Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840
PSU

Stopien efektywnosci: 99.93%
Strumien $wietlny lampy: 2700 Im
Strumien Swietlny opraw: 2698 Im \
Moc: 24.5 W

Skutecznosc¢ Swietlna: 110.1 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

0 15 o 15 507

cdiim = 100%
—Co-Ci80 90-C270

taczny strumien Swietiny lampy: 2700 Im, Lgczny strumien Swietiny oprawy: 2698 Im, Moc catkowita: 24.5 W, Skuteczno$¢ swietlna: 110.1 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 14.57 W/m? = 8.64 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa 1.68 m?)

DIALux
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I pS
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / ? / Zespolenie pomieszczenia

Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 57 Pionowe natezenie os$wietlenia [Ix] 168 (100) 156 172  0.93 0.91
Woysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 1 Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840
PSU
Stopien efektywnosci: 99.93%
Strumien swietlny lampy: 2700 Im
Strumien Swietlny opraw: 2698 Im \
Moc: 24.5 W
Skutecznosc¢ Swietlna: 110.1 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

cdiim 0= 100%
—C0. 180 m—C90-C270

taczny strumien swietlny lampy: 2700 Im, £gczny strumien swietlny oprawy: 2698 Im, Moc catkowita: 24.5 W, Skutecznos¢ $wietlna: 110.1 Im/W

Charakterystyczna wartos$¢ potaczenia: 17.13 W/m? = 10.22 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa 1.43 m?)
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / PG1.Pom.Gosp. / Zespolenie pomieszczenia

PG1.Pom.Gosp.

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wspétczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 58 Pionowe natgzenie oswietlenia [Ix] 306 (200) 279 325 0.91 0.86
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 1 Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840
PSU -
Stopien efektywnosci: 99.93%
Strumien swietlny lampy: 2700 Im
Strumien $wietlny opraw: 2698 Im \
Moc: 24.5 W
Skutecznos¢ Swietlna: 110.1 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

taczny strumien swietiny lampy: 2700 Im, £aczny strumien $wietiny oprawy: 2698 Im, Moc catkowita: 24.5 W, Skuteczno$¢ swietlna: 110.1 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 27.22 W/m? = 8.89 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa 0.90 m?)
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 7.Kredens / Zespolenie pomieszczenia

7 Kredens

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 59 Pionowe natezenie os$wietlenia [Ix] 346 (200) 247 417  0.71 0.59
Wysokos$c¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 2 Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840
PSU
Stopien efektywnosci: 99.93%
Strumien $wietlny lampy: 2700 Im
Strumien Swietlny opraw: 2698 Im \
Moc: 24.5 W
Skutecznos¢ swietlna: 110.1 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

a0

cdikim = 100%
—C0- 150 m—G90-C270

taczny strumien swietlny lampy: 5400 Im, £gczny strumien swietlny oprawy: 5396 Im, Moc catkowita: 49.0 W, Skutecznos¢ swietlna: 110.1 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 10.38 W/m? = 3.00 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa 4.72 m?)
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / Pomieszczenie 60 / Zespolenie pomieszczenia

Pomieszczenie 60

Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 60 Pionowe natezenie os$wietlenia [Ix] 221 (200) 168 252 0.76 0.67
Woysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 2 Philips Lighting WT460C L1300 1xLED23S/840
VWB w
Stopien efektywnosci: 100.04%
Strumien swietlny lampy: 2300 Im
Strumien Swietlny opraw: 2301 Im
Moc: 17.4 W
Skutecznosc¢ Swietlna: 132.2 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

0

2

cdiim n=100%
— 0180 —C90-C270

taczny strumien swietlny lampy: 4600 Im, £gczny strumien swietlny oprawy: 4602 Im, Moc catkowita: 34.8 W, Skutecznos¢ $wietlna: 132.2 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 5.95 W/m? = 2.70 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 5.85 m?)
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 8.Pom.gosp. / Zespolenie pomieszczenia

8.Pom.gosp.

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wspétczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspdtczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Ptaszczyzna pracy 61 Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 231 (200) 176 269 0.76 0.65
Woysoko$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 2 Philips Lighting WT460C L1300 1xLED23S/840
VWB
Stopien efektywnosci: 100.04%
Strumien swietlny lampy: 2300 Im
Strumien $wietlny opraw: 2301 Im
Moc: 17.4 W
Skutecznos¢ Swietlna: 132.2 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

2

cdikim n=100%
—C0.Ci80 —Co0- C270

taczny strumien swietlny lampy: 4600 Im, £gczny strumien swietlny oprawy: 4602 Im, Moc catkowita: 34.8 W, Skutecznos$¢ $wietlna: 132.2 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 8.02 W/m? = 3.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 4.34 m?)
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 19.Magazyn / Zespolenie pomieszczenia

19.Magazyn

Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 62 Pionowe natezenie os$wietlenia [Ix] 153 (100) 127 172 0.83 0.74
Woysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 1 Philips Lighting WT460C L1300 1xLED23S/840
VWB
Stopien efektywnosci: 100.04%
Strumien $wietlny lampy: 2300 Im
Strumien Swietlny opraw: 2301 Im
Moc: 17.4 W
Skutecznosc¢ Swietlna: 132.2 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

a0

cdikim 0= 100%
—C0- 180 m—G90-C270

taczny strumien swietlny lampy: 2300 Im, £gczny strumien swietlny oprawy: 2301 Im, Moc catkowita: 17.4 W, Skutecznos¢ $wietlna: 132.2 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 5.84 W/m? = 3.81 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 2.98 m?)
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Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 22.Komunikacja / Zespolenie pomieszczenia

Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I pS

22.Komunikacja

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia

1 Ptaszczyzna pracy 63

Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 236 (100) 150 273 0.64 0.55
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 3

Philips Lighting SM120V W20L120 1xLED37S/840
PSU

Stopien efektywnosci: 99.93%
Strumien $wietlny lampy: 3700 Im
Strumien swietlny opraw: 3697 Im \
Moc: 40.5 W

Skutecznosc¢ Swietlna: 91.3 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

e 15 o 15 0

cdiim = 100%

taczny strumien Swietiny lampy: 11100 Im, Laczny strumien Swietiny oprawy: 11091 Im, Moc catkowita: 121.5 W, Skutecznos$¢ swietlna: 91.3 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 9.81 W/m? = 4.16 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 12.39 m?)

DIALux
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / 20.Magazyn / Zespolenie pomieszczenia

20.Magazyn

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wspétczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 64 Pionowe natgzenie oswietlenia [Ix] 132 (100) 95.7 160 0.73 0.60
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 1 Philips Lighting WT460C L1300 1xLED23S/840
VWB
Stopien efektywnosci: 100.04%
Strumien swietlny lampy: 2300 Im
Strumien $wietlny opraw: 2301 Im
Moc: 17.4 W
Skutecznos¢ Swietlna: 132.2 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

cdiim n=100%
—_—Co-cis0 90-c210

taczny strumien $wietiny lampy: 2300 Im, £aczny strumien $wietiny oprawy: 2301 Im, Moc catkowita: 17.4 W, Skuteczno$¢ swietlna: 132.2 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 4.54 W/m? = 3.45 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 3.84 m?)
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Przedszkole w Bedzinie -parter 2016-02-16 p H I l I p
Teren 1/ Budynek 2 / Parter / W1a.Wiatrotap / Zespolenie pomieszczenia

W1a.Wiatrotap

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 30.0%, Sciany 50.0%, Podioga 20.0%, Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 65 Pionowe natgzenie o$wietlenia [Ix] 240 (100) 181 273 0.75 0.66
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Nr. llo$¢ sztuk

1 2 Philips Lighting SM120V W60L60 1xLED27S/840
PSU
Stopien efektywnosci: 99.93%
Strumien $wietlny lampy: 2700 Im
Strumien Swietlny opraw: 2698 Im \
Moc: 24.5 W
Skutecznosc¢ Swietlna: 110.1 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

= 100%

taczny strumien Swietiny lampy: 5400 Im, Lgczny strumien swietiny oprawy: 5396 Im, Moc catkowita: 49.0 W, Skuteczno$¢ swietlna: 110.1 Im/W

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 8.84 W/m? = 3.68 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa 5.54 m?)
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