CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Budynek wolnostojacy Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU
Bedzin, ul. Skalskiego 4, 42-500 Bedzin
NAZWA PROJEKTU

Termomodernizacja Przedszkola
Miejskiego nr 13 w Bedzinie

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 1626,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1514,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1514,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1514,1
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1514,1
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 1614,6
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1514,1
KUBATURA CALKOWITA [m3] 4 839,6
KUBATURA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m3] 45144
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Ecoz [t COz/(m?*rok)] 0,050
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,1
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA 111
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Czgstochowa
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or W] 44 016,0
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [W] 86 382,8
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 130 180,3
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OStABIONEGO OGRZEWANIA DrHy W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o [W] 130 180,3
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dnia [W/m?] 86,0
WSKAZNIK @y, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE DuLy [W/m3] 28,8

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

- ILOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZAigé’E,’:é';gENERGH ENERGII LUB 375([’#‘1?)1;(’*
ENERGII

OGRZEWCZY Energia cieplna z seci cieptowniczej. 0,333 | GJ
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS$ 12.09.2008. 1,531 |m?
WODY UZYTKOWEJ

Energia elektryczna. 1,335 | kWh
CHLODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACIL | Energia elektryczna. 15,928 | kWh
OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
LP. SYMBOL OPIS RODZAIJ [W/léZK] [V\;";;K] STAN | WT 2014 POWIF:}]%]CHNIA
1 | 2_SMKD Strop wysuniety piwnicy segm. | Strop zewnetrzny 1,112 0,200 P x 35,50
2 | PNG1 Eod’roga na gruncie Podtoga na gruncie 0,300 0,300 P v 690,55
3 | PPIW Podioga w piwnicy Podtoga w piwnicy 0,276 0,300 P v 113,34
4 | SMKD Strop nad parterm Strop ciepto do gory 1,004 0,200 P x 81,88
5 | SMKP Strop nad piwnica segm. B Strop ciepto do dotu 0,449 0,250 P x 137,89
6 | STD Stropodach wentylowany Stropodach wentylowany 0,137 0,200 P v 671,23
segmentdw A i C
7 | STDW Strop zewn. nad wejéciem Strop zewnetrzny 0,171 0,200 v 26,63
STRB Strop zewn. nad parterem Strop zewnetrzny 0,146 0,200 v 39,68
9 | STRNB Z(ta?on;.zzwn. segm. B Strop zewnetrzny 0,138 0,200 P v 161,28
10 | SW15 Sciana wewnetrzna 15,0 cm Sciana wewnetrzna 2,210 0,300 P X 270,61
11 | Sw28 Sciana wewnetrzna 28,0 cm Sciana wewnetrzna 1,610 0,300 P x 596,25
12 | SW40G Sciana_1 wewnetrzna przy Sciana wewnetrzna 0,972 1,000 P v 69,75
13 | Sz27 gzlijan:;ezewnetrzna grubosci 28 Sciana zewnetrzna 0,194 0,250 P v 804,22
14 | SZ40G CSrc]:‘;ana zewnetrzna przy gruncie écianq zewnegtrzna przy 0,238 P 69,02
gruncie

OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL OPIS 9 W /lranK] [V\L,;"r;;K] STAN | WT 2014 POWIE;':E]CHNIA
1 | DB Drzwi balkonowe 0,64 1,300 1,300 P v 15,52
2 | DW Drzwi wewnetrzne 2,600 1,700 P x 72,46
3 | Dz Drzwi zewnetrzne PCV 0,64 1,300 P 20,23
4 | DZD Drzwi zewnetrzne drewniane 1,300 1,700 P v 7,33
5 | OK Okno zewnetrzne 0,64 1,300 1,300 P v 238,23
6 | SZAL Witryna zewnetrzna aluminiowa 0,70 1,300 1,300 P v 85,80

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY B EggTSE':,I"SDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa - powyzej 100 kW 0,99
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIEl CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,89
gL centralng - i miejscowg (zakres P - 2 K)
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE o i’:fgz",‘j:
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU A
WYTWARZANIE CIEPLA Kotty niskotemperaturowe - o mocy ponad 50 kW 0,88
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - $rednie instalaje 0,60
30-100 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
SREDNIA
SYSTEM CHLODZENIA ELEHEN Y SKLADOWE oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHLODU
PRZESYL CHLODU
AKUMULACJA CHLODU
REGULACJA T WYKORZYSTANIE
CHEODU
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WENTYLACIA Kanaty wentylacyjne wywiewne, nawiewniki okienne, na wylotach kominow
wentylacyjcnych zamontowane nasady kominowe wspomagajace ciag kominowy.

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA Oswietlenie energooszczedne z lampami ze $wietldwkami typu LED, oSwietlenie
zewnetrzne réwniez energooszczedne, brak regulacji natezenia o$wietlenia
INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU Budynek przedszkola wzniesiony w 1975 r. w technologii stupowo-ryglowej z

wypetnieniem bloczkami z betonu komérkowego typu PGS. Budynek sktada sig z
trzech oddylatowanych od siebie czesci A, B i C. Sciany zewnetrzne z bloczkéw PGS
i z cegly ceramicznej petnej, jednowarstwowe otynkowane ocieplone. Stolarka
okienna z PCV nowa z mikrowentylacjg, stolarka drzwiowa zewnetrzna z profili
drewnianych silnie przeszklonych oraz PCV.

Pawilony ,A"” i ,,C" przykryte sg stropodachem wentylowanym ptaskim z ptyt
prefabrykowanych zelbetowych ocieplonych granulatem wetny mineralnej. Pota¢
dachu tworzg prefabrykowane korytkowe ptyty zelbetowe kryte papa asfaltowa,
utozone na Sciankach azurowych z cegty petnej. Dach segmentu "B konstrukcji
stalowej: od zewnatrz blacha, od wewnetrz ptyty karton-gips, docieplenie - 26 cm
wetny mineralnej pod pape termozgrzewalng

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 118 499,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 140 094,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 140 094,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 182 123,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 182 123,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1514,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1614,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 15141

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
Instalacja grzewcza zasilana jest z bezposredniego wezta cieplnego. Instalacja wykonana z rur stalowych dwururowa z rozdziatem
dolnym, zamknieta. Rozprowadzenie przewodow pod stropem piwnicy i pod stropem parteru, piony i gatazki grzejnikow
prowadzone po wierzchu Scian. Elementy grzejne - grzejniki stalowe ptytowe kompaktowe umieszczone przy Scianach
zewnetrznych, na gatgzkach zawory termostatyczne z gtowicami, na gatgzkach powrotnych zawory powrotne z nastawg wstepna.
Grzejniki w pomieszczeniach sal zaje¢ obudowane.
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 118 499,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quh [kWh/rok] 140 094,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapomt  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 140 094,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 182 123,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoH [kWh/rok] 182 123,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 1514,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1614,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 15141
PARAMETRY PRACY [°C] 90/65
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z elektrowni weglowej
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 130
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa - powyzej 100 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 0.99
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g '
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE - 0.96
H,d 12

BUDYNKU
RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W

OBREBIE BUDYNKU NH.e 0,89
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0,85

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 9905,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 22 070,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 1010,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 23 081,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 24 278,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 544,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 26 822,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 15141
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1614,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 15141

OPIS SYSTEMU CIEPLE]J WODY

System grzewczy c.w.u. dla przedszkola oparty na kotle gazowym o mocy ok. 55 kW z dwoma podgrzewaczami pojemnosciowymi o

pojemnosci 400 dm3 kazdy.
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY

Kociot gazowy
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 9 905,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 22 070,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 1010,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 23 081,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 24 278,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2.544,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 26 822,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 1514,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1614,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 15141
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ! 110
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Kotty niskotemperaturowe - 0 mocy ponad 50 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIIT 0.88
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g ’
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - $rednie instancje 30-100 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.60
BUDYNKU Nw,d ’
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s /
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII Nw, tot,i 0,45
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJNE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIAKANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 5840
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o Ay do 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIIL
KOTLA el [W/m?] 1,40
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIT KOTLA to [h/rok] 310
UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPEA WODE UZYTKOWA e
(RODZAJ: SZKOLY) Vi [dm®/m?-dzien] 0,80
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,55
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 45,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0, [°C] 10,0

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 24 116,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 60 702,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 15141
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1614,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 15141

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

Oswietlenie energooszczedne z lampami ze Swietlowkami typu LED, o$wietlenie zewnetrzne rdwniez energooszczedne, brak

regulacji natezenia oswietlenia
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SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 24 116,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 60 702,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 1514,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1614,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 15141

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P W/m? 75

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) N [W/m?] '

CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA b [h/rok] 1800,0

TYP BUDYNKU: SZKOLY]

( ) tn [h/rok] 200,0

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 0.9

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA AUTOMATYCZNA) 9 '

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 0.8

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA SWIATEA Z UWZGLEDNIENIEM SWIATEA DZIENNEGO) D 4

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 100

(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) 4

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00

G ’

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
el

. " UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 1010,8 2 544,2 4,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 24 116,9 60 702,1 96,0
SUMA 49 244,5 91 776,5 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
Instalacja elektryczna zmodernizowana w 2016 r.
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Tradycyjny
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 249154
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 74 746,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 1196,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1196,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1196,1
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA 3.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Ogniwa fotowoltaiczne
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 24 329,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 17 030,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 318,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 318,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 318,0
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA 0.70
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGII KONCOWE]

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z elektrowni weglowej

Qu Q Q
UGRZEWENIE [KWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 118 499,9 140 094,7 182 123,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 118 499,9 140 094,7 182 123,1
Qu Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWih/ rok] [Kh /"mk] [kKWih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Qu Q Q
CIEPEA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kvh /Kmk] [k /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Qu Q Q
EErL: [kWh/rok] [kWh/rok] [kWhyrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Qu Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [Kh /Kmk] [KVh /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 118 499,9 140 094,7 182 123,1
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny
Q Q Q
OCRZEIVANIE [kWh/rok] [icWh rok] [icWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Qu Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWh/ rok] [k /Krok] [kKh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [k /Kr o [Kh ;’rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 9 905,4 22 070,9 24 278,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 9905,4 22 070,9 24 278,0
Qu Q Q
R [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [k /Kr o [Kh ;’rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 9905,4 22 070,9 24 278,0
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
ULRZEWANIE [kWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWh/rok] [Kh /Krok] [kKVih /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWhyrok] [kwh /Kmk] [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 798,5 2 395,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 798,5 2 395,6
Q Q Q
CHLODZENIE [kWh/rok] [kt rok] [kt rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWhyrok] [kvh /Kmk] [kKh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 19 052,3 57 156,9
RAZEM 0,0 19 850,8 59 552,5
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
Q Q Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [kt rok] [kt rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWh/rok] [Kh /Krok] [Kh /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
;5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kKh /"r ok] [kKh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 212,3 148,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 212,3 148,6
Q Q Q
CREORZERIE [kWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [Kh /"r ok] [kKh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 5 064,5 3 545,2
RAZEM 0,0 5276,8 3693,8
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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