WY TYCZNE OCHRONY POZAROWEJ

Obrébka blacharska ognioodporna

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego
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Zgodnie z zaleceniem ekspertyzy stanu ochrony
poZzarowej W elewacji péthocnej w zwigzku
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“PRO-POMIAR" s.c.
ul. Legiondw 59, 42-200 Czestochowa

tel. 34/ 361 61 35, e-mail: biuro@propomiar.com.pl

Miasto Bedzin

INWESTOR 42-500 Bedzin, ul. 11 Listopada 20
ADRES ul. Skalskiego & , 42-500 Bedzin, dziatka nr ewid. 8/1, k.m. 32
BUDYNKU j. ewid. gm. Bedzin obreb Bedzin
NAZWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13

OPRACOWANIA | pR7Y UL. SKALSKIEGO & W BEDZINIE
PRZEDMIOT ELEWACJA POLNOCNA. WYMAGANIA SKALA |RYS.
RYSUNKU DOT. OCHRONY POZAROWEJ 1100 |A-26
OPRACOWAL mgr inz. arch. AGNIESZKA KOPYTO 02.2017

inz. arch, MALGORZATA GOLABE
PROJEKTOWAL | B8 B e AN i T3z, 1569 02.201%
SPRAWDZI mgr inz, arch. Beata Maria STRUZIK 02.2017

upr. ZPN -VII-7342 / 59 /98




