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I. CZESC OPISOWA

Projekt budowlany opaski drenazowej wzdtuz muru obwodowego dla ,,Wzmocnienie, renowacja
i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej obwodowego muru
zewngetrznego Zamku wraz z przyporami z podzialem na etapy”



1. Dane ogdlne

Dane ogoéle obiektu zostaty ujete w czesci architektonicznej opracowania.
Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje:
* Drenaz opaskowy wzdluz muru obwodowego

2. Podstawa opracowania

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500

— Podktady architektoniczno - budowlane w skali 1 : 100,

— Uzgodnienia branzowe,

— Normy, normatywy techniczne, katalogi urzadzen, literatura.

— Zasady techniczne stosowane przy projektowaniu  tego typu instalacji
publikowane w literaturze technicznej i materiatach fabrycznych.

3. Opaska drenazowa

3.1 Opis ogolny

W celu zabezpieczenia muréw zamku przed woda opadowa wsigkajaca pomigdzy
zamkiem a murem obwodowym nalezy wykona¢ drenaz opaskowy, ktory przejmie migrujaca
wode 1 odprowadzi poza mur. Drenaz nalezy wykona¢ z rur drenarskich PVC-u @113 w
otulinie z geowldkniny oraz obsypce i zasypce zwirowej gr. 35cm. W celu usprawnienia
odprowadzenia przejmowanej przez drenaz wody opadowej, drenaz podzielono na odcinki z
ktorych kazdy bedzie si¢ konczyt zbiorcza studnig z ktorej nastgpnie woda zostanie
odprowadzona na drugg stron¢ muru.

3.2  Rury

Opaska drenazowa zostala zaprojektowana z rur karbowanych, perforowanych PVC-u
dren z filtrem syntetycznym. faczenie rur za pomocg ztaczek systemowych. Na
przedmiotowym zakresie przewiduje si¢ montaz rur o srednicy @113.

Rury nalezy ukfada¢ sposobem tradycyjnym w wykopach wasko przestrzennych
umocnionych obudowami pograzanymi na zagg¢szczonej podsypce piaskowej o gr. 10cm do
warto$ci wspotczynnika 1s=0,95. Po czym nalezy ulozy¢ geowldknine, a nastgpnie rure
drenarska. Po ulozeniu rur nalezy je zasypa¢ warstwa z kamienia drenarskiego o grubosci
minimum 20cm liczac od najwyzszego punktu rury do gérnej warstwy obsypki.

Materiat stosowany do obsypki i zasypki musi by¢ uprzednio zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

Pozostalg czes¢ wykopu nalezy zasypa¢ materiatem niespoistym zageszczonym do
minimalnych warto$ci wsp6tczynnika Is:

-dla wykopow w chodnikach Is=1,00

-dla wykopow w terenach zielonych 1s=0,95 (dopuszcza si¢ wykorzystanie materiatu
rodzimego pod warunkiem uzyskania zaggszczenia do podanej wartosci).
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i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej obwodowego muru
zewngtrznego Zamku wraz z przyporami z podziatem na etapy”



3.3  Studnie zbiorcze drenaiowe wraz z przejsciem na drugq strong muru obwodowego

Kazdy poszczegdlny odcinek drenu bedzie si¢ konczyt studnig zbiorcza drenazowg z
osadnikiem dla wylapania ewentualnych czgsci stalych. Studnie beda miaty za zadanie
przeja¢ wode¢ zbierajacg przez drenaz a nastgpnie wyprowadzi¢ ja poza mur obwodowy.
Wiaczenia drenazu do studni drenarskich przy uzyciu systemowych ksztattek (zlaczek) oraz
wktadek ,,In situ” montowanych po nawierceniu otworu w kazdej studni. Na studniach
drenarskich montowa¢ pokrywy zeliwne A15 posadowione na kolnierzu lub stozku
betonowym.

3.4  Przejscie przez zewnetrzny mur

Odprowadzenie wod gruntowych poza zewngtrzny mur nalezy wykona¢ bosg z obu
stron rurg PVC-u. W tym celu nalezy wykona¢ odwiert wiertnicag diamentowg o $rednicy co
najmniej 160mm z odpowiednim spadkiem. W tak wykonany otwor nalezy wtozy¢ rur¢ PVC-
u @110 SN8 SDR34 aby konczyla si¢ okolo 20cm przed zewngtrznym licem muru
obwodowego. Nastepnie nalezy od zewnetrznej strony wtozy¢ pod rur¢ PVC-u, kamionkowg
»polokragta wykladzing kinet”. Potokragta kamionkowa ksztattka powinna by¢
wyprowadzona 10cm poza obrys muru. Rur¢ PVC-u nalezy ulozy¢ z 1,5% spadkiem, a
koncowa cz¢$¢ powinna spoczywac¢ na kamionkowym elemencie.

Przestrzen pomigdzy rurg PVC-u a murem nalezy uszczelni¢ gotowa, mrozo i wodo-
odporng zaprawa cementowa. Osadzenie elementu kamionkowego wykonaé takze przy
uzyciu w/w zaprawy.

4. Wytyczne budowlane i brazowe
4.1 Ogolne

*  Montaz wszystkich urzadzen wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas
wykonywania prac przestrzega¢ przepisow BHP i p. poz.

*  Stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace aktualny certyfikat dopuszczajacy do
stosowania w budownictwie na terenie RP.

e Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z " Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych " tom II " Instalacje Sanitarne ".
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5. Zestawienie materialow

Lp. Nazwa materialu Jedn. ilosé
Kanalizacja deszczowa
rury PVC-u dren ©110 z filtrem z tworzywa sztucznego (opaska
1 . m 122
drenazowa)
rury PVC-u o $r. zewn. 110 mm SN 8/SDR 34, §cianka lita (przejscie m 9
przez mury zewngtrzne)
Kompletna studnia rewizyjna (inspekcyjna) -systemowa o $rednicy
2 | 315mm sktadajaca si¢ z rury karbowane;j, teleskopowego adaptera, kpl. 6
oraz wlazu zeliwnego klasy A15 + wktadka ,,In situ”
3 | wktadka ,In situ” dla srednicy rur ®110 Szt 14
4 | Geowloknina 150g/m’ m’ 210
5 | Kamien drenarski frakcja do 35mm m’ 27
6 | Kamionkowe wyktadziny kinet DN125 m 3
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II. CZESC GRAFICZNA
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PRZEKROJ TYPOWY
Odprowadzenie wod gruntowych poza mur

TS

u IIIllllllllllllllllllllllll
oA I N

!

Pokrywa zeliwna

Rura trzonowa karbowana
DN 315 z PVC

/asypka materiatem przepuszczajgecym wode

Geowloknina 150g/m2

MIEDZYMURZE

Warstwa kamienia drenarskiego
0 max Ssrednicy zastepcze] 232 mm

Wktadka "in situ” 8110

dla podfqczenia rury odptywowe]
lub dla rury drenarskiej

Uszczelka
Dennica
Q
Od Rura PVC—U DN110

L=1,5m i—1,5%

Poftokrqgta wyktadzina kinet
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~— ) cm

Materiat zageszczony nie zawierajqcy kamieni
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PRZEKROJ TYPOWY
Utozenie rur drenarskich

MIEDZYMURZE
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Zasypka materiatem przepuszczajqcym wode

Geowldknina 150g/m?2

Warstwa kamienia drenarskiego

o max érednicy zastepczej 832 mm
grubosc warstwy 35 cm

Rura PVC—U dren z filtrem syntetycznym @113

Materiat zaggszczony nie zawierajqcy kamieni

grubos¢c warstwy 10 cm
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111. ZAtACZNIKI

Projekt budowlany opaski drenazowej wzdtuz muru obwodowego dla ,,Wzmocnienie, renowacja
i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej obwodowego muru
zewngetrznego Zamku wraz z przyporami z podzialem na etapy”
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BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2640/09 Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje
Panu(i) Grzegorzowi Szlek
Mgr inz. inzynierii §rodowiska
ur. dnia 26 stycznia 1980 w Pszczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2640/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Grzegorz Szlek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $I.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuija;
1. Pan(i) Grzegorz Szlek
Opolczyka 1/6

43-200 Pszczyna
Okregowa Rada Izby
Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego -
4. ala. 3

Nigr inz. Tadeusz Lipins!

Skiad orzekajacy OKK
r

1.
Mgr inz. Zbigniew Dzie

2 {/«-7%/

Mgr inZ. Bolestaw Jurkiewicz

@n

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie Pan(i) Grzegorz Szlgk jest uprawniony(a) w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wia$ciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRIZIEWOODNICZ
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DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorz
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2007 r. Nr S poz. 42, z
ust. | pkt Forazart. 13 ust. 4 arl. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 li
2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 1
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
22006 r. Nr 83 poz. 578 = péin. =m.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 1.
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. = 2000 r. Ny 98, poz. 1071 = péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, 7e

Pan mgr inz. Tomasz Lukasz Zak

urodzony dnia 03.05.1980 r. w Myélenicach
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0238/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Tomasz Zak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnie budowlanych
W wyZzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sutkowski

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Zak
0s. 1000-lecia 18/18
32-400 Myslenice

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

wN

Krakéw, dnia 15 czerwea 2009 r.
OKREGOWA

adach zawodowych architektéw, inzynieréw
zm.),art. 12 ust. T pkt 175, art. 12 ust. 3, art, 13
pea 1994 1. Prawo budowlane (iekst jednolity: Dz, U.
50§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (D= [

Kodeks postgpowania

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac{(i i uli?q(lzgl‘: "
j / ci i kanalizac
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, w odociggowych i yjny

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekstjcd.no.lity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymmicniong

specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do: ' .

1) projektovania, spravdzania - projekiéw  architektoniczno hudowlanych i sprenvowania
nadzoru autorskiego,

1 i jcznef ulrzy i ickiéw budowlanych.
2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw bud. )

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budow ni.ct“'f! z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
7 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), ninicjsze uprawnienia uprawniajg do: ' '

projektowania  obiektu  budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i w‘zqdzc[nm ue'/)[mt',
wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzqdzen w projekcie

budowlanym.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzqdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajq do sporzqdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.
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Zaswiadczenie

................................................................................................

...............................................................................................................

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/IS/0375/09

O NUMBTZE: SWIHETTCYITTYITY vt o s e e e s b 4s F R asmnns pam s namames

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 sierpnia 2016 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ......> e s A RA RS
OO SKIE) CKEBGOWEY 128
3 SALOPOLSK
do dnia o1 lipca 2017r. "INZYNIEROW BUDGWNICTWA
........................................ WKrakO\Nie

drinz Stanistaw Kammarcz_v;e

(pieczegé i podpis przewodniczacego OIIB)

W KREKOWIE




POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-HKB-NX1-WGS *

Pan Grzegorz Szlek o numerze ewidencyjnym SLK/1S/5327/08

adres zamieszkania ul. Brozka 22/16, 43-400 Cieszyn

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-07 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy






