LEGENDA
1.stopy betonowe
2.stalowe prety @30mm 1=150cm, wklejone w podioze
3.drewniana konstrukcja ciesielska z bali
o przekroju 150x150mm
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MIEDZYMURZE

~500

Objasnienia

1. OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH ( DZ.U. NR 24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO
1994 R.)

2. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO
RYSUNKU.OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC

WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE O
ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.
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w

Inwestor
Muzeum Zagtebia w Bedzinie
ul. Swierczewskiego 15, Bedzin

Biuro projektowe

m a s a architekci

- 7 ul. Okrzei 15/251, 40-126 Katowice
www.masaarchitekci.pl

tel. 796415675

—_—
_— Temat projektu
Wzmochnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym
\. zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej obwodowego mury
N . ~_ . zewnetrznego Zamku wraz z przyporami z podziatem na etapy

Adres inwestycji

ul. Zamkowa 1, Bedzin

_ Projektowat Podpis
dr inz. Zbigniew Pajak

\_ . SLK/BO/2588/01

H Sprawdzit pod wzgledem konstrukcyjnym

dr h. inz. tukasz Drobiec

SLK/1480/POOK/06

Temat rysunku

~300 STAN PROJEKTOWANY
~120 ~120 ﬁ KONSTRUKCJA ZASTRZALOW
4 TYMCZASOWYCH

Nr. Projektu Etap

1702 | STAN PROJEKTOWANY

Data Branza

06.2017 | KONSTRUKCJA

Data wydruku rewizj Nr. Rysunku

1:50




