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1. Dane ogólne 

Dane ogóle obiektu zostały ujęte w części architektonicznej opracowania. 

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje: 

• Drenaż opaskowy wzdłuż muru obwodowego  

2. Podstawa opracowania 

─ Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

─ Podkłady architektoniczno - budowlane w skali 1 : 100, 

─ Uzgodnienia branżowe, 

─ Normy, normatywy techniczne, katalogi urządzeń, literatura. 

─ Zasady techniczne stosowane przy projektowaniu  tego typu instalacji 

publikowane w literaturze technicznej i materiałach fabrycznych. 

3. Opaska drenażowa 

3.1 Opis ogólny 

 

 W celu zabezpieczenia murów zamku przed wodą opadową wsiąkającą pomiędzy 

zamkiem a murem obwodowym należy wykonać drenaż opaskowy, który przejmie migrującą 

wodę i odprowadzi poza mur. Drenaż należy wykonać z rur drenarskich PVC-u φ113 w 

otulinie z geowłókniny oraz obsypce i zasypce żwirowej gr. 35cm. W celu usprawnienia 

odprowadzenia przejmowanej przez drenaż wody opadowej, drenaż podzielono na odcinki z 

których każdy będzie się kończył zbiorczą studnią z której następnie woda zostanie 

odprowadzona na drugą stronę muru.  

 

3.2 Rury 

Opaska drenażowa została zaprojektowana z rur karbowanych, perforowanych PVC-u 

dren z filtrem syntetycznym. Łączenie rur za pomocą złączek systemowych. Na 

przedmiotowym zakresie przewiduje się montaż rur o średnicy  φ113. 

Rury należy układać sposobem tradycyjnym w wykopach wąsko przestrzennych 

umocnionych obudowami pogrążanymi na zagęszczonej podsypce piaskowej o gr. 10cm do 

wartości współczynnika Is=0,95. Po czym należy ułożyć geowłókninę, a następnie rurę 
drenarską.  Po ułożeniu rur należy je zasypać warstwą z kamienia drenarskiego o grubości 

minimum 20cm licząc od najwyższego punktu rury do górnej warstwy obsypki.  

Materiał stosowany do obsypki i zasypki musi być uprzednio zatwierdzony przez 

Inspektora Nadzoru. 

Pozostałą cześć wykopu należy zasypać materiałem niespoistym zagęszczonym do 

minimalnych wartości współczynnika Is: 

-dla wykopów w chodnikach Is=1,00 

-dla wykopów w terenach zielonych Is=0,95 (dopuszcza się wykorzystanie materiału 

rodzimego pod warunkiem uzyskania zagęszczenia do podanej wartości). 
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3.3 Studnie zbiorcze drenażowe wraz z przejściem na drugą stronę muru obwodowego 

Każdy poszczególny odcinek drenu będzie się kończył studnią zbiorczą drenażową z 

osadnikiem dla wyłapania ewentualnych części stałych. Studnie będą miały za zadanie 

przejąć wodę zbierającą przez drenaż a następnie wyprowadzić ja poza mur obwodowy. 

Włączenia drenażu do studni drenarskich przy użyciu systemowych kształtek (złączek) oraz 

wkładek „In situ” montowanych po nawierceniu otworu w każdej studni. Na studniach 

drenarskich montować pokrywy żeliwne A15 posadowione na kołnierzu lub stożku 

betonowym. 

3.4 Przejście przez zewnętrzny mur 

Odprowadzenie wód gruntowych poza zewnętrzny mur należy wykonać bosą z obu 

stron rurą PVC-u. W tym celu należy wykonać odwiert wiertnicą diamentową o średnicy co 

najmniej 160mm z odpowiednim spadkiem. W tak wykonany otwór należy włożyć rurę PVC-

u φ110 SN8 SDR34 aby kończyła się około 20cm przed zewnętrznym licem muru 

obwodowego. Następnie należy od zewnętrznej strony włożyć pod rurę PVC-u, kamionkową 
„półokrągłą wykładzinę kinet”. Półokrągła kamionkowa kształtka powinna być 
wyprowadzona 10cm poza obrys muru. Rurę PVC-u należy ułożyć z 1,5% spadkiem, a 

końcowa część powinna spoczywać na kamionkowym elemencie.  

Przestrzeń pomiędzy rurą PVC-u a murem należy uszczelnić gotową, mrozo i wodo-

odporną zaprawą cementową. Osadzenie elementu kamionkowego wykonać także przy 

użyciu w/w zaprawy.  

 

4. Wytyczne budowlane i brażowe 

4.1 Ogólne 

• Montaż wszystkich urządzeń wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas 

wykonywania prac przestrzegać przepisów BHP i p. poż.  
• Stosować materiały i urządzenia posiadające aktualny certyfikat dopuszczający do 

stosowania w budownictwie na terenie RP. 

• Całość prac należy wykonać zgodnie z " Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano-Montażowych " tom II " Instalacje Sanitarne ". 
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5. Zestawienie materiałów 

 

Lp. Nazwa materiału Jedn. ilość 

  
Kanalizacja deszczowa  

    

1 
rury PVC-u dren Φ110 z filtrem z tworzywa sztucznego  (opaska 

drenażowa) 
m 122 

 

rury PVC-u o śr. zewn. 110 mm SN 8/SDR 34, ścianka lita (przejście 

przez mury zewnętrzne) 
m 9 

2 

Kompletna studnia rewizyjna (inspekcyjna) -systemowa o średnicy 

315mm składająca się z rury karbowanej, teleskopowego adaptera, 

oraz włazu żeliwnego klasy A15 + wkładka „In situ”  

kpl. 6 

3 wkładka „In situ” dla średnicy rur Φ110 szt 14 

4 Geowłóknina 150g/m
2 

m
2 

210 

5 Kamień drenarski frakcja do 35mm m
3 

27 

6 Kamionkowe wykładziny kinet DN125 m 3 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-07 roku przez:

Pan Grzegorz Szlęk o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5327/08

adres zamieszkania ul. Brożka 22/16, 43-400 Cieszyn

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-HKB-NX1-WGS *

Podpis jest prawidłowy




