naroznk do
przemurowania

renowacja muru

wywing¢ na pionowg
czes$c muru
na wysokos¢ min 30cm

ptatew 16x20

kotwy 12 (600x600)

2X papa zgrzewana

1.2cmptyta OSB

wodoodporna
3.2cm deski

krokwie 14x18

iniekcja po obu stronach
na catym odcinku
krokwie 12x16

deska czotowa
papa wywinieta
od frontu uformowac kapinos

M

drzwi do naprawy
i renowacji

sttt S A S
: “Lv\\\\\\\\\\\\\\\\

krokiew 12x16

kotwy &20(1200x500)

deska czotowa ]
\

murtata 15x15

75

o
nadproza otworéw \

drzwiowych
katownik
L 200x200x10

Stal St3 9

na podlewce

47

mur obwodowy

drzwi do naprawy —
i renowac;ji

/‘ ptatew
— krokwie

\ murtata

16x20

12x16 —

~140

I\\\\\\\\\ N

\\

~37

T 14
Sciana nad nadprozami — N 7 A \\\ 2 LN \\\
. f ) 707

do przemurowania

=]

2 o=
2 ,/ D /_lﬁ.lv
~88 ~88 ~88 R , ~88
~575 <178
naroznk do s

przemurowania

drzwi do naprawy

i renowacji

j:H,,,

poza
zakresem
remontu

zakres
remontu

7 osunigty fragment muru
L 27.12.2016, wsparty

konstrukcjg
zabezpieczajacq,

OPIS / ARCHITEKTURA

1. Mur do renowacji. Renowacja lica muru na cze$ciach zachowanych -
oczyszczenie powierzchni, wyciecie spoin na glebokosé 20 + 30 mm i
spoinowanie wapienng zaprawa historyczna,

2. Murdo rozebrania , oraz ponownego wymurowania z zastosowaniem
kamienia. Warstwy licowe murowa¢ nalezy z odzyskanego,
oczyszczonego kamienia wapiennego na zaprawie murarskiej z
trassem do zabytkowych muréw. Nalezy zachowag historyczne watki
muru. Rdzer muru nalezy sukcesywnie wypeinia¢ gruzobetonem (
beton klasy C 30/37, kamienr z odzysku)

3. Nastyku etapéw wykonac¢ ruszotwanie zabezpieczajace do czasu

realizacji kolejnego etapu. Rusztowanie wykona¢ przed rozbiérka,

rozebra¢ sukcesywnie. Scisle wg projektu konstrukcji.

Siatki stalowe wg projektu konstrukcji

Kotwy iniekcyjne z gwintowanych pretow wg projektu konstrukcji.

Kotwy iniekcyjne z gwintowanych pretow wg projektu konstrukcji.

Zaprawa wodoszczelna.

Do poziomu okoto 1m powyzej poziomu terenu po obu stronach muru

mozna przeprowadzi¢ zabieg hydrofobizacji cokotu bezbarwnym

preparatem krzemoorganicznym przez co najmniej frzykrotne
smarowanie. Zabieg przeprowadzi¢ w przypadku dobrego odsolenia
$cian

9. Drenaz z ceramicznych rur drenarskich wg projektu drenazu
opaskowego

10.  Na koronach muru wykona¢ 5% spadki w kierunku zewnetrznym. Do
uktadania i murowania ostatnich warstw cioséw kamiennych nalezy
stosowac zaprawe wodoszczelng

11. Pod 3 warstwa od gory korony muru oraz po rozbiérce muréw przed
odbudowa wykona¢ na istniejacej skale warstwe hydroizolacji
szlamem uszczelniajacy

12. Zwir, wykop pod drenaz zasypa¢ zwiram, scalié z istnigjacym

13.  Warstwa rozsaczajaca

14. Geowtdknina

15. Kamienie uktada¢ na zaprawie murarskiej z trassem do zabytkowych
muréw.

16.  ceramiczna rurka drewnarska @100, wyprowadzona na zewnatrz
muru wg projektu drenazu opaskowego
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UWAGA:

Podane wymiary sq usrednione. Doktadne wymiary sprawdzi¢ na miejscu
budowy. Przed przystapieniem do rozbiérek wykona¢ dokiadng,
inwentaryzacje stanu istniejgcego , odbudowac¢ w wymiarach takich jak
istniejace. Znaczne odchytki od projektu skonsultowac z projektantami.

Objagnienia
1. OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH ( DZ.U. NR 24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO
1994 R.)

2. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO
RYSUNKU.OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC
WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE O
ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

Inwestor
Muzeum Zagtebia w Bedzinie
ul. Swierczewskiego 15, Bedzin

Biuro projektowe

m a s a architekci
ul. Okrzei 15/251, 40-126 Katowice
www.masaarchitekci.pl

tel. 796415675

Temat projektu
Wzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym
zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej obwodowego mury
zewnetrznego Zamku wraz z przyporami z podziatem na etapy

Adres inwestyci

ul. Zamkowa 1, Bedzin

Projektowat Podpis
dr inz. Zbigniew Pajak
SLK/BO/2588/01

Sprawdzit pod wzgledem konstrukcyjnym
dr h. inz. tukasz Drobiec
SLK/1480/POOK/06
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