masaarchitekci

Wzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej obwodowego muru
zewnetrznego Zamku wraz z przyporami

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

CZESC INSTALACJE SANITARNE

nazwa inwestycji: Wzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu
oryginalnej substancji zabytkowej obwodowego muru zewnetrznego
Zamku wraz z przyporami. Projekt obejmuje podziat prac na VI

etapow.
adres inwestycji:
miejscowosé: Bedzin
ulica: Zamkowa 1
nr. dziafki: 160
inwestor: Muzeum Zagtebia w Bedzinie,

ul. Swierczewskiego 15

biuro projektéw: m a s a architekci Aleksandra Bosowska
ul. Okrzei 15/251
40-126 Katowice

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Szlek
SLK/2640/POOS/09

data opracowania: Katowice, Czerwiec 2017



masaarchitekci
Wzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej obwodowego muru
zewnetrznego Zamku wraz z przyporami



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC -, INSTALACIJE I SIECI SANITARNE”

SPIS TRESCI

ST-04.02.04 STUDNIE KANALIZACYJNE DN315 Z TWORZYWA SZTUCZNEGO .5
L WWSTEP oottt et e e e s eee et eeseeeeeeees e e e e seeees e e seseeaeeeseeaeseseeeeseeeesee e eeeeeeseeeeseeeesesaeenee 6
1.1 PIZEAIMUOT ST ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt e et e et e et e s bte et e sbtesbee e baesseaen 6
1.2 ZAKIES SLOSOWANIA ST ....veieeiieeeieeeiee ettt s et s et s e st e st e st esate e s beasbeesbaesaseees 6
1.3 ZAKIES RODOT OBDJETYCH ST ..ottt ettt e e et e ettt a e eeesataaaessaeaeaneaaeas 6
14 Ogodlne wymagania dotyczgce RODOL ...........cocuveeueienieeiiesiieeee ettt 7

B V1 I =8 7
2.1 0gdlne wymagania dotyczgce MALEriQOW ...........ccuueeeeieeeeeeiiieeeeeeeeeccteeeeeeeeescteeaaaaeeeesanes 7
2.2 Rodzaje wykorzystanych MmateriQfOW ................coooccuuveeiieeeeeeicieeee et eectcteaa e e e e e 7
2.3 Odbidr materiafOW NG DUAOWIE ...............eeeeeeiieeiiiesieeis ettt s 9
2.4 SKIAAOWANIE MALEITATOW ...ttt ste e te e 9

T 2 V74 o O OO U PO RRPPPPR 10
3.1 0golne wymaganiQ dOtYCZQCE SPIZELU .......cccuueeeecuveeeesiieeeeceeeeeceeeeesteeeesstaaesitaeaessssasessnnees 10
3.2 SPIZEE POMUAIOWY ...ttt e e e e e e e e e e e e ea e 10
3.3 Sprzet do wykonania robot budowlano-montazowyCh .............ccccceveeeeeeeeesiiveeesaeeeeciievennnn 10

A, TRANS P O R 11
4.1 0gdlne wymagania dotyCzQCe trANSPOITU .........ccceecueeeeeeeeeeeeeiiieeeeeeeeeecieeeaeeeeessssareaaaeeeas 11
4.2 Transport SPrzetu i MALEIIATOW ..........ccueeeeeueeeeeeiieeeeeeeeeecee e e te e e et a e eeea e e staaaessrtaaeennes 11

5. WYKONANIE ROBOT ...ttt sseste s st ssasas st s sss s ssastasesesssssssnasestesessssssssnanes 11
5.1 0Ogolne zasady WykonaniaQ RODOL..............ooeecuveieeceeeeeeieeeectee et e ettt e e e e st e e e staaeesnnes 11
5.2 Lo Lol Yy (=] o] -3 PPNt 12
53 Szczegdtowe zasady WYKoNnaNia RODOL................eeeeeieeeeeiieeeeeeeeecieeee e eeesteeaa e e e e 12

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT....cocuiuiieiiieieieseteiseiessissie sttt st ssss s s ssssssssssessssssessnssns 13
6.1 0gdlne zasady kontroli jAKOSCIi RODOL .............oeeeeeeeeeeieiieeeeeeceee ettt e e csavaaaa e 13
6.2 Badania przed przystgpieniem do RODOL .............c..eeeecueeeeeceieeeceieeeciseeseeeesceaeestea e e 13
6.3 Kontrola, pomiary i badania W €Zasi@ RODOL ...........ccccveeeeeceieeeciieeesieseeccieeaesieeaeestea e e 13

7. OBMIAR ROBOT ..oiiiiiectetetet ettt sttt bttt st sttt et s s st et e st es s s anaseetesesss s e snaes 14
7.1 0golne zasady 0bDMIAIU RODOL...........ccccuveeeeeeeieeeeeeeee et e st e e ettt eeta e e s ae e e e staaeesnnes 14
7.2 Jednostka OBMIGIrOWEA FODOL ............ooeeeiiiieeiieeesee ettt et e s 14

8. ODBIOR ROBOT ...ttt sttt bbbttt bbb 14
8.1 0gdlne zasady 0dbioru RODOL.............cccoeeueeeeeei ettt e et a e e e e e sesasaaaaaeeas 14
8.2 Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajqcych ZOKIYCil .........uoceueeeeeceieeeeiiieeeiee e 14
8.3 Odbidr koncowy RobOt — Przejecie RODOL ..............ueveeeveeeeeciiaesceeeeceeeeeeeeesaeeestea e 15

9. PODSTAWA PEATNOSCL...evvvveiieeeeetetetete et sseste s st st sttt s ssssssssssssstesesessssssssasestesessssssssnanes 15
9.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy PIAtNOSCi.......ccueeeeecveeeeciieeeciieeeceee e e 15
9.2 Cena jedNOStKI ODMUGIOWE] ............ueeeeeeeeeieee ettt ee ettt e e ettt a e e e e e sestasaaaaeeeaas 15
10. PRZEPISY ZWIAZANE ... e nann 15
B N (Y[ T4 o ) PPNt 15
0.2  INNE AOKUMEGNTY ettt e e ettt a e e e e ettt a e e e e e e e ssataaaaaeeeessssenaaaaeasssssses 16
ST-04.05.02 DRENAZ OPASKOWY PVC-U ....ccueerrrerrerrerrenerressessessesesssssessessesssssssessessessssessessesssssesessesseses 19
Lo WSTEP ittt ettt e s bt s h e sate e s b bt e sa b e e e a bt e s a b e e nh b e e ea b e e nh b e e eabeena b e e sabeenateesareenareas 20
1.1 PIZEAIMUOT ST ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt st e e st e st esbeesateesbeenateesbaenases 20
1.2 ZAKIES SEOSOWGNIA ST ..ottt et e et e ettt et e e st e e s bte e s st e e e sasteasssasnaessaseeaens 20
1.3 ZAKIES FODOL ODJELYCRH ST ...ttt ettt e e e ettt a e e e e e ettt aaaeeeesnssanaas 20
1.4 OKIesSIenia POUSEAWOWE............cc.uuueeeieeeeeeeeetee e e e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e e essatasaaaaeeassssssaaaaeeeaas 20
1.5 0gdlne wymagania dotyCzqQeCe roBOL ...............ueeeeeeeceeeiieeee ettt e e e scearaaaaaeea 20

2. MATERIALY .ttt ettt st b e bt e bt e s be e s bt e s ba e e bt e e bt e e nbe e e be e e bt e ebeeeaeeenbes 20
2.1 Ogolne wymagania dotyczgce MAteriQfOW .............ccccveveeecveeeeiiieeecieseeeeeeesceeeeestea e e 20
2.2 Rodzaje materiatow stosowanych w drenazu opaskoWym .............cccceeeevceeeecciveeeecivenenannnns 20
2.3 Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego PVC-U i inne elementy uktadu drenazu............... 21

Wzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej
obwodowego muru zewngtrznego Zamku wraz z przyporami. Projekt obejmuje podziat prac na VI etapéw.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC -, INSTALACIJE I SIECI SANITARNE”

2.4 Materiat filtracyjny i podsypka w sqgczku podtuznym .............cccceeeeeeveveeciieeesiiieeecieeesnn 22
2.5 GEOWIOKNING ...ttt ettt ettt ettt st s e st s e st e st e s baesateesseenases 23
2.6 Materiaty do wykonania Wylotu dreéNU...............cceeecuueeeeeieeeeeciiiieeeeeeeeeccieeeaeeeeescsaraaaaeeea 23
3 SPRZET oottt ettt ettt et et e ettt e e e et et et et e e et et e e et e aeeene et et et et e eeeteeaeeeraeans 24
3.1 0gdlne wymagania dotYCZQCE SPIZEtU .........ueueeeeeeeeecereeeeeeeeeetcteeee e e eeeecteeaaaaeeescsrasaaaaeeeas 24
3.2 Sprzet do wykonania sQCzKa POAIUZNEGO..............eeeeeeeeeciiiaeeeeeecceeee et ee e 24
B, TRANSPORT ...ttt ettt ettt s e st e st e e s a b e s te e sate e sab e e sabeesabeesateesabeesabeesabeesabeesabaesabeesasaesaseenas 24
4.1 0Ogolne wymagania dotyCzQCe trANSPOITU ..........ccueeeecveeeeeciieesieeeeesteeeesitaeesiteeaeesseaessnses 24
4.2 Transport przy wykonywaniu sqczka podtuznego.............ccueeeeeveveeeciveeesiiieeesiieeesiveaescnnns 24
5. WYKONANIE ROBOT ...ttt ettt ettt ettt et et s et et ee e et s eeee s esenaessesen s eaeneanees 24
5.1 0gdlne zasady WYKONANIA FODOL...........ccceccueeeiieieeeeeceieee e e et e e e e et e e e e e e sssasaaaaeeeas 24
5.2 Wykonanie wykopu pod SQCZek POAIUZNY ............coueeeeeeeieieeeeeeeseeee et e e 24
53 ULOZENIE POUSYPKI ... ettt e ettt e e ettt a e e e e e et e e e e e eessassesaaaaeeesinnses 25
5.4 Uktadanie rurocig@u drenarSKi@go.............uuuueeeeeueeeeeeieeeeiieeeeeeeeeseteaesstaaaesteaaesssaaessnnes 25
5.5 Zastosowanie geowtokniny w sqCzku pOAIUZNYM ..........ccocceeeeeeciiieeeiiieeesciee e eecvea e 25
5.6 ZASYPANIE FUFOCIGQU..cevveveeeeeereeeereeeeeeeeeeeeeeeeseseeteesesesssteteesesestereeststetrterrtrrsterrrrrrrrtr. 25
5.7 WYKONGANIE WYIOTU AIrENU ..ottt e st e ettt e e st a e e st s e e ssnaaeareeaeas 26
5.8 Dopuszczalne tolerancje wykonania sqczka podtuZnego.............eeeeeeecceveeeeeeeeesciiivenaaeenn, 26
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT....cocuiuiieiiieieieteieiseie sttt ssse sttt s s sesessssessssssessnsnns 26
6.1 0gdlne zasady kontroli jAKOSCi FODOL..............oueeveeeeeieieeeeeeeeeee ettt e e csraaaa e 26
6.2 Kontrola wstepna przed wykonaniem sqczka podtuZznego ...........ceeccueeeeecveeescveeeeciveaesannn 26
6.3 Kontrola w czasie wykonywania sqczka podtuznego..............cccueeeeccuvveeccveeesiieeeecivaeeennn 27
7. OBMIAR ROBOT ..ottt sttt asae ettt sttt et et s st s e s s et s s anasestetesss s e snaes 27
7.1 0goine zasady ODMIAIU FODOL............cccc.veeeeeeieeeeeee et e s e e ettt eete e e s taaaeestaaeeenses 27
7.2 JedNOStKA ODMIGIOWA. .......ccc.eeeeeeeiiiieeee ettt ettt e st e e st eesate e e s sases 27
8. ODBIOR ROBOT ...ttt ettt bbb bbb s bbb bbb 27
8.1 0godlne zasady 0AbiOrU rODOT.............oeeeeeeeeeeeee ettt e et a e e e e sesaraaaaaeeas 27
8.2 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych ZAKryCiu ...........uooeeeeeeeeeeeeeeeeeciieieeeeeeeeccivieaa e, 27
9. PODSTAWA PEATNOSCL...ecvvvvevieeceeeeteteteseeseesssste s s ssssssases st ssssssssssssstesesessssssssasestesesssssssssanes 28
9.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy PIAtNOSCi.......ccueveeeceeeeeciieeeciiseeeiee e 28
9.2 Cena jedNOStKi OBDMIGIOWE] ..........c..ueeeeeiiieeeeiie e et e ettt e s e e et eesta e e staeaeesstaaeeannees 28
10. PRZEPISY ZWIAZANE ...t e e aann 28
B N (Y[ T4 o )V PPNt 28
0.2  INNE AOKUMEGNTY ettt e e e e ettt e e e e e ettt a e e e e e s sataaaaaeeeessssssnaaaaeeassasses 30

Wzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej
obwodowego muru zewngtrznego Zamku wraz z przyporami. Projekt obejmuje podziat prac na VI etapéw.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC -, INSTALACIJE I SIECI SANITARNE”

ST-04.02.04 STUDNIE KANALIZACYJNE DN315
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Wzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej
obwodowego muru zewngtrznego Zamku wraz z przyporami. Projekt obejmuje podziat prac na VI etapéw.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC -, INSTALACIJE I SIECI SANITARNE”

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Niniejsza specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych kryteriow wykonania materiatlowego,
wymagan technologicznych, dostawy, montazu i odbioru studni kanalizacyjnych z tworzywa
sztucznego.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig cze¢s¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia (SIWZ), ktére nalezy odnies¢ do zlecania i wykonania Rob6t zwigzanych z
zadaniem pn: (nazwe projektu podano w stopce strony) w zakresie zgodnym z Dokumentacja
Projektowg oraz z wymaganiami szczegétowymi zawartymi w pozostatych ST. Specyfikacje
Techniczne uwzgledniaja obowigzujace normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢
do Robdét.

1.3  Zakres Robét objetych ST
1.3.1 Ogolny zakres Robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenie Robot
zwigzanych ze wszystkimi czynnos$ciami umozliwiajagcymi wykonanie i odbiér robét
przygotowawczych 1 budowlano-montazowych w zakresie montazu studni kanalizacyjnych
zgodnymi z Dokumentacjg Projektowa. Zaktada si¢, ze Teren Budowy jest przekazany
zgodnie z warunkami zawartymi ST-00.00.-Wymagania ogoélne (Przekazanie Terenu
Budowy). Wykonawca po odebraniu zakresu robdét jest odpowiedzialny za odpowiednie
zabezpieczenie Terenu Budowy. Prace budowlano-montazowe, do ktérych odnosi si¢
niniejsza specyfikacja, dotycza wykonania urzadzen ktére w sposéb prawidtowy pozwolg na
przeptyw medium dla ktérego budowana jest przedmiotowa kanalizacja.

Wbudowywane wyroby budowlane musza spelnia¢ kryteria podane w punkcie 2
niniejszej specyfikacji, Dokumentacji Projektowej oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera i
Zamawiajacego.

1.3.2 Szczegétowy zakres Robét
Roboty przygotowawcze

W zakresie robdt przygotowawczych zasadniczych przewidziano wszystkie prace
zwigzane z tyczeniem nowych obiektéw i przewodéw oraz ich pomiarami, oznaczenie
istniejgcego uzbrojenia (przekopy kontrolne w celu doprecyzowania posadowienia i rzednych
istniejagcej infrastruktury), skuteczne odci¢cie odcinkdw istniejacej sieci.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego sprawdzenia stanu przygotowania do
prowadzenia robdt oraz odpowiedniego przygotowania si¢ przed przystgpieniem do prac.
Wykonywane roboty zaliczy¢ nalezy do prac prowadzonych w warunkach wymagajacych
szczegblnego przygotowania i 0stroznosci.

W ramach prac przygotowawczych nalezy uja¢:
*  przygotowanie materialow i sprzetu,
* przygotowanie Terenu Budowy,
* czyszczenie 1 zabezpieczenie kanatow,
* zabezpieczenie drog dojazdowych.

W zakresie robot zasadniczych przewidziano:
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* wykonanie wykopdw dla studni tacznie z zabezpieczeniem Scian wykopow i zasypanie
do dna koryta odtwarzanych nawierzchni drogowych i chodnikéw lub do terenu
istniejgcego zaleznie od lokalizacji,

» zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

*  przygotowanie podtoza (uformowanie podioza),

e montaz studni,

*  kontrole wykonania,

*  wymagane proby.

Odbiér wykonanych Robét

Odbiér wykonanych Rob6t musi by¢ zgodny z warunkami wedtug punktu 8 ST-00.00.
1 punktu 8 niniejszej ST oraz musi spetnia¢ kryteria dla wbudowywanych materiatéw wedlug
punktu 2 niniejszej ST.
1.4  Ogodlne wymagania dotyczgce Robot

Ogoélne wymagania dotyczace Roboét podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania Robo6t oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1  Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-00.00.-Wymagania og6lne, punkt 2. Wykonawca w terminie uzgodnionym z Inzynierem,
przed planowang dostawg wyrobow zwigzanych z wykonaniem robdt, przedstawi
szczegblowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania 1 zakupu materialow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz prébki, a Inzynier wyda opini¢ o zgodnosci propozycji z warunkami
Umowy i uzgodnieniami.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny:
*  by¢ oznakowanie znakiem CE,
e zosta¢ umieszczone w okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydal deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wbudowywanych wyrobéw budowlanych,
ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
2.2 Rodzaje wykorzystanych materialéw
2.2.1 Wymagania dla studni kanalizacyjnych DN315 z tworzywa sztucznego — cechy
ogolne

* studzienki zgodne z aprobatg techniczng ITB,

* studzienki zgodne z normami PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

* pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajace niezaktdcony
charakter przeptywu przy gczeniu strug §ciekéw oraz przy zmianach kierunku
przeptywu,

*  mozliwos¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej — system posiada aprobatg
IBDiM,
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2.24

mozliwos$¢ stosowania w inzynierii komunikacji szynowej — studzienki posiadaja
aprobat¢ CNTK

mozliwos$¢ stosowania na terenach szkod gérniczych — studzienki posiadajg opini¢
GIG - dopuszczenie do stosowania na terenach szkéd gérniczych do III kategorii
wlacznie w catym obszarze dopuszczenia i do IV kategorii wiacznie (przy gltebokosci
do 3m),

potwierdzona badaniami zgodnymi z PN-EN 13598-2 trwatos¢ przy poziomie wody
gruntowej — 3 metry,

odpornos$¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP, PVC-u)
zgodnie z ISO/TR 10358,

odpornos$¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620,

uszczelki spetniajagce wymagania normy PN-EN 681-1:2002,

producent studzienek powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,
producent posiadajacy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,

system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

Rura karbowana 315mm

rura trzonowa karbowana wykonana z PVC-u

sztywnosci obwodowa rury SN> 4kN/m2,

przy prawidtowym montazu odporna na wypdér wod gruntowych; dzieki falistej

powierzchni zewngtrznej, wspdlpracujgca z gruntem w zmiennych warunkach

atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierownomiernych obciazen od gruntu bez

utraty szczelnosci,

kolor rury karbowanej pomaranczowy,

mozliwos$¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przycigcie rury co 5 cm,

mozliwos¢ szczelnego podtgczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca

wktadek ,,in situ” o Srednicach DN110 i DN160.

Kinety

kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wtrysku (z PP w zakresie

srednic od DN160 do DN200 mm wtiacznie) lub odlewane rotacyjnie z PE (w zakresie

srednic DN250 do DN315),

kolor kinet: czarny,

rézne typy kinet: kinety przelotowe, potaczeniowe (zbiorcze), z jednym doptywem

prawym lub lewym, doptywy pod katem 45 stopni, kinety z wbudowanym spadkiem

dna 1,5%,

kinety wyposazone w krééce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie doptywow i

odptywu.

Kineta wykonana z pokrywy PP z uchwytem (jako dennica studni drenarskiej w

przypadku montazu studni na uktadzie sagczkow, drenéw, drenéw opaskowych)

Rury teleskopowe

rury teleskopowe z rury PVC-u ze Scianka lita o wysokiej trwatosci:

a) odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania
nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji,

b) odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z
rdzeniem spienionym),
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c) polaczenie rury teleskopowej z wlazem roztaczne - na zaczepy — konstrukcja
wplywajaca na trwato$¢ rozwigzania (niedopuszczalne potaczenie
termokurczliwe, Srubowe lub wciskowe) narazone na zniszczenia i wykruszenia
na skutek obcigzen dynamicznych oraz zmienne warunki temperaturowe),

* rury teleskopowe o dtugosci 375 mm lub 750 mm dostosowane do réznych grubosci
konstrukcji drogi umozliwiajace doktadne ustalenie wysokosci studzienki,
wyréwnanie poziomu wiazu/wpustu deszczowego z nawierzchnig.

2.2.5 Zwienczenia
* zwienczenia studzienek w klasie B125 1 D400 o konstrukcji ,,ptywajacej” — powigzane
z konstrukcjg drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia,
*  wlazy/wpusty wykonane z zeliwa szarego,
* wlazy nie wentylowane — ograniczajace wydostawanie na zewnatrz oparéw z
kanalizacji oraz zabezpieczajace przedostawanie si¢ do systemu kanalizacyjnego
piasku i zanieczyszczen z nawierzchni, co obniza koszty eksploatacji,
*  wpusty wyposazone w wiaderka do tapania zanieczyszczen,
* wklasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem oraz w obszarach
ruchu pieszego 1 roweréw) mozliwos¢ przykrycia studzienki pokrywa z PP ulozona
bezposrednio na rurze karbowanej lub pokrywa zelbetowg lub tworzywowa na stozku
zelbetowym lub tworzywowym,
* wilazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat niezaleznej
jednostki certyfikujace;j,
* pozostale elementy zwienczen posiadajace dopuszczenie do stosowania w inzynierii
komunikacyjnej (aprobata IBDiM).
2.2.6 Wymagania dla kruszyw na podsypke i obsypke studni

Podsypka moze by¢ wykonana z materiatu ziarnistego z piasku, zwiru lub pospoéiki lub
gruntu rodzimego. Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-EN 12620+A1:2010, PN-EN 13043:2004 lub w przypadku
uzytego materiatu rodzimego normy PN-ENV 1046:2007
2.3  Odbiér materialéw na budowie

Wszystkie materiatly dostarczane na budow¢ musza posiada¢ - stosownie do ich
przeznaczenia, $wiadectwa jakosci lub atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty,
dokumentacje techniczno-ruchowa, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, itp.
Dostarczone materiaty podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem ilo$ci, kompletnosci 1 zgodnosci
z danymi podanymi przez Producenta/Dostawce. Materialy nie posiadajace ww. dokumentow
lub wykazujace odstgpstwa od norm, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. W razie
stwierdzenia jakichkolwiek wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow,
nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera Kontraktu.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdg si¢ materialty niezbadane i niezaakceptowane,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z konsekwencja odmowy zaptaty za
wykonang prace. Szczegllnie starannym ogledzinom nalezy poddaé elementy z tworzywa
sztucznego, ktorego wytrzymatos¢ udarowa jest niska. W razie stwierdzenia wad lub
uszkodzen nalezy o tym powiadomi¢ przedstawiciela Producenta/Dostawcy i wymieni¢ na
elementy nieuszkodzone. Kazdy wyprodukowany element musi by¢ ocechowany w sposob
czytelny, trwaty i widoczny po jego zmontowaniu.
24  Skladowanie materialow
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Materialy musza by¢ sktadowane zgodnie z wymaganiami Producenta, ktéry w
wytycznych winien opiera¢ si¢ o obowigzujgce normy i przepisy. Wykonawca zobowigzany
jest do stosowania wszystkich zalecen Producenta/Dostawcy. Materiaty wrazliwe na wilgo¢
muszg by¢ sktadowane w miejscu suchym i przewiewnym.

2.4.1 Prefabrykaty
Elementy studni i inne prefabrykaty nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym
podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniem.
2.4.2 Kruszywo i piasek
Kruszywo i piasek nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w
sposOb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami.
3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne, punkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robo6t, zarowno w miejscu tych Robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyltadunku materialéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Umowa.
3.2  Sprzet pomiarowy
Do tyczenia osi, punktow wysokosciowych oraz domiaréw nalezy stosowac nastepujacy
sprzet:
e teodolity lub tachimetry,
* niwelatory,
e dalmierze,
*  tyczki,
* faty,
* tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do wytyczenia osi, punktow wysokosciowych i pomiar6w musi
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru (urzadzenia laserowe).

3.3  Sprzet do wykonania robét budowlano-montazowych
Wykonawca przystepujacy do robot budowlano-montazowych winien wykaza¢ si¢

mozliwoscig korzystania migdzy innymi z nastepujacych maszyn i sprzgtu gwarantujgcych
wlasciwg jakos¢ robot:

e pity do cigcia asfaltu,

» zageszczarek do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki r¢czne i mechaniczne,

zageszczarki ptytowe, zageszczarki wibracyjne,

* samochodéw samowytadowczych,

*  koparki podsigbiernej 0,25 m3 do 0,40 m3,

e spycharki,

e ladowarki,

*  wciagarki recznej tancuchowe;j,

e dzwigu,
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* samochodu skrzyniowego i dostawczego,

e betoniarki,

*  pompy do betonu,

* obudowy pograzalnej do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do giebokosci

6,0m,

*  pompy do odwodnienia na czas budowy,

* przewodow parcianych do odprowadzenia wody z obiektu,

* urzadzenia mechaniczne do cigcia rur,

* agregatu pradotworczego,

* urzadzen do zamknigcia rurociaggow,

* zestawOw do prob ciSnieniowych,

* innego niezbednego sprzetu technicznego.
Przyjeto, ze dla rob6t specjalistycznych odpowiedni sprzet zapewnia wykonawca tych
robot.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00-Wymagania og6lne, punkt
4. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba Srodkéw transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 wskazaniach Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2  Transport sprzetu i materialow

Materiaty i sprzet nalezy przewozi¢ $rodkami transportu zapewniajgcymi uniknigcie
uszkodzen, odksztatcen oraz zawilgocenia przewozonych materiatéw. Materialty muszg by¢
uktadane na s$rodkach transportu w opakowaniach fabrycznych i przewozone zgodnie z
warunkami opracowanymi przez Producenta. Materiaty nalezy ustawi¢ rOwnomiernie na catej
powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas
transportu. Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu.
Wytadunek powinien odbywac¢ si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci
uniemozliwiajacy uszkodzenie materialu. Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw
transportowych. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci.

Przy transporcie studni nalezy zachowac¢ nastgpujace wymagania:
*  Utozenie studni na srodku transportowym z unikni¢ciem obijania si¢ Scian studni o
burty samochodu
*  Podczas zatadunku 1 roztadunku zwrdéci¢ szczeg6lna uwage na mozliwos¢ ukruszenia
elementOw studni (zamki na uszczelke, okolice przejs¢ szczelnych

Nie wolno studni zrzuca¢ lub wlec. W trakcie transportu przestrzega¢ maksymalnych
dopuszczalnych tadownosci srodkéw transportowych. Nie sktadowa¢ elementéw studni w
bezposredniej bliskosci wykopu. )

S. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne, punkt 5.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg, ST i
zaleceniami Inzyniera.
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5.2 Prace wstepne

Catos¢ prac przy przebudowie nalezy wykona¢ pod nadzorem Uzytkownika. Dla

zachowania ciaglosci pracy sieci kanalizacyjnej nalezy:
e zapewni¢ pompowanie wody przy budowie kanalizacji
e zapewni¢ pompowanie wody w odbiorniku podczas prac umocnieniowych koryta
* wykona¢ czasowe obej$cia.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca musi dokona¢ przegladu stanu technicznego
budynkéw potozonych w odlegltosci nie mniejszej niz 20m od trasy sieci 1 sporzadzi¢
odpowiednie protokoty.

5.3  Szczegélowe zasady wykonania Robét
5.3.1 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane z przygotowaniem
Terenu Budowy do wykonywania Robét, a wigc:
*  tyczenie tras 1 obiektow oraz krawedzi wykopow z podzialem na zadania,
* wykonanie przekopéw kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urzadzen
podziemnych (pod nadzorem Uzytkownika),
* wyznaczenie i oznakowanie miejsc sktadowania materialéw oraz drég dojazdowych,
* przygotowanie oznakowania i zabezpieczen miejsc wykonywania robét.

Wykonanie robot zgodnie ze specyfikacja ST-01.01.01 - Prace geodezyjne i roboty
pomiarowe. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji
Robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3.2 Roboty ziemne

Wykopy, ich zabezpieczenie, podtoza i zasypki, montaz konstrukcji zabezpieczajacych
nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg ST-03.02.01.-Roboty ziemne. Metody wykonania
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do miejsca lokalizacji,
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowac¢ przy wykonywaniu wykopu w miejscach o duzym
uzbrojeniu podziemnym zwracajac uwage na zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

5.3.3 Roboty montazowe
Warunki ogélne

Przed przystgpieniem do poszczegllnych robot montazowych nalezy sprawdzic¢
ponownie wymiary wszystkich elementéw, ktére maja wptyw na prawidtowy montaz studni.
Montaz armatury i ksztaltek

Przy montazu armatury obowigzuja bezwzglednie wytyczne Producenta/Dostawcy.
Montaz musi by¢ wykonywany zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi przez
grupe Dostawcy lub odpowiednio przeszkolong grupe specjalistyczng pod kierunkiem
Dostawcy. Armatura musi odpowiada¢ warunkom podanym w Dokumentacji Projektowej 1
ST. Szczegblng uwage nalezy zwraca¢ na wspdtosiowos§¢ montaz u armatury i rurociggu oraz
podarcie armatury. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy pod wzgledem
ewentualnych uszkodzen transportowych.

Montaz studni
Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Studnia sktada si¢ z:
*  Kinety
*  Rury trzonowej,
* Teleskopowego adaptera,
*  Zwienczenia studni
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Przyjeto wykonanie studni z elementéw gotowych elementéw wykonywanych u
producenta. Po uprzednim wytyczeniu studni nalezy dokona¢ robdt ziemnych (wykopu) a
nastepnie na dnie wykopu ponownie wytyczy¢ o§ studni oraz dokona¢ pomiaru
wysokosciowego. Nastgpnie nalezy docig¢ na odpowiednig wysokos$¢ rure karbowana.
Montazu rury karbowanej do kinety mozna dokona¢ w wykopie lub poza wykopem. Studni¢
posadowi¢ na zageszczone] podsypce piaskowej. Po posadowieniu studni oraz podtaczeniu
rur kanalizacyjnych nalezy studni¢ obsypac piaskiem (lub innym materialem niespoistym
zatwierdzonym przez Inspektora) warstwami co 30cm réwnoczesnym zaggszczaniem.
Zwigczenie studni wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy uzyciu teleskopowego
adaptera oraz pier§cienia odcigzajacego (jezeli taki jest przewidziany w dokumentacji).
Nastgpnie posadowi¢ wilaz zeliwny (z wypetnieniem betonowym lub bez) i odpowiedniej
klasy w stosunku do miejsca lokalizacji studni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00.00.-Wymagania ogélne, punkt
6. Wykonane roboty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i1 poleceniami
Inzyniera oraz ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Nalezy przeprowadzic¢
kontrole zgodno$ci z danymi zawartymi w wymienionych dokumentach. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST.
6.2  Badania przed przystapieniem do Robét
Przed przystapieniem do Robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow. Sprawdzenie polega na
stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw, wedlug
ktérych zostalty wykonane, na podstawie atestow, protokotéw odbioru albo innych
dokumentow.
6.3  Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét
6.3.1 Badania jakoS$ci Robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robot
w zakresie 1 z czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera. W
szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
* sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 0,5cm,
* badanie i pomiary szerokosci, grubos$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego,
* sprawdzenie pionowosci posadowienia studni,
* sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania elementow,
* sprawdzenie prawidtowosci spasowania przewodow i armatury,
* sprawdzenie uzupelnien izolacji,
* badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu i obsypu,
e dla urzadzen: badania zgodne z wytycznymi Producenta/ Dostawcy, sprawdzeniem
jest rozruch ,,na sucho”.
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Studnie oraz rurociggi grawitacyjne (kanalizacja) podlegaja odbiorowi i1 probie
szczelnosci wg: PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. Nalezy
zwrdci¢ uwage na ci$nienie dopuszczalne dla zastosowanej armatury; przy nizszym niz
wykazane dla proby szczelnosci dla rurociggéw, armatur¢ nalezy wytgczy¢ z tej proby, i
przeprowadzi¢ druga probe zgodna z cisnieniem dla armatury. O prébach kazdorazowo
nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi¢ Uzytkownika. Nalezy zwr6ci¢ uwage na
odpowiednie przygotowanie rurociggdw do prob cisnieniowych: zabezpieczenie punktOéw
statych, umocnienie rurociggu, podziat na odcinki technologiczne, przysypanie odcinkéw w
wykopach.

6.3.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Wykonane Roboty muszg odpowiada¢ ponizszym warunkom:
*  Maksymalna odchytka w posadowieniu dna studni: Icm
* wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach powinien by¢
zgodny z punktem 5, dla urzadzen: tolerancje wg wytycznych Producenta / Dostawcy.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1  Ogoélne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne, punkt 7.
7.2  Jednostka obmiarowa robot
Jednostkag obmiarowg jest: [szt] (sztuka) i okresla jedng kompletng studni¢ wraz z
montazem 1 wszystkimi niezbednymi elementami.
8.  ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru Robot
Ogoblne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.-Wymagania ogélne, punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymaganych tolerancji daty wyniki pozytywne.
8.2  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi temu podlegaja wszystkie czynnosci zwigzane z montazem studni w gruncie.
Zakres tych rob6t obejmuje:
* roboty przygotowawcze,
* roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
*  przygotowanie podtoza,
* montaz studni wraz z wszystkimi elementami (kineta, rura karbowana, adapter,
pierscien odcigzajacy)
* montaz i regulacja wlazu studziennego
* wykonanie deskowania,
* wykonanie zasypek,
*  proby szczelnos$ci studni (wraz z kanatami) wg potrzeb,
*  zasypanie i zaggszczenie wykopu,
* wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;.

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera i Uzytkownika o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktéra moze kontynuowa¢ dopiero po zatwierdzeniu przez Inzyniera w
uzgodnieniu z Uzytkownikiem. Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw robét
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zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegbétowo
omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
8.3  Odbiér koncowy Robét — Przejecie Robot

Odbiér koncowy polega na ostatecznej kontroli zgodnos$ci wykonania Robét z
Dokumentacja Projektowa i obowigzujagcymi normami i przepisami oraz wykonaniu préb
poprawnosci dzialania urzagdzen w obecnosci Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania Zamawiajagcemu wszystkich wymaganych przepisami dokumentow;
przekazaniu podlega:

* dokumentacja powykonawcza,

* dla materialéw - $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-
ruchowe, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, protokoty montazu i
uruchomienia itp.

* protokoty Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

*  protokoty odbioréw czesciowych, miedzyoperacyjnych, itp.

*  protokoty z dokonanych pomiar6w,

*  protokdét odbioru koncowego Robot.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji, odbiér przewodow i
obiektow/urzadzen) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym
koficowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania
instalacji lub poszczegdlnych urzadzen i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne,
punkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 kpl wykonanej i odebranej studzienki kanalizacyjnej obejmuje:
e oznakowanie robdt,
* dostawe materiatow,
*  wykonanie robét przygotowawczych,
* wykonanie rozbiorki podbudowy, wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem
scian wykopu i jego odwodnienie, wywdz nadmiaru gruntu
*  przygotowanie podtoza
* wykonanie studzienki 1 ztagczy szczelnych
* wykonanie ewentualnych odwiertéw dla podiaczen kaskadowych przy uzyciu przejs¢
szczelnych ,,In-situ”
e zasypanie 1 zaggszczenie wykopu, odtworzenie warstw Kkonstrukcyjnych — z
zageszczeniem
* przeprowadzenie pomiarOw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
*  Koszty nadzoréw branzowych
*  Koszty wiaczen do istniejgcych urzadzen
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

Wzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej
obwodowego muru zewngtrznego Zamku wraz z przyporami. Projekt obejmuje podziat prac na VI etapéw.

15



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC -, INSTALACIJE I SIECI SANITARNE”

Warunki, ktére nalezy zachowa¢ przy budowie i odbiorze obiektu musza by¢ zgodne z
obowigzujacymi:

e PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czgs¢ 2:
Specyfikacje studzienek wiazowych i niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu
kotowego glteboko pod ziemia

*  PN-EN 206:2014-04: Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

*  PN-EN 1401-1:2009: Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cz¢s¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

*  PN-EN 681-1:2002/A3:2006: Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych --
Czes¢ 1: Guma

*  PN-EN 124:2000: Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakos$cig

*  PN-ENV 1046:2007: Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych --
Systemy poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekow -- Praktyka
instalowania pod ziemig i nad ziemig

* PN-EN 12620+A1:2010: Kruszywa do betonu

*  PN-EN 13043:2004: Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

 PN-EN 13101:2005: Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie,
badania i1 ocena zgodnosci

*  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

*  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

* PN-EN ISO 14688-1:2006: Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw . Czes$¢ 1: Oznaczanie i opis

*  PN-EN ISO 14688-2:2006: Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntdw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

10.2 Inne dokumenty

Warunki, ktdére nalezy zachowac przy budowie 1 odbiorze obiektu musza by¢ zgodne

z ogOlnie obowigzujacymi:

Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych
zawartymi w nastgpujacych czesciach branzowych:

* tomI- Budownictwo ogdlne

* tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe

* tom III - Konstrukcje stalowe

* tom V - Instalacje elektryczne

* wyd. ARKADY, 1988-1990r., koordynacja opracowania — Instytut Techniki
Komunalne;j

*  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9

Wzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej
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* wydawnictwa Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki
* Instalacyjnej INSTAL, 2003r.,
*  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3

wydawnictwa Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjne;j
INSTAL, 2001r.,

Wzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej
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ST-04.05.02 DRENAZ OPASKOWY PVC-U
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1. WSTEP
1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem drenazu opaskowego.
1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacji technicznej (ST) stanowi dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z zadaniem pn: (nazwe¢ projektu podano w stopce
strony)

1.3  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem drenazéw opaskowych, ktore stosuje si¢ do: przejecia wod z
przepuszczalnej warstwy odsaczajacej nawierzchni, obnizenia poziomu wod gruntowych,
niedopuszczenia do nawodnienia fundamentéw budynku lub obiektu, drenazu skarpowego itp.
Zaleznie od przeznaczenia sagczkéw podtuznych wykonuje si¢ je przy fundamentach budynku
lub obiektu.

Saczek podtuzny wykonuje si¢ w postaci rowka wypelnionego samym kruszywem lub
w postaci drenu z rurkami obsypanymi kruszywem. W przypadkach okreslonych w
dokumentacji projektowej kruszywo moze by¢ czgsciowo zastgpione geowtdkning lub moga
by¢ zastosowane oba rozwigzania.

W niniejszej ST szczegélowo omoéwiono najczesciej stosowane sgczki podtuzne z
rurkami z tworzywa sztucznego gote lub w otulinie z widkna syntetycznego lub witdkna
kokosowego, zasypane kruszywem filtracyjnym (ptukanym).

1.4  OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Dren - saczek podiuzny z rurkami na dnie, ulatwiajacymi przeplyw wody w
kierunku wylotu drenu, odwadniajacy obiekt, budynek, teren wymagajacy odprowadzenia
nadmiaru wody gruntowej

1.4.2. Dren opaskowy - Dren opasajacy fundamenty budynku w celu przejecia wod
sptywajacych po Scianach zewnegtrznych w celu odprowadzenia nadmiaru wéd gruntowych
napierajacych na §cian¢ budynku.

1.4.3. Geowloknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblania 1
igtowania z niecigglych, wysokospolimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) 1 poliestrowych
(m.in. elana), charakteryzujacy si¢ m.in. duza wytrzymatos$cig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.4. Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

L.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST - 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2  Rodzaje materialow stosowanych w drenazu opaskowym
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sgczkéw podtuznych s3:

* rurki drenarskie ze sciankami pelnymi lub otworami z tworzywa sztucznego,

*  material filtracyjny (zwir, piasek),

* geowldknina,

Wzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej
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materiaty do zabezpieczenia stykOw rurek,
materialy do wykonania wylotu drenu wraz z izolacja.
Studnie rewizyjno-osadnikowe

2.3  Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego PVC-U i inne elementy ukladu drenazu
CECHY OGOLNE
e Rury bez otulin spetlniaja wymagania z PN-C-89221:1998 ,Rury drenarskie i
karbowane z PVC-U”
*  Typoszereg wymiarowy rur otulinowanych zgodny z PN-C-89221:1998
*  mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej — system posiada aprobate
IBDiM,
*  mozliwos¢ stosowania w inzynierii komunikacji szynowej — system posiada aprobate
CNTK.
RURY

Rury drenarskie jednoscienne karbowane z PVC-U o $rednicy (dla obliczen
hydraulicznych wazny jest wymiar wewnetrzny):
Rury perforowane z otworami o wymiarach 1,5x5 mm w kolorze pomaranczowym

sztywnos$¢ Powierzchnia
, . Wewngtrzna Zewngtrzna
srednica [mm] [mm] obwodowa wlotu
kN/m? cm?2/mb rury*
92/80 80 92 8 24,0
126/113 113 126 5 24.5
160/145 145 160 4 24,0
200/180 180 200 4 29,1

*dla perforacji na catosci obwodu rury
Rury perforowane z otworami o wymiarach 2,5x5 mm w kolorze naturalnego PVC-U,

stosowane gdy wymagana jest wieksza wydajno$¢ poboru wody

sztywnos$¢ Powierzchnia
, . Wewnetrzna Zewngetrzna
srednica [mm] [mm] obwodowa wlotu cm2/mb
kN/m?2 rury*
92/80 80 92 8 40,0
126/113 113 126 5 41,0
160/145 145 160 4 39,9

*dla perforacji na catosci obwodu rury

Rury perforowane z otworami 2,5x5 mm (200/180 — otwory 1,5x5 mm) w otulinie
syntetycznej z geowldkniny

sztywnos$¢ Powierzchnia
. . Wewngtrzna Zewngetrzna
srednica [mm] [mm] obwodowa wlotu cm2/mb
kN/m?2 rury*
60/50 50 60 14 50,0
75/65 65 75 11 50,0
92/80 80 92 8 24,0
126/113 113 126 5 24.5
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160/145 145 160 4 24,0

200/180 180 200 4

29,1

*dla perforacji na catosci obwodu rury

wysoka sztywno$¢ obwodowa dla srednicy 92/80 (tylko Wavin ma takg wysoka
sztywnos$¢ obwodowg dla tej Srednicy)

ksztattki z PVC-U, polaczenia na zatrzask

system wyposazony w studzienki drenarskie z osadnikiem z jedno$cienng karbowang
rurg trzonowg z PVC-U (dn 315) lub z PP (Tegra 425, Tegra 600) (opisy jak dla
studzienek 315, Tegra 425, Tegra 600)

podiaczenie do studzienki drenarskiej za pomocg dotgcznika drenarskiego z PVC-U i
wktadki in situ (dla srednic 92/80, 126/113, 160/145) lub bezposrednio do wktadki In
situ (dla $rednicy 200/180)

Wymagania dotyczace studni drenarskich zgodnie ze specyfikacjg ST - 04.02.04 ,,Studnie
Tegra 315 z tworzywa sztucznego”

Opis geowltdkniny do rur otulinowanych: cienka, nietkana, laczona termicznie i

wodoprzepuszczalna geowtoknina wykonana w 100% z ciggtych widkien polipropylenowych
(PP) w kolorze szarym, posiadajaca znakowanie CE o nast¢pujacych parametrach

technicznych:
Parametr Jednostka Wartos¢
Cigzar powierzchni (gramatura) g/m” 90
Grubo$¢ ponizej 2 kN/m” mm 0,38
Grubos¢ ponizej 200 kN/m” mm 0,31
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie kN/m 5.1
Szerokos$¢ wilasciwa otwordéw perforowanych pm 180
Wskaznik szybkosci przeptywu wody mm/s 95
Wielko$¢ przeptywu przy stupie wody /m* 165
wynoszacym 10cm
Trwatos¢ Przewidywana trwato$¢ przez min.
100 lat w kazdym typie naturalnego
podioza

24

Inne wlasciwos$ci: geowldknina odporna na butwienie, zawilgocenie, wystgpujace w przyrodzie
bakterie oraz o odpornosci chemicznej na dziatanie substancji wystepujacych w przyrodzie (w
tym w szczeg6lnosci zasad).

Materiat filtracyjny i podsypka w saczku podtuznym

Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:

zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wigkszych niz otwory w rurociggu
drenarskim, ktérymi moégltby si¢ do nich dosta¢. Do otworéw tych nalezg szczeliny
stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,
piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktorym zawarto$¢ ziaren o Srednicy
wigkszej niz 0,5 mm wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-86/B-02480 [20],

piasek $redni o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o $rednicy
wigkszej niz 0,5 mm wynosi nie wigcej niz 50 %, lecz zawartos¢ ziaren o $rednicy
wigkszej niz 0,25 mm wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-86/B-02480 [20].

Wzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej
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Wskaznik wodoprzepuszczalnosci  piaskOw powinien wynosi¢ co najmniej
8 m/dobe, przy oznaczaniu wg PN-55/B-04492 [15]. Zwiry i piaski nie powinny mieé
zawartosci zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3; wigkszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu
ich wg PN-EN 1744-1 [7]. Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku
odpowiadajacego wymaganiom PN-EN 13043 [12].
2.5  Geowldknina

Geowldknina powinna by¢ materialem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw
ciggltosci z dobrg szczepno$cia z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z
dokumentacja projektowsa, aprobatami technicznymi i ST.

2.6  Materialy do wykonania wylotu drenu

W przypadku niniejszego kontraktu wylot drenu bedzie si¢ dobywal przez S$ciang
obwodowg zamku. Jest to rozwigzanie nietypowe, niemniej jednak nalezy zastosowac
ponizsze wymagania w zakresie betonu, robot murarskich i innych w celu poprawnego
wykonania przejs$cia rury PVC-u a nastepnie polaczenia jest z korytkiem kamionkowym.

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lecz nie nizsza niz

klasa C25/30. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3 wg PN-EN
206-1 [2].

Tablica 3. Wymagania dla betonu klasy C25/30

Lp. Wiasciwosci Wartosci
1 Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie, MPa 30
2 Nasigkliwos$¢ betonu, % 5
3 Odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu, stopien mrozoodpornosci F 50

Sktadnikami betonu s3: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do
betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 42,5 odpowiadajagcym wymaganiom PN-
EN 197-1 [1]. Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
12620 [11]. Woda powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008 [6].

Domieszki chemiczne do betonu powinny odpowiada¢ PN-EN 934-2 [5]. Prety
zbrojenia w zelbetowym wylocie drenu powinny odpowiada¢ PN-63/B-06251 [17].

Jako element koncowy odprowadzenia wod opadowych poza mur obwodowy nalezy
zastosowa¢ wyktadzing kinet studziennych — poétokragta. Elementy kamionkowe zgodny z
systemem kanalizacyjnym kamionkowym zgodnym z normg PN EN 295.

wyktadziny kinet: pétokragte klasa 160
$rednica dhugosé ciezar sposéb zawarto$¢ palety
(mm) (m) (kg/szt.) pakowania sit. detar
100 1,00 6 MW-box 150 900
125 1,00 3 MW-box 90 720
150 1,00 10 MW-box 80 800
t:f - 200 1,00 15 MW-box 45 675
' 250 1,00 24 MW-pal. 30 720
300 1,00 31 MW-pal. 2 682
350 1,00 38 MW-pal. 16 608
400 1,00 a8 MW-pal. 12 576
500 1,00 75 MW-pal. 8 600
600 1,00 95 MW-pal. 6 570
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3. SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST - 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

3.2 Sprzet do wykonania saczka podiuznego
Saczek podtuzny moze by¢ wykonywany recznie lub mechanicznie, chociaz zwykle,
ze wzgledu na niewielki zakres robdt wgtebnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej
bedzie wykonac recznie.
W przypadku mechanizacji wykonania drenéw podiuznych Wykonawca powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
a) koparek do kopania rowkéw drenarskich,
b) koparko-uktadarek do wykonywania rowkéw i uktadania rurek ceramicznych lub z
tworzyw sztucznych, z ewentualng zautomatyzowang zasypka materialem filtracyjnym,
c¢) ukfadarek rurek drenarskich, o czynnosciach jak dla koparko-uktadarek, lecz bez kopania
rowkow,
d) wiertnic specjalnych do wykonywania otworéw poziomych lub pochytych pod nasypami w
celu utozenia w nich rurek drenarskich,
e) innego sprzetu - do transportu, robot ziemnych i drenarskich.

4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00. ,,Wymagania ogélne”
pkt 4.

4.2 Transport przy wykonywaniu saczka podluznego
Zatadunek 1 wytadunek rurek powinien odbywac si¢:
- recznie przy uzyciu przyrzagdéw pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.
Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem 1 wzajemnym
uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas zatadunku i
wytadunku rurek nie nalezy rzuca¢. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowa¢ w temperaturze
0° C i nizszej.

Z¥aczki w workach i pudiach nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed
zgnieceniem.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST -00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2 Wykonanie wykopu pod saczek podluzny

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (r¢czna lub mechaniczna) powinna by¢
dostosowana do glgbokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub
wskazaniami Inspektora nadzoru.

Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki drenarskiej i
prowadzi¢ ku gorze, w celu zapewnienia wodzie stalego odptywu. Szeroko$¢ dna rowka
drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 cm wigksza od zewngtrznej Srednicy uktadanej
rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie powinno wynosi¢ od
10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwajacych si¢ nalezy skarpie zapewnic
statecznos$¢ lub stosowac¢ obudowe wykopu zgodnie z PN-B-10736 [22].
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Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
wolnego pasa terenu o szeroko$ci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla
komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od
kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych,
nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu.

5.3  Ulozenie podsypki

Przed przystagpieniem do ukfadania rurek drenarskich, dno rowkoéw nalezy oczysci¢
(np. tyzkami drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie sgczyta sie rOwng warstewka, nie
tworzac zaglgbien. Na oczyszczonym dnie nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 5
cm, jezeli dokumentacja projektowa, ST lub ustalenia Inspektora nadzoru nie przewidujg
inaczej.

Podsypke przy saczacej si¢ wodzie nalezy wykona¢ tuz przed uktadaniem rurek
drenarskich.

5.4  Ukladanie rurociggu drenarskiego

Uktadanie rurociggu zaleca si¢ wykona¢ niezwlocznie po wykopaniu rowka dla
zmniejszenia niebezpieczenstwa osuwania si¢ skarp. Gdy rowkiem ptynie woda w duzych
ilosciach, ukladanie nalezy przerwa¢ do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie
powodujacego osuwania skarp.

Skrajny, utozony najwyzej otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepka (np.
kamieniem, ksztaltkg plastykowa) w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ piasku i
czastek gruntu do wnetrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowe;j
poprzez szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach.

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nadzoru nie okreslg inaczej, to na
budowie mozna uzy¢ tylko jednego rodzaju materiatu, zgodnie z nizej podanymi zasadami.

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykéw,
nalezy taczy¢ za pomocg specjalnie produkowanych ztaczek.

5.5 Zastosowanie geowlokniny w saczku podtuznym

Geowldkniny mogg by¢ zastosowane do:

- owinigcia przewodu dziurkowanego (w przypadku gdy dren nie posiada fabrycznej otuliny
z geowldkniny lub otuliny kokosowej),

- zabezpieczenia potgczen rurek niedziurkowanych,

- owinigcia kruszywa.

5.6  Zasypanie rurociagu

Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materialem filtracyjnym (zwirem, piaskiem)
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. Zasypanie
powinno by¢ wykonane w sposdb nie powodujacy uszkodzenia utozonego rurociggu. Jesli w
dokumentacji projektowej nie okre§lono inaczej, to po ulozeniu rurek nalezy wykonaé
obsypke ze zwiru do wysokosci 10 cm nad wierzchem rurki, zageszczong ubijakiem po obu
stronach przewodu, a nast¢pnie uklada¢ warstwy materiatu filtracyjnego, okreslonego w
p. 2.4, grubosci nie wigkszej niz od 20 do 30 cm w stanie luznym, ktére nalezy lekko ubi¢ w
spos6b nie powodujacy uszkodzenia i przemieszczenia rurek.

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nad zasypka uktada sie¢
warstwe ochronng z darniny (trawg w dét) lub ubitej gliny. Cato$¢ zasypuje si¢ ziemig i
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zageszcza. Wskaznik zageszczenia okreSlony wg BN-77/8931-12 [33] powinien na calej
szerokosci korpusu drogowego spelnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205:1998 [30].
5.7  Wykonanie wylotu drenu

Wylot drenu nalezy wykona¢ zgodnie z rozwigzaniem podanym w dokumentacji
projektowej. W celu sprawnego przeprowadzenia rury PVC-u na drugg stron¢ muru
obwodowego zaleca si¢ wykonanie otworu w murze wiertnica diamentowg (tak aby
zminimalizowa¢ ryzyko uszkodzenia muru. Przed przystgpieniem do robot zwigzanych
odwiertami nalezy w pierwszej kolejnosci po odkopaniu miejsca wiercenia dokonaé
doktadnych ogledzin muru w obecnosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Przejécie przez wykonany otwér wykonaé przez wprowadzenie rury przewodowej
PVC-u, a sam koniec wykona¢ przy uzyciu ,,wykladziny kinet studziennych” z materiatu
kamionkowego aby zachowa¢ estetyke muru. Wyktadzing kinet nalezy wysuna¢ poza obrys
muru zgodnie z dokumentacja techniczng. W celu poprawnego osadzenia wykladziny w
murze nalezy zastosowal zaprawe¢ cementowg mrozo i wodoodporng. Wylot (otwor)
wyprawi¢ zaprawg. Ewentualne ubytki pomigdzy materiatem z ktérego jest zbudowany mur
obwodowy uzupetnic.

5.8  Dopuszczalne tolerancje wykonania saczka podiuznego
Przy wykonywaniu sgczka podtuznego dopuszczalne sg nastepujace tolerancje:
- odchylenia wymiaréw szerokosci i gtebokosci rowu: nie wigksze od + 10 cm,
- pochylenia skarp wykopu nie powinny rézni¢ si¢ wiecej niz +5 %,
- pochylenia skarp stalego odktadu nie powinny r6zni¢ si¢ wiecej niz +10 %,
- odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach
celowniczych - nie powinny przekracza¢ + 5 cm,
- odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowe;j,
nie powinno przekraczac:
przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,
przy zwigkszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,
- odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednoczesnie *25 %
zaprojektowanej grubosci warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt
6.

6.2  Kontrola wstepna przed wykonaniem saczka podluznego
6.2.1 Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Kazda dostawe rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych,
okreslonych w punkcie 2.3, wybierajac w sposob losowy 6 % zwojéw, wedlug wskazan
Inspektora nadzoru, z ktérych nalezy pobra¢ odcinki rurek do badan.

Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nalezy przeprowadzi¢ od wewnatrz, po
rozcigciu odcinka rurki o dlugosci 1 m.

Zkaczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy bada¢ w zakresie cech zewngtrznych
(gltadkos¢ powierzchni, brak pecherzy), a w przypadkach watpliwych 1 spornych - na
zerwanie obcigznikiem o masie 25 kg z wysokosci 0,5 m.

6.2.2 Material filtracyjny

Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej
z jednego sktadu 1 ztoza, o wielkosci do 1500 t:

- skfadu ziarnowego, wg PN-EN 933-1 [4],
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- zawartos$ci zwiazkow siarki, wg PN-EN 1744-1 [7],
- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskdw, wg PN-55/B-04492 [15].
6.2.3 Geowldknina

Dostarczana geowtdknina powinna mie¢ aprobate techniczng w budownictwie
drogowym i mostowym.

W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce
specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacie technicznej.

6.2.4 Materialy do wykonania wylotu drenu

Cement 1 inne materialy powinny by¢ zaopatrzone przy dostawie w atest lub w
sygnature odbiorczg kontroli jakosci.

Kruszywo powinno charakteryzowaé si¢ statoscig cech fizycznych 1 jakos$cia
uziarnienia oraz nie powinno zawiera¢ skladnikéw szkodliwych w ilosci lub postaci
wywierajace] ujemny wpltyw na cechy techniczne betonu. W przypadkach watpliwych lub
spornych nalezy przeprowadzi¢ badania kruszywa wg PN-EN 12620 [11].

6.3  Kontrola w czasie wykonywania sgczka podluznego

W czasie wykonywania sgczka podtuznego nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonywania saczka z dokumentacja projektowa (lokalizacje, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania saczka podtuznego,

c¢) prawidtowo$¢ wykonania podsypki,

d) poprawnos¢ utozenia rurociggu drenarskiego,

e) prawidtowos¢ wykonania zasypki filtracyjnej

f) poprawnos$¢ wykonania wylotu drenu,

g) wskaznik zageszczenia zasypki ziemnej nad rurociggiem

7.  OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg saczka podtuznego jest - m (metr).

Obmiar robdt polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci rurociggu drenarskiego,
podstawowego 1 odgatezien, w tym dochodzacych do zewnetrznej Sciany czotowej wylotu
drenu.

Wyloty drenu nie podlegaja osobnemu obmiarowi i1 mieszczg si¢ w jednostce
obmiarowej saczka podtuznego.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedlug punktu 6 daly wyniki pozytywne.
8.2  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla saczka podtuznego podlega:
- 1Oow pod saczek,
- podsypka rurociggu drenarskiego,
- zasypanie rurociggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,
- poprawno$¢ wykonania otworu wiertnicg diamentow3 ($rednica, spadek)
- poprawno$¢ wprowadzenia, uszczelnienia rury przewodowej w otworze
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- poprawno$¢ wykonania wylotu (osadzenie wyktadziny kamionkowej, obmurowanie i
wyprawienie wylotu w $cianie)

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00 ,,Wymagania
ogollne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m sgczka podtuznego obejmuje:
* wyznaczenie robot w terenie,
e dostarczenie materialow,
*  wykopanie rowkéw w gruncie z wyréwnaniem i ubiciem dna,
* roztozenie podsypki z zaggszczeniem,
* ulozenie saczkow z kruszywa lub rurek drenarskich,
* wilaczenia drenu do studzienek posrednich i koncowych
* zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego ptukanego, a nast¢pnie gruntem
1 zageszczenie zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng,
* przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.
*  wykonanie odwiertow wiertnicami diamentowymi
*  wykonanie przejs$¢ przez mury rurami PVC-u
*  wykonanie wylotdw przy uzyciu kamionkowych elementéw (wyktadzin studni)
*  koszty nadzoréw branzowych
*  koszty wilaczen do istniejacych urzadzen
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku (Zmiana Al)

2. PN-EN 206-1:2005 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnos$¢ (Zmiana A1)

3. PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w
sieci drenazowej 1 kanalizacyjnej.

4. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wilasciwos$ci kruszyw.
Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

5. PN-EN 934-2:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg$¢
2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnos$¢, znakowanie 1 etykietowanie (Zmiana
Al)

6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesOw produkcji betonu

7. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw.
Analiza chemiczna

Wzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej
obwodowego muru zewngtrznego Zamku wraz z przyporami. Projekt obejmuje podziat prac na VI etapéw.

28



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC - INSTALACJE 1 SIECI SANITARNE”

PN-EN 1926:2001

Metody badan kamienia naturalnego.
Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-EN 1936:2001

Metody badan kamienia naturalnego.
Oznaczanie gestosci i gestosci objetosciowej oraz
catkowitej 1 otwartej porowatosci

10.

PN-EN 12371:2002

Metody badan kamienia naturalnego.
Oznaczanie mrozoodpornos$ci

11.

PN-EN 12620:2004

Kruszywa do betonu

12.

PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowan
przysztosciowych. Tymczasowo nalezy stosowac
normy: PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka oraz PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do
nawierzchni drogowych)

13.

PN-EN 13755:2002

Metody badan kamienia naturalnego.
Oznaczanie nasigkliwosci przy ci$nieniu
atmosferycznym

14.

PN-EN 14157:2005

Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci
na $cieranie

15.

PN-B-04492:1955

Grunty budowlane. Badania wlasnosci
fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci

16.

PN-B-11104:1960

Materialy kamienne. Brukowiec

17.

PN-B-06251:1963

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne

18.

PN-B-04115:1967

Materialy kamienne. Oznaczenie
wytrzymalosci kamienia na uderzenie
(zwigztosci)

19.

PN-B-01080:1984

Kamien dla budownictwa i drogownictwa
. Podziat i zastosowanie wedtug wlasnosci
fizyczno-mechanicznych

20.

PN-B-02480:1986

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole,
podzial i opis gruntow

21.

PN-B-03264:2002

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

22.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

23.

PN-B-11210:1996

Materialy kamienne. Kamien tamany

24.

PN-B-12030:2002

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana
Azl)
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25. PN-B-12040:1998 Ceramiczne rurki drenarskie

26. PN-B-24620:2004 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
(Zmiana Azl)

217. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany
na gorgco

28. PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j
(Zmiana Al)

29. PN-C-89221:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury

drenarskie karbowane z niezmi¢kczonego
polichlorku winylu (PVC-U) (Zmiana Az1)

30. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania
31. BN-67/6744-08 Rury betonowe
32. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu
wysoko-ci$nieniowego
33. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2 Inne dokumenty
. Katalog powtarzalnych elementow drogowych. CBPBDiM , Transprojekt”,
Warszawa

Wzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej
obwodowego muru zewngtrznego Zamku wraz z przyporami. Projekt obejmuje podziat prac na VI etapéw.
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