OPIS / ARCHITEKTURA

1. Mur do renowacji. Renowacja lica muru na czeéciach zachowanych -

poza oczyszczenie powierzchni, wyciecie spoin na glebokos¢ 20 + 30 mm i

zakresem spoinowanie wapienng zaprawa historyczng

remontu 2. Murdo rozebrania , oraz ponownego wymurowania z zastosowaniem

kamienia. Warstwy licowe murowa¢ nalezy z odzyskanego,

zakres oczyszczonego kamienia wapiennego na zaprawie murarskiej z

remontu trassem do zabytkowych murow. Nalezy zachowac historyczne watki

muru. Rdzen muru nalezy sukcesywnie wypetnia¢ gruzobetonem (

osuniety ?wogma muru beton klasy C 30/37, kamien z OQN<m_A5

27.12.2016, wsparty 3. Nastyku etapéw wykonac ruszotwanie zabezpieczajace do czasu

konstrukcjg realizacji kolejnego etapu. Rusztowanie wykonac przed rozbiorka,

zabezpieczajacq rozebra¢ sukcesywnie. Sciéle wg projektu konstrukcji.

Siatki stalowe wg projektu konstrukcji

Kotwy iniekcyjne z gwintowanych pretéw wg projektu konstrukcii.

Kotwy iniekcyjne z gwintowanych pretéw wg projektu konstrukcii.

Zaprawa wodoszczelna.

Do poziomu okofo 1m powyzej poziomu terenu po obu stronach muru

mozna przeprowadzié zabieg hydrofobizacji cokotu bezbarwnym

preparatem krzemoorganicznym przez co najmniej trzykrotne

smarowanie. Zabieg przeprowadzi¢ w przypadku dobrego odsolenia

$cian

9. Drenaz z ceramicznych rur drenarskich wg projektu drenazu
opaskowego

10.  Na koronach muru wykona¢ 5% spadki w kierunku zewnetrznym. Do

m|_| >_U <_ ukfadania i murowania ostatnich warstw cioséw kamiennych nalezy
stosowac zaprawe wodoszczelng,
11, Pod 3 warstwg od gory korony muru oraz po rozbiorce muréw przed

drenaz opaskowy wg
odrebnego projektu

PN o~

odbudowa wykonac na istniejacej skale warstwe hydroizolacji
szlamem uszczelniajacy

12. Zwir, wykop pod drenaz zasypaé zwiram, scalic z istnigjacym

13.  Warstwa rozsaczajaca

14. Geowidknina

15.  Kamienie uktada¢ na zaprawie murarskiej z trassem do zabytkowych
muréw.

16.  ceramiczna rurka drewnarska @100, wyprowadzona na zewnatrz
muru wg projektu drenazu opaskowego
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UWAGA:

Podane wymiary sg usrednione. Dokfadne wymiary sprawdzi¢ na miejscu
budowy. Przed przystapieniem do rozbiérek wykona¢ dokiadna,
inwentaryzacje stanu istniejacego , odbudowa¢ w wymiarach takich jak
istniejace. Znaczne odchytki od projektu skonsultowac z projektantami.

Objasnienia
I W N 0 1. OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH ( DZ.U. NR 24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO

w=180cm w=230cm = w=240cm ¢ 1994 R.)

7=485cm Nuhwmms Numwmmﬂ 7=435cm O_U _ m ONZ >ONmZ 2. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO
RYSUNKU.OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC

WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE O

ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

D — numer punktu pomiaru

N w=255cm | — wysoko$¢ muru wewnafrz

Inwestor

z=555cm | — wysoko$¢ muru na zewnatrz Muzeum Zagtebia w Bedzinie
ul. Swierczewskiego 15, Bedzin
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Biuro projektowe

m a s a architekci
ul. Okrzei 15/251, 40-126 Katowice
www.masaarchitekci.pl

tel. 796415675

~230

~230
~435

~395

281.04

~180
~475

280.32

Temat projektu

Wzmochnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym
zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej obwodowego mury
zewnetrznego Zamku wraz z przyporami z podziatem na etapy
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L Adres inwestycji

ul. Zamkowa 1, Bedzin

Projektowat Podpis
mgr inz. arch. Leszek Flicifski
55/10 SLOKK/II

Sprawdzit
mgr inz. arch. Wojciech Stalmach
143/02

Gpracowat

mgr inz. arch. Aleksandra Bosowska

Temat rysunku

ELEWACJA POENOCNA, ETAP VI
WIDOK MURU OD WEWNATRZ

Nr. Projektu Etap

1702 | STAN PROJEKTOWANY

Data Branza

06.2017 | ARCHITEKTURA

Data wydruku rewizj Nr. Rysunku
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