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1. Przedmiot, cel i zakres

Przedmiotem opracowania sg obwodowe kamienne mury zewnetrzne Zamku w

Bedzinie.

Celem jest ustalenie aktualnego technicznego stanu muréw oraz okres$lenie

metod zabezpieczenia i renowacji przedmiotowych kamiennych murdw.

W zakres pracy wchodza:
¢ Wizje lokalne i szczegotowe ogledziny,
¢ Analiza istniejgcej dokumentaciji,
e Opis konstrukcji murow,
e Opis stanu zachowania muréw,
e Badania zapraw,
e Okreslenie sposobu wzmochienia, naprawy i renowacji muréw,

e Etapowanie prac.

2. Podstawy opracowania

2.1

2.2

2.3

2.4

Ekspertyza budowlano-konserwatorska dotyczgca przyczyn uszkodzen oraz
zabezpieczenia i renowacji kamiennych muréw Zamku Bedzinskiego. Rze-
czoznawstwo i Projektowanie w Budownictwie Zbigniew Pajgk. Autorzy: Zbi-
gniew Pajgk, tukasz Drobiec, Jacek Olesiak. Gliwice, czerwiec 2012 r.
Aktualizacja ekspertyzy budowlano-konserwatorskiej z czerwca 2012 r. do-
tyczacej przyczyn uszkodzen oraz zabezpieczenia i renowacji kamiennych
muréw Zamku Bedzinskiego. Rzeczoznawstwo i Projektowanie w Budownic-
twie Zbigniew Pajgk. Autor: Zbigniew Pajgk. Bielsko-Biata 2015 r.

Projekt budowlany remontu po6tnocno-wschodniego naroznika muru Zamku
w Bedzinie przy ul. Zamkowej 1 obecnie zabezpieczonego stalowg siatka.
,masa architekci” Aleksandra Bosowska. Chorzéw ul. Stowianska 26/11.
Chorzoéw, lipiec 2013 r.

Projekt budowlano-wykonawczy: Wzmocnienie, renowacja i haprawa na
Zamku w Bedzinie: wybrzuszonych fragmentéw kamiennego lica obwodo-
wego muru zewnetrznego Zamku wraz z przylegtymi przyporami od strony

potnocno-wschodniej. ,masa architekci”, Katowice, 2016 r.




masaarchitekci
Wzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej obwodowego muru
zewnetrznego Zamku wraz z przyporami. Cze$¢ badawcza.

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

Ekspertyza budowlana dotyczgca przyczyn uszkodzenia fragmentu arkado-
wego muru i sposobu jego zabezpieczenia oraz odbudowy. Rzeczoznaw-
stwo i Projektowanie w Budownictwie — Zbigniew Pajgk, Gliwice, wrzesien
2010 .

Ekspertyza budowlana stanu i sposobu renowacji catosci arkadowego muru
zamku w Bedzinie. Rzeczoznawstwo i Projektowanie w Budownictwie — Zbi-
gniew Pajgk, Gliwice, grudzien 2010 r.

Ekspertyza budowlana dotyczgca technicznego stanu i metod zabezpiecze-
nia muréw zamku — gtéwna klatka schodowa i sale ekspozycyjne. Rzeczo-
znawstwo i Projektowanie w Budownictwie — Zbigniew Pajak, Gliwice, kwie-
cien 2011 .

Dokumentacja archiwalna budowlano-konserwatorska odbudowy Zamku
Bedzinskiego w latach 1953 + 1956, w zasobach Archiwum Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach.

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana Zamku Kazimierzowskiego w
Bedzinie opracowana przez Krakowskie Przedsiebiorstwo Geodezyjne w
maju 1989 r. Czes¢ rysunkowa i fotograficzna.

Dokumentacja techniczna projektowo-kosztorysowa usuniecia uszkodzenh
zamku w Bedzinie powstatych w wyniku dokonanej eksploatacji gornicze;.
Zaktad Projektowo-Produkcyjny ,Koncept” Sp. z o. 0. Mystowice ul. Po-
wstancéw 17. 1990 r. Czes¢ B: Roboty specjalistyczne zwigzane ze wzmac-
nianiem podtoza i zabezpieczeniem muréw zamku. Czes¢ C: Roboty zabez-
pieczajgce budowlano-konserwatorskie.

Kompleksowe opracowanie wynikéw badan geofizycznych wykonanych w
rejonie Zamku Bedzinskiego w latach 1987 + 1990. Gtéwny Instytut Gornic-
twa. Katowice 20-06-1990 r.

Kosztorys wstepny na roboty naprawcze muru zewnetrznego wschodniego —
wyrwy powstatej 30. 04. 2001 r. Mgr inz. Wiadystaw Malecki. Muzeum Za-
gtebia w Bedzinie.

Projekt budowlano-wykonawczy remontu fragmentu muru na zamku w Be-
dzinie. Autorska Pracownia Projektowania Architektury. APPA — Jan Pudto.

Swietochfowice, maj 2005 r.
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2.14 Dokumentacja z prowadzonych rob6t remontowych i konserwacyjnych na
zamku w Bedzinie w tym dotyczgca stabilizacji gorotworu po eksploatacii
gorniczej. Archiwum Muzeum Zagtebia w Bedzinie.

2.15 Kaczmarczyk St.: Przyczyny awarii oraz metoda konserwacji i rekonstrukcji
baszty starego zamku w Kamiencu Podolskim. Materiaty XII Konferencji Na-
ukowo — Technicznej Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego. Kielce —
Cedzyna, 16 + 18 maja 2012 r., str. 362 + 371.

2.16 Borri A., Corradi M., Speranzini E., Giannantoni A.: Rubble stone masonry
strengthened using ,reticolatus” system. Mur z kamienia famanego wzmoc-
niony za pomocg systemu ,reticolatus”. Wiadomosci Konserwatorskie. Nr
26/2009 r., str. 147 + 157.

2.17 Maciej Nocon.: Ratowniczy remont kamiennych muréw zamku Chojnik w
Jeleniej Gérze przy uzyciu zapraw TUBAG. Renowacje i zabytki. Nr 1 2017
r., str. 182 + 185.

2.18 Informacja o warunkach geologiczno-gérniczych na terenie pogoérniczym.
Wyzszy Urzad Gorniczy. Samodzielny Wydziat Archiwum Dokumentacji
Mierniczo-Geologicznej. Katowice, ul. Poniatowskiego 31. Pismo
AD.5123.260.2017 z 29-03-2017 r.

2.19 Wizje lokalne i badania na obiekcie przeprowadzone przez autoréow eksper-

tyzy w okresie od grudnia do czerwca 2017 r.

3. Opis konstrukcji obwodowych muréw zamku

Zamek w Bedzinie zostat zbudowany w potowie XVI wieku. Zamek od czasu
wzniesienia byt kilkakrotnie niszczony i przebudowywany. Po zniszczeniach z okresu
Il Wojny Swiatowej, w latach 1952 + 1956 zamek oraz obwodowe mury odbudowa-
no. W 1997 roku wykonano iniekcje w podfoze i skate pod zamkiem.

Na rys. 1 + 3 zamieszczono fotografie zamku.
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Rys. 2. Widok zamku od strony pétnocno-zachodniej
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Rys. 3. Widok zamku od strony potudniowe;j

Obwodowe mury zamku wzniesiono technikg ,opus emplectum”, ktéra polega
na murowaniu zewnetrznej i wewnetrznej czesci muru z ociosanych blokoéw kamien-
nych na zaprawie wapiennej i wypetnianiu przestrzeni miedzy nimi kamieniem zala-
nym zaprawg wapienng lub gliniang (tzw. rumosz) — rys. 4 i 5. Podstawowym ele-
mentem murowym stosowanym do wzniesienia zamku jest dolomitowy kamien ta-
many. Mury zamku wzniesiono na zaprawie wapiennej. Podczas licznych przebudéw
i napraw w pozniejszych okresach, stosowano zaprawy cementowe, cementowo-
wapienne a takze miejscowo zaprawy renowacyjne (wapienne z dodatkiem trasow).
Korone murdéw pierwotnie zwienczono dopasowanymi obciosanymi blokami kamien-
nymi na zaprawie wapiennej, a podczas odbudowy w potowie XX w. wykonano na
nich szlichte z zaprawy cementowe;.

Mury zamku posadowiono bezposrednio na skale wzgdrza, nieopodal lewego

brzegu Czarnej Przemszy. Grubo$s¢ muréw wynosi orientacyjne od 100 do 300 cm.
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Rys. 4. Mur typu ,opus emplectum”: 1 — zewnetrzna warstwa muru, 2 — rumosz (mieszanina
luzno uktadanych kamieni i zaprawy), 3 — gérna warstwa muru

Rys. 5. Struktura muru typu ,opus emplectum” ujawniona podczas remontu z 2017 r, uszko-
dzonego fragmentu od strony wschodniej

-8-
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4. Opis uszkodzen

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin obwodowych muréw zamku stwier-
dzono nastepujgce uszkodzenia i nieprawidtowosci:

» odspojenia i osuniecia warstwy licowej. W sierpniu 2016 r. odspoit sie od
muru i osunat duzy fragment kamiennego lica od strony wschodniej (rys.
6 i 7), ktory obecnie jest odbudowywany (rys. 8) na podstawie dokumen-
tacji [2.4] Pod koniec grudnia 2016 r. miat miejsce kolejny podobny
przypadek od strony pétnocno-zachodniej (rys. 9 + 10).

> lokalne zarysowania i pekniecia lica muréw (rys. 11),

» wybrzuszenia i wychylenia od pionu (rys. 12),

» rozluznienie struktury licowej warstwy muru i uszkodzenia korozyjne za-
praw w spoinach (rys. 13),

» miejscowe ubytki kamienia w warstwie licowej.

» roslinnos¢ porastajgcg mury (rys. 14),

» spekania i ubytki zaprawy cementowej na koronie murow (rys. 15),

Inwentaryzacje stanu murow przedstawiono w Zatgczniku Nr 1.

Rys. 6. Widok osunietego lica muru od strony wschodniej, 24 sierpien 2016 r.
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Rys. 8. Odbudowa osunigtego fragmentu lica od strony wschodniej, marzec 2017 r.

-10 -
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Rys. 10. Zabezpieczenie dorazne w miejscu osunietego fragmentu lica od strony p6tnocno-
zachodniej, grudzien 2016 r.

-11 -
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Rys. 11. Spekania lica muréw

Rys. 12. Zabezpieczenie dorazne wybrzuszonych fragmentéw muru przy odbudowywanym
odcinku

-12-
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Rys. 13. Rozluznienie struktury licowej warstwy muru i uszkodzenia korozyjne zapraw
w spoinach

Rys. 14. Rosliny wrastajgce w spoiny lica muréw

-13-



masaarchitekci
Wzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej obwodowego muru
zewnetrznego Zamku wraz z przyporami. Cze$¢ badawcza.

Rys. 15. Spekania i ubytki zaprawy na koronie murow

5. Stan techniczny muréw

Przedmiotowe obwodowe kamienne mury zamku powstawaty w réznych okre-
sach czasu. Czesc¢ stanowig stare historyczne mury, czes¢ nowsze z czaséw odbu-
dowy w 1956 r. i remontéw po osunieciach warstwy licowej od strony wschodniej w
2001, 2005 i ostatnio w 2016 roku — rys. 8. W 2016 r. osunieciu ulegta takze czes¢
warstwy licowej od strony potnocno zachodniej — rys. 9.

Historyczne mury wznoszone technikg ,opus emplectum” — obustronne muro-
wane lico, wypetnione wewnatrz kamiennym gruzem z zaprawg, z czasem ulegajg
rozwarstwieniom. Wieloletnia eksploatacja kamiennych muréw wptywa takze na ich
naturalne zuzywanie sie i stopniowe pogarszanie sie ich technicznego stanu. War-
stwowa konstrukcja takich muréw cechuje sie zréznicowanymi cechami wytrzymato-
Sciowymi i odksztatceniowymi w warstwie wewnetrznej i warstwach licowych, przy
rownoczesnym braku powigzania poszczegolnych warstw miedzy sobg w przekroju

poprzecznym. Na skutek obcigzen ciezarem wlasnym oraz odksztatcen termicznych,

-14 -
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wilgotnosciowych, mrozowych, dochodzi do wewnetrznych rozwarstwien i w efekcie
odspojen oraz awarii warstw licowych.

Przypadki awarii warstwy licowej obwodowych muréw, miaty miejsce w ostat-
nich latach 17 latach. Odspojenie sie i osuniecie fragmentéw lica muru od strony
wschodniej w 2001 r. [2.12] — rys. 16 i nastepnie w 2005 r. [2.13] — rys. 17. Po tych
wypadkach uszkodzone mury odbudowano zgodnie z wczesniej opracowywanymi
dokumentacjami, uzgadnianymi z stuzbami konserwatorskimi. Widok naprawionych
murow przedstawiono na rys. 18.

Kolejne podobne dwa wypadki awarii warstwy licowej, opisane punkcie 4, wy-
stgpity w 2016 r. (rys. 6, 7, 9). Awaria z sierpnia 2016 r. wystgpita w miejscu naprawy
z2001r.

Przedstawione wyzej przyktady niesygnalizowanych zniszczen obwodowego
muru zamkowego, wskazujg na powage problemu i koniecznos¢ podijecia skutecz-

nych prac konstrukcyjnych, zapewniajgcych bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.

Rys. 16. Odpadniecie lica muru wschodniego Zamku Bedzinskiego
w dniu 30. 04. 2001 r. [2.12]

-15-
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Rys. 18. Odbudowane fragmenty muru zamku w Bedzinie po uszkodzeniach lica muru
wschodniego w 2001 r. i 2005 r.; stan z 2012 r.

-16 -
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Na pogarszajgcy sie sukcesywnie stan konstrukcji kamiennych muréw obwo-
dowych Zamku Bedzinskiego majg wptyw nastepujgce czynniki:

e Niekorzystny wptyw wod opadowych wnikajgcych w mury poprzez spoi-
ny i korony muréw, oraz wod terenowych wnikajgcych w przepuszczalne
nawierzchnie w podtoze gruntowe za murami oraz wzdtuz styku muréw z
terenem — rys. 19. Wody wnikajgce do wewnatrz muréw powodujg ich
zawilgocenie, wyptukiwanie zapraw, rozsadzanie przy ujemnych tempe-
raturach i w konsekwencji spekania i odpadanie warstw licowych. Czyn-
nik ten uznaje sie za podstawowy w pogarszaniu sie stanu murow. Po-
twierdzajg to wyniki badan zawilgocenia spoin zamieszczone w Zatgcz-
niku Nr 3 ekspertyzy z 2012 r. [2.1]. Zaprawy pobrane z wysokosci okoto
1,5 m nad powierzchnig zewnetrznego muru wschodniego wykazaty wy-
soki stopieh zawilgocenia, ktéry moze by¢ ttumaczony gtdéwnie migracja
wilgoci z wewnetrznych warstw muru.

e Pierwotne wady konstrukcyjne murow wynikajgce ze sposobu uformo-
wania struktury — nierébwne spoiny wsporne, brak przewigzania licowych
warstw muru z wewnetrznym wypetnieniem gruzem kamiennym na sta-
bej wapiennej zaprawie.

¢ Nierobwnomierne osiadania skalnego podtoza wzgérza zamkowego zbu-
dowanego ze spekanych skat wapiennych, zwigzane z geologiczng bu-
dowg samego podtoza jak i z oddziatywaniami pogdrniczymi, zwigzany-
mi z dawng eksploatacjg w rejonie zamku. Na poczatku lat 90-tych XX
w., po wystgpieniu uszkodzen zwigzanych z eksploatacjg goérniczg
[2.10], wzmocniono skalne podtoze w rejonie wzgdrza zamkowego przez
iniekcje cisnieniowg zawiesiny cementowo-pytowej. Ingerencja w podto-
ze przy zamku miata przede wszystkim na celu wypetnienie pustek w go-
rotworze, wykrytych podczas zakrojonych na szerokg skale badan geofi-
zycznych [2.11]. Prace iniekcyjne wykonywano sukcesywnie w ostatnim
dziesiecioleciu XX w. W dokumentacji [2.10] uwzgledniono takze wypet-
nianie pustek wewngtrz muréw i naprawe spekan za pomocg iniekcji
cementowej; nie ma jednak potwierdzenia wykonania tych prac.

Z aktualnej informacji o warunkach geologiczno-gérniczych na terenie

pogorniczym, wydanych przez Samodzielny Wydziat Archiwum Doku-

-17 -
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mentacji Mierniczo-Geologicznej przy Wyzszym Urzedzie Gérniczym dla
terenu zamku w marcu 2017 r., wynika, ze eksploatacje gorniczg w rejo-
nie wzgoérza zamkowego prowadzono w latach 1977 + 1991. Wybierano
wowczas poktady wegla o migzszosci 2,2 + 3,3 m, na gtebokosci 310 +
370 m, systemem z podsadzkg hydrauliczng. W obszarze wzgérza zam-
kowego nie stwierdzano deformacji nieciggtych. Z dokonanych ogledzin
murow nie wynika, by obecnie istotny wptyw na wystepujgce uszkodze-
nia miaty deformacje terenu pogorniczego. Nie wyklucza to jednak uak-
tywnienia sie wptywow dokonanej eksploatacji w przysziosci, co jest
trudne do przewidzenia.

Wady wczesniej wykonanych prac konserwatorskich przy przemurowa-
niach lica i naprawach spoinowania z zastosowaniem mocnych nieprze-
puszczalnych zapraw cementowych i cementowo-wapiennych, a takze
mata skutecznos¢ prac iniekcyjnych zwigzanych z scalaniem warstwowej

struktury murow.

Rys. 19. Kierunki wnikania wéd opadowych i terenowych w kamienne mury: 1 — przez nie-
szczelnosci korony, 2 — przez nieszczelne spoiny, 3 — od strony gruntu za murem, 4 — przy

styku muréw z terenem

W ekspertyzie z 2012 r. [2.1] techniczny stan kamiennych muréw obwodowych

zakwalifikowano do stanu groznego. Z prowadzonych obecnie badan i ogledzin wy-
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nika, ze stan muréw nadal stanowi potencjalne zagrozenie bezpieczenstwa, gtéwnie
ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia kolejnych awarii w postaci osunie¢ warstwy

licowe,).

6. Wzmocnienie, naprawa i renowacja murow

Przewiduje sie nastepujgce metody konstrukcyjnego wzmocnienia, naprawy i
renowacji obwodowych kamiennych murow Zamku Bedziskiego przy jednoczesnym
zachowaniu w maksymalnym mozliwym stopniu zabytkowej substanciji.

6.1. Odcinki muréw z zachowang (nie osunietg) warstwa licowa

» Wykonanie tymczasowego podparcia zewnetrznego lica muru drewniang
konstrukcjg zastrzatowg, na odcinku wykonywanej naprawy.

» Woypetnienie pustek w murach ptynng zaprawg mineralng o niskiej
skurczliwosci np. ,Bohrlochsunspension” firmy Remmers, lub ,TKV-p
Tubag” metodg iniekcji niskocisnieniowej, ewentualnie modyfikowana
polimerem zaprawa wapienno-cementowa. Ze wzgledu na duzg grubosc¢
muru, a w szczegolnosci warstwy luznej zasypki kamiennej w jego we-
wnetrznej czesci, iniekcje nalezy prowadzi¢ wieloetapowo, tak by zapra-
wa iniekcyjna umozliwita wypetnienie pustek i dobre scalenie muru na
catej jego grubosci. Iniekcje prowadzi¢ od dolnych warstw muru ku goérze
z kontrolg wycieku zaprawy iniekcyjnej ponad poziomem wttaczania za-
prawy. Uziarnienie zaprawy iniekcyjnej dobra¢ w zaleznosci od odlegto-
Sci iniekcji od lica muru — pustki bezposrednio za warstwg licowg —
uziarnienie 0+4 mm, gtebsze warstwy — uziarnienie 0+1 mm. Przed in-
iekcjg i w jej trakcie przewidzie¢ nalezy potrzebe doszczelniania pustych
spoin mineralnymi zaprawami wapiennymi w miejscach wyciekéw iniek-
tu.

» Montaz stalowych kotew ze stali nierdzewnej, od strony lica murow, w
celu skotwienia warstwy licowej ze scalong iniekcyjnie warstwg we-
wnetrzng. Kotwy o Srednicy 12 mm z pretow gwintowanych w rozstawie
60x60 cm i o dtugosciach wynoszacych okoto 0,50 grubosci muru (okoto
0,80 m) osadza¢ w spoinach na iniekcyjnych mineralnych lub zywicz-
nych zaprawach kotwigcych — np. ,QV-1000 quick-mix”. Na koncu kotew

stosowac elementy oporowe w postaci stalowych ptytek o grubosci 5 mm
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i srednicy okoto 30 mm. Elementy oporowe przewiduje sie docelowo w
catosci ukry¢ pod spoinowaniem lica muru.

Montaz w dolnej czesci muru kotew iniekcyjnych ze stali nierdzewnej w
celu skotwienia podstawy muru z podtozem skalnym. Przewiduje sie wy-
konanie 1 do 2 rzedow kotew o dtugosci okoto 2 do 3 m i srednicy 20
mm (dtugosc¢ kotew powinna zapewnic ich zakotwienie w podtozu skal-
nym na gtebokos$¢ min. 50 cm). Rozstaw kotew — okoto 0,60 do 1,20 m w
poziomie i 0,50 m w pionie. Na koncu kotew stosowac elementy oporo-
we w postaci stalowych ptytek o grubosci 10 mm i Srednicy okoto 50 mm.
Elementy oporowe przewiduje sie docelowo w catosci ukry¢ pod spoino-
waniem lica muru.

Uzupetni¢ ubytki w licu muru przy uzyciu kamienia famanego lub tama-
nego ociosanego ze zt6z miejscowych, murowanego na zaprawie mine-
ralnej — np. historyczna zaprawa wapienna ,NHL-M Tubag”. W przypad-
ku wykorzystania kamieni rozbiérkowych nalezy je odsolic.

Usung¢ mechanicznie roslinno$¢ porastajgcg powierzchnie muru, jego
korone i bezposrednie sgsiedztwo.

Wykona¢ wstepne odkazenie powierzchni kamienia przez natrysk lub
nanoszenie pedzlem odpowiedniego preparatu np.” Grunbelag Entfer-
ner” firmy Remmers.

Usung¢ mechaniczne (np. szczotkami) wykwity solne z powierzchni mu-
ru, a nastepnie przeprowadzi¢ odsolenie najbardziej zasolonych frag-
mentéw metodg migracji soli do rozszerzonego Srodowiska — wodne
oktady z pulpy celulozowej zaktadane kilkakrotnie. Miejsca strukturalnie
ostabione wzmocnic¢ preparatem krzemoorganicznym o witasciwosciach
hydrofilnych np. Remmers KSE 100, KSE 300, KSE 500E, KSE 510.
Doczyszczanie metodg strumieniowo-scierng z wykorzystaniem precy-
zyjnych dysz, odpowiednio dobranego kruszywa oraz z zachowaniem
nalezytej ostroznosci. Podczas oczyszczania nalezy bezwzglednie za-
chowac nienaruszong powierzchnie kamienia usuwajgc tylko powierzch-
niowe nawarstwienia i brud. Oczyszczenie dotyczy catej powierzchni mu-

ru.
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» Z elewacji murow usungc wszystkie zaprawy i spoiny cementowe, wtor-

ne spoiny wapienne a takze spoiny oryginalne zniszczone w sposob
uniemozliwiajgcy ich konserwacje, a przede wszystkim pozbawione w
znacznym stopniu warstwy przypowierzchniowej. Usuniecie ma na celu
zwolnienie miejsca na nowa spoine.

Spoinowanie — spoiny nalezy wykonac¢ z systemowej zaprawy wapiennej
zwyktej lub trasowej — np. zaprawa do spoinowania ,TKF Tubag’. Sto-
sowacé zaprawy wykonane na placu budowy lub firmowe, dedykowane
do zabytkowych muréw kamiennych. Nalezy je barwi¢ na kolor zgodny z
oryginatem. Kolor i fakture ustali¢ indywidualnie przez konserwatora
nadzorujgcego prace na obiekcie. Patynowanie uzupetnieh i nie daja-
cych sie usung¢ zaplamien farbami laserunkowymi np. Historic Kalkfarbe
zmieszanymi z farbami pigmentujgcymi Historic Kalk-Volltonfarbe firmy
Remmers, pigmenty mineralne Kremer. W zwigzku z charakterem wat-
kéw budowli, jej ,otwartg” strukturg powierzchni (porowaty budulec, gte-
bokie spoiny, nieszczelnosci) oraz prawdopodobnie lokalnie wysokim
poziomem zasolenia nie nalezy stosowac zwigzkow hydrofobizujgcych
na powierzchni muréw kamiennych, gdyz mogtoby to doprowadzi¢ do
przyspieszenia zniszczeh w partiach o wysokim zasoleniu. Wyjatek sta-
nowig powierzchnie poziome i skosne oraz cokotowe przy styku z tere-
nem. W przypadku dobrego odsolenia $cian mozna przeprowadzi¢ za-
bieg hydrofobizacji bezbarwnym preparatem krzemoorganicznym np.
Funcosil SNL firmy Remmers, Konsil Z lub poréwnywalne, przez co naj-
mniej trzykrotne smarowanie.

Przewiduje sie przemurowanie i zabezpieczenie korony muréw wodosz-
czelng zaprawg mineralng np. Tubag TWM-s, Quik-Mix Tubag MDS,
utozong pod 2 gérnymi warstwami kamienia. Na koronach muréw wyko-
nac¢ spadki (2% do 5%) w kierunku zewnetrznym. Dwie gorne warstwy
kamienia na koronie murowac i spoinowac zaprawg wodoszczelng.
Wykonanie drenazu za murem od strony miedzymurza. Drenaz, na gte-
bokosci okoto 100 cm ponizej powierzchni terenu. Mur od strony we-

wnetrznej wyspoinowacé zaprawg wodoszczelng.
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6.2. Odcinki muréw z nie zachowana (osunietg) warstwa licowa

Przedstawiono dwa warianty (wariant | i Il) remontu w zaleznosci od zakresu

rozbiorki, uzaleznionego od decyzji projektanta po ocenie stanu muru w czasie przy-

stgpienia do prac budowlanych.

>

Rozbidérka przewieszonych i luznych, osypujgcych sie fragmentow muru,
grozgcych rozpadem i niekontrolowanym osunieciem.

Oczyszczenie powierzchni pod osunietg i rozebrang warstwg licowg z
luznych, nie zwigzanych z podtozem, fragmentéw wewnetrznej warstwy
muru. Na powierzchni muru w miare mozliwosci formowac strzepia w ce-
lu lepszego powigzania z odtwarzang warstwg muru. W wypadku stwier-
dzenia nieodpowiedniego stanu wewnetrznej warstwy muru, moze wy-
stgpi¢ potrzeba rozszerzenia zakresu rozbiorki — decyzja odnos$nie za-
kresu rozbidrki do podjecia w ramach nadzoru autorskiego w porozu-
mieniu z nadzorem konserwatorskim i inwestorskim.

Na zachowang po rozbiorce powierzchnie muru, narzuci¢ warstwe okoto
50 mm trasowej zaprawy cementowej (np. TZM Tubag), zbrojonej miek-
kg druciang siatkg typu Rabitza.

Wykona¢ zabieg niskocisnieniowej iniekcji mineralng zaprawg (np.
,Bohrlochsunspension” firmy Remmers, lub ,TKV-p Tubag”, ewentualnie
modyfikowana polimerem zaprawa wapienno-cementowa) w celu scale-
nia pozostawionej warstwy muru za narzucong warstwg zaprawy.
Osadzenie stalowych kotew ze stali nierdzewnej w celu skotwienia
warstw licowych ze scalong iniekcyjnie warstwg wewnetrzng. Kotwy o
Srednicy 12 mm z pretow gwintowanych w rozstawie 60x60 cm i o dtu-
gosciach wynoszgcych okoto 800 mm osadzaé na iniekcyjnych mineral-
nych lub zywicznych zaprawach kotwigcych — np. ,QV-1000 quick-mix”.
Na koncu kotew stosowac elementy oporowe w postaci stalowych ptytek
o grubosci 5 mm i srednicy okoto 30 mm. Elementy oporowe przewiduje
sie w catosci ukry¢€ pod pOzniejszym spoinowaniem muru.

Odbudowa rozebranej czesci muru z kamienia z odzysku i kamienia no-
wego, przy zachowaniu istniejgcych watkéw warstwy licowej. W pozio-
mach warstwowania muru zatozy¢ zgrzewane siatki metalowe z drutu o

Srednicy 8 mm o oczkach 100x100 mm. Warstwe wewnetrzng wykonac
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z gruzobetonu klasy C15/20. Warstwe licowg murowac na zaprawie wa-
piennej np. ,NHL-M Tubag”.

» Montaz w dolnej czesci muru kotew iniekcyjnych ze stali nierdzewnej w
celu skotwienia muru z podtozem skalnym. Przewiduje sie wykonanie 2
rzedow kotew o dtugosci 2 do 3 m i Srednicy 20 mm (dtugos¢ kotew po-
winna zapewnic ich zakotwienie w podtozu skalnym na gtebokos¢ min.
50 cm). Rozstaw kotew — 1,20 m w poziomie i 0,50 m w pionie. Na kon-
cu kotew stosowac elementy oporowe w postaci stalowych ptytek o gru-
bosci 10 mm i srednicy okoto 50 mm. Elementy oporowe przewiduje sie
w catosci ukry¢ pod spoinowaniem muru.

» Renowacja lica muru poza odbudowywanymi czesciami — czyszczenie,
spoinowanie, uzupetnienie ubytkéw, hydrofobizacja jak w p. 6.1.

» Wykonanie drenazu za murem od strony miedzymurza. Drenaz, na gte-
bokosci okoto 100 cm ponizej powierzchni terenu. Spoinowanie muru od
strony wewnetrznej wykonczy¢ zaprawg wodoszczelng.

6.3. Przypory

» Wypefnienie pustek w murach przypor ptynng zaprawg mineralng o ni-
skiej skurczliwosci — np. ,Bohrlochsunspension” firmy Remmers, lub
-1 KV-p Tubag” (ewentualnie modyfikowana polimerem zaprawa wapien-
no-cementowa) metodg iniekcji niskocisnieniowej. Sposdb prowadzenia
iniekcji jak w p. 6.1.

» Oczyszczenie powierzchni jak w p. 6.1.

» Uzupetnienie ubytkéw muru przy uzyciu kamienia tamanego lub tamane-
go ociosanego ze zt6z miejscowych, murowanego na zaprawie mineral-
nej — historyczna zaprawa wapienna ,NHL-M Tubag”. W przypadku wy-
korzystania kamieni rozbidrkowych nalezy je odsolic.

» Spoinowanie i hydrofobizacja jak w p. 6.1.

7. Etapy prac konstrukcyjno-konserwatorskich

Biorgc pod uwage stan konstrukcji obwodowych muréw Zamku wydzielono 6

etapdéw prac konstrukcyjno-renowacyjnych. Etapy oznaczono na rys. 20.
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Zaleca sie sukcesywng realizacje wydzielonych etapow od etapu | do VI,
przyjmujgc po 2 etapy na jeden rok kalendarzowy. Wowczas prace mogty by byé
ukohczone w ciggu 3 lat.

Do czasu zakonczenia prac nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢ podczas
przebywania w sagsiedztwie muréw — mozliwos¢ niekontrolowanego oderwania sie
zewnetrznych kamiennych warstw licowych. Wskazane jest umieszczenie tablic
ostrzegajgcych przed wystepujgcym niebezpieczenstwem, a przed ciggiem pieszym
od strony zachodniej, wykonanie ogrodzenia zabezpieczajgcego przed zsuwaniem

sie kamieni ze stromej skarpy.
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Rys. 23. Etapy prac renowacji muréw — opis w tekscie
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8. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, badan i analiz obwodowych ka-
miennych murow Zamku Bedzinskiego stwierdza sie, ze:

1. Stan obwodowych muréw zamkowych w wiekszosci kwalifikuje sie do sta-
nu niebezpiecznego ze wzgledu na odspajanie sie kamiennych warstw li-
cowych od warstw wewnetrznych muru — brak konstrukcyjnego przewig-
zania poszczegolnych warstw historycznych murow.

2. Obwodowe mury kamienne wykazujg uszkodzenia wynikajgce z:

— niekorzystnego wptywu wdéd opadowych wnikajgcych w mury po-
przez spoiny oraz wod terenowych wsigkajgcych w przepuszczalne
nawierzchnie za murami i wzdtuz styku muréw z terenem,

— pierwotnych konstrukcyjnych wad wynikajgcych ze sposobu ufor-
mowania warstwowej struktury murow,

— nierownomiernych osiadan skalnego podtoza wzgorza zamkowego,
zbudowanego ze spekanych skat wapiennych,

— z deformacji terenu zwigzanych z oddziatywaniami pogérniczymi,
zwigzanymi z dawng eksploatacjg poktaddéw wegla w rejonie zam-
ku.

— wad wczesniej wykonanych prac konserwatorskich i budowlanych.

3. Stan muréw wskazuje na mozliwos¢ wystgpienia nagtego zniszczenia
fragmentéw konstrukcji i zagrozenia bezpieczenstwa uzytkowania. Poja-
wiajgce sie w ostatnich latach wypadki niesygnalizowanych zniszczen
fragmentéw muréw (2001, 2005, 2010, 2011, 2016 r.), wskazujg na powa-
ge sytuaciji.

4. Nalezy niezwtocznie przystgpi¢ do prac konstrukcyjno-konserwatorskich
kamiennych murow zamkowych. Ze wzgledu na duzy zakres koniecznych
do wykonania prac, cato$¢ podzielono na VI etapdéw, zgodnie z p. 7.

5. Do czasu zakohczenia poszczegdlnych etapdw prac nalezy:

— umiesciC tablice ostrzegawcze o wystepujgcym zagrozeniu w wy-
padku przebywania w poblizu zewnetrznych obwodowych muréw,
od strony skarp terenowych,

— od strony ciggu pieszego od zachodu, nalezy wykona¢ ogrodzenie

zabezpieczajgce przed zsuwaniem sie kamieni ze stromej skarpy.
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6. Prace konstrukcyjno-konserwatorskie muréw nalezy zleca¢ wyspecjalizo-

wanym firmom inzynieryjnym i konserwatorskim.

Dr h. inz. tukasz Drobiec Dr inz. Zbigniew Pajgk
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Uprawnienia autoréw opracowania

URZAD WOTEWODZKI Katowice, dnia 1992-05-05
w Katowi h
Krajobrazu
40-03 TOWICE
ul Jagielloriska nr 26

0514259
Nr.ew.01/7/92

ZASWE ADECZENTE

Na podstawie art., 18 ust.,3 Ustawy z dnia 24 paZdziernika 1974 r.
prawo budowlane /Dz.U., Nr.38, poz.229/ oraz § 16, ust.2 rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz,U, Nr 8 poz.46/ - Urzad Wojewédzki stwierdza, ze

doktor nauk technicznych Zbigniew P a j g k
urodzony dnia 30 marca 1950 r. w Bielsku-Biate}
zostat ustanowiony rzeczoznawcg budowlanym w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane

w zakresie budownictwa kubaturowego tradycyjnego lub uprzemysto-
wionego oraz konstrukcji skomplikowanych i pionierskich w bu-
downictwie betonowym

i zostat wpisany na wojewédzks liste rzeczoznawcéw budowlanych.

Zgodnie z § 14 w/w rozporzagdzenia doktor nauk techniczanych
Zbigniew Pajgk jest upowazniony do wykonywania funkcji rzeczoznawcy
budowlanego w wyze] wymienionym zakresie na terenie catego Kraju.

\XWODV
ndrzej Urban

: arch.
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Wojewédzkie Biuro
Planowania Przealuennego
Architektury i Nadzoru
Budowlanego

34-301 Bielsko-Biala

ul. Marksa 13

148/79 BB

Nr ewiden. ...~

DECYZJA g

Na podstawie § ...4.ust.2,. .3 5 nst.1,. 3. 6 ust.d

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 8, poz. 46, z dnia 7. III. 1975 r.) stwierdza
Do iak 7hioniew

sie, ze Obywatel rajax "“blgﬁleif ...........................................
magister inzynier budownictwa ladowego

urodzony dnia

POSIADA

przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonania samodzielnej funkcji ...
...................................... prodektanta i.kierownika BUdOWY o o———

w specjalnosci .. konstrukeyino-budowlane].:

Obguwatel ....... mgran.Pank Zbigniew ................................................................................................
1/ sporzqdzanla p*‘ogektow w zakre31e rozwn.azan konstrukeyj-
jestiupoivazniongs doN e v el R T e e e e s e e

no-budowlanych budynkdéw oraz innych budowli z wy}:ac"enlem 1inii, wezXdéw

tac;p. kolegowych, rég oraz lotniskowych drég startowych

i
é.yj Jch mostow, budowli hydrotec Hnlcznych i melioracii wodx

zakresie ro“'.-rla:zaﬁ a*-r‘hw tektonicznych:
a,/ bud‘yﬂkc'«f inwen#&a reklch 2 Oos*:od*rcvvo

rch i powtarzalnych

pieczeé okragta

cdw-8 5606-79 2000
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TODDZIA
3 x

7 400
1w

: 'Eﬁgromieiska 8 ‘Katowice, dnia 7 listopada 1995 r.
{ I‘ g g
S (1)

1537-788

;ff “ PSOZ-WKZ- 2993/179/95

7 .

 Zaswiadczenie nr 182/95

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu Postepowania Administracyjnego i §
17.1 i 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i
trybie udzielania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach 0sob,
ktore maja prawo prowadzenia tej dziatalnosci (Dz.U. nr 16 poz. 55) stwierdzam ze :

dr inz. ZBIGNIEW PAJAK

urodzony dnia 30 marca 1950 r. w Bielsku-Bialej
zamieszkaly w Gliwicach, ul. Junakéw 4/10

posiada kwalifikacje w zakresie wykonywania prac projektowych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej przy zabytkach nieruchomych

Zbigniew Pajak ukonczyl studia wyzsze w zakresie budownictwa i uzyskat tytut
Doktora Nauk Technicznych (dyplom nr 1832 Politechniki Slaskiej w Gliwicach). Posiada
uprawnienia budowlane upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta i
kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej (nr 148/79 BB wydane przez
Glownego Architekta Wojewodzkiego w Bielsku-Bialej) oraz wykazat si¢ wymagana praktyka
zawodowa,

Niniejsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania
zezwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie prac przy zabytkach,
okreslonego przepisami powotanego powyzej rozporzadzenia.

Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego.

Wojewbdzk! Konssiwator Zabytkdw

\ \R’Jatowlca
dr Ini.:léh Jacek OWCAREK

Oplate skarbowa w wysokoéci 3.00 zi
skasowano na wniosku
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-J4A-SXI-G5Y *

Pan Zbigniew Pajgk o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2588/01

adres zamieszkania ul. Skowronkéw 66 a, 43-300 Bielsko-Biata

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaséwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Warszawa, dnia 2 sierpnia 2012 r.

KK-0056-0021/12

DECYZJA Nt RZE/X/ 0021/12

Na podstawie art. 36 ust.1 pkt. 3 ustawy z 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownicrwa
oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r. Nr 3, poz.42 2 pdin. zm.) w zwigzku 2z art. 15 ust. 11 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane {t. j, Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), po rozpatrzeniu wniosku Pana dr inz, Lukasza Drobiec z dnia 2 lutego
2012 r. . oraz dokumentéw stwierdzajacych wymagane wykszralcenie, praktyke zawodowa iuprawnienia budowlane z dnia
28 grudnia 2001 r. Nr ewid. APRIL4/AZ/7132/744/01 (decyzja nr 744/01), z dnia 14 grudnia 2006 r. Nr ewid.
SLK/1480/POOK/06, a takze znaczacy dorobek praktyczny w zakresie objetym tzeczoznawstwem

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieré6w Budownictwa
nadaje

Panu Y.ukaszowi Drobiec
ur. dnia 9 pazdziernika 1972 r. w Tychach

doktorowi inZynierowi budownictwa

tytut
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej obejmujgcej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez
ograniczen.

Pan dr inz. Lukasz Drobiec moze wykonywaé funkcje rzeczoznawcey budowlanego na terenie calego kraju w wyzej wymienionym
zakresie.
Uzasadnienie
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskie] Izby Inzynieréw DBudownictwa na podsiawic zlozonych dokumentow
i przeprowadzonego postepowania kwalifikacyjnego ustalita, ze Pan dr inz. Fukasz Drobiec spelnia wymagania okreslone w act.
15 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 7 2010 r. Nr 243, poz. 1623). W zwiazku z powyzszym Krajowa
Komisja Kwalifikacyjna orzekla jak w sentencii.
L]
Pouczenie:
Od ninicjszej decyzji przysluguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskicj lzby
Inzynierow Budownicta, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6,/8, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Skfad Orzekajacy
Krajowcj Komisji Kwalifikacyjnej:

Dt inz. Matian Plachecki .............
Przewodniczacy Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
/ /\\

i
//
Mgr inz. Szczepan Mikurenda ........cceeeniieniihon ,/ ! LA}/ ...........

Mgr inZ, Renata Staszak ...............

Ouzymuja:

1. Pan T.ukasz Drobiec, vl. Kraszewskiego 4, 41-400 Myslowice
2. Slaska C dkregowa Komisja Kwalifikacyina

3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4,a/a

00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, tel. +48 22 828-31-89, fax +48 22 827-07-51, www.piib.org.pl, e-mail: biuro@piib.org.pl
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@

WOJEWODA SLASKI

Katowice 28 grudnia 2001 r.
APR..I1.4/AZ/7132/744/01

DECYZJA 744/01
Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P. i B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 r. ), w zwiazku z
art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Fukasza Drobiec na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz
praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
ztozonego przed Komisjg egzaminacyjng powolang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999r.
stwierdza sig, ze:
Pan magister inzynier Lukasz DROBIEC
ur. dnia 9 pazdziernika 1972 r.w Tychach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczer
do kicrowania robotami budowlanymi
w specjalnosci: konstrukeyjno-budowlanej

Uzasadmniemnie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang przez Wojewode élu,skicgo
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.,posiadania przez Pana inz.Fukasza Drobiec
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa na kierunku budownictwo
specjalnos¢: Konstrukcje Budowlane i Inzynierskie oraz praktyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnoéci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspelktora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od dat y
otrzymania decyzji.

Otrzymuja: S G \ )
1. Pan Lukasz Drobiec x| T 1=
ul. Drzymaty 9,41-407 Imielin e\ Lo
i £ W > /L%, SLASKIEGO
2. Gl6éwny Inspektor e
TR R A
S B o " "DYREKTOR WYDZIALU ARCHITEKTURY
ul. Krucza 38/42, | Poiltykl Reglonaine)
00-926 Warszawa
3.a/a
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SLK/OKK/7131/1480/06 Katowice, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 112 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pbézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Lukaszowi Drobiec
Dr inz. budownictwa
ur. dnia 09 pazdziernika 1972 w Tychach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1480/POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Lukasz Drobiec posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuija: Sktad orzekajacy OKK

1 Pan(i) tukasz Drobiec Z_J
Kraszewskiego 4 . L% — e %
41-400 Mystowice Mgr inz. Zbigniew Dzierzewigz

2: Okregowa Rada Izby 2 (L277)

3. Gtowny Inspektor Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego >

4, ala. 3 O (})B\M.&

o A 727 Nigrini. Tadeusz Lipinski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iart. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgii technicznych w budownictwie Pan(i) Lukasz Drobiec jest uprawniony(a)
w specjalno$ci konstrukcyijno - budowlanej do:

— projektowania  obiektu budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno - budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

— Sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, z wylgczeniem projektow zagospodarowania  dziatki
lub terenu obejmujacych budynki,

— sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.
WODBNICZ

PRZE Y
OKREGOWEJ KOMiS JI KWALIFIKACYJINES
KIEJ OKREGON Jqu:NZWfER())VBUl)CWN?CIM
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® POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-96M-B65-8UM *

Pan tukasz Drobiec o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0384/03

adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 4, 41-400 Mystowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-11 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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