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1. Zachowany mur do renowacji i spoinowania, warstwa wewnetrzna
do iniekcji

P s 2. Czesé do odbudowy - kamiet +gruzobeton C 15/20
remontu 3. Obrzutka cementowa zbrojona siatkg
4. Siatki zgrzewane @8, 100x100 w poziomach warstwowanie
zakres 5. Kotwy stal @20, 1200x500
\\ /. \\ \\\ \\ \\ remontu 6. Kotwy stal @12, 600x600
/L 7.  Zaprawa wodoszczelna w spoinach w 3 ostatnich warstwach
= B osunigty fragment muru kamieni na koronie muru
il | 27.12.2016, wsparty 8. Skala rodzima
il konstrukcjg 9. Drenaz wg projektu drenazu

zabezpieczajacy 10.  Na koronach muru wykona¢ 5% spadki w kierunku zewnetrznym.
Do uktadania i murowania ostatnich trzech warstw cioséw
kamiennych nalezy stosowa¢ zaprawg wodoszczelna,

11, Pod wienczacq warstwa kamienia korony muru oraz po rozbiérce
muréw przed odbudowa wykona¢ na istniejacej skale warstwe
hydroizolacji szlamem uszczelniajagcym

12, zwir

13.  warstwa rozsaczajaca

14, geowldknina

15.  warstwa wewnetrzna

16.  naktadka stal @30-@50

17.  spoina

18.  ceramiczna rurka drewnarska, wyprowadzona na zewnafrz muru
wyg projektu drenazu opaskowego

UWAGA:

- 1. Podane wymiary s usrednione. Doktadne wymiary sprawdzi¢ na
miejscu budowy. PRzed przystapieniem do rozbiérek wykona¢ doktadn
inwentaryzacje stanu istniejacego , odbudowa¢ w wymiarach takich jak
istniejace. Znaczne odchytki od projektu skonsultowac z projektantami.
2. Konstrukcja zastrzatéw na oddzielnym rysunku nr 1702_03_205

3. Zakres rozbiérek muru do ustalenia w ramach nadzoru, po ocenie

D
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s % AN /| o/ / 7 s 4. Rozpatrywa¢ z opisem technicznym.
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X o\\\\o\ \\\\&\M@o\\\\\VA\\\\\Q\\ e \\o\w\ \\V\\\m\ Wzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym
% \\\ K \\\ % \\\\\ \\\\\M“ \\ X \\ \\\ zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej obwodowego mury
e % \\\L\\\\o\ \\\Y\\\\\\ \o\ \ \o\\\\o\ \Q\ zewnetrznego Zamku wraz z przyporami z podziatem na etapy
p_ﬁ.m Mwﬂw_ﬂ,oém 1, Bedzin
<¢/ C dr inz. Zbigniew Pajak
iniekci b t h w=283cm w=113cm SLK/BO/2588/01
iniekcja po obu stronac B U kotwv @12 (600x600 u Sprowdt pod vzgledem Forsk iy
z=865cm y A v 2=860cm dr h. inz. tukasz Drobiec

7 SLK/1480/POOK/06

¥ na catym odcinku

kotwy @20 1200x500mm
podparcie zastrzatami na czas robét / odcinki po 3 zastrzaty sukcesywnie przesuwaé
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