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MUR WEWNETRZNY

PRZEKROJ A-A
Odcinek muru z osunietg warstwa licowq
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mur do renowacji

3 wierzchnie warstwy muru
ENmsEoé‘mo na zaprawie

wodoszczelnej na warstwie
hydroizolagji
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OPIS / KONSTRUKCJA

1. Zachowany mur do renowacji i spoinowania, warstwa wewnetrzna

do iniekgji

Czes¢ do odbudowy - kamien +gruzobeton C 15/20

Obrzutka cementowa zbrojona siatka,

Siatki zgrzewane @8, 100x100 w poziomach warstwowanie

Kotwy stal @20, 1200x500

Kotwy stal @12, 600x600

Zaprawa wodoszczelna w spoinach w 3 ostatnich warstwach

kamieni na koronie muru

Skata rodzima

Drenaz wg projektu drenazu

10.  Na koronach muru wykona¢ 5% spadki w kierunku zewnetrznym.
Do uktadania i murowania ostatnich trzech warstw ciosow
kamiennych nalezy stosowa¢ zaprawe wodoszczelna.

11, Pod wienczaca warstwa kamienia korony muru oraz po rozbiérce
muréw przed odbudowa wykonac¢ na istniejacej skale warstwe
hydroizolacji szlamem uszczelniajacym

12, Zwir

13.  warstwa rozsaczajaca

14, geowtoknina

15.  warstwa wewnetrzna

16.  naktadka stal @30-@50

17.  spoina

18.  ceramiczna rurka drewnarska, wyprowadzona na zewnatrz muru
wg projektu drenazu opaskowego
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UWAGA:

1. Podane wymiary sg usrednione. Doktadne wymiary sprawdzi¢ na
miejscu budowy. PRzed przystapieniem do rozbiérek wykona¢ dokladna,
inwentaryzacje stanu istniejacego , odbudowa¢ w wymiarach takich jak
istniejace. Znaczne odchytki od projektu skonsultowa¢ z projektantami.
2. Konstrukcja zastrzatow na oddzielnym rysunku nr 1702_03_205

3. Zakres rozbidrek muru do ustalenia w ramach nadzoru, po ocenie
aktualnego stanu muru.

4. Rozpatrywac z opisem technicznym.

5. Uksztaltowanie powierzchni korony muru uzgodnic z konserwatorem

Objasnienia

1. OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH ( DZ.U. NR 24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO
1994 R.)

2. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO
RYSUNKU.OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC
WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACIE O
ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

Inwestor
Muzeum Zagtebia w Bedzinie
ul. Swierczewskiego 15, Bedzin

Biuro projektowe

m a s a architekci
ul. Okrzei 15/251, 40-126 Katowice
www.masaarchitekci.pl

tel. 796415675

Temat projektu

Wzmochnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym
zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej obwodowego mury
zewnetrznego Zamku wraz z przyporami z podziatem na etapy

Adres inwestycji

ul. Zamkowa 1, Bedzin

Projektowat Podpis
dr inz. Zbigniew Pajak
SLK/BO/2588/01

Sprawdzit pod wzgledem konstrukcyjnym
dr h. inz. tukasz Drobiec
SLK/1480/POOK/06

Rozstaw pretow @12 kotwigcych warstwe licowg

Temat rysunku

STAN PROJEKTOWANY
PRZEKROJ AA
WARIANT |

Nr. Projektu Etap

1702 | STAN PROJEKTOWANY

Data Branza

06.2017 | KONSTRUKCJA

Data wydruku rewizj Nr. Rysunku

= 1702_03_201
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