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1. Zachowany mur do renowacji i spoinowania, warstwa wewnetrzna
do iniekgji

poza

Zakresem 2. Czg$¢ do odbudowy - kamien +gruzobeton C 15/20
remontu 3. Obrzutka cementowa zbrojona siatkg
4. Siatki zgrzewane @8, 100x100 w poziomach warstwowanie
zakres 5. Kotwy stal @20, 1200x500
/. remontu 6. Kotwy stal @12, 600x600
7. Zaprawa wodoszczelna w spoinach w 3 ostatnich warstwach
(s saas T osuniety fragment muru kamieni na koronie muru
[Hh 1 27.12.2016, wsparty 8.  Skatarodzima
il Konstrukcjg 9. Drenaz wg projektu drenazu

zabezpieczajacq 10.  Na koronach muru wykonaé 5% spadki w kierunku zewnetrznym.

\g/// \g/ Do ukladania i murowania ostatnich trzech warstw ciosow
kamiennych nalezy stosowa¢ zaprawe wodoszczelna.

11, Pod wienczaca warstwa kamienia korony muru oraz po rozbidrce
muréw przed odbudowa wykonac¢ na istniejacej skale warstwe
hydroizolacji szlamem uszczelniajacym

) 12, awir
13.  warstwa rozsaczajaca
14.  geowtdknina

15.  warstwa wewnetrzna

nakladka stal @30-@50

17.  spoina

18.  ceramiczna rurka drewnarska, wyprowadzona na zewnatrz muru

wg projektu drenazu opaskowego
P UWAGA:
1. Podane wymiary sg usrednione. Doktadne wymiary sprawdzié¢ na
miejscu budowy. PRzed przystapieniem do rozbiérek wykona¢ dokladnag,
inwentaryzacje stanu istniejacego , odbudowa¢ w wymiarach takich jak
istniejace. Znaczne odchytki od projektu skonsultowa¢ z projektantami.
ml_l >_U < 2. Konstrukcja zastrzatow na oddzielnym rysunku nr 1702_03_205
3. Zakres rozbidrek muru do ustalenia w ramach nadzoru, po ocenie
— — l" - - - - - - - o J aktualnego stanu muru.
4. Rozpatrywac z opisem technicznym.
5. Uksztaltowanie powierzchni korony muru uzgodni¢ z konserwatorem
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kotwy @20
1200x500mm UWAGA: A
kotwy @12 (600x600) 1 rzad kotew @20 co w=373cm
~1200mm 2=435cm STAN PROJEKTOWANY

ELEWACJA ZACHODNIA ETAP V

Nr. Projektu Etap
1702 | STAN PROJEKTOWANY
Data Branza
06.2017 | KONSTRUKCJA
Data wydruku rewizj Nr. Rysunku

1:100




