masaarchitekci
Wzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej obwodowego muru
zewnetrznego Zamku wraz z przyporami

I. ZALACZNIKI



masaarchitekci

Wzmocnienie, renowacija i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej obwodowego muru
zewnetrznego Zamku wraz z przyporami

1. SPIS ZALACZNIKOW

1. Kopie uprawnien projektantéw

2. Kopia wpisu do Izby Architektéw i Inzynieréw Budownictwa autoréw opracowania.

3. Oswiadczenia projektantéw o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami.

4. Informacja o warunkach geologiczno — gérniczych na terenie pogdrniczym.

5. Program prac konserwatorskich. Proponowana technologia konserwacji muréw zamkowych w
Bedzinie. Mgr. Wojciech Szczurek, Krakéw, Kwiecien 2017 r.



IZBA ARCHITEKTOW

SLASKAOKREGOWAIZBAARCHITEKT ow
OKREGOWAKOMISIAKWALIFIKACYINA
|.dz. 30/SL/OKK/2011 Katowice, dnia 10 stycznia 2011 r.
sygnatura akt: OKK/UP/B/22/09/11

DECYZJA 55/10/SLOKK/I

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.),art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 7 ust. 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn.
zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm.)
stwierdza sig, ze
Pan

mgrinz. arch.  Leszek Fliciriski

syn Pawtfa, urodzony 11 kwietnia 1980 roku w Katowicach

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektow. Odmm”npoﬁedﬂdwunmu ktory
wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej 1zby , w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidio y.

dr inz. arch. Zygmunt Konopka - - YS :‘“ ‘lﬁe

dr hab. in2. arch. Jan Pallado — >
—
mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk - -
W /
mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski 7

dr inz. arch. Michat Tomanek

drinz. arch. Jerzy Witeczek

1. Leszek Fliciriski, 41-506 Chorzéw, ul. Kochfowicka 7 m.9

2. Gdy decyzja stanie sig¢ ostateczna:
1)  Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2; > okregowa rada Izby Architektow.

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11, Tel.: 032 25 30 127. Fax: 032 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Hitp//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. LESZEK FLICINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 55/10/SLOKK/1I,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1479.

Cztonek czynny od: 25-03-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-06-2017 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1479-DFDD-B6B9-BAE4-8AC1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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i IRy RES LS O Ratowice, 16 kwietiria 2003 .
'WOJEWODA' VSLASKI. o . AGNIL4/A7/7131/143/02

" DECYZJA DR 143/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 rPrawo budowlane (tekst jednolity
Dz UNr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.).
w zwiazkua z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzeniu
. wniosku Pana Wojciecha Stalmacha na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych wymagane
wylsztalcenie oraz praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg egzammuc\j;na powoiana, Zarzadzeniem Nr
160/99 z 19 smrpma 1999 L stvnerd7a 51¢, ze:

Pan nnablstcr imZymicy arelutckt Wogclcch STALD’IACH
dnxa 25 maga 1968 r. w Myslomcach
S otrzyvmujc:
= UPRAWNIENIA BUDGWLANE
 bexz ogramiezen
x do projckiowamnia :
W spcc;alnoser arclntcktomcznc_;

S : l}zasadnlcnlc I :
W zw 14zku z potw: jerdzeniem przez Imrms_;(, egzaminacyjng powolang przez Wojewode Slgskicgo
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. arch.Wojciecha
Stalmacha wymaganego prawem . wyksztalcenia na Wydziale Architektury na kicrunku
- Architektura i Urbanistyka oraz - prakiyki zawodowej koniccznej do uzyskania uprawnicr
‘budowlanych w w/w specjalnoéci i po uzvskamu pozvtvwnego \vymku eg7armnu na uprawnicnia
budowla.nc, orzeczono jak w scntuu__p '

v.'Od niniejszej (lecygz Pray J.slugzge odwolanie do (rldwne GO Inspekl.ora \ad.aaru Bu(lowlaneqo 00-921;
Warszawa, ul. Krucza 38/42 za posledmctwem Hq;ewody Slq.skzeqo w terminie 1 4 dni od daty
,"-otrzymama deCJz_]t TR : . :

, '-Otrzvmu
1. Pan Wojciech Stalmach S
" ul. Okrzei 7A/21, 41-100 Myslowice . . -
- 2. ‘Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 5 !
ul. Krucza 88/42, 00-926 Warszawa
3. a/a ' 7
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IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. WOJCIECH MARCIN STALMACH

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 143/02,

jest wpisany na liste czionkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: SL-0660.

Cztonek czynny od: 12-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-04-2016 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

: ///
Stwrierizam zgodnost z oryginalem

Wyslowice. dma.lQ..Q@_'_.ZQﬁ’ 2

SL-0660-4EE5-CO9DF-4A3C-E7F2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie pezpoérednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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DECYZJA |
Na podstawie § .4 ust.2,.0.5.08t.10,. 0 8.0380.0.3.. 7.7 1§13 ust 1.DKE.2

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i chrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. nr 8, poz. 46, z dnia 7. III. 1975 r.) stwierdza
sie, ze Obywatel Paiak ‘=bigniay TS z
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Katowice, dma 7 listopada 1995 r.

- PSOZ-WKZ- 2993/179/95

' Zaswiadczenie nr 182/95

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego i §
17.1 i 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury 1 Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach 1
trybie udzielania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych 1 wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia : kwalifikacjach osob,
ktore maja prawo prowadzenia tej dziatalnosci (Dz.U. nr 16 poz. 55) stwierdzam Ze :

dr inz. ZBIGNIEW PAJAK
urodzony dnia 30 marca 1950 r. w Bielsku-Bialej
zamieszkaly w Gliwicach, ul. Junakéw 4/10

posiada kwalifikacje w zakresie wykonywania prac projektowych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej przy zabytkach nieruchomych

Zbigniew Pajak ukonczyl studia wyzsze w zakresie budownictwa 1 uzyskal tytul
Doktora Nauk Technicznych (dyplom nr 1832 Politechniki Slaskiej w Gliwicach). Posiada
uprawnienia budowlane upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta i
kierownika budowy w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej (nr 148/79 BB wydane przez
Glownego Architekta Wojewodzkiego w Bielsku-Bialej) oraz wykazat si¢ wymagana praktyka
zawodowa.

Niniejsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowigzku kazdorazowego uzyskania
zezwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow na prowadzenie prac przy zabytkach,
okreslonego przepisami powotanego powyzej rozporzadzenia.

Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego.

Oplate skarbowa w wysokosci 3.00 71
skasowano na wniosku




masaarchitekci
Wzmochienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substanciji zabytkowej obwodowego muru
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Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

SLK-JAA-SXI-GSY *

Pan Zbigniew Pajak o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2588/01

adres zamieszkania ul. Skowronkow 66 a, 43-300 Bielsko-Biala

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
1 . et 1is

elektronicznej opatrzone bezpi ym podpi: we przy pomecy certyfikatu s3
pod led kutkéw prawnych dok i P i whasnor: i)
* Weryfikacie poprawnosci danych w niniej: i ju meozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowe,; Izby Inzynierow
Budownictwa.

T
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WOJEWODA SLASKI Katowice 28 grudnia 2001

_APR.ILA/AZ/7132/744/01

DECYZJA 744/01
Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.1T1.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P. i B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 r. ). w zwigzku z
art. 104§ 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.11. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana
fukasza Drobiec na podstawie dokumentdw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz
praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlanc
ztozonego przed Komisjg egzaminacyjng powolang Zarzgdzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999
stwierdza si¢, ze: .
Pan magister infynier Lukasz, DROBIEC
ar. dnia 9 pazdziernika 1972 r.w Tychach
otrzymuje
UPRAWNIENIABUDOWLANE
ber ogramiczern
do kicrowania vobotami budowlanymi
w specjalnosci: konstrukeyjno-budowlancj

Uzasadnicenic
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Slgskicgo
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.,posiadania przez Pana inz Fukasza Drobiec
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa na kierunku budownictwo
specjalnoéc: Konstrukeje Budowlane i Inzynierskie oraz praktyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawnies budowlanych w w/w specjalnoéei 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji. '
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty

otrzymania decyzji.

1. Pan Eukasz Drobiec =
ul.Drzymaly 9 41-407 Imielin
2. Gl6éwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42,
- 00-926 Warszawa
3.a/a

i

2
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OKREGOWA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/1480/06 Katowice, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz, 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 6§78 2z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm))

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.OIIB
nadaje
Panu(i) Lukaszowi Drobiec
Dr inz. budownictwa
ur. dnia 09 pazdziernika 1972 w Tychach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1480/POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Lukasz Drobiec posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawodowg
oraz uzyskai(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzii.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiv ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI1.0lIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuija;: Sklad o

1 Pan(i) Lukasz Drobiec 1
Kraszewskiego 4 :
41-400 Myslowice Mgr in2

2 Okregowa Rada Izby
3 Giéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4 ala.

2

M.gr inz. w Jurkiewicz
Mgr inz. Tadeusz Lipinsk

4



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie Pan(i) Lukasz Drobiec jest uprawniony(a)
w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej do:
- projektowania  obiektu budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno - budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
~ sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, z wytaczeniem projektow zagospodarowania dziatki
lub terenu obejmujacych budynki,
~ sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

PRZEWODN)C 2 Y
OKREGFOWEJ KOMiSJI KWALIFIKAQY.?NEJ
EBY WIYNERON BIDOMNCIV

rinZ. Zbigniew Dz
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INZYNIEROW
vBUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o0 numerze weryﬁkacyjnym:v

SLK-96M-B65-8UM *

Pan tukasz Drobiec o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0384/03

adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 4, 41-400 Mystowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
‘weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-11 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Warszawa, dnia 2 sierpnia 2012 r.
KK-0056-0021/12

DECYZJA Nr RZE/X/ 0021/12

Na podstawie art. 36 ust.1 pkt. 3 ustawy z 15 gtudmz 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistéw Dz U. 2 2001 r. Nr 5, poz.42 z péin. 2m.) w zwiazku z art. 15 ust. 112 ustawy 2 doia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane {t. j. Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), po rozpatrzeniu whiosku Pana dr inz. Lukasza Drobiec z dnia 2 lutego
2012r. . oraz dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenic, praktyke zawodows, iuprawnienia budowlane z dnia
28 grudnia 2001 r. Nr ewid. APR.IIL A/AZ/T132/744/01 (decyzia nr 744/01), z dnia 14 grudnia 2006 r. Nr cwid
SILK/1480/POOK /06, 4 rakze znaczacy dorobek praktyczny w zakresie objetym rzeczc wem

Kta]owa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa

nadaje

Panu ELukaszowi Drobiec
ur. dnia 9 pazdziernika 1972 r. w Tychach

doktorowi inzynierowi budownictwa

tytud
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO
w specjalnoéei konstrukeyjno — budowlanej obejmujqcej projek ie i ki ie rob i budowlanymi bez
ograniczen.

Pan dr inz. Lukasz Drobicc moze wykonywaé funkcje rzeczoznawcy budowlanego na terenie calego kraju w wyzej wymienionym
zakresie,

bnsadnieme
Kmjowa Komisja Kwalifikacyjna  Polskicj Izby Inzyni Budowni d zln‘zonych dokumentow
i przeprowadzonego postepowania kwalifikacyjnego ustalila, ze Pxn dr inz. Lukasz Droblec pelni ¢l wart.
15 ust. 1 ustawy z 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623). W zqu.ku z powyzszym Krajowa
Komisja Kwalifikacyjna orzekla jak w sentenciji.

-

Pouczenie:
Od niniejsze dccyz;t przysluguje whiosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby
Inzynieréw Budo (0-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzjt.

Skitad Orzekajacy
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Ouzymuja:

1: Pan Lukasx Drobiec, ul. K kiego 4, 41-400 Mays}
2 Slaska Okr@wa komisyt Kwahﬁhq)m

3. Giéway 1 23

d.a/a

00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, tel. +48 22 828-31-89, fax +48 22 827-07-51, www.piib.org.pl, e-mail: biuro@piib.org.p!
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-HKB-NX1-WGS *

Pan Grzegorz Szlek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5327/08

adres zamieszkania ul. Brozka 22/16, 43-400 Cieszyn

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-07 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podps jest
MJ;
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. MALOPOLSKA b ek
A OKREGOWA
CANNE 1 7T A
W INZYNIEROW
AV BUDOWNICTWA
Krakéw, .18 lipca 2016 r.
Zaswiadczenie
Panpanl  TOMBERENE - o 0
miejsce zamieszkania..... os. Tysigclecia 18/18 . . . ..
32-400 Myslenice

...............................................................................................................

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

MAP/1S/0375/09

O NUMBIZE EWIABNCYINYIM ... scecreiissitorstassatanssssnnnesssnsssssansnnsaronssssssssssass

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 sierpnia 2016 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ......7 515" b ity oy SN
0L SKIE.) OKREGOWE) 1Z8Y
: e
do dnia 31 lipca 2017 r. "\NZYNIEROW BUDOWNICTWA
........................................ w Krakowie
inz Stanistaw Karczmarczvk
MALBPOLSKA DNRELOWA 1284 (pieczeé | podpis przewodniczacego OIIB)

INIYRIERO® SUDOWRICTIA
W KRAKBWIE

Z|



masaarchitekci
Wzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej obwodowego muru

zewnetrznego Zamku wraz z przyporami

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI

Ja nizej podpisany po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2003 r nr 207, péz. 2016, z p6z. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany:

Wzmochienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substanciji
zabytkowej obwodowego muru zewngtrznego Zamku wraz z przyporami.

Adres inwestycji: ul. Ul. Zamkowa 1, Bedzin, dziatka nr 160
sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z
art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem.

ARCHITEKTURA | Giéwny projektant
mgr inz. arch. Leszek Flicifiski
nr uprawnien 55/10 SLOKK/II
Sprawdzajacy: / '
mgr inz. arch. Wojciech Stalmach ,//
nr uprawnien 143/02 S_Sf/\(‘“‘
Opracowat / -
mgr inz. arch.
Aleksandra Bosowska
QIO
KONSTRUKCJA | Opracowat 43-300 Blelskd?
dr inz. Zbigniew Pajgk }‘e‘[e.asbsy, o
: Rzeczozn‘t,L X o M i ";,O'Of. PSI
Sprawdzajacy: » L i Sl i
dr h. inz. Lukasz Drobiec 2 ograniczen,
nr uprawnient SLK/1480/POOK/06 Brojektowania
zen
VSO 1460 - ej
INSTALACJE Opra_cgwai Uprawnienia Hudowidnd 401
SANITARNE mgr inz. G_rz’egorz Szlek do projekowanio bez ogyAgiczefl W specialnosc
nr uprawnienn SLK/2640/POOS/09 instolacyine| w zakresie Sp®. instolacii i urzqdzef ;
cieplnych, wentviocy‘Lnych,ztizqr\‘N\érc‘h, wodociggowyc
. ana
Spra_wdzajacy Nt ewldA‘ SLK 264€/PQOS/09
mgr inz. Tomasz Zak mgr inz. Tomasz Zak
nr uprawniers MAP/0238/POOS/09 Uprawnienia budowlane)do projektowania bez
ograniczert w sperialnusci iss lacyjnej w kresie
sieci, Instalacii i urzadzemgigpinyeh, wentylacyjnyc“.
aaz ok ych,

Nr ewid. MAP/0238/PO0S/09

2



Katowice. 25 .03.2017r.

WYZSZY URZAD GORNICZY
Samodzielny Wydzial-
Archiwum Dokumentacji
Mierniczo — Geologicznej
ul. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice

AD.5123.260.2017

L.dz.fo2es /03/2017/IK
Pani Aleksandra Bosowska

ul. Okrzei 15/251
40-126 Katowice

Na podstawie art. 8 i 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie. udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 353 z poézn. zm.)
oraz art. 166 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Geologiczne i Gornicze (tekst
iednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1131 z pézn. zm.). po rozpoznaniu wniosku z dnia 23.03.2017r..

przesylamy:

INFORMACJE
o warunkach geologiczno-gérniczych na terenie pogorniczym

Dla terenu: objetego wnioskiem (zamek w Bedzinie).
Polozonego: w Bedzinie, przy ul. Zamkowej 1
Zlokalizowanego na podstawie dostarczonych dokumentéw kartograficznych: w skali 1:500

I. INFORMACJE OGOLNE (dot. bylych obszaréw gorniczych)

Nazwa bylego obszaru gorniczego: ..Bedzin I

Nazwa bylego terenu gérniczego: ..Bedzin™

Nazwa przedsigbiorcy gorniczego, zakladu gorniczego: KWK . Paryz”
Rodzaj eksploatowanej kopaliny: wegiel kamienny

Data zakoviczenia eksploatacji: 01.07.1995r.

o B o

II. DANE GEOLOGICZNE

1. Zloze i nadklad w granicach bylych obszaréw gorniczych:
zloze pokladowe udokumentowane do glebokosei 1000 m. poklady wegla
kamiennego zalegajace pod nadkladem czwartorzedowym i triasowym,
eksploatowane poklady wegla: 349, 338. 401. 404, 405/1. 405/2. 409. 501. 504. 510.
805. 808. 816. 819. 823. 829. 830. 833. 845 :

2. Stratygrafia i litologia gérotworu do glebokosci okolo100 m od powierzchni ze

szczegblnym uwzglednieniem nadkladu:

do gl¢bokosci ~100 do 110 m nadklad — piaski. gliny. wapienie, ily. margle. tupki.
ponizej warstwy karbonskie - piaskowce i tupki ilaste z pokladami wegla

3. Tektonika, ewentualne wychodnie uskokéw w stropie karbonu lub na powierzchni:
rozciaglo$é warstw gorotworu N-S. upad na E

4. Zloia innych kopalin:
brak danych

2%



I1l. DANE GORNICZE

1. Zaktady gornicze, w tym sqsiednie, ktorych dzialalnos¢é mogla mie¢ wplyw na teren objety
wnioskiem: KWK ..Paryz”

2. Deformacje nieciggle zwigzane z dzialalnoscig gorniczq: nie stwierdzono

3. Dokonana plytka eksploatacja: nic prowadzono plytkiej eksploatacji

4. Lokalizacja wyrobisk majgcych polgczenie z powierzchnig: wedlug posiadane)
dokumentacji nie wystepuja wyrobiska majace polaczenie z powierzchnia

5. Przebieg dokonanej eksploatacji gorniczej:

R odleglos¢ ekspl. parametry eksploatacji
od obiektu [m] lata | glebokos¢ [m] | grubosc [m] system
501 20 na W 1977 Bt = 3.0-3.3 |z podsadzkg hydrauliczng
504 130 na W 1978 310 3,0-3.2 |z podsadzkg hydrauliczng
510w | 30 na SW 1982 370 2.8-3.2 |z podsadzkq hydrauliczng
510 Iiw. 90 na SW 1984 360 2,6-3,4 |z podsadzkqg hydrauliczng
310 11w. | 240 na SW 1991 350 22 z podsadzkq hyvdrauliczng

V. INNE UWAGI:

Decyzja z dnia 15.10.1997r. Minister Ochrony Srodowiska. Zasobow Naturalnych i Lesnictwa
stwierdzil wygasnigcie koncesji nr 198/94 udzielonej KWK ..Paryz” na wydobywanie wegla
kamiennego ze ztoza wegla kamiennego KWK ..Paryz”.

Niniejsza informacja o Srodowisku nie stanowi uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu w rozumieniu art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717 z pdzn. zm.).

Oplate za udostepnienie niniejszej informacji w wysokosci 31.62 zt (stownie: trzydziesci jeden
162/100 z1) w tym 19.62 zI oplaty pocztowej. naliczono na podstawie rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie oplat za udostepnienie informacji o $rodowisku
(Dz. U. Nr 215 2 2010r., poz. 1415).
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Zamek wzniesiony z famanego kamienia wapiennego z uzyciem cioséw, z elementami
ceglanymi, wprowadzonymi w wieku XIX, w zakresie zastosowanego systemu
obronnego okresli¢ mozna, jako zamek wyzynny, o narysie nieregularnym, sprz¢zony
z miastem. Uksztaltowanie terenu sprawilo, ze zamek zatozono na wzgoérzu nieopodal
lewego brzegu rzeki Czarnej Przemszy, w kierunku péinocnym od miasta.
Wzniesienie zamku wynikalo z faktu, ze zaréwno zamek jak i miasto stanowito
fragment ciagu obronnego zachodnich granic Matopolski.

Powszechnie czas jego powstania okresla si¢ na lata 2 potowy XIII wieku, zapewne w
miejscu innej warowni, najpewniej drewnianej, zniszczonej podczas najazdu
tatarskiego w latach 1240-41.

Zasadnicza rozbudowa zamku nastgpita w roku 1364, za panowania Kazimierza
Wielkiego; zrealizowano wtedy podwojny ciag muréw, z wysoka okragla baszta, oraz
kwadratowa wieza, bedaca czescia budynku mieszkalnego, umiejscowionego w
potudniowo-zachodniej czgsci zatozenia obronnego.

EKSPERTYZA:

-mgr Wojciech Szczurek - konserwator dziet sztuki,
-historia obiektu — dr Michal Myslinski
- badania chemiczne — dr Maria Rog6z

PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie programu konserwatorskiego dla okreslenia
technologii konserwacji muréw zamku w Bedzinie
w zwiazku z planowanymi pracami remontowo-konserwatorskimi.



| IDENTYFIKACJA I KROTKA HISTORIA OBIEKTU.

Pierwsze umocnienia na Gorze Zamkowej w Bedzinie najprawdopodobniej powstaty
jeszcze w IX wieku. Szczegdlnego znaczenia warownia nabrata pod koniec XIII wieku, kiedy
stala si¢ jednym z najdalej wysunietych miejsc Ziemi Krakowskiej. Wtedy tez wzniesiono
murowana wieze (stolp) — istniejacg do dzis dla zwigkszenia znaczenia nadgranicznej
warowni, a takze obrony Ziemi Krakowskiej przed Czechami i wiadcami slaskimi. Do nigj
Kazimierz Wielki w latach 40 XIV stulecia dobudowat zamek, ktory sktadat si¢ poczatkowo z
zamku goérnego (ta cze$¢ — po przebudowach — istnieje do dzi§) otoczonego dwoma
pierécieniami muréw, oraz dolnego, z brama wjazdowa od strony poiocnej (do dzis
zachowane dolne partie muréw). Tak sformowane i funkcjonujace zalozenie zniszczone
zostato dopiero w wieku XVII, i to dwukrotnie: pierwszy raz w 1616 roku, gdy przypadkowy
pozar strawil zamek, odbudowany nastepnie przez staroste bedziniskiego Andrzeja
Debinskiego, za$ drugi raz za sprawa Szwedoéw w 1655 roku.

Rys. 1. Plan zamku $redniowiecznego wg. W Blaszczyka.
1. Wieza cylindryczna
2. Wieza czworoboczna

3. Budynek mieszkalny
4. Brama wjazdowa na zamek wysoki
5. Migedzymurze
6. Brama wjazdowa na podzamcze
7. Miejski mur obronny przebudowany na ostrotukowe arkady
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Weduta Mathiasa Gerunga z okoto 1537 roku, najstarszy wizerunek zamku w Bedzinie

Z czasu tuz po zniszczeniu, a przed odbudowa, ktéra nastapita w roku 1660, pochodzi
opis zamku (rok 1657):
..,Zamek w Bedzinie na wydatnym miejscu trzema murami opasany. W pierwszym ambicie
drewniane budynki, pokojow trzy, takze stolowa izba porzqdnie naprawne, pod nimi izdebki
duze [...], i te naprawne. Gorny zamek we dwu murach [...] ma kryte pokoje i izby, ale te per
iniuram belli moderni zgrupowane. Przy zamku wieza ad ortum solis fossy in mensae
altitudinis i waly potezne.”
Po odbudowie nie prowadzono w zamku zadnych innych napraw biezacych, co w efekcie
sprawito, ze juz od potowy XVIII wieku budowla chylifa si¢ ku upadkowi.
W 1833 roku komisarz Banku Polskiego Edward hrabia Raczynski postanowit odbudowa¢
zamek, a potem przeznaczy¢ na siedzibe staszicowskiej szkoty gorniczej. Sporzadzenie odpo-
wiednich planéw i nadzér nad restauracja zabytkowego gmachu Raczynski powierzyt osiadte-
mu w Krakowie wloskiemu architektowi Franciszkowi Marii Lanciemu. W oparciu o
sporzadzone projekty zamek odbudowano - wybito w gotyckich murach $lepe strzelnice, ce-
lem uzyskania wigkszych powierzchni, zredukowano grubo$¢ scian wiezy czworobocznej,
wprowadzono takze duze, obramowane ceglanymi opaskami okna i wybitnie obnizono wieze
cylindryczna, ktérej szczytowa parti¢ ozdobiono machikutami. Nastepnie po drobnych
przerobkach zamek stuzyl jako szpital. Nie nadajac si¢ do tego celu juz w 1849 r. znow
popad! w ruing. W roku 1850 zamek przedstawial si¢ nastepujgco:
- W ogdle gmach ten, zbyt powierzchownie i nie dos¢ trwale wyrestaurowany, jezeli diuzej
bedzie opuszczony, predko straci Slady ostatniego odnowienia, juz teraz szmaty cynku z
dachow walajq sie po dziedzificu, a rumowisko sypie sie zewszqd; mnéstwo tat, krokwi, belek
putapow i podtég zerwanych zapetnia w dziwnem pozamieszaniu i spigtrzeniu od dotu do géry
wnetrze starych Kazmirowskich murow. *’



Bedzin — widok Napoleona Ordy, ok 1880

Z kolei w roku 1878 (Tygodnik Ilustrowany) zamek opisano w sposob nastgpujacy

. Dojezdzajgc kolejq zelazng do Dgbrowy, z daleka widzie¢ si¢ dajg wysokie wzgorza, a na
nich jakby w oblokach zawisle, bielejgce si¢ swigtynie i szare ruiny zamkow starozytnych.
Takg jest niemal wszedzie urocza i pelna pamigtek historycznych okolica olkuska,
rozpoczynajgca sie od tej strony odwiecznym Bendzinem, co niegdys byt miastem ludnem i
bogatem, a dzis brudny, z biednych chatek ztozony, smutnie przeglgda si¢ w czystym krysztale
wod rzeki Czarnej Przemszy, wezykowato pod stopami jego ptyngcej. Miasto zalozyt Kazmirz
Wielki w roku 1358, obdarzyt przywilejami i na silng warownig zamienit. Czgs$¢ potgznych
muréw opasujgcych go w okolo stoi dotgd jeszcze, przy wjezdzie do Dgbrowy, stuzgc za
podpore dla mnéstwa drobnych lepianek i klitek terazniejszy Bendzin sktadajgcych. Jedyng
tylko pozostatoscig z dawnej warowni jest gorna jej czgsc, co malowniczo sterczy na krancu
dtugo, jak wal olbrzymi, ponad Przemszq, ciggngcego si¢ wzgorza. Jest to ow zamek
bendzinski, co na skalistej gorze od strony zachodnio-péinocnej wznosi si¢ nad miastem, a
ktorego opis i wizerunek w obecnym jego stanie podajemy. [...] [...] Kilkadziesigt kamiennych
stopni prowadzi do jedynej bramy w murze opasujgcym.

Po odzyskaniu niepodleglosci w roku 1918 utworzone zostalo w Bedzinie
Towarzystwo Opieki na Gora Zamkowa, Ktére rozpoczglo starania o pomieszczenie we
wnetrzach zamkowych muzeum regionalnego, co wigzato si¢ z koniecznoscia odnowienia
budowli. Pomyst ten jednak nie doczekal si¢ realizacji, bowiem zatrudniony Adolf Szyszko-
Bohusz przedstawil rekonstrukcje bardzo mocno nawigzujaca do wzoréw architektury
niemieckiej.

Obecny wyglad zamek zawdzigcza przebudowie neogotyckiej, z 1834 r. przeprowadzone]
przez Franciszka Mari¢ Lanciego, oraz pracom rekonstrukcyjnym przeprowadzonym Ww
latach 1952-56 wedlug projektu inz. Zygmunta Gawlika. Pierwotnie wieza okragla byla
znacznie wyzsza niz obecnie i prawdopodobnie miata zwieficzenie ceglane. Budynek
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mieszkalny nie mial wyodrgbnionej wiezy kwadratowej — w obu swych czesciach miat te
sama liczbe kondygnacji (kasztel).

Prace zostaly uwienczone utworzeniem na zamku Muzeum Zaglebia Dabrowskiego (glownie
zbiory broni i uzbrojenia z dawnych wiekéw). Do 1982 zamek byt rowniez siedziba dyrekc;ji
Muzeum.

Tygodnik llustrowany, Rysunek Podbielskiego wg. litografii Sommera. Projekt odbudowy
zamku autorstwa F.M. Lanciego

II. SKROCONY OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU,
ORAZ TECHNIKA I TECHNOLOGIA JEGO WYKONANIA.

Zamek zalozono na pozostatosciach wezesnosredniowiecznego grodu istniejacego od
XI do XIII w., na wzniesieniu na lewym brzegu Czarnej Przemszy. Poczatkowo zalozenie to
stanowita cylindryczna wieza o $rednicy 10, 7 m wzniesiona z miejscowego kamienia w
poinocno-wschodniej czesci wzgorza zamkowego. Wejscie do niej znajdowalo sie w trzeciej,
z istniejacych czterech kondygnacji. Kolejnym etapem rozbudowy zamku bylo wzniesienie
pigeciokondygnacyjnej wiezy na planie zblizonym do kwadratu o wymiarach 9 x 8, 5 m, do
ktorej nieco poézniej dobudowano budynek mieszkalny o czterech kondygnacjach, przez ktory
prawdopodobnie prowadzito wejscie do zamku. Inna koncepcja opierajaca sie¢ na widoku
przedstawiajagcym zamek na weducie Gerunga, stanowi, Ze nie bylo wyodrebnionej widocznej
dzi$ kwadratowej wiezy, lecz ze cze$¢ zajmujaca wieze i budynek byta tej samej wysokosci i
byfa przykryta jednym dachem (kasztel). Dziedziniec pierwotnie byl potozony o ok. 2 metry
nizej niz obecnie.
Mury zamku w Bedzinie wzniesiono technika ,,opus emplectum”, ktéra polega na murowaniu
zewnetrznej i wewnetrznej czesci muru z ociosanych blokéw kamiennych (czasem z cegiel)
taczonych zaprawa wapienng i wypehianiu przestrzeni migdzy nimi kruszonym kamieniem
zalanym takze zaprawa wapienng (tzw. rumosz). Podstawowym elementem murowym
stosowanym do wzniesienia zamku byt dolomitowy kamien famany.



Zamek gory otaczaly dwa przedzielone bramami mury obwodowe, pomiedzy ktérymi
wiodla droga prowadzaca na dziedziniec. Istniejacy dzi$ jedynie w formie resztek
fundamentéw zamek dolny znajdowat si¢ na zachéd od zamku - posiadat dodatkowy mur
obronny, czworoboczna basztg i bram¢ wychodzaca na poinoc

I11. WSTEPNY OPIS STANU ZACHOWANIA.

Stan zachowania budowli — muréw zamku bedzinskiego jest skutkiem zar6wno
dziatan czynnikéw korozyjnych jak i wielu napraw i razaco nieudanych reparacji majacych
wplyw na materi¢ zabytkowa na przestrzeni wiekéw. W ponizszym opracowaniu przyjeto
zachowanie form istniejacych, przy jednoczesnym przywréceniu odpowiedniego stanu
technicznego i estetycznego zabytku. Glowne problemy konserwatorskie majg charakter
konstrukeyjno-technologiczny i wynikaja ze zlego, a miejscami bardzo zlego stanu
zachowania kamiennego lica muréw, oraz korony.

Niniejsze opracowanie konserwatorskie przedstawia charakterystyke uszkodzen,
analize stanu technicznego budowli, oraz przedstawia zalozenia prac naprawczych i
remontowo-konserwatorskich. Dynamika degradacji konstrukeji jest duza, zréznicowana na
diugoéci murdw, zatem konieczna jest szybka interwencja by nie dopuscic do lokalnych
awarii.

Prace konserwatorskie musza przede wszystkim polega¢ na przemurowaniach zniszczonych,
wypatrzonych powierzchni muru, wsparciu konstrukcyjnym fragmentow muru, intensywnym
wzmocnieniu oslabionych partii muru, oraz wypeieniu wszelkich szczelin i pustek, a takze
skutecznej dezynfekcji mikrobiologicznej. Drugoplanowe to prace estetyczne polegajace na
precyzyjnym, nieingerujacym w lico muru oczyszczeniu powierzchni z zachowaniem
naturalnej patyny, oraz kompleksowym zabezpieczeniu przeciwwilgociowym.

Dlugoletnie (trwajace na przestrzeni wiekow) zaniedbania spowodowaly, ze zachowane
obecnie lica watkow kamiennych sa mocno zabrudzone, pokryte nawarstwieniami czarnej
patyny, pozbawione spoinowania, a poszczegélne bloki kamienne sa obluzowane z tendencja
do wypadania.

Elewacja wschodnia — stan zachowania. Kwiecien 2017 r.
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Umieszczony na wzgoérzu (z wykorzystaniem naturalnego uksztaltowania terenu zamek) jest
bezposrednio narazony na oddzialywanie wod opadowych, ktére wykorzystujac
uksztaltowanie terenu napieraja na sztuczne przegrody, jakimi sa mury zamkowe.

Struktura muréw wykonana jest z kamienia famanego, gléwnie wapienia dolomitycznego,
ktory stanowi budulec wiezy zamkowej, zamku i plaszcza murow

Technika ,, opus emplectum” w jakiej wzniesiono mury, oraz stan zachowania — fragment.

Mury wzniesiono w technice ,, opus emplectum” polegajacej na murowaniu zewnetrznej i
wewngtrznej czgsci muru tzw. plaszcza z ociosanych blokow kamiennych 1agczonych zaprawa
wapienng 1 wypelnianiu przestrzeni migdzy nimi kruszonym kamieniem zalanym takze
zaprawg wapienng (tzw. rumosz). Podczas przebudowy zamku w 1 pot. XIX wieku
wprowadzono cegle ceramiczna, jako element dekoracyjny i konstrukcyjny.

W strukturze muréw wyrézniaja si¢ kolorystycznie partie muréw pochodzace z rekonstrukcji
zamku w XX w. a takze reperacje muréw sprzed kilku lat. Po oczyszczeniu i
uporzadkowaniu nieudolnych napraw, nalezy utrzyma¢ widoczng r6znice pomiedzy murami -
partiami muréw pochodzacymi z okresu S$redniowiecznego zamku i pdzniejszych
rekonstrukeji a ta czescia zamku, ktora jest efektem XX wiecznej odbudowy.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, ze ubytki i rozwarstwienia watku grupuja sie i sa
najpowazniejsze zwlaszcza w partiach reliktéw pochodzacych prawdopodobnie z okresu
powstania obiektu. (rozsypywanie si¢ zaprawy, erozja gruzelkowa kamienia). Powierzchnia
zaréwno lica jak i korony muréw na catym ich obwodzie ulegta degradacji, a ich stan lokalnie
jest zty przede wszystkim patrzac pod katem kondycji mechanicznej, ale takze biorac pod
uwage aspekt estetyczny.



Zty stan muré6w w stopniu stwarzajacym bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa dla obiektu
i 0s6b przebywajacych na terenie zamku potwierdzity powtarzajace si¢ W ciggu ostatnich
kilku lat odpadnigcia lica kamiennych muréw od strony wschodniej.

Zaobserwowano rowniez liczne uszkodzenia w postaci wyrw z lica pojedynczych lub kilku
kamieni, oraz liczne ubytki zaprawy w spoinach, a takze

pekniecia muru. Zasadniczym problemem jest wystepowanie wewnatrz muréw pustych
przestrzeni oraz zastosowanie w trakcie prac renowacyjnych zbyt silnej zaprawy cementowo-
wapiennej, co stworzylo w licznych miejscach ,,skorupe” podatng na odspojenie od rdzenia
muru. Widoczne sa rowniez uszkodzenia na koronach muréw, w postaci odspojonych platow
zaprawy cementowej, ubytkow cegty i kamieni.

Widoczne cementowe uzupelnienia spoiny pochodzqce z wczesniejszych napraw, oraz braki
spoiny i pionowe peknigcie na fragmencie muru od strony wschodniej

Omawiane mury poddawane sa przez lata zjawisku starzenia si¢ materialu pod
wplywem dtugotrwatego dziatania otaczajacego Srodowiska w zwiazku z dzialaniem zjawisk
klimatycznych, a wiec powtarzajacych si¢ okresowo zmian wilgotnosci wzgledne;j
otaczajacego powietrza, zmian temperatury, bezposredniego dziatania promieni stonecznych,
wiatru, opadéw atmosferycznych w postaci deszczu i $niegu.

W analizie objawow i skutkéw dziatania réznych czynnikéw niszczacych nie mozna poming¢
tez czasookresu istnienia muréw. Przyczyn takiego stanu jest wiele: wiek wilgo¢, wieloletnie
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zaniedbania w zakresie konserwacji i biezacych remontéw, brak wlasciwego
zagospodarowania terenu przy podn6zu.
W strefie styku muréw z gruntem, w ktorej zachowato si¢ najwigcej pierwotnego budulca
muréw (wapien dolomitowy i bezowa spoina wapienna), zaobserwowano znaczne ubytki
spoin i rozluznienie watku kamiennego. Widoczny proces niszczenia mur6w przebiega w
réznym tempie w roznych partiach budowli. Jest to rezultat wznoszenia poszczeg6inych
fragmentoéw w réznym czasie (liczne odbudowy i naprawy w odlegtych okresach czasowych).
Do szybszej degradacji czg¢sci muru przyczynily si¢ XX-wieczne naprawy i uzupenienia z
uzyciem wspolczesnych materialow, gtéwnie zapraw o spoiwie cementowym. Zaprawy
cementowe wystepujgce w partiach muréw pochodzacych z okresu odbudowy zamku z lat 50
i 60-tych XX wieku, byly wowczas uzyte zarowno, jako zaprawy murarskie, spoinowe jak i
majgce chroni¢ przed woda i $niegiem odbudowana korong muréw - poprzez natozenie nan
warstwy zaprawy cementowe;j.
Korona wolnostojacych muréw jest elementem, ktory w pierwszej kolejnosci ulega
zniszczeniu. Zte wykonawstwo przeprowadzanych poprzednio prac renowacyjnych i uptyw
czasu powoduja wnikanie wod opadowych w luzny zasyp stanowiacy rdzen murdw.
Zamarzajaca woda rozsadza rdzen i licowe plaszcze zewngtrzne, ktore nie maja wzajemnego
powigzania i nie sa odporne na poziome sity powodowane parciem przez luzny zasyp wnetrza
i zamarzanie zalegajacej wody. Te typowe bledy spowodowaty lokalne zarysowania muru,
pekniecia, wysolenia i ubytki watku. Poprzez ubytki spoinowania powstaly w wielu miejscach
tzw. pustki, ktore znacznie ostabiaja mur. W wielu miejscach ptaszczyzna muru ulegla
znieksztatceniu w wigkszym lub mniejszym stopniu.
Katastrofalny jest miejscowy brak zamknigcia korony muréw. Ze wzgledu na silne
zniszczenie w obrebie wapiennych spoin i zapraw murarskich korona muru jest mocno
rozluzniona. Podczas ogledzin stwierdzono lokalne zawilgocenie muru, spowodowane przez
wode opadowa, ktora sptywa bezposrednio po licu, jak tez przez nieszczelna siatke spoin, a
takze zniszczong korong muru przenika do jego wnetrza. Woda nie znajdujac oporu penetruje
mur. Podstawowe dziatania niszczace wody, ktorych widoczne efekty mozna zaobserwowac
to specznianie i wyptukiwanie niektorych sktadnikow stabiej zwiazanych, a w szczegdlnosci
zapraw wapiennych. Sa one rowniez wymywane na skutek sity mechanicznej wody ptynacej
po murze.
Wilgo¢ sprzyja wystepowaniu zakazenia biologicznego obiektu. Wiele miejsc pokrytych jest
zielonym nalotem glonéw. Sciany lica i korony muru poro$nigte sa réwniez skupiskami
porostow, samosiejek. Glony porosty, czy samosiejki porastaja gtéwnie korong muru, miejsca
odsadzek, a takze podndze. Przyczynily si¢ one do mechanicznego zniszczenia wrastajac i
rozsadzajac powierzchniowe pory, chemicznie dzialajac kwasami humusowymi, a takze
utrzymujac state zawilgocenie w porosnigtych partiach muru.
Woda sprzyja rowniez transportowaniu rozpuszczonych soli, ktére przy wysychaniu
krystalizuja zwigkszajac swa objetos¢ i powodujac rozsadzanie zapraw czy kamienia.
Nadrzednym zadaniem konserwatorskim bedzie, zatem maksymalna ochrona muréw przed
woda — podstawowym czynnikiem niszczacym ich strukturg.

Powierzchni¢ muréw pokrywaja ciemne nawarstwienia o grubosci dochodzacej do
kilkunastu milimetréw, kontrastujace kolorystycznie z jasnym kolorem wapienia w miejscach
intensywnie omywanych woda opadowa.



Elewacia potudniowa, widoczne fragmenty muru pochodzqgce z roznego okresu
] 5
odbudowy

M.Labus w 1998 w artykule pt.: ,Sole rozpuszczalne w wodzie w procesach
niszczenia kamiennych zabytkéw budowlanych na Gérnym Slasku”, zamieszczonym w nr
2/1998 Kwartalnika geologicznego podaje:

Jednym z najistotniejszych czynnikow wplywajqcych na przebieg i intensywnos¢ wietrzenia
kamiennego budulca jest sita krystalizacji soli rozpuszczalnych w wodzie. Sole takie,
migrujgce w skale za posrednictwem wody porowej, powstajq w wyniku naturalnego rozktadu
mineralow skalotwérczych, a takze w wyniku korozji kamienia spotegowanej oddzialywaniem
zanieczyszczen atmosferycznych.

W ciemnych naskorupieniach, wystepujgcych glownie na powierzchniach wapieni
dolomitycznych, pochodzqcych z zamku w Bedzinie, wystepujq pyly przemystowe, gips, chlorki
i mineraly ilaste. Najsilniejszemu wietrzeniu ulegajq skaty okruchowe, w mniejszym stopniu
skaty weglanowe; skaty magmowe sq najbardziej odporne. Wsrod soli rozpuszczalnych w
wodzie, wystepujgcych w badanych skatach, znajdujq sie chlorki, siarczany, azotany i sole
zlozone. Notowane sq one nie tylko w wykwitach i naskorupieniach, ale takze w
przypowierzchniowych partiach blokow skalnych. Elementy kamienne w dolnych partiach
muréow wykazujqg wyzsze zasolenie sumaryczne niz pozostale, co wskazuje na czesciowe
pochodzenie soli z gruntu.

Fragmenty zachowanych pierwotnych muréw wiez i budynkéw nalezy poddac
konserwacji dla ich zachowania i ekspozycji, jako oryginal. Podobnie nalezy zachowac i
zakonserwowa¢ wszystkie relikty pierwotnych spoin, tynkéw zachowanych na elewacjach i
wewnatrz budowli.
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Nawarstwienia zanieczyszczen — tzw. kory gipsowe

IV. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH.

A. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE.

W zwiazku ze stanem zachowania obiektu, oraz warunkéw, w jakich jest
eksponowany zaklada si¢ wykonanie pelnej konserwacji technicznej i estetycznej w celu
przywrocenia funkeji uzytkowej i dekoracyjnej obiektu, a przede wszystkim w celu ochrony
tak cennego dzieta sztuki.

Ponizsze wytyczne przygotowano w oparciu o wizualng ocene obiektu w dniu 24.04.2017
roku, oraz doswiadczenia i obserwacje z dotychczasowych prac naprawczych.

Biorac pod uwage warto$¢ zabytkows i historyczng muréw Zamku w Bedzinie, a takze
stan zachowania przyjeto nastepujace wytyczne konserwatorskie:

- przeprowadzi¢ konserwacj¢ zachowawczg z zachowaniem w maksymalnym stopniu
wszystkich nawarstwien stylowych oraz oryginalnych materialéw,

- przywroci¢ oryginalnym materialom budowlanym ich pierwotne wlasciwosci,

- w pracach konserwatorsko-restauratorskich zastosowa¢ materialy o dzialaniu i
skladzie zblizonym do pierwotnie uzytych.

Naczelnym zadaniem konserwatorskim powinno by¢ usuniecie przyczyn ostabienia i
destrukeji niektorych fragmentéw muru, oraz trwale ich zabezpieczenie wraz z zachowanymi
oryginalnymi i historycznymi opracowaniami dekoracyjnymi architektury. Ponadto w trakcie
prowadzonych prac nalezy przyja¢ zasade minimalnej, niezbednej ingerencji w materig i
struktur¢ zabytku, a zatem zastosowane technologie konserwatorskie powinny byé
dostosowane do tego podstawowego zalozenia.



Niniejsze opracowanie przedstawia propozycje prac konserwatorskich, oraz rozwiazania
probleméw technologicznych.

W pierwszym etapie prac porzadkowych nalezy oczysci¢ mury z roslin, ktore przerastaja
strukture muréw i swoim systemem korzeniowym doprowadzaja do rozsadzania struktury
muréw. Optymalng pod wzgledem technicznym metoda czyszczenia muru jest delikatne
strumieniowanie dobranym $cierniwem.

Jako zaprawe wigzaca nalezy stosowa¢ tworzywo o lepszych parametrach niz stosowane w
poprzednich pracach ratunkowych, zwlaszcza w zakresie odpornosci na $ciskanie, wysokiego
przewodnictwa kapilarnego, zdolnosci dyfuzji pary wodnej i bardzo dobrej plastycznosci po
polaczeniu z woda zarobowa.

Uszkodzenia o charakterze konstrukcyjnym takie jak peknigcia muréw sa wyraznie widoczne.
Rodzaj peknigé wskazuje na wystepowanie w murach sit rozciagajacych, ktorych skutkom
zapobiegnie umieszczenie w murze (W poziomych spoinach) dodatkowego zbrojenia w
postaci specjalnych pretow i kotew ze stali nierdzewnej. Umieszczenie zbrojen w miejscach
peknie¢ muru wydaje si¢ by¢ niezbedne.

Proponowane zabiegi konserwatorsko-restauratorskie oraz renowacyjne nie powinny si¢
ogranicza¢ do prac ratunkowych, majacych wylacznie na celu lokalne zabezpieczenie
struktury zabytku, lecz powinny uwzglednia¢ prezentacje architektonicznych walorow catego
kompleksu zamkowego przy zachowaniu dostgpnosci obiektu dla zwiedzajacych.
Nieodzownym warunkiem wszelkich planowanych dziatai jest uszanowanie autentycznosci
zamku w Bedzinie - substancji zabytkowej, oraz nawarstwien historycznych. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych producentéw materiatéw stosowanych podczas prac, majac na wzgledzie wyniki
badan laboratoryjnych, wystepujacych w obiekcie materialow; zapraw, rodzaju kamienia i
materiatéw pochodzacych z pozniejszych remontow, a takze stanu zachowania obiektu. Stad
wazna jest koordynacja zadan zwiazanych z rozwiazaniami probleméw konstrukcyjnych, oraz
renowacja struktury muréw zewnetrznych i wewngtrznych budynkéw zamku, w tym wiez.
Produkty stosowane we wspolczesnym budownictwie, daja gwarancj¢ trwatosci pod
warunkiem  przestrzegania  rezimu  technologicznego i  znajomo$ci  rzemiosia
konserwatorskiego. Nalezy przestrzega¢ norm wiazania hydraulicznych zapraw mineralnych
(1 mm na dzien). Podobnie dokladnie przestrzega¢ okreséw wiazania, schnigcia i
odparowywania poszczegélnych warstw technologicznych stosowanych podczas prac
renowacyjnych. W przypadku obiektow zabytkowych czesto konieczne sa zabiegi dodatkowe
pojawiajace si¢ w trakcie trwania prac, zwigzane ze specyfika wystepujacych materiatow,
technologii i zniszczen. W opracowaniu wykorzystano przyktadowe materiaty w technologii
firmy Remmers. Moga one by¢ zastapione przez rownowazne pod wzgledem technicznym i
estetycznym rozwigzania systemowe oparte o materiaty renomowanych producentow. Prace
remontowe, konserwatorskie i aranzacyjne winny by¢ przeprowadzone pod nadzorem
konserwatorskim przez firme legitymujaca si¢ odpowiednimi zezwoleniami i referencjami.

B. PROPONOWANY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH.

Prace nalezy rozpocza¢ od usunigcia z powierzchni muréw (lica i korony) roslin-
samosiejek, ktore przerastaja strukturg murdw i swoim systemem korzeniowym doprowadzaja
do rozsadzania struktury muréw. Miejsca zawilgocone i zaatakowane przez mikroflore,
charakteryzujace si¢ zielonymi przebarwieniami kamienia nalezy zdezynfekowa¢ preparatem
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biobdjczym np. Preventol R-80 lub Griinbelag Entferer firmy Remmers przez natrysk lub
nasycenie pedzlem. Partie muréw poddawane pracom naprawczym nalezy oczyscié z
powierzchniowych zabrudzen. Proponowana metoda czyszczenia muru jest delikatne
strumieniowanie dobranym Scierniwem. W metodzie tej nie uzywa si¢ wody ani $rodkow
chemicznych, ktére moglyby mie¢ wptyw na uruchomienie roztworéw solnych. Nosnikiem
materiatu Sciernego jest sprezone powietrze o regulowanym cisnieniu i stycznym do podtoza
kacie uderzenia Scierniwa, przez co mozliwe jest bardzo dokladne stopniowanie czyszczenia,
bez niszczenia ostabionej strukturalnie substancji zabytkowej. Dla zachowania autentyzmu
obiektu zalecane jest czyszczenie z pozostawieniem patyny oraz widoczna ekspozycja
nawarstwien bedaca swiadkiem loséw zamku.

Po oczyszczeniu muru metodg delikatnego piaskowania, nalezy wykué stare
nieszczelne zaprawy cementowe i przemurowaé odspojone, oraz ostabione fragmenty muru.
Rozwarstwienia muru, glebsze i szersze szczeliny, oraz pustki nalezy wypetni¢ lub
przemurowac. Do murowania wypelniajacego nalezy uzy¢ mieszanki rumoszu skalnego z
zaprawg. Do przemurowania lica nalezy uzy¢ zweryfikowanych pod wzgledem jakosci
kamieni stosujac oczyszczony materiat z odzysku lub kamien famany pochodzacy z lokalnych
zt6z wapienia.

Wszystkie zabiegi o charakterze konserwatorsko-restauratorskim nalezy wykona¢ z
uwzglednieniem zastosowanych pierwotnie materialow, cioséw wapienia i zapraw
wapiennych.

Kluczowym elementem konserwacji muru jest naprawa siatki spoin. W pierwszej fazie nalezy
wyku¢ caly spoing cementows, oraz wszystkie cementowe naprawy pochodzace z wielu
napraw. Podobnie nalezy usung¢ wszystkie osypujace si¢ spoiny. Miejsca z dobrze
zachowana spoing wapienng zaleca si¢ nasyci¢ preparatem hydrofilnym KSE 100 i 300 Firmy
Remmers.

Do wypetnienia spoin istniejacych i spoinowania nowych fragmentéw lica muru nalezy uzy¢
zaprawy wapienno-piaskowej zawierajgcej m.in. naturalne wapno w brylkach, kruszywa
mineralne. Zaprawa powinna by¢ oparta na tradycyjnej, historycznej technologii ,,gaszenia
wapna na sucho”.

Na koronie muru do uklfadania i murowania ostatnich dwoch warstw cioséw kamiennych
nalezy zastosowa¢ zaprawe wodoszczelng. Pod gorng warstwa tak przemurowanego watku
kamiennego, oraz dla ochrony (np. posadzki na gérnym podescie wiezy) zaleca sie ulozy¢
warstwe mineralnej - elastycznej hydroizolacji poziomej. Warstwa ta jest mrozoodporna i
odporna na przesigkanie wody w glab, co zapewnia trwalo$¢ rozwigzania. Korona muru i
posadzka na wiezy powinny by¢ wykonane ze spadkiem pod katem tak, aby ulatwi¢
odprowadzanie wody.

Podczas wykonywania prac budowlano-konserwatorskich zaleca sie dozér
odpowiednich stuzb konserwatorskich. Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z
obowigzujagcymi zasadami wiedzy technicznej, a wykorzystywane materiaty powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

C. SZCZEGOLOWY PROGRAM PRAC

Przed przystapieniem do robét konserwatorsko-remontowych nalezy odspoi¢ luzne
kamienie od lica, oraz korony muru. Przy pracach zwigzanych z usuwaniem obszaréw
luznych ze wzgledu na uksztattowanie terenu nie powinno ustawia¢ sie¢ rusztowania gdyz
mozliwo$¢ osunigcia si¢ terenu mogloby spowodowaé jego podcigcie. Nastepnie wykonaé
nalezy miejscowe zabezpieczenie konstrukcyjne ostabionych fragmentéw muru poprzez
podparcie muru drewnianymi stemplami. Zaleca si¢ wykona¢ szczegétowa dokumentacije
zardwno rysunkowa jak i fotograficzna poszczeg6lnych odcinkéw. W miejscach peknieé



muru zaleca sie zalozyé kontrolne plomby i prowadzi¢ okresowa obserwacje ich stanu
zachowania (zapisy dotyczace daty zalozenia, ewentualne czasookresy zarysowania plomb i
daty ich ponownego zalozenia).

L OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI MUROW

Przed czyszczeniem ostabionych partii watku, nalezy usunac wszelkg roslinnos¢, oraz
samosiejki z powierzchni lica jak i korony muru. Wstepne oczyszczenie nalezy wykonac
recznie z uzyciem szczotek, nozy szewskich i innych narzedzi umozliwiajacych usunigcie
wszystkich migkkich czgéci mikro i makroflory.

Miejsca zawilgocone, a takze porazone korozja biologiczng charakteryzujace si¢ zielonymi
przebarwieniami kamienia i spoin nalezy podda¢ zabiegowi wstepnej dezynfekcji. W tym
celu zaleca si¢ nanies¢ preparat biob6jczy np. BFA lub Griinbelag Entferer firmy Remmers
lub Algicid firmy Keim sptuka¢ niewielkg iloscia goracej wody lub pary wodnej, a nastgpnie
nanie$¢ preparat powtornie i pozostawi¢ do wyschnigcia.

Podstawowym zalozeniem technologii jest delikatne oczyszczenie nagromadzonych na
powierzchni zabrudzen tzw., kor gipsowych, bedacych mieszaning zabrudzen (smotki, pyty
przemystowe) i gipsu powstajacego na powierzchni muréw zamku. Zabrudzenia te powinny
by¢ usuniete bez naruszania struktury materialow budowlanych i bez wprowadzania wody,
ktéra moglaby uszkodzi¢ pierwotne watki a takze uruchomi¢ sole zawarte w zaprawie i
wapieniu. Dokladna metoda powinna by¢ ustalona po wykonaniu prob na obiekcie i
dostosowaniu do stanu zachowania czyszczonej partii. Wstgpnie proponuje si¢ metode
mikropiaskowania dobranym do stanu zachowania kamienia i lokalnie cegly kruszywa i
ciénienia np. z zastosowaniem urzadzenia CePe z uzyciem agregatu typu Rotec, oraz
$cierniwa Grani lub bardzo drobnego piasku szklarskiego.

Po oczyszczeniu muru metoda delikatnego piaskowania, nalezy wyku¢ stare nieszczelne
zaprawy cementowe, oraz uzupetnienia watku wykonane o zaprawy z uzyciem cementu jako
spoiwa i przemurowa¢ odspojone oraz ostabione fragmenty muru.

I1. PRZEMUROWANIA, WYPELNIANIE PUSTEK I SPEKAN

Mocno zniszczone partie muréw na wigkszych powierzchniach nalezy przemurowac. Do
przemurowania lica nalezy uzy¢ wyselekcjowanego i oczyszczonego materiatu z odzysku lub
kamienia famanego pochodzacego z lokalnych z6z wapienia.

Do murowania zaleca si¢ zastosowanie materiatu sortowanego tak, aby zachowa¢ rytm watku.
Przemurowania wykona¢ nalezy z zaprawy murarskiej o wysokiej porowatosci (zawiera
porowate kruszywa i mikropory powietrzne). Napowietrzona zaprawa dziata podobnie do
lozysk kulkowych, powodujac lepsza plastycznos¢ i wigksza odpornosc na zasolenie. Ponadto
po stwardnieniu zaprawy, kapilary przerwane mikroporami ograniczaja powstawanie
wykwitéw i zmniejszaja podatnos¢ na ich powstawanie. W trakcie tych prac konieczne jest
kotwienie, czy wykonywanie iniekcji wg. zalecen konstrukcyjnych.

Do wypelnienia pustek w murach pozostatych po wykonaniu zabiegéw konstrukeyjnych
proponuje si¢ zastosowa¢ drobnoziarnista, sucha mieszanke np. Bohrlochsuspension -
charakteryzujaca si¢, po dodaniu wody, wysoka ptynnoscia i zdolnoscia bez skurczowego
wypelniania pustek w murze. Dzigki stosunkowo niskiej wytrzymatosci (wytrzymatos¢ na
zginanie; 28 dni: ok. 1,0 N/mm2, wytrzymatos¢ na sciskanie 28 dni: ok. 3,5 N/mm2), nadaje
sie do zastosowania w konserwacji zabytkowych muréw wg. instrukcji WTA. Posiada
wysoka odpornos¢ na siarczany rozpuszczalne w wodzie, oraz zdolnos¢ lekkiego pecznienia
podczas wiazania. 1
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W miejscach widocznych wysolen, oraz wybielen muru nalezy wykona¢ zabiegi majace na
celu wyekstrahowanie soli, oraz zlikwidowanie przyczyny ich powstawania. W tym celu
zaleca si¢ wykonanie kompresow odsalajacych np. w postaci oktadéw z pulpy celulozowej z
betonitem w proporcjach 1:1. Oklady nalezy pozostawia¢ do catkowitego wyschniecia i
kilkakrotnie powtarzac.

Szczeliny i spgkania w murze zaleca si¢ wypelni¢ hydrauliczng zaprawa iniekcyjng
zachowujaca transport wody zgodnie z cechami muru np. Optosan Trasslnjekt.

Jako przyktad moze tu postuzy¢ poddany pracom konserwatorsko-remontowym na
przetomie roku 2015-2016 fragment péinocno-wschodniego naroznika muréw. Zastosowane
w nim technologie, oraz uzyskany efekt estetyczny jest poprawny i wpisuje sie¢ w catos¢
budowli.

Przemurowania kamienne wykonano metodami tradycyjnymi z zastosowaniem zapraw
wapienno-trasowych Tubag TWM Quick-mix i wykonaniem niezbednych kotwien. Pozostate
fragmenty muru zkotwiono gwintowanymi pretami ze stali nierdzewnej, oraz zainiekowano
do stopnia pelnego nasycenia muru iniektem cementowo-wapiennym.

Izolacja pozioma korony muru (warstwa wienczaca), wykonana zostata w technologii firmy
Remmers, z zastosowaniem szlamu uszczelniajacego Remmers Sulfatexschlamme, oraz
zaprawy wodoszczelnej Remmers Dichtspachtel. Mury od géry zaimpregnowano preparatem
wzmacniajaco ochronnym Remmers KSE 100 i KSE 300

Krata zabezpieczajaca przestrzen migdzymurza wykonana zostala z systemowych elementow
»Wema” na ocynkowanych profilach stalowych.

Przyjeto i zastosowano nastepujqce rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:

- Fundament pod naroznikiem

Ze wzgledu na stan podloza pod rozebranym naroznikiem muru, wykonano tawe zelbetowa o
wysokosci 40 cm posadowiong 50 cm ponizej poziomu terenu.

- Sciany murowane — naroznik muru wewnetrznego,

Do wykonania zamurowan i przemurowan istniejgcego muru zastosowano kamien
dolomitowy odzyskany z rozbioérki a brakujaca ilos¢ uzupetniono dolomitem z kopalni Libiaz
(po komisyjnych konsultacjach). Wymiary blank i muru odtworzono wg inwentaryzacji
murdéw istniejacych.

Rdzen muru wykonano, jako gruzobetonowy z odzyskanego kamienia, spojonego betonem B
03 Quick-mix. Czgéci licowe na szerokosci ok 40cm wykonano z kamienia, na zaprawie
wapienno-trasowej TWM Tubag Quick-mix, stosujagc warstwowanie muréw, co ok 70 cm —
dostosowane do reliktow muru $redniowiecznego.

W celu wzmocnienia, w miejscach warstwowania muru potozono siatke zbrojeniowa.

Ze wzgladu na koniecznos¢ zabezpieczenia muru przed nasgczaniem wodami opadowymi,
ostatnig warstwe przemurowan wykonano zaprawa wodoszczelng Dichtschpachtel f Remmers
na warstwie szlamu mineralnego, wodoszczelngo Sulfatexschlamme f. Remmers.

Mury od géry zaimpregnowano preparatem Kiesol f Remmers oraz impregnatem KSE 100 i
KSE 300 f Remmers

Wszystkie fugi wykonano z zaprawy NHL-F Tubag. Na cz¢éciach zachowanych, fugi wycieto
na glebokosc ok. 2cm i wypelniono zaprawa j.w.

- Odwodnienie

Przestrzen migdzy murem i $cianami baszty po wykonaniu niezbednych badan, zostala
zasypana piaskiem do wysokosci ok 1.0 m. Po wykonaniu szczelnej posadzki, odwodnienie
wyprowadzono na zewnatrz muru od strony wschodnie;j.



II.  NAPRAWA SPOIN

Do wypelnienia spoin istniejacych i spoinowania nowych fragmentow lica muru nalezy
uzyé zaprawy wapienno-piaskowej zawierajacej m.in. naturalne wapno w brylkach, oraz
kruszywa mineralne. Poniewaz pierwotna zaprawa zawiera domieszki ceramiczne (aneks
badania skladu zapraw) — aktywizujace spoiwo a nie zawiera cementu, takg tez nalezy
zastosowa¢ do prac konserwatorskich na licu muréw. Do mieszanki podstawowej nalezy
doda¢ kruszyw (np. wystepujace w pierwotnej zaprawie miejscowe piaski, zwirki) - dopiero
na etapie roboczym, co umozliwi modyfikowanie m.in. ziarnistosci i barwy zaprawy i
dopasowanie do potrzeb obiektu. Grudki wapna zawarte w zaprawie powinny pozostac
widoczne po jej ulozeniu — tak jak w zaprawie pierwotnej. Nowa spoina powinna by¢
wykonana z tradycyjnie przygotowanej mokrej zaprawy wapiennej, ktorej wyglad oraz
whasciwosci sa dostosowane do wlasciwosci starych murdéw, a sposéb przygotowania
odpowiada metodom stosowanym historycznie np. NHL-F' Tubag (uZyta z pozytywnym
skutkiem w trakcie remontu muru w narozniku pémocno — wschodnim) lub Historic
Kalkspatzenmértel. Wysoka porowatos¢ podanych spoin ok. 25-30% i brak wspotczesnych
spoiw cementowych, polimerowych wptywa na ich ,kompatybilnosc” z pierwotnie
stosowanymi zaprawami. Kolor i fakture zaprawy nalezy dobra¢ do koloru pierwotnie
istniejacej spoiny, modyfikujac jej kolor i wytrzymatos¢ zgodnie z badaniami skladu (patrz
wyniki badan skladu zapraw dr. M. Rogéz Aneks 1) z dodatkiem plukanego suchego i
czystego kruszywa.

IV. NAPRAWA KORONY MUROW

Korona muréw wymaga szczeg6lnej ochrony ze wzgledu na oddziatywanie wody deszczowej,
zalegajacego $niegu i lodu. Dlatego w tej strefie zaleca si¢ wyprowadzenie spadku i
zastosowanie uszczelniajacych zapraw, zwlaszcza na poziomych powierzchniach. Warstwe
izolacji mineralnej nalezy utozy¢ ponizej gornej krawedzi muru, po zdemontowaniu 2 lub 3
warstw kamieni. Warstwa ta powinna by¢ mrozoodporna i odporna na przesigkanie wody w
glab, co zapewnia trwato$¢ rozwiazania. Po wykonaniu izolacji przeciwwodnej, nalezy ja
ostoni¢ poprzez ulozenie warstwy watku kamiennego wyspoinowanego zaprawa wapienng.
Po zwiazaniu zapraw zaleca si¢ wykona¢ impregnacj¢ hydrofobizujaca ograniczong jedynie
do korony muréw. Proponuje si¢ wypelni¢ przestrzenie migdzy kamieniami i wyréwnac
korong muréw, zaprawa podkiadowa, odporng na zasolenia np. Grundputz WTA firmy
Remmers, Zagruntowa¢ podloze preparatem krzemionkujagcym i hydrofobizujagcym np.
Kiesol). Nalozyé warstwe mineralnej zaprawy wodoszczelnej odpornej na sole zawarte w
podtozu np. Sulfatexschlimme. Nalozy¢ 2 warstwy mineralnej — elastycznej zaprawy np.
Elastoschlimme 2K. Mozna przyja¢ takze rozwiazanie zastosowane przy pracach w
narozniku pétnocno — wschodnim gdzie ostatnia warstwe przemurowan wykonano zaprawa
wodoszczelna Dichtschpachtel firmy Remmers na warstwie szlamu mineralnego -
wodoszczelngo Sulfatexschlamme firmy Remmers.

Mury od géry zaimpregnowano preparatem Kiesol f. Remmers, oraz impregnatem KSE 100 i
KSE 300 f Remmers

V. WZMOCNIENIE KAMIENIA I CEGLY
Przed uzupehieniem ubytkéw w watku muru, w partiach duzych uszkodzen lub silnego

ostabienia struktury oryginalne ciosy kamienne, portale, oraz detal ceglany wraz z oryginalng
wapienng spoing nalezy wzmocni¢ preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego.

il



Wzmocnienie powinno przywréci¢ materialowi pierwotny profil wytrzymatosci - nie moze
doprowadzi¢ do przyspieszenia destrukcji, a takze nie moze tez prowadzi¢ do wytworzenia
jedynie cienkiej, twardej warstwy przypowierzchniowej. Dlatego nalezy uzy¢ odpowiednio
duzej ilosci preparatu opartego na estrach kwasu krzemowego w réznym rozcieficzeniu. W
takich przypadkach wspélne zastosowanie preparatu lekko wzmacniajacego KSE 100, a po
Jego wchlonigciu preparatu KSE 300 (300HV), zapewni poprawny rozkltad krzemionki we
wzmacnianym materiale. Najlepiej preparat nanosi¢ pedzlem, bardzo wolno i dokladnie. Po
wzmocnieniu materialu odczeka¢ okoto 21 dni w rejonach wzmacnianych przed
przystagpieniem do dalszych prac w celu whasciwej reakcji wzmacniajacej. Biorgc po uwage
wytrzymatos¢ mechaniczng kamienia naturalnego i cegly, nalezy zastosowa¢ masy naprawcze
o dobranych do materialu parametrach wytrzymatosciowych. Dotyczy to materiatéw do
uzupetnien kamienia, cegly jak i spoin.

VI. KONCOWE ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI-HYDROFOBIZACJA

Hydrofobizacja. W zwiazku z czgsciowo ,,otwartym” charakterem struktury muréw nie nalezy
stosowa¢ zwigzkow hydrofobizujacych na powierzchni muréw, gdyz mogloby to
doprowadzi¢ do przyspieszenia zniszczen w partiach o wysokim zasoleniu. Wyjatek moga
stanowi¢ poziome powierzchnie korony murow.

Pelng gwarancj¢ dziatania systemu ochrony muréw na przyszlos¢ daje zastosowanie
sprawdzonych w konserwacji materialtéw do renowacji kamienia, cegly, czy spoin, oraz
przestrzeganie rezimu technologicznego.

Preparaty wytypowane do konserwacji mozna stosowa¢ zamiennie w obrebie firm
posiadajacych profesjonalne srodki do konserwacji zabytkéw jak np.: Keim, Optholith, Sto,
Remmers c¢zy Bayosan. Nalezy pamigta¢ o zachowaniu wiasciwych parametrow
technicznych. Proponowany program prac zostal opracowany w duzej mierze w oparciu o
materiaty firmy Remmers, lecz moze zosta¢ wykonany w oparciu o materialy wspomnianych
firm spetniajacych wymagania konserwacji dziet sztuki.

mgr Wojciech Szczurek
konserwator dziet sztuki, nr uprawnien PSOZ 400/94

KONSERWATOR DZIEL SZTUKI
mgr Wojciech Szczurek
30 376 Krakow, ul. Moraczewskiego 1471

/{dm 8313
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Widok zamku z okoto 1934 roku (przedwojenna pocztowka)
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Zamek — widok ogdlny 2008 roku

Widok poinocno-wschodniego naroznika w trakcie trwania prac naprawczo-konserwatorskich
-2017 r.



Fragment elewacji od strony potudniowej, Struktura muréw wykonana z uktadanego
poziomymi pasami kamienia famanego, gléwnie wapienia

Fragment muréw od strony wschodniej w trakcie prac remontowo-konserwatorskich
w roku 2017
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Widoczna technika ,.opus emplectum”, w jakiej wzniesiono mury



Strona wschodnia, widoczne ciemne partie mocno zabrudzone, oraz jasniejsze Swiadczace o
wymywaniu zanieczyszczen przez wode opadowa.

Ciemne, siegajace kilku milimetrow nawarstwienia zanieczyszczen — tzw. kor gipsowych

17



Fragment muru (strona wschodnia), wysypywanie si¢ spoin powoduje rozluznienie watku
kamiennego




Przykladowe miejsca pobrania probek zapraw w celu okreslenia ich sktadu
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Aneks nr 1.

Dr. Maria Rog6z, analiza sktadu zapraw pobranych z muréw zamku w Bedzinie

ANALIZA CHEMICZNO-TECHNOLOGICZNA
SKLADU ZAPRAW
PROBEK POBRANYCH
Z MUROW ZAMKU
W BEDZINIE
PRZY UL. ZAMKOWEJ 1

METODYKA BADAN

Analizg chemiczno-technologiczng skitadu zapraw wykonano metoda opracowana
w Laboratorium Chemii Konserwatorskiej Wydziatu Konserwacji i Restauracji Dziel Sztuki
ASP w Krakowie w oparciu o zalecenia DIMOS (ICCROM. Italia), polska norme branzowa
PN-EN 196 — 2: 1996 oraz standard ASTM C1324.

Badania prowadzono nastepujaco:

Na wstepie probki rozdrobniono i wysuszono do stalej masy w temperaturze 378 K (105° Q).
Prébki zwazone w ilosci okolo 2.0 g nawilzono woda destylowana i roztwarzano w 6M HCI
w temperaturze pokojowej a nastgpnie oczyszcezano nierozpuszczalna pozostalo$é z nadmiaru
kwasu metoda dekantacji i kilkukrotnego przeplukiwania woda destylowang (w roztworze
sprawdzono obecno$¢ CaSOs i jondw Mg'™). W dalszej kolejnosci rozdzielono
nierozpuszczalna pozostalo$¢ na gruboziarnista frakcje wypelniacza (kruszywa) od zawiesiny
(wskazujgcej na hydraulicznosé¢ zaprawy). Po wysuszeniu obydwu frakcji do stalej masy
obliczono % wagowy skiad zaprawy: kruszywa i zawiesiny z danych eksperymentalnych oraz
spoiwa jako roéznicy pomiedzy ich suma a masa poczatkowa catej probki.

Reasumujgc badania przyjmuje si¢, ze probka zaprawy jest reprezentatywna dla
catosci obiektu i nalezy do spoiw zawierajgcych spoiwo wapienne lub wapienno-cementowe.
w ktorych skladniki wigzace (gips, substancje ilaste - glinki, dolomit) moga wystepowaé
domieszkowo.

Spoiwo rozumiane jest jako suma frakeji zaprawy rozpuszezalnej w HCI. kruszywem
jest plukany piasek z dodatkami innych wypelniaczy mineralnych nierozpuszczalnymi
w kwasie. "Hydraulicznos¢" zaprawy wskazuje orientacyjnie zawartosé frakcji zawiesinowej.
zwigzanej z obecnosceig skladnikow hydraulicznych, np. glinokrzemianéw czy tlenkow zelaza.
Pozostale domieszki wykrywane sa w wizualnych obserwacjach mikroskopowych, tak jak
kolor, ksztalt oraz wielko$¢ ziaren wypelniacza.

Z obliczonych zawartosci spoiwa i wypelniacza oblicza si¢ przy zatozeniach podanych
wyzej, stosunek kruszywa i spoiwa uzytego do wykonania zaprawy.

Wyniki analizy sa $rednia arytmetyczna trzech pomiarow.



WYNIKI

Nr 1 — mur strona poludniowo-wschodnia, wysokos¢ 1,5 m od posadowienia

Skiad zaprawy:
T
Spoiwo Wypelniacz Wsk. hydr.
[%] [%] [%]
23,0 67,0 10,0

Relacja spoiwa do wypelniacza 1:2,9

0% spoiwo

@ %wyp.
0 %w.h.

Wykres ilustrujacy sklad
zaprawy nr 1

Zaprawa wapienno-piaskowa o spoiwie silnie hydraulicznym z domieszkami innych
kruszyw w kolorze brazowo-szarym. Spoiwo typu kontaktowego. Wypelniacz mieszany
glownie piasek kwarcowy. krzemiany i zwirki o ziarnach roznej wielkosci frakeji psefitowe;.
psamitowe]j oraz aleurytowej. Ziarna wypelniacza Ziarna wypelniacza kruszone. lamane i
granulowane o réznych wielkosciach i ksztalcie w kolorze szarym. ugrowym, biatym,
przezroczystym, brazowym oraz czarnym (wegiel drzewny). Ponadto zaprawa zawiera
nieliczne grudki nie rozpuszczonego wapna oraz blyszczace szaro-czame biotyty oraz
perfowy muskowit.

]
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Nr 2 — mur strona poludniowa, wysokos$¢ 2 m od posadowienia

Skiad zaprawy:

Spoiwo , Wypelniacz Wsk. hydr.
(%] ' (%] | (%]
‘i :
22,0 ( 67,0 j 11,0
A £k S

0% spoiwo
B %wyp.
0 %w.h.

Wykres ilustrujacy sklad
zaprawy nr 2

Zaprawa wapienno-piaskowa, z domieszkami cementu oraz innych kruszyw w kolorze
ugrowo-szarym, b. twarda. Spoiwo typu kontaktowego. Wypelniacz mieszany gléwnie piasek
kwarcowy, krzemiany wraz z domieszkami kruszywa typu zwirku oraz otoczakow. Ziarna
wypelniacza sg kruszone, tamane i granulowane o réznych wielkosciach i ksztalcie w kolorze
szarym. ugrowym, bialym. przezroczystym, brgzowym oraz czarnym (wegiel drzewny).
frakcji psefitowej. psamitowej oraz aleurytowej. Zaprawa zawiera takze $redniej wielkosci
dochodzace do 8 mm lyszezki (mika), czyli bialy muskowit i czarny biotyt.

W



Nr 3 — mur strona wschodnia, wysokos¢ 1,5 m od posadowienia

Skiad zaprawy:
Spoiwo Wypelniacz Wsk. hydr.
(%] (%] (%] |
-
22,0 68,0 10,0 %

Relacja spoiwa do wypelniacza 1: 3,1

0% spoiwo

@ %wyp.
0 %w.h.

Wykres ilustrujgcy sklad
zaprawy nr 3

Zaprawa wapienno-piaskowa, z domieszkami cementu oraz innych kruszyw w kolorze
szarym. Spoiwo typu kontaktowego. Wypelniacz mieszany glownie piasek kwarcowy.
krzemiany wraz z domieszkami kruszywa typu zwirku oraz otoczakow. Ziarna wypelniacza
sa kruszone. lamane i granulowane o réznych wielkosciach i ksztalcie w kolorze szarym,
ugrowym, bialym, przezroczystym, brazowym oraz czarnym (wegiel drzewny). frakeji
psefitowej, psamitowej oraz aleurytowej. Zaprawa zawiera takze S$redniej wielkosci
dochodzace do 8 mm tyszezki (mika), czyli biaty muskowit i duzo czarnego biotytu.

%



Nr 4 — mur strona zachodnia, wysokos¢ 2 m od posadowienia

Skiad zaprawy:

r
‘ Spoiwo Wypelniacz Wsk. hydr. l
| (%] | (%] | (%] |
| | |
[ 1 1

! |
‘ 21,0 68,0 :‘ 11,0 ,
|

Relacja spoiwa do wypelniacza 1:3,2

0% spoiwo
B3 %wyp.
0 %w.h.

Wykres ilustrujgcy sklad
zaprawy nr 4

Zaprawa wapienno-piaskowa, z domieszkami cementu oraz innych kruszyw w kolorze
szaro-brazowym. Spoiwo typu kontaktowego. Wypelniacz mieszany gléwnie piasek
kwarcowy, krzemiany wraz z domieszkami kruszywa typu zwirku oraz otoczakéw. Ziarna
wypelniacza sa kruszone, famane i granulowane o réznych wielkosciach i ksztalcie w kolorze
szarym, ugrowym, bialym. przezroczystym, brazowym oraz czarnym (wegiel drzewny),
frakcji psefitowej. psamitowej oraz aleurytowej. Zaprawa zawiera takze sredniej wielkosci
dochodzace do 8 mm tyszezki (mika). czyli biaty muskowit i duzo czarnego biotytu.



PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonych badan chemiczno-technologicznych czterech zapraw
pobranych z muréw Zamku w Bedzinie mozna stwierdzi¢, ze sa to zaprawy wapienno-
piaskowe silnie o wiasno$ciach silnie hydraulicznych oraz wapienne z domieszkami cementu
typu kontaktowego.

Nalezy przypomnie¢. ze spoiwo typu podstawowego (bazalnego) to spoiwo z duza
iloscia spoiwa w probce. porowe zawiera mniej spoiwa a typu kontaktowego - najmniej
spoiwa, duzo wypelniacza, ktérego ziarna stykajg si¢ ze soba.

Opierajgc si¢ tabelach i wykresach analizowanych probek zapraw dane te zebrano w

ponizej w formie tabeli.

TABELA
przedstawiajaca dane o badanych zaprawach

Oznaczenie Spoiwo Wypelniacz Wsk. hydr. Relacja
probki [%] [%] (%] :
spoiwo: wypelniacz
Nr1l 23,0 67,0 10,0 1:2,9
Nr2 22,0 67,0 11,0 1:3,0
Nr3 22,0 68,0 10,0 1:31
Nr4 21,0 68,0 11,0 1:32 |

Ponizej zataczono wykres poréwnujacy sktad badanych prébek zapraw.

70
60
50
40 0% spoiwo
30 8% wyp.
20 0% w.h.
10
0

nri nr2 nr3 nré4

Wykres poréwnujacy sklad badanych zapraw
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Wysoki wskaznik hydrauliczny okolo 11 % wystepuje w probkach oznaczonych nr 2
oraz nr 4, a nieco nizszy okoto 10 % w prébkach oznaczonych nr 1 i nr 3. we wszystkich
przypadkach wartosci te sugerujg obecnos¢ domieszek cementu. wzglednie spoiwa o
charakterze silnie hydraulicznym.

W metodzie analizy skladu chemiczno-technologicznego zapraw spoiwo oznaczane
jest jako weglany wapnia i ewentualnie magnezu a krzemiany wapnia, zwiazki organiczne i
wegiel drzewny mieszcza sie w % udziale skiadnikéw wypelniacza.

Wypetniacz tych zapraw sklada si¢ z kruszywa drobnego zawierajacego piasek zwykly
0 charakterze kwarcowym typu psefitowego (ziarna> niz 2 mm), psamitowego (ziarna od 0,2
do 2 mm) oraz aleurytowego (ziarna < 0,2 mm) a takze inne kruszywa grubsze jak np. zwirki.
czy tez tzw. pospotke czyli mieszaning piasku i zwirkéw a takze otoczaki.
Ponadto w skladzie mineralnym kruszywa dominujg ziarna krzemianéw. nieliczne substancje
ilaste (wchodzace czesciowo w sklad wskaznika hydraulicznego), lyszezyki (miki), rozne
zwiazki zelaza (wchodzace w skiad wskaznika hydraulicznego) oraz wtracenia wegla
drzewnego (tez mialkiego popiotu). Zaobserwowano w strukturze zapraw spoin obecnosé
wtrgeen tyszezykéw (miki -mineratu skalotworczego. czyli krzemianu potasowo-zelazowo-
magnezowego) jako czarno-szarych blyszczacych biotytow i pertowego muskowitu a takze
nie rozpuszczonych grudek wapna.

Granulacja tych ziaren jest rézna i wymienione skladniki wystepuja w badanych
zaprawach w réznych proporcjach ilosciowych oraz réznych kompozycjach kolorystycznych.

dr Maria G. Rogé6z Krakow, 17. 05. 2017 r.
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I‘M‘“Iml“ 5HRBHY ZABYTREW
Nddsial Wojewddaki w Krakowie
pl Wezysikich Swietych 8/4
31-004 Krakow. tol. 16-14-17

PSOZ-1/4945/94 Krakow,1994-10-25

ZASWIADCZENIE Nr 400/94

Na podstawic art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego
i § 19 oraz§20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994r.
o zasadach i trybie udzielania zezwoleni na prowadzenie prac konserwatorskich przy
zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i
kwalifikacjach os6b, ktére maja prawo prowadzenia tej dzalalnoéci /Dz.U. Nr 16, poz.55/

WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW W KRAKOWIE
stwierdza, z¢ Pan/Pani mgr Wojciech SZCZUREK

Jur. 22 marca 1965r. w Krakowic / zamieszkaty/a w Krakowie, ul. Lipska 51/65

jest uprawniony/a do wykonywania prac konserwatorskich przy zabytkach
ruchomych w zakresie konserwacji malarstwa.

Pan/Pani ukoficzyl/la wy2sze studia w zakresie konserwacji dziel sztuki i posiada dyplom

Nr 4471 oraz wykazal/a si¢ wicloletnia praktyka zawodows zwigzang z konserwacja
zabytkéw ruchomych.

Niniejsze zaswiadczenic nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania zezwole-
nia wojewodzkicgo konserwatora zabytkéw na prowadanic prac przy zabytkach, okreslo-
nego przepisami powolanego wyzej rozporzadzenia.

Powyi#sze zaswiadczenie wydaje si¢ jednorazowo.
Za$wiadczenic wystawia si¢ na wniosek zainteresowanego/nej.

Nalezng oplatg skarbowa w wys. 30.000,-..2. skasowano na wniosku.
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1 x Pan/Pani [ 77 N AN '*'ﬂ Lakytinie
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