Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Jedn.Krot.
4 Kody CPV: 45431100-8 Ktadzenie terakoty
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45321000-3 lzolacja cieplna
45320000-6 Roboty izolacyjne
Roboty budowlane zewnetrzne
101 Podest betonowy - droga ewakuacyjna z basenu
KNR 401/212/1 - Rozebranie warstw podtoza 5.79 [m3
KNR 202/607/1 - |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietynelowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa 19,30|m2
KNR401/203/8 - Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, ptyta 5,79|m3
KNR 231/311/5- Nawierzchnie z asfaltobetonu 5.00{m2
KNR 39/115/2 - Uszczelnienie pomieszczehn mokrych i wilgotnych 14,30|m2
102 Docieplenie stropodachu niewentylowanego nad pomieszczeniami technicznymi przyziemia
KNR 17/2610/2 (1) - Ocieplanie stropéw pomieszczen technicznych ptytami styropianowymi 108)m2
metodg lekkg-mokrg przy uzyciu zapraw klejacych
103 Obrobki blacharskie zgodnie
ORGB 202/541/2 -Obrobki blacharskie z blachy powlekanej,szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25cm 12.75 |m2
104 Osuszenie $cian fundamentowych , oczyszczenie powierzchni, wykonanie izolacji zgodnie z
dokumentacjg, zasypanie wykopoéw
"analiza indywidualna" -Osuszenie $cian fundamentowych,oczyszczenie powierzchni,wykonanie
izolacji zgodnie z dokumentacja, zasypanie wykopow 138.0 |[m2
105 Termoizolacja scian zewnetrznych
KNR 202/1604/1 (1)-Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 8 cm, naktady podstaw. 400|m2
KNR 23/2611/1-Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie 337.75|m2
KNR 23/2611/2-Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra,
gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotnie 337.75|m2
KNR 23/2614/2(1)-Ociepl. $cian budynk. ptytami styropian.,system Stoper,wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykoanie wyprawy ewelacyjnej cienkowarstwowej, sciany 337.75 [m2
KNR 23/2614/11-Zamocowanie listwy cokotowej 67,20|mb
KNR23/2614/10 -Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym 57,80|mb
106 Odtworzenie uksztattowania terenu i wykonanie opaski z kruszywa tamanego
KNR 201/505/2 Planowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne kategorie gruntu IV 60.00 |m2
Nawierzchnie z tluczenia kamiennego, wartswa gorna z ttucznia, grubos$¢ warstwy uwatowaniu 7cm 30.000 [m2
107 Licowanie schodéw zewnetrznych ptytkami mrozoodppornymi antyposlizgowymi : Gres"
ORGB 202/2810/5(2)-Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych Gres" na zaprawach klejowych
warstwa kleju gr. 5mm, plytki 30x30, zaprawa "Ceresit" 20,460{m2
ORGB 202/2809/4(2) Cokoliki z ptytek kam. Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca
pomieszczenia ponad 10m2, ptytki 12,5x25 zaprawa "Ceresit" 14,70|m
108 Renowacja schodéw zewnetrznych do czesci technicznej
BC 2/201,1 Czyszczenie reczne powierzchni betonowych, poziomych 9,40|m2
ORGB 202/20810/(2)-Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych Gres" na zaprawach klejowych
warstwa kleju grubosé 5mm,ptytki 30x30,zapr."ceresit" 9.400 [m2
ORGB 202/2809/4(2)-Cokoliki z ptytek kamionk. Gres" na zapraw. klejowych, listwa wykanczajaca,
poszmieszczenia ponad 10m2, ptytki 12,5x25, zaprawa "Ceresit" 8.00 |m
109 Wykonanie zebetowych stupkéw pod konstrukcje pochylni dla niepetnosprawnych
KNR 201/301/3-Roboty ziemne z transportem urobku samoch. samowytadowcz. do 1 km kat. gruntu IV 2,688|m3
KNR 202/202/1(2)-Lawy fundam. zelbetowe,prostokatne, szer. do 0,6m,beton podawany pompa 2,688|m3
KNR 202/290/1(1)-Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli,
prety stalowe okragte gtadkie Fi do 7 mm 0,216]t
KNR 202/603/1-1zolacje przeciwwilgociowe powlekowe bitumiczne planowe wykonanie na zimno, 30,720|m2

emulsja asfaltowa 1 warstwa




